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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST.00
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 92522200-8, 45212350-4, CPV 45000000-7, 45261000-4 ,
454100004

PODSTAWOWE DANE: ,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH-
WSTAWIENIE DODATKOWTCH OKIEN SZT 4, NA PARTERZE I PIETRACH

I, I, I W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIE.”.

Dane ogdlne

1.1. Dane ewidencyjne opracowania

a) Inwestor — Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
b) Obiekt — Budynek - Powiat Krasnostawski
P1. 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
c) Opracowanie — Wykonanie robot budowlanych — wstawienie dodatkowych
okien szt 4, na parterze 1 pigtrach LILII w $cianie konstrukcyjnej budynku
Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
d) Branza — Projekt architektoniczno —budowlany, projekt techniczny
e) Stadium — Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot

1.2. Podstawy opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Wytyczne inwestorskie

c) Polskie Normy 1 przepisy budowlane
d) Szkice i pomiary fragmentow obiektu
e) Zdjecia obiektu

f) Dokumentacja archiwalna

g) Informacje od uzytkownika obiektu

2.1. Przedmiot zadania (robot)

Przedmiotem zadania jest ,,Wykonanie robdt budowlanych — wstawienie
dodatkowych okien szt 4, na parterze 1 pigtrach LILII w $cianie konstrukcyjnej
budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie”

2.2. Zakres przedmiotowy opracowania

a) W zakresie czes$ci architektoniczno — budowlanej projekt obejmuje:
- - wykonanie obmiar6w z natury
- - wykonanie wykucia w murze,
- - wstawienia belek nadproza okien,
- - wstawienie stolarki okiennej,



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

- - wstawienie parapetdw wewngtrznych i zewngtrznych,
- - wykonanie obrébek glifow, malowanie.

WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z przedmiarami robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego, a w szczegolnosci Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy, tj. udzielajacy zamowienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-
administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw 1 opuszczen w przedmiarach robot 1
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 jednostke¢ nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w
porozumieniu z Zamawiajacym,

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ wymiang stolarki z materialow 1 wyrobow
budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo
swiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;.

Wykonane robot bgda podlegaty nastepujacym odbiorom:
- odbiorom czgsciowym

a) dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania

obiektu,

b) dla czgsci zakresu lub robot stanowiacych zamknigta catosé,
- odbiorowi koncowemu:
Z odbioru koncowego zostanie spisany protokotl sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na piSmie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia
przedmiotu okreslonego w Umowie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowal nastgpujace

dokumenty:

a) ewentualne ksiazki obmiarow — jezeli byty prowadzone

b) dla wbudowanych materialow, elementow 1 wyrobow: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczna

c) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie
urzadzen 1 instalacji

d) gwarancj¢ na wbudowane materialy 1 wykonane prace

Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania do przepisow BHP, p.poz, 1 ochrony
srodowiska.



2.9.

2.10.

2.11.

3.1.

3.2.

3.3.

Podstawa platnosci:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.

Wykonawca zagospodaruje, a nastgpnie uprzatnie plac budowy wlasnymi sitami i na
wlasny koszt.

Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac
remontowych.

KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
techniczne w budownictwie — kierownika budowy 1 robot w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, by¢ czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa oraz spetia¢ dodatkowe wymogi opisane w § 8.1 Rozporzadzenia
Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich 1
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkOw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwah ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych.

Kierownicy robot musza posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji

techniczne w budownictwie — kierownika budowy i1 robot w odpowiedniej specjalnosci
oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa (roboty budowlane) oraz spetniac
wymogi opisane w § 7.1 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r.

g-w.)

Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano — konserwatorskimi.

MATERIALY.

Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja musza
spelnia¢ wymogi dotyczace spetnienia przepisoOw 1 by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych
wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych dla
wyrobow dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30
kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dla
wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r



w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga
by¢ wprowadzone do obrotu 1 stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdéw, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest
ocena zgodnosci)

Dopuszcza sig stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania
w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenie wykonawcy
wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami 1 obowiazkowymi normami. Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okre§lonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wariantowe zastosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialdbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagal badan
przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Wybrany i zaakceptowany material nie
moze pozniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwoSci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgonie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0gbdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot
- organizacj¢ ruchu na budowie oraz oznakowanie robot
- metody zapewnienia przepisow BHP
- wykaz zespotow roboczych oraz ich kwalifikacje
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢
wykonania robot
- wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do kontroli robot
- sposob 1 forme gromadzenia wynikow badan 1 sprawdzen

b) czg$¢ szczegdlowy :
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie
- rodzaj 1 1lo$¢ srodkow transportu
- sposob zabezpieczenia i1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wartos$ci
- sposdb 1 procedure pomiaréw i1 badan
- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.



Zasady kontroli jakoSci.

1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i
wykonaniu, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jakos¢
materiatow.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zada¢ od
wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdw 1 robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co zakresu badan, czegstotliwosci sa okreslone w
ST, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone,
inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia 1 sprzet posiadaja wazna legitymacje lub §wiadectwo dozorowe.

7. inspektor nadzoru begdzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych
materialow, a takze ich badan.

8. W przypadku wykonywania badan, probki beda pobierane losowo.

DOKUMENTY BUDOWY.

DZIENNIK BUDOWY.

I.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
zamawiajacego 1 wykonawceg w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy — ktory jest przedstawicielem wykonawcy.

Zapisy beda wykonywane w dzienniku budowy na biezaco 1 beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne;

1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku begdzie opatrzony data jego zapisu, podpisem

osoby
dokonujacej wpisu z podaniem funkcji na budowie.

Zataczniki do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnymi numerami zatacznika 1 opatrzone data 1 podpisem
wykonawcy 1 inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

= dat¢ przekazania wykonawcy placu budowy

= dat¢ przekazania dokumentacji projektowe;j

= uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci

o harmonogram robot
= plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
= terminy rozpoczecia i zakonczenia elementow robot



przebieg robot, problemy, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy 1 przyczyny przerw w robotach

uwagli 1 polecenia inspektora nadzoru i projektanta

data wstrzymania robot z podaniem przyczyny

zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 koncowych

wyjasnienia 1 uwagi kierownika budowy

dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki badan

z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane
do Dziennika
Budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig .

7. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik
budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru

do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strona kontaktu 1 nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.

NORMY.
Podstawa

norm lub ich zZrodla, dotyczace wykonywania poszczegdlnych

asortymentow robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specytfikacji Techniczne;.



II.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robdt budowlanych —
wstawienie dodatkowych okien szt 4, na parterze 1 pigtrach LILII w S$cianie
konstrukcyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Wykucie otworu na osadzenie belki nadproza okien
- Wykonanie
Wykucie w $cianie konstrukcyjnej
Wywoz i utylizacja
Wstawienie belki stalowej nadproza okien/ przed wykuciem
otworu na okna/.

3.2. Wykucie otworu na osadzenie okien
- Wykonanie
Wykucie w $cianie konstrukcyjnej
Wywoz 1 utylizacja

3.3. Skucie tynkow
Skucie tynkow umozliwiajace osadzenie nowej stolarki i parapetow
Wyw0z i utylizacja gruzu

3.4. Usunigcie resztek tynku z muru
- Wykonanie
Mechaniczne usunigcie resztek tynku z muru przez czyszczenie
szczotkami 1 szpachelkami
Wywoz i utylizacja gruzu 1 pozostatosci

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROZBIORKOWYCH.



b)

Warunki ogolne.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja. ST, i poleceniami inspektora nadzoru

Przepisy szczegolowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr
13 poz. 93)

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka i skuciem poszczegdlnych elementow
nalezy uzywac:
* miloty reczne, lomy, fapki, wiertarki udarowe, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na istniejace konstrukcje
=  rgczne usuwanie gruzu

Wykonanie robdt.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktory nie
narusza konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz oso6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca ( strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadéw.

Odbioér robot:

Poszczegodlne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje inspektor, po zgloszeniu ich przez
wykonawcg robot. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Przepisy zwigzane:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Cze¢s¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 1.

- Przepisy bhp przy robotach rozbidorkowych 1 transportowych.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.02

STOLARKA OKIENNA, PARAPETY
CPV 45421000-4, 45421100-5, 45421114-

L. WSTEP 1 ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robdt budowlanych —
wstawienie dodatkowych okien szt 4, na parterze 1 pigtrach LILII w S$cianie
konstrukcyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Nadproza okien
Wykonanie elementow konstrukcyjnych nadprozy okien zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi.
Wykonanie elementéw konstrukeji budynku — nadprozy nalezy wykonywac
ze szczegOlng ostroznoscia, zabezpieczeniami.
UWAGI: Wykucia w murze na okna po wczesniejszym wstawieniu belek
nadproza okien.
3.2. Nowe okna
Montaz okien zespolonych PVC o nastgpujacych parametrach

Szklenie - zestawem szybowym 4/16Ar/4 w wspotczynniku k = 0,9 W/m2K, szyba
thermofloat wypetniane argonem, izolacja akustyczna 32 dB

Okucie — obwiedniowe roto NT lub rownowazne z funkcja mikrowentylacji w skrzydtach
uchylnych, zabezpieczenie antywtamaniowe I klasy
3.3.  Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Montaz parapetoéw o nastgpujacych parametrach

-Parapety wewngtrzne - wstawienie parapetow wewngtrznych/konglomerat/, szerokos$¢
osadzenia w scianie min. 2,5cm, parapety wystaja przed lico §ciany min 5 cm.



-Parapety zewngtrzne /blacha ocynkowana powlekana w kolorze w nawiazaniu do
istniejacych parapetow zewngtrznych budynku/.

II.

b)

d)

WARUNKI TECHNICZNE MONTAZU I ODBIORU STOLARKI.

Odbior czesciowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji nadprozy okien w trakcie
odbioréw czgsciowych przed zakryciem, sprawdzenie jako$ci materialow 1 elementow,
zachowanie zalecen technologicznych 1 zgodnosci z projektem.
Odbior czegsciowy wyrobow stolarskich polega m.in. na ocenie jakosci dostarczone;j
stolarki budowlanej, w ramach ktérego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow, jakos¢
materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostala wykonana. Nalezy sprawdzic¢
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, sprawnosé
skrzydet 1 elementdow ruchomych oraz funkcjonowania okué. W normach
przedmiotowych dopuszcza si¢ odchytki wymiaréw gltéwnych, szczegétowych, luzow
(skrzydet 1 elementéw ruchomych)

Jako$¢ materialow stosowanych do wyrobow stolarki budowlane;j.

Profile PVC powinno odpowiada¢ normom panstwowym lub swiadectwom ITB.
Okucia budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectwom ITB.
Zasady wbudowywania i odbioru stolarki okiennej.

Dokladnos¢ wykonania osciezy — zgodna z wymaganiami wykonania robot
murowych. Odleglo$¢ miedzy punktami mocowania oS$ciezy — max 75 cm, a max
odlegltosci od narozy osciezy — nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu mocowac za pomoca kotew lub
hakow
osadzonych w $cianie, lub do klockow drewnianych, zabezpieczonych przed korozja,
osadzonych uprzednio w osciezu. OScieznice takie powinny mie¢ zabezpieczone
powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstale pomigdzy o$ciezem $ciany a oscieznicg nalezy wypehi¢ na
obwodzie materiatem izolacyjnym (najlepszym do tego typu zastosowan sa pianki
poliuretanowe) odpowiadajacym normie lub swiadectwu ITB.

Wbudowanie o$cieznicy w $ciany dzialowe — oScieznicg montowac do listew
drewnianych lub profili nosnych systemu wykonania $cianki dzialowej za pomoca
wkretow

Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej usytuowanie w pionie
lub w poziomie.

Przy odbiorze stolarki nalezy sprawdzi¢ czy uszkodzen nie wykazuje powloka
malarska, 1 czy sa prawidlowo zamontowane uszczelki 1 okucia.



Normy — PN —88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania 1 badania.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.05

ROBOTY TYNKARSKIE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

3.1.

3.2

3.3

CPV 45262521-9, 45410000-4

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robdt budowlanych —
wstawienie dodatkowych okien szt 4, na parterze 1 pigtrach LILII w $cianie
konstrukcyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Uwaga — przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty typu: zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice okienne
Skucie tynkow
-Skucie tynkow istniejacych w miejscu stwierdzonej stabej
przyczepnosci tynkow do podloza,

Usunigcie resztek tynku z muru
-Usunigcie resztek tynku z muru przez czyszczenie szczotkami i
szpachelkami

Wykonanie tynkow cementowo wapiennych — uzupelnienie osciezy okiennych

Po osadzeniu stolarki uzupemic¢ ubytki i wyrownac glify okienne zaprawa cementowo

wapienna, zabezpieczajac nowa stolarke

3.4

Wykonanie gladzi gipsowych
Dla wyréwnania powierzchni osciezy okiennych potozy¢ warstwe gltadzi gipsowe;j



II.

WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKOW ZEWNETRZNYCH.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C 1 pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie
tynkOw w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.

W czasie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo —
wapienne, w czasie wigzania 1 twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

Przygotowanie podioza z elementow ceramicznych:

a) w murze ceglanym konieczne jest wydrapanie ostrym rylcem zaprawy dochodzacej do
lica $ciany,

b) bezposrednio przed tynkowaniem podloze oczysci¢ z kurzu szczotkami, usuna¢ plamy
z rdzy 1 substancji thustych. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

Materialy do wykonywania tynkow:

a) spoiwa, tj. cement, wapno, gips powinny odpowiada¢ wymaganym normom,

b) piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy, m.in. nie moze zawierac
domieszek organicznych, musi mie¢ frakcje réznych wymiarow. Do spodnich warstw
tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty,

c) przy stosowaniu cementu biatego lub kolorowego — zawarto$¢ pylow mineralnych o
srednicy ponizej 0.05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu,

d) woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania normowe na wod¢ do celow
budowlanych.

Przygotowanie zapraw tynkarskich.

a) marka 1 sktad zaprawy zgodnie z projektem, przygotowana mechanicznie, w takiej
ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu ( cem. —
wap. — do 3 godzin, cem. — do 2 godzin ), wykonywana wylacznie przy uzyciu piasku
rzecznego lub kopalnego. Do w/w zaprawy cem. — wap. nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy. Do
w/w zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
bez grudek niegaszonego wapna 1 bez zanieczyszczen obcych ( gaszenie zgodnie z
wytycznymi ITB ),

b) dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cem. — wap. 1 cem. dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji,

c) sktad objgtosciowy zaprawy cem. — wap. 1 cem. nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna,

d) marke 1 konsystencj¢ zaprawy przyjmowac kierujac si¢ projektem i przeznaczeniem.

e) Dostarczone na plac budowy materialy 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgedem
ich jakosci ( sprawdzenie czy maja one zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez
producenta oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych ). W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na
placu budowy, nalezy skontrolowac¢ jej marke i1 konsystencje w sposob podany w



2

h)

3

k)

D

obowiazujacej normie. Warunki odbioru materiatow 1 wyrobéw nalezy kazdorazowo
wpisa¢ do dziennika budowy.

Wykonanie tynkow dwuwarstwowych.

tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany 1 zatarty na ostro ( kat.
IT') lub na gladko ( kat. 11T ),

marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke,

obrzutke na podlozach ceramicznych i1 z betonéw kruszywowych nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka
pomiarowego, o grubosci 3-4 mm,

narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwg wierzchnia narzutu dociska¢ paca
przesuwana w jednym kierunku,

na narzut stosowac zaprawe cem. — wap. — do tynkoOw nie narazonych na zawilgocenie
1:2:10, do tynkdéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4.,

zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10cm. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15mm. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, $ciagajac
g0 paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniana.

6. Odbior tynkow — zwyktych.

a)

b)
©)

d)

bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy odebra¢ podtoze — wg
pkt.3,

odbior tynkow — zasady;

uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,

dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej,

kat III tynku — nie wigksza niz 3 mm na dlugosci taty kontrolnej 2m,
- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego:

kat III tynku — nie wigksze niz 2 mm na 1m,

- odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego:

kat III tynku — nie wigksze niz 3 mm na 1m,

a)

b)

©)
d)

e)
f)
2

wypryski 1 spgcznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosSci w zaprawie nie
zageszczonych czastek wapna sa niedopuszczalne,

peknigcia powierzchni tynkow sa niedopuszczalne,

ponadto niedopuszczalne sa nastgpujace wady tynku:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,

trwale slady zaciekow na powierzchni,

odstawanie, odparzenia 1 pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci od podioza,
minimalna przyczepnos$¢ tynku do podioza z cegly dla tynku cem. — wap. — 0.025
MPa.

Normy:

- PN -70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem

ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami I'TB.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.06

ROBOTY MALARSKIE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

3.1.

3.2

II.

CPV 45442100-8, 45442110-1

WSTEP 1 ZALOZENIA.
Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robdt budowlanych —
wstawienie dodatkowych okien szt 4, na parterze 1 pigtrach LILII w S$cianie
konstrukcyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, tluszcze) 1 chemicznych oraz osypujacych sig ziaren piasku. Roboty
malarskie zewngtrzne nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych

Malowanie oSciezy okiennych

Przygotowane podiloze tynkarskie 1 gipsowe malowa¢ dwukrotnie farbami
emulsyjnymi (technologi¢ malowania uzgodni¢ z Zamawiajacym). Nalezy stosowaé
si¢ do technologii wybranej firmy co do gruntowania podtoza, podktadu 1 malowania.
Niedopuszczalne jest mieszanie technologii roznych firm. Kolorystyka — zgodnie z
kolorystyka pomieszczen.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
MALARSKICH.

Warunki ogolne.

a) Roboty malarskie wewnatrz budynku nalezy wykona¢ na podtozu:

- na podtozach tynkowych i gipsowych



b)

2

h)

Przed przystapieniem do malowania nalezy:

- roboty malarskie nalezy wykona¢ na podlozach tynkowych 1 gipsowych
odpowiadajacym wymaganiom z punktu ,,tynki zewngtrzne”

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie
wigksza niz 10 %.

Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po calkowitym ukonczeniu robot
budowlanych i instalacyjnych,

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciagu
doby nie moze nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.

W czasie wykonywania robot malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych

nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ materialow malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi
normami lub §wiadectwami dopuszczenia)

- sprawdzi¢ wilgotnos$¢ przygotowanego poditoza pod malowanie

- sprawdzi¢ stopien 1 jako$¢ wykonania tynkow

- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- gladki 1 rowne tzn. bez ,rakow” betonowych, zaciekow zaprawy, lub mleczka
cementowego, kawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dionia, nie
wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

- czyste, tzn. bez plam, zatluszczen 1 innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie
sptuka¢ woda).

- dostatecznie suche.

- na chlonnych podlozach zastosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej. Powierzchnie chlonne mozna tez gruntowaé¢ emulsyjnymi
farbami podktadowymi ograniczajacymi chlonnos$¢ podtozy (np. UNICRYL)

Wymagania odnosnie powlok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

- powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych 1 dezynfekujacych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze na reemulgacj¢. Powinny
dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spegkan, tuszczenia sig 1 odstawania powtoki
od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

- ni e powinny wydziela¢ przykrego zapachu 1 zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

- Barwy powlok musza by¢ jednolite 1 rGwnomierne, bez smug i plam oraz by¢
zgodne z wzorcem producenta farb.



III. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU MALOWANIA FARBA TYNKOW
ZEWNETRZNYCH I WEWMETRZNY CH.

1.  Robot malarskich na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a
takze w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych 1 intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni oraz w czasie wietrznej pogody.

2. Odbidr koncowy robdt malarskich zewngtrznych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

a) wyglad zewngtrzny powtoki malarskiej ( rtOwnomierno$¢ roztozenia farby, jednolitos¢
natgzenia barwy, zgodno$¢ z wzorcem producenta, ew. przeswity 1 skupiska
nieroztartego pigmentu lub wypeklienia, ew. plamy, smugi, zacieki, pecherze,
odstajace ptatki powloki, §lady pedzla),

b) potysk,

c) odporno$¢ powloki na wycieranie ( pocieranie migkka szmatka kontrastowego
koloru),

d) odpornos¢ na zarysowania,

e) odpornos¢ na uderzenia,

f) twardos¢ powloki,

g) przyczepnos¢ do podioza,

h) odpornos¢ na zmywanie woda.

Odbidr koncowy robdot malarskich wewnetrznych.

a) Nalezy przeprowadzi¢ dla powlok z farb elewacyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
od zakonczenia robot .

b) Ocena powlok zgodnie z wyzej wymienionymi wymaganiami.

Materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem
ich zgodno$ci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.



