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    PROJEKT  TECHNICZNY                                    

     Spis treści 
 
 

I.         Część opisowa  
1. Rozwiązania konstrukcyjne  
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu (w zależności od potrzeb) 
3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (w zależności od potrzeb) 
4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi (w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego) 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu 
występujące wzdłuż trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego 
obiektu budowlanego liniowego) 

7. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych:  
a) Ogrzewczych,  
b) Chłodniczych,   
c) Klimatyzacji,  
d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,  
e) Wodociągowych i kanalizacyjnych,  
f) Gazowych,  
g) Elektroenergetycznych,  
h) Telekomunikacyjnych,  
i) Piorunochronnych,  
j) Ochrony przeciwpożarowej. 

8. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz  
z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń, 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową (w zależności od 
rodzaju obiektu budowlanego), 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, 
11. Charakterystyka energetyczna budynku. 

 
II.       Część rysunkowa 

 
1. Przekrój  konstrukcja  - K1 
 
III.     Dokumenty dołączone do projektu  
       1.Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu  
             zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
       2.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych  

w odpowiedniej specjalności 
       3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności 
             do właściwej izby samorządu zawodowego 
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                                             PROJEKT  TECHNICZNY 
 
 
I. Część opisowa  
 
1. Rozwiązania konstrukcyjne  
Projekt zakłada: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH- WSTAWIENIE   
 DODATKOWTCH OKIEN SZT 4, NA PARTERZE I PIĘTRACH 
 I, II, III W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU STAROSTWA 
POWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIE. 
 
zakres prac w budynku obejmuje: 
- wykonanie wykucia w murze, 
- wstawienia belek nadproża okien, 
- wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej , 
- wstawienie parapetów, 
- wykonanie obróbek glifów, malowanie. 
 
1) Wstawieniu podlega 4sztuk okien. 
 Okna PVC w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła U= 0,9 W/m2K. 
2) We wszystkich oknach należy zachować, detale  i profile stolarki. 
3) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia dokona 
pomiarów otworów okien. Załączone wymiary należy sprawdzić  
4) Elementem zamówienia są również parapety wewnętrzne z konglomeratu, oraz 
zewnętrzne z blachy. 
5) Wykonawca wykona pełną obróbkę zewnętrzną i wewnętrzną wymienionych okien 
oraz pomaluje białą farba emulsyjną ościeża wewnętrzne. 
6) Na materiały użyte do wykonania zamówienia wykonawca przedstawi atesty i 
aprobaty techniczne. 
7) Wykonawca w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz.U. Nr 39 z 
2001 r. z późniejszymi zmianami ) staje się wytwórcą odpadów i jest zobowiązany 
usunąć je z terenu budowy i poddać utylizacji na własny koszt. 
8) Kierownik robót musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w pracach 
remontowych. 
 
Stolarka okienna – wymagania materiałowe; 
Wykonanie i montaż okien drewnianych o następujących parametrach; 
-Kształt podziały i detale jak okna istniejące, 
-Konstrukcja jednoramowa z PWC, w kolorze białym,  
-Szklenie zestawem szybowym 4/16Ar/4 w współczynniku k = 0,9 W/m2K, szyba 
thermofloat wypełniane argonem, izolacja akustyczna 32 dB, 
-Okucie – obwiedniowe roto NT lub równoważne w skrzydłach uchylnych, 
zabezpieczenie antywłamaniowe I klasy, 
-Okapnik – zastosować termo okapnik i okapnik na skrzydło w kolorze białym, 
-Okna – ściśle wg dokumentacji projektowej . 
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Wyciąg z obliczeń 
 
2 ceowniki zwykłe C 120  ac = 200 mm, połączone przewiązkami co 330 mm (wg PN-86/H-93403) 
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Wymiary profilu podstawowego C 120 
h = 120 mm,  bf = 55 mm 
tw = 7,0 mm,  tf = 9,0 mm 
r = 9,0 mm,  r1 = 4,5 mm 
e = 1,60 cm,  a = 1,78 cm 
 
Cechy geometryczne przekroju 
A = 34,00 cm2,  Avy = 16,80 cm2,  Avx = 19,80 cm2 
Jx = 728,0 cm4,  Jy = 2485 cm4 
Wx = 121,4 cm3,  Wy = 248,5 cm3 
ix = 4,620 cm,  iy = 8,550 cm,  i1 = 1,590 cm 
AL = 0,858 m2/mb,  AG = 32,02 m2/t 
U/A = 252,4 m-1,  m = 26,80 kg/m 
 
Stal:  18G2,  fd =305 MPa,  p = 70,5; 
 
Nośność obliczeniowa przy rozciąganiu 
NRt = 1037 kN 
 
Nośność obliczeniowa przy ściskaniu 
• wyboczenie względem osi materiałowej 
NRc,x = 1037 kN  (klasa: 1, x = 1,000) 
lex = 6,00 m,  x = 129,9,  x = x/p = 1,841   wg "c"  x = 0,248 
x·NRc,x = 257,2 kN 
• wyboczenie pojedynczej gałęzi między przewiązkami 
l1 = 0,33 m,  v = l1/i1 = 20,8,  v = v/p = 0,294   wg "c"   1 = 0,958 
• wyboczenie względem osi niemateriałowej 
NRc,y = 993,2 kN  (klasa: 4, y = min(1;p) = min(0,958;1,000) = 0,958) 
ley = 6,00 m,  y = 70,2,  m,y = 73,2 
my = (m,y/p)·pierw(y) = 1,016   wg "b"  y = 0,638 
y·NRc,y = 634,1 kN 
 
Nośność obliczeniowa przy zginaniu 
MRx = 40,82 kNm  (klasa: 1, px = 1,103) 
MRy = 75,81 kNm  (klasa: 1, py = 1,000) 
• ustalenie współczynnika zwichrzenia 
nie uwzględniono zwichrzenia elementu, założono L = 1,000 
 
Nośność obliczeniowa przy ścinaniu 
VRy = 297,2 kN  (klasa: 1 , pvy = 1,000) 
VRx = 350,3 kN  (klasa: 1 , pvx = 1,000) 
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Nośność obliczeniowa przy zginaniu ze ścinaniem 
Vy = 250,0 kN  >  V0,y = 0,3·VR,y = 89,16 kN     Ix,(v) = 202 cm4;  MRx,V  = 32,82 kNm 
Vx = 0,000 kN  <  V0,x = 0,3·VR,x = 105,1 kN     MRy,V  = MRy 
 
Obciążenie elementu 
Vy = 250,0 kN 
 
Warunki nośności elementu 
(53)   Vy / VRy = 0,841  <  1 
 
2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu  
Warunki gruntowo wodne zawarte w opinii stwierdzono na podstawie badań 
polowych /wiercenia i sądowania/. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych warunków (Dz. U. z 2011r, Nr 32, 
poz. 159 )  ustalono: dla budynku projektowanego  I  kategorią geotechniczną. 
Ustalono naprężenia dopuszczalne na grunt qfn=150 kPa. Warunki geotechniczne 
proste. Podłoże jest jednorodne.  

 
3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych 
Dane konstrukcyjno – materiałowe. 
Układ konstrukcyjny budynku  
- w części „A ” i A ” – poprzeczny  
- w części „B „ i „C” – podłużny 
 
Konstrukcja i usztywnienie budynku 
- Usztywnienie budynku stanowią wieńce, ściany poprzeczne i podłużne, podciągi, 
- Konstrukcja ścian nośnych: 
a/ piwnice – monolityczne, beton żwirowy grub. 24 i 30 cm 
b/ parter – bloki kanałowe /wzmocniona cegła żerańska/ grub. 24cm i 38cm,  
c/ kondygnacje typowe – j.w. 
-  Ściany osłonowe murowane z bloczków z betonu komórkowego 
-  Klatki  schodowe dla części „A” , „B” i „C” wylewane w części „A” montowane 
 w typowych prefabrykowanych biegów i spoczników. 
-  Konstrukcje stropów  
a/ piwnice – typowe strop DZ-3, 
b/ stropy na pozostałych kondygnacjach parteru i pięter montowane na rygach z 
typowych płyt kanałowych wg KB3-1.3.1./17/. W poziomie stropów części „A1” i „A2” 
wylewane wieńce żelbetowe, w części „B” i „C” zastosowano wieńce 
prefabrykowane. 
- Konstrukcja dachu. 
Dach jednospadowy / poddasze wentylowane / montowane z typowych płytek 
prefabrykowanych wg KB3-1.4.9./16/ na murkach ażurowych wykonanych na 
ostatniej kondygnacji. 
Jako elementy wentylacyjne są zastosowane typowe ścienne bloki kanałów / cegła 
żerańska / na wysokość kondygnacji, a w poddaszu bloki połówkowe. 
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4. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, 
tj. instalacji i urządzeń budowlanych:  
- nie przewiduje się zmian istniejących instalacji wewnętrznych w budynku, 
- nie przewiduje się zmian w systemie ogrzewania budynku, 

 
5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonanie projektowanych robót budowlanych- wstawienie   
dodatkowtch okien szt 4, na parterze i piętrach I, II, III w ścianie konstrukcyjnej 
budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie nie wpływa na zmianę warunków 
p.poż.. 
  
 
6. Charakterystyka energetyczna budynku. 
Budynek nie wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej. 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ; 
mgr inż. Krzysztof Grabiec 
nr upr. bud.1108/CH/93 
Biuro Inżynierskie Projektowo – Usługowe 
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PROJEKTANT 
mgr inż. Piotr Treczyński 
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         Oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego  

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

     Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe : 
1.  Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
      oraz z zasadami wiedzy technicznej. 
2.  Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, zgodnie z wymaganymi  
     uzgodnieniami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania   
     działki lub terenu, oraz projektem architektoniczno-budowlanym, oraz rozstrzygnięciami  
     dotyczącymi  zamierzenia budowlanego. 
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