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Mragowo, 04.2015 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi wewngtrznej Waty
— Niedzwiedzie (na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 103, 113/4, 97/1, 109,
106 obreb ewidencyjny Waly, Gmina Szczytno) =zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



V. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2.
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Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych przyjeta do
zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Szczytnie pod nr P.28A.2015.472
w dniu 03.04.2015 .

Opinia geotechniczna z badan podioza gruntowego

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pOZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)
Ustalenie zakresu robot z inwestorem

literatura techniczna.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewngtrznej Waty — Niedzwiedzie na

terenie Gminy Szczytno.

Stan istniejacy

Poczatek drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1667N w

miejscowosci Waty, dalej droga przebiega w kierunku pdinocno-wschodnim i konczy si¢

na skrzyzowaniu z drogg gminng Gawrzyjalki-Wawrochy. Droga przebiega w terenie

ptaskim, deniwelacje nie przekraczaja 2 m. Diugos¢ projektowanej drogi wynosi 1614,44

m. Droga ma nawierzchnie gruntowg wzmocniong zwirem. Pas drogowy ma szerokos$¢

zmienng 0d 6 do 16 m. Otoczeniem drogi sa uzytki rolne i lesne oraz pojedyncze

gospodarstwa rolne. W pasie drogi znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

(@]

(@]

(@]

(@]

linia kablowa n/n
napowietrzna linia energetyczna
wodociag

kable telefoniczne abonenckie i optyczne.

Opinia geotechniczna

Badania podloza gruntowego przeprowadzil na zlecenia autora projektu Zaklad

Geologiczny Geoserwis Tadeusz Zarucki.

Wykonano 11 otworéw penetracyjnych o glebokosci 3 m ppt.



Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym
obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowang droge zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujace na catym obszarze badan przypowierzchniowa warstwe gleby
oraz piaskow prochnicznych. Migzszos¢ tej serii osadow sigga maksymalnej gtebokosci
0,4 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach posrednich migzszos¢ ta moze ulegaé
zmianie. W okolicy otworu nr 2 (od km 0+240 do km 0+290) nawiercono réwniez
warstwe gruntéw organicznych —namut gliniasty. Spag tej warstwy — 1,0 m ppt. Grunty te
nie nadajg sie, jako podtoze pod droge. Utwory organiczne powinny zosta¢ usuniete z dna
koryta projektowanej drogi.
Plejstocen reprezentowany jest przez warstwg wilgotnych i nawodnionych
fluwioglacjalnych utworéw sypkich wyksztalconych jako piaski drobne, piaski $rednie.
Piaski te wystepuja w stanie sredniozageszczonym. W omawianym podiozu stwierdzono
takze wystepowanie wilgotnych zastoiskowych utworéw spoistych w postaci glin
pylastych. Utwory te wystepuja w stanie twardoplastycznym.
Na rozpatrywanym terenie panujg zle warunki wodne. Wode gruntowg stwierdzono w
kazdym otworze wiertniczym, nawiercone zwierciadlo wody gruntowej wynosi od 0,4 do
2,1 mp.p.t.
W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy piaskow prochnicznych oraz gleby
zalegaja grunty o jednolitej genezie, roznigce sie litologia i parametrami geotechnicznymi.
W udokumentowanym podiozu gruntowym wydzielono trzy warstw geotechnicznych. Z
podziatu geotechnicznego wylaczono glebe oraz piaski prochniczne, jako grunty o
chaotycznym sktadzie, co dyskwalifikuje je, jako podloze budowlane. Charakterystyka
wydzielonych warstw geotechnicznych:
warstwa | - to organiczne grunty stabonosne w postaci namutéw gliniastych.
Grunty te charakteryzuja si¢ duza $cisliwoscia i niskimi oporami
na $cinanie. Na podstawie doswiadczenia regionalnego mozna
przyjac dla nich temax = 0,030 Mpa.

warstwa Il - to wilgotne i nawodnione fluwioglacjalne utwory sypkie



wyksztalcone jako piaski drobne, piaski pylaste oraz piaski srednie
w stanie sredniozagegszczonym. Dla warstwy tej przyjeto
obliczeniowg warto$¢ stopnia zaggszczenia w wysoKkoscli
Ip = 0,40 oraz: Wy = 16%, y = 17,5 [kN/m®], @, ™ =29,9°, M,™ =
51257 [kPa] Eo™ = 38 270 [kPa]
warstwa Il - to wilgotne zastoiskowe utwory spoiste wyksztatcone jako gliny
pylaste w stanie twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto
obliczeniowg wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokosci, I =
0,20 oraz: wW,= 20%, y = 21,0 [kN/m®], ¢, ™ =14,8°, Mo =29
401 [kPa] Eo™ = 20 580 [kPa]
Grunty zaliczono do grup nos$nosci G2.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi h,=1,0 m ppt.
Rodzaj i zakres robét drogowych
Przed rozpoczeciem wykonania robot drogowych nalezy wykona¢ przebudowe
kolidujacych kabli telefonicznych oraz zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng kabel
energetyczny HDPE $rednicy 110 mm.
Roboty drogowe:
e Zdjecie warstwy humusu na poszerzeniu drogi
e Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta oraz ksztattowanie
korony drogi
e UlozZenie geowlokniny separacyjnej
e Wykonanie warstwy odsaczajacej
e Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
e Wykonanie jezdni z nawierzchnig z betonu asfaltowego 0 szerokosci 3,50 m
e Wykonanie pobocza z kruszywa tfamanego,
e Roboty wykonczeniowe.
Parametry geometryczne
Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pozniejszymi
zmianami) zaprojektowano jezdni¢ o jednym pasie ruchu o szerokosci 3,5 m. Pozostale

przyjete do projektowania dane geometryczne:
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o PredkoSE projektowa .......veveiiiiiiiiiciceee 40 km/h
o Kategoria obcigzenia ruChem .........occvveriiiiiiiieiiiic e KR-1
o  Jezdnia SZETOKOSCL cevvvrreeiiii ittt e e 3,50m
e Przekrdj poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku .......... 2,00%
®  S7ZeroKOSCE PODOCZA......coiiviiiiiiieiiii e 1,00 m.

Szerokos$¢ jezdni w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1667N dostosowano do

istniejgcych chodnikow 1 wynosi okolo 5,9 m.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdow na dziatki nr 109, 106 i 101:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 SKR 1wg WT-1iWT-2 4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 WKR 1 wg WT-1iWT-2 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 15cm
e warstwa odsgczajaca 20 cm
e geowloknina separacyjna o wytrzymatosci

na rozciaganie minimum 13 kN/m?
e podiloze gruntowe G2

Razem 43 cm
Podane grubosci warstwa odnosza sie do grubosci po zaggszczeniu.
Konstrukcja nawierzchnia zjazdow:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 SKR 1 wg WT-11WT-2 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 15cm
e warstwa odsaczajaca 15cm
e podioze gruntowe G2

Razem 35cm

Pobocze o grubosci 8 cm nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Na odcinku od km 0+240 do km 0+290 nalezy wykona¢ wymiang gruntu na glebokosci 1
m p.p.t., na grunt G1 — zwir, pospoika lub piasek gruby.

8. Uksztaltowanie drogi w planie
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Na projektowanej drodze zastosowano 12 tukéw poziomych o promieniu od 75 m do
500 m. Na tukach o promieniu 75 i 80 m zaprojektowano pochylenie jednostronne
przekroju o wielkosci 5%. Zmian¢ pochylenia poprzecznego jezdni nalezy wykonad
na prostej przejsciowej o dlugosci 20 m. Przebieg trasy, tacznie z wspotrzgdnymi
punktéw zalamania trasy, przedstawia rysunek nr 2 — plan sytuacyjny.
Profil podluzny
Podczas projektowania niwelety drogi dagzono do ptynnego poprowadzenia trasy poprzez
zastosowanie mozliwie jak najdtuzszych pochylen podluznych oraz wylagodzenie
zalaman niwelety tukami o duzych promieniach.
Minimalny spadek podluzny wynosi 0,05%, a maksymalny 1,09%.
Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni drogi bedg odprowadzane, za pomocg odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych, powierzchniowo w teren.
Roboty ziemne
Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu pod poszerzeniem
drogi, humus moze by¢ wykorzystany do zabezpieczenia skarp. Roboty ziemne bedg
zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Modut
odksztatcenia wtornego na powierzchni robot ziemnych powinien wynosi¢ minimum 50
MPa dla grupy nosnosci G2. Na odcinku od km 0+240 do km 0+290 nalezy wykonaé
wymiane gruntu na glebokosci 1 m p.p.t., na grunt G1 — zwir, pospotka lub piasek gruby.
Wykonanie warstwy separacyjno wzmacniajgcej z geowlokniny
Wymagania techniczne dla geowlokniny:
— minimalna wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz i w poprzek pasma wg normy
EN 1SO 10319 - 13 KN/m
— wydluzenie przy zastosowaniu maksymalnej sity rozciggajacej wg normy EN
ISO 10319 nie wiecej niz — w poprzek wldkien 75%, wzdluz wlokien 75%
— sita przebicia CBR (przebicie statyczne) wg normy EN 1SO 12236 nie mnigj
niz - 1,9 KN.
Bardzo wazng kwestig jest sposob ukladania geowldkniny. Szczegdlnie wazne jest
wstepne naciagni¢cie materiatu, eliminujace pofaldowania powstate przy rozwijaniu
bel. Pasma geowlokniny laczy si¢ za pomoca zszywania, laczenia szpilkami lub
stosujac zaklad materiatu (minimum 0,5 m). Geowlokning rozklada si¢ na
wyréwnanym i oczyszczonym podiozu pasmami réwnolegtymi lub prostopadtymi do

osi drogi. Rolki rozwija si¢ tak by pokry¢ cala powierzchni¢. Przy rozktadaniu
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nalezy uwzgledni¢ wielko$¢ wymaganej zaktadki. Jeden pas geowldkniny powinien
zachodzi¢ na drugi tak, by powstala wymagana zakladka podtuzna o szerokosci
minimum 0,5 m. Po ulozonej geowlokninie niedopuszczalny jest jakikolwiek ruch
ciezkich pojazdoéw i maszyn, dlatego pasy geowltdkniny nalezy rozwijaé stopniowo, z
niewielkim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do zasypywania materialem
wypehiajacym. W wypadku gdy nie jest mozliwe bezposrednie przykrycie
geowloknimy, nalezy pasy materialu przymocowaé¢ do podloza poprzez kotwienie,
kotkowanie lub szpilowanie. Dopuszczalne jest rdwniez miejscowe zasypywanie
materiatem wypetniajagcym. Zapobiegnie to podnoszeniu na wietrze. Zaleca si¢, zeby
unikng¢ przebicia geowldkniny, kruszywo powinno by¢ delikatnie zsypywane z
cigzaroOwki lub tyzki koparki. Nastepnie materiat zasypywany jest wyroOwnywany i

zaggszcezany.

Warstwa odsaczajaca

Warstwe odsaczajaca wykonac z kruszywa naturalnego o wspdtczynniku filtracji > 8
m/dobg. Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej wynosi 1,00, modut
odksztalcenia wtornego minimum 100 MPa, przy czym stosunek modutéw E,/E; nie moze
by¢ wigkszy od 2,2.

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
po zaggszczeniu 15 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.
Minimalny wtoérny modut odksztalcenia wtornego E, wynosi 140 MPa, przy czym
stosunek modutow E,/E; nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Podbudowg nalezy wykonaé na

szeroko$ci jezdni 1 poboczy.

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne. Odsadzka warstwy wigzacej
wynosi 4 cm.

Pobocze

Zaprojektowano pobocze z kruszyw tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Projektowana grubos$¢ warstwy pobocza - 8 cm.

Roboty wykonczeniowe

Skarpy nasypu nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy ziemi urodzajnej o

grubosci po zageszczeniu 10 cm.



18. Przepust
W km 0+570 znajduje si¢ przepust rurowy betonowy o $rednicy 80 cm, ktérego wlot i
wylot zabezpieczony jest Sciankg czotowa prefabrykowang. Stan techniczny przepustu
ocenia si¢ jako dostateczny. Konieczne jest oczyszczenie rury przepustu z namuhu.

19. Technologia wykonania robét
Technologie robot oraz wymagania dotyczace materialdw, sprzetu, badan laboratoryjnych,

odbioru robot zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.



Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.  Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektow.

e Zabezpieczenie kabla telefonicznego i energetycznego
e Roboty ziemne

o Ulozenie geowlokniny

o Wykonanie warstwy odsqczajgcej

e Wykonanie podbudowy

e Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznej

e Ustawienie znakow pionowych

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji wystepujq nastepujqce sieci uzbrojenia terenu:
e kabel telekomunikacyjny,
e kabel n/n
e napowietrzna linia energetyczna
e wodocigg.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e kabel n/n

e linia napowietrzna n/n

e kabel telefoniczny,

e wodocigg.

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia.

Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:

- roboty prowadzone w poblizy istniejgcego kabla energetycznego, kabla telefonicznego,
linii napowietrznej n/n, wodociggu.

- ruch drogowy obok prowadzonych robot,

- praca przy uktadaniu mieszanki mineralno-asfaltowej.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $srodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

o wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

e odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,

e urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

e ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

e zapewnienia tgcznosci,

o urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.



Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robét powinny by¢é utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach —atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokonac zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogloby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma Srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi
sig w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy
urzgdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez
innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze
maszyn i urzqdzen.

Osoby pracujgce przy ukiadaniu nawierzchni z uzZyciem mieszanek mineralno —
asfaltowych winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze
zapewniajqce peine zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robot
nawierzchniowych, oraz przy wysokiej temperaturze powietrza nalezy zapewnié
pracownikom mozliwos¢ czasowego przebywania poza oddzialywaniem temperatury
uktadanej mieszanki oraz promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy

zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody pitnej oraz wody do celow higieniczno — sanitarnych.



W przypadku zaistnienia sytuacji potrqcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewni¢
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ wlasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajqgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemmych w bezposrednim  sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, —wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogq byé one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemmych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem — Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i

mostowych (Dz.U.1977.7.30)



Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery

telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.

8.  Podstawa prawna

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych  do  robot  ziemnych, budowlanych i  drogowych.
(Dz.U.2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z

pOZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z

pOzniejszymi zmianami).



