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— sie¢ kanalizacyjna

BRANZA: sanitarna
KOD: 45231100-6; 45231300-8; 45232150-8, 4523423-3
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Nr upr. 105/90/0L B _-'-fi'f::‘z s
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Szczytno, czerwiec 2016 r.
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Wytyczne dla wykonawstwa
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
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17. Profile podiuine
18. ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1 — schemat przepompowni m. Szymany

Zatacznik nr 2 — schemat weztéw



Szczytno, dn. 10.06.2016 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa pt. ,Budowa sieci
wodociggowej w msc. Olszyny Wawrochy, Waly, Niediwiedzie, Szymany
i sieci kanalizacyjnej w msc. Szymany” zostata wykonana zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej /przepis ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 201§ r. poz. 290/

PRO| 2! TANT
mgr inz. Mitcgfhlaw Stosie
upr. bud. m 24 AZRIOL § 6 p.2
upr bua, w1 ossunat § 13 4,1 podaly



Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q3R-PZ5-WzQ *

Pan Andrzej Pietrzak o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/2046/01

adres zamieszkania ul.Ketrzynskiego 3/11, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrongicznym (Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

b
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FMA-RVB-LWV *

Pan Jan Szymariski 0 numerze ewidencyjnym WAM/1S/2689/01

adres zamieszkania ul. Osuchowskiego 26a/9, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmiiisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikac)e poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownlctwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1NR-E2E-2J5 *

Pan Mieczystaw Stosio o numerze ewidencyjnym WAM/15/2556/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 20 d/17, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicfnym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




- Olsztym m,aa lutezo 1992 r.

e

ke WIJORJOL oot et - s el

2t o n_;

uﬁt\'?Jil o mmmm I‘w“ ANIA znwmmwmo 5
da ]mlnienin mulz.!aln;rch Fankcil ic:hnimnh w budewniciwio

b3

iNa pmi».lm\io 8 2 mtq.g.ﬂi_t_.aa § 5 ust.z, § 7i § 13 ust. 1 pht. __‘t___ = _.._.E

rezporzgdzenta Ministra Gospadarki Terenowe] 1 Ochrony Smdmv!.qka z rlnin. 20 lutego 1975 1. w npre-

| wie samadzivinych l':mkcji Mhmyeh w hndmwnlctwie
e 72
Cbywalt Iras Andrzea P:(etrz 2

technik budowlany v zakres:La Bpec,jalnoﬁci- J.r‘stalac,]e 5 urzqdzenia
L e e L e s “""""‘”‘_‘Eﬂﬂi’eeme :

Tty mkm — AW 1:r|r,i

_ wrndzopy ‘ny donia 26 marca .1951 Eow —~Szezytnie

zn' %ipox. Tﬁ) atwlerdzqa sh. £

e i e 8 ey s .

-~

pusindn praygotowanis 71xxudmw upowarn!njqce do wyknnyv'ania samodzlelne] funkel ——— ...

projektanta orez kierownika budowy i robét
'\- troden} tunke)i} h
W spocjalnogei _.instelac dnomm e
(rn-lzsj specainadc] ....4,,:
Ll sieci wodociqgowych, kanaliz&cﬁrqgéfg_l:— i u.:—z}:xlnyc}:ta )

{specialirzenin Zawodawal

JVollgranike® Mece, ¥ INE, 61 10600




-1:;fdbyﬁitelf§Aﬁﬂrzej«P&etrzakéJeéi;upawaznianygdo i

1.

20

Sporzadzania projektdéw sieci wodocisgowych, kanalizacyjnycsh

i cieplnych uzbrojenia terenu = o powszechnie znamych rozwiqtaniaéh
konstrukcyjnych 1 schematach technicznych. 3 :

Kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kiepowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie -
sieel wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia tersmu -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

o 0d deecyzji miniejszej siuzy odwoianie do Ministra Gospodarki

Pobrano i skasowano

Przestrzennej 1 Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania <
za podrednigtwem Wojewody Olsztyriskiego.

optate skarbowg
¥ wys.6000 zZ,




URZAD WOJEWODZKI
- w. Olsztynie ’ i

WMM T~ . - . Olsztyn. 20mrca1992r._i:

i Noisara Badow] . | . ——— dnla —_____
9?4#‘9-, o

=Ry Tl e

Nr76/9210L ' Tom 2 TR ’
DECYZJA 0 STWIERDZENIU rm ZAWODOWEGO

Jan Szymaﬁski | 'l/2péén.zn_:!.a1‘1. _
:_ Mlm ~ : v - = .‘_7_‘:”_
: Qh-n-h_-r-— T

.

' 'E,;,dm,,,-a, dota 19 ‘Ja “19—-: o ’Rakcwszczyinie ZS.RR

Obywatﬂckm

'“,q..

) pm:iada mmwmnmwh&www%'
P kierown:lka.hﬁwyimbot' -

mﬂ.‘.

w specjalnodel .. lun&:ta;l.gsxdm_- _
' ; (rodza) spécjalnode! teciniczno-budowlanes) -

w zakresie ... Siecl wodocigg

[ &8

(xpecjelizacis awodown)

wPoligrafika® B-re, & 201, B. 1000 -

.'.’

L1




?i*bbmtel-.;;: Jan S zy mais ki jest upowazniony do

kierowania, nadzorowania i kontrolowania !‘budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw

sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie |

gieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia teremu - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

53 . ' [ 4 b )

0d decyzji niniejsze] stuzy odwoianie do Ministra Gospodarki
Przestrzemmej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
za pofrednictwem Wojewody Olsztyiiskiego. '

ey v aimg .
P s ehes am . Riawlog




-~y

A s -_ _' | Ol=ztyn- dm31990{-'_(_)_f_3—p§i.;_' §

;"'!-‘t artdy

-
C2
A

/JO/LI: e o s

2 DECYZJA O STWIERDZENTU PREZVGOTOWANIA- ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w huduwnictw!a .

Ny podstawle § - E us.,.._ Pl’t 2

l,alaust.lpkt 4 lit.a”_._

zaczania aﬁnistra Gospodarki Terenow ej l Ochrony srudow!ska b2 dn!a 20 lutego 19?5 T. W spra

Wis sam nmnirs;gch funkeit technicznych w budownictwie l'Dz. Ustaw Nr 8. pez. 46) stwlerdza e, |
mlecagszaw Szymon  STOSIC

watlikay -
) timig & nazwisko) ,
.na,_;, star inzynier ‘meliordeji wodmycn
Nl . ityrl mnkm — zawodowy) _
: & . ﬁebraczcs
wradzony a) dnia 10 lipca ’19 4;3 oW

sosiada u..ygmawanie zawndowe upowaznia]qce do wykonywanla samndzie!nej funkcji i o
z_)r_o;],eirua,i_‘ba T

: {rodzal fumisih
lnstalacg_;no = infynieryjnej

3 1 : 5N
SR {rod=n! specisinadol tsehnlczno-budowiansj)
- lnatalac']l oraz sis ci ﬁOﬁOG%ﬁW‘}Ch _____
£ rasi
i kanalizadyjnych B
t-'pep}gllmujaﬁwﬂm)
.Follxralia™ B-Je. £. 3030, 0. 1000 <

S iz e

grwierdzam ;-Ii,udu 0S¢
: | z oryg§! inalel
= I _ i !/ |
jan \_’:A £
T, R ()ﬂl)l e




- Obywatel HWieczystaw Szymon STOSIO jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw instalacji wodociagowych i “kanalizacyjnych
oraz sigci wodociggowych i kanalizacyjnyoh uz%rojenia terenu -~

- 0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
techniotnyoh. -~ ‘

Od riniejszej decyzji siuiy odwokanie do Minismtra Gospodar':i
Przestreennej 1 Buddwnictwa w terminie 14 dni od daty otrzymanis,
za posrvednictwen Yojewody Clsztyiskiego

af

/%

Pobrano op?at@.Skaihowq A :
Vi wys. 30000- 310. =




10
WOJT GMINY
S8zczytno
Nasz znak RR-BA.6733.19.2016 Szczytno, dnia 30.05.2016r.

Inwestor:

Gmina Szczytno

ul. Lomzynska 3

12 — 100 Szczytno

Pelnomocnik:

Nadzory — Dokumentacje Jan Szymanski
ul. Osuchowskiego 26A/9

12-100 Szczytno

DECYZIA Nr Z6/1F
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199, z pozn.
zm.) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.).
Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2016 r. Pana Jana Szymanskiego
reprezentujacego firme¢ Nadzory — Dokumentacje Jan Szymanski, ul. Osuchowskiego 26A/9, 12-100

Szczytno, pelnomocnika Gminy Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno.

USTALAM

lokalizacje celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie:

~

.ieci kanalizacji sanitarnej, na czesci dzialek o numerach ewi?iencyjnych: 242a, 360, 400, 368, 389, 355,

237,12/2, 11, 3/1, 361, 3814/6, 814/9, 390 w obr¢gbie Szymany, gmina Szczytno.

oraz

sieci wodociagowej na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych:
- 332/2,332/14 w obrebie Olszyny;
- 145/6, 190/1 w obrebie Wawrochy;
- 103, 63/1,99/1, 64, 86 w obrgbie Waly;
- 78, 144 w obrebie Niedzwiedzie,
- 389, 390 w obrgbie Szymany
gmina Szczytno.

;?O s #//”/—
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1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji A

Rozbudowa obiektu liniowego infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu
przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami 21 sierpnia 1997 r.

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z pdzn. zm.).

1.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, na czeéci dzialek o numerach ewidencyjnych: 242a, 360, 400, 368,
389, 355, 237, 12/2, 11, 3/1, 361, 3814/6, 814/9, 390 w obrgbie Szymany, gmina Szczytno oraz sieci
wodociggowej na czesci dzialek o numerach ewidencyjnych: 332/2, 332/14 w obrgbie Olszyny; 145/6,
190/1 w obrebie Wawrochy; 103, 63/1, 99/1, 64, 86 w obrgbie Waly; 78, 144 w obrebie Niedzwiedzie;

389, 390 w obrgbie Szymany, gmina Szczytno.

Planowana rozbudowa sieci kanalizacji nie przekroczy dlugosci 1 km.

2. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

przepiséw odr¢bnych

2.1 Ustalenia dotvezace warunkdw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Nie dotyczy.

2.2 Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

a) W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1232, z p6zn. zm.).

b) Projektowany obiekt nie nalezy do rodzaju przedsiewzigé, dla ktérych istnieje obowigzek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, ktéry moze by¢ wymagany w
rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (t.j, Dz.U. z 2016 1. poz. 71,
z p6zn. zm). W zwigzku z tym inwestycja nie wymaga postgpowania administracyjnego z
zakresu ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

$rodowisko.

2.3 Usialenia dotyczace ocluony dziedziciwa kullutowego 1 zabylkOw oraz déui Kultuiy

wspbtczesnej

W granicach terenu inwestycji nie znajduja si¢ obiekty objete prawnymi formami ochrony
zabytkéw na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

(tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1446, z p6zn. zm.).



2.4 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji oraz Infrastruktury technicznej
W przypadku kolizji projektowanych sieci i urzadzen z istniejacymi sieciami i urzadzeniami
infrastruktury technicznej, nalezy je przebudowa¢ i dostosowa¢ do projektowanego
zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami przebudowy.
Calo$¢ kosztow zwigzanych z przebudows i zabezpieczeniem istniejacych urzadzen i sieci ponosi
inwestor. Uzyskanie warunkéw technicznych od dysponenta sieci nastapi na etapie projektu

budowlanego.

2.5 Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spelni¢ wymagania dotyczace ochrony intereséw prawnych

0s6b trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspéltzycia spolecznego.

2.6 Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnveh przepiséw.

Teren objety wnioskiem nie jest: obszarem gorniczym, obszarem narazonym na niebezpieczefistwo

powodzi oraz obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2.7 Pozostale warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

a) Dokumentacj¢ projektowa w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegélowymi
zlozy¢ we wlasciwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
b) W sprawach nieustalonych w tresci niniejszej decyzji majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.)

3. Teren Inwestycji

Teren inwestycji stanowig:

e czesci dzialek o numerach ewidencyjnych: 242a, 360, 400, 368, 389, 355, 237, 12/2, 11, 3/1, 361,
3814/6, 814/9, 390 w obrebie Szymany; 332/2, 332/14 w obrebie Olszyny; 145/6, 190/1 w obrebie
Wawrochy; 103, 63/1, 99/1, 64, 86 w obrebie Waly; 78, 144 w obr¢bie NiedZzwiedzie; gmina

Szczytno.

UZASADNIENIE
Pan. Jan Szymanski reprezentujagcy firme¢ Nadzory — Dokumentacje Jan Szymanski, ul.
Osuchowskiego 26A/9, 12-100 Szczytno, petnomocnik Gminy Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100

Szczytno, ztozyt wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
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sieci kanalizacji sanitarnej, na czeéci dzialek o numerach ewidencyjnych: 242a, 360, 400, 368, 389, 355,
237, 12/2, 11, 3/1, 361, 3814/6, 814/9, 390 w obrebie Szymany oraz sieci wodociagowej na czgsci dziatek
o numerach ewidencyjnych o numerach: 332/2, 332/14 w obrebie Olszyny; 145/6, 190/1 w obrgbie
Wawrochy; 103, 63/1, 99/1, 64, 86 w obrgbie Waly; 78, 144 w obrgbie Niedzwiedzie; 389, 390 w obrgbie
Szymany, gmina.Szczytno.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona
analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu objetego wnioskiem i wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji,
wykazata mozliwo$¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

a) Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
b) Wnioskowana inwestycja stanowi zmian¢ zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisow art. 50

ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
¢) Zgodnie z art. 60, w zwiazku z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ¢
przestrzennym projekt decyzji uzyskat wymagane uzgodnienia:
- ze Starostg Szczycienskim — milczaca zgoda,
- z Zarzgdem Melioracji i Urzadzein Wodnych w Olsztynie — milczaca zgoda,

- Zarzadem Drég Powiatowych w Szczytnie - postanowienie znak: 7331.68.2016.D z dnia
23.05.2016,

- z Nadlesnictwem Wielbark- pismo znak: ZG.220.22.1.2016 z dnia 19.05.2016 .

- z Regionalnym Dyrektorem *Laséw Pafistwowych w Olsztynie, postanowienie znak:

ZS.224.124.2016.EP z dnia 30.05.2016r.

d) Autorem projektu decyzji jest mgr inz. Maciej Wronka spehniajacy warunek, o ktérym mowa
w at. 5 wzwigzku z art. 60 ustl pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199, z pdzn. zm.).

Pouczenie

Wmoskodawcy, ktéry nie uzyska prawa dysponowama terenem na cele budowlane nie przysluguje

roszczenie o zwrot nakladow ponzeszonych w zwzqzku z otrzymang decyZJq o warunkach zabudowy.

Za zgodq strony, na rzecz ktdrej zostata wydana decyzja, mozna dokona¢ przeniesienia tej decyzji na rzecz

innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.



—— A
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie za

" posrednictwem Wijta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Nasz znak: ZGKiM Wt-95/2016 Data 23.05.2016

Gmina Szczytno
ul. Lomzynska 3
12-100 Szczytno

WARUNKITECHNICZNE
Nr 100/2016

rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosciach Olszyny, Waly, Niediwiedzie, Wawrochy,
Szymany oraz kanalizacji w miejscowosciach Szymany

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.05.2016r Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Kamionku Kamionek 25 zapewnia dostawe wody/odbior $ciekéw w ilodciach podanych we
wniosku.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie :

- sieci wodociggowej z rur PE
- sieci kanalizacyjnej z rur PCV

Realizacj¢ budowy sieci oraz przylgcza zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajgca sie
o0 przylgczenie nieruchomosci do sieci.

Na w/w inwestycje wykona¢ projekt techniczny i uzgogni¢ branzowo z wlascicielami urzgdzen
podziemnych i terenu.Tak sporzadzony projekt uzgodni¢ u administratora sieci.

I. Waly-Niedzwiedzie: ~ Projekiowang sie¢ PE ¢ 110 mm wiaczyé do istniejgcej sieci
wodociggowej PE ¢ 110 mm w drodze gruntowe] dz nr 103 obreb Waty oraz do istniejacej
sieci wodociggowej PCV ¢ 90 mm w dzialce gruntowej dz nr 78 obreb Niedzwiedzie.

2. Wawrochy: Projektowang sie¢ PE ¢ 90 mm wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowe]
PE ¢ 110 mm w dzialce gruntowej dz nr 145/6. Na koncu projektowanej sieci projektowa¢
hyvdrant przeciwpozarowy.

3. Olszyny: Projektowang sie¢ PE ¢ 90 mm wlaczyé do istniejacej sieci wodociggowej
PCV ¢ 110 mm w drodze gruntowej dz nr 332/2. Na kornicu projektowane;j sieci projektowaé
hydrant przeciwpozarowy.

4. Szymany: Projektowang sie¢ PE ¢ 90 mm wiaczyé do istniejacej sieci wodociggowe;j
PCV ¢ 110 mm w drodze dz nr 389. Na koficu projektowanej sieci projektowaé hydrant
przeciwpozarowy.

5. Szymany: Projektowang sie¢ kanalizacyjng ¢ 200 wlgczyé do istniejacej sieci ¢ 160 mm
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wdzialce gruntowej dz nr 390 do istniejyee)  studzienki kanalizacyjnej o rzednych
137,63/135,60

6. Szymany: Projeklowang sie¢ kanulizacyjng ¢ 200 wlgezyé do istniejgee] sieci ¢ 160 mm
wdzialce gruntowe] dz nr 389 do istniejgcej  studzienki kanalizacyjnej o rzednych
136,48/135,61

7. Szymany: Projektowang sie¢ kanalizacyjng ¢ 160 wiaczy¢ do istniejgee] sieci ¢ 160 mm
w dzialce gruntowej dz nr 12/2 do istniejgee]  studzienki kanalizacyjnej o rzednych
136,25/134,70

8. Szymany: Projektowans sieé kanalizacyjng ¢ 200 wiaczy¢ do istniejgcej sieci ¢ 200 mm
w dzialce gruntowej dz nr 814/9 do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
135,63/132,33

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.03.2016 - tekst ost. zm.
2005.09.26 Dz.U.05.163.1364 ) budowa przylgezy wod.-kan. nie wymaga pozwolenia na
budowg jak réwniez zgloszenia.

Do budowy w/w przylyezy stosuje si¢ przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
izbiorowym odprowadzaniu $ciekow ( Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 r. Dz.U.01.72.747 —
tekst: ost. zm. 2005.08.17 Dz.U.05.85.729 )

Warunki wykonania;

Zamiar wykonania robét zglosi¢ w . Zakladzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Kamionku” Kamionek 25, na 7 dni przed przystgpieniem do robot.

Napotkane kolizje z siecig wodociggowy zglaszaé u administratora sieci.

Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania robét stosowaé materialy posiadajgce atesty budowlane.,

Na przylaczu wodociggowym z tworzyw sztueznych /PE,PCW/ ukiada¢ tasme oznacznikowg
z wkiadkg metalows.

Glgbokosé posadowienia przylacza wodociggowego min 1,6m od projektowanego terenu.
Uzbrojenie  wodociggowe jak zasuwy ( nawiertki ) oznakowaé tabliczkami zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Zglosi¢ odbiér robot w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykona¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.
Dostawa wody nastapi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przylacza wodociagowego oraz
zawarciu umowy na dostawe wody.

Do sporzadzenia protokotu odbiory technicznego przylgcza konieczne sa miedzy innymi:

1. uzgodniona z dostawca wody dokumentacja,
2. protokot proby szezelnodei przylgeza wodociggowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodete.

Niniejsze warunki przylaczeniowe tracg waznos¢ po uptywie l-go roku od daty ich
wydania.
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Energa

operator
Numer P/16/027983 Miejscowos¢ Olsztyn Data 13-06-2016
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow komunalnych
Adres (Nr dziatki): Szymany
gm. Szczytno , dziatka numer 28-360

2. Grupa przytgczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 5 kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - Szczytno [60]

Linia 15 kV SZCZYTNO-WIELBARK1 [6024]

Stacja SN/nn SZYMANY WIES [S-1425]

Obwod nn KOSCIOL. [1425-01]

Obiekt Obwdd [nN] KOSCIOL [1425-01]

szafka pom. dz. 360
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

W przelocie istniejacej linii kablowej nN YAKY 4 x50mm2 (odcinek ewidencyjny nr 1425-01/67), metodg wcinki, zabudowaé

szafke pomiarowa,
7.1.4.  WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

lokalizacje szafki pomiarowej uzgodni¢ w Dziale Przylaczeri w Rejonie Dystrybuciji w Szczytnie. ; Odbiorca wykona instalacje

przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron. Wykonanie tych czynno$ci

powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".,;
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
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8.2,

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

' Energa

operator

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 360.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Spos6b pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszezegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Nalezy zapewni¢ selektywnos¢ dzialania zabezpieczen.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukltadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.39 KA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - 2 A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Parametry sieci istniejacej:

ivioc trainsformatora w stacji:

Szymany Wie$ - 160kVA;

Ciag liniowy nr 142501 do miejsca przylaczenia: AsXSn 4 x 70mm2 - di. 385; YAKY 4 x 50mm2 - dl. 72 m; Zabezpieczenie
obwodu 01 w stacji gF 100 A,

Dane znamionowe urzgdzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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12.1.

12.2.
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12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

operator

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt budowlany linii kablowej nN 0,4kV, opracowat i uzgodnié w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie.
Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo b”"%’?él&or

R‘W@
Wiecek Jacek Jacek Sztukowski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121637

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

3pecjalistd dé. Przylaczen

R
Jacek Wiecek
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SZCZYTNO 2016-06-03
Znak Pisma: Gg.6630.189.2016
ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 11.15.2016

Uzgodnienie : sie¢ wodno-sanitarna

Lokalizacja obiektu : Gm.Szczytno,obr.Olszyny, Szymany,Waty-NiedZzwiedzie,WWawrochy,
dz.wg zatacznika (spisu)

Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.22.21.1,7.203.22.16.3,7.203.21.25.2,7.202.22.21.3,
7.202.22.21.2,7.202.22.21.1,7.202.21.20.2,7.202.21.15.4,7.201.20.14 1,
7.201.20.09.4,7.201.20.09.3,7.201.20.09.1

Zleceniodawca :NADZORY-DOKUMENTACJE
Jan Szymanski
12-100 Szczytno
Osuchowskiego 26a/9

Nazwa jednostki projektowej : Zakiad Projektowania i Nadzoru Robét Sanitarnych

Andrzej Pietrzak
12-100 Szczytno

Ketrzynskiego 3/11
Autor opracowania: A.Pietrzak
Inwestor:  Gmina Szczytno
12-100 Szczytno

tomzytiska 3
SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku graficznym /Energa-Operator S.A./;
- zawartych w Uzgodnieniu Nr 37404/TODDROU/P/2016 -/Orange Poiska S.A./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny byé wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na

zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie.

4. Zwréci¢ szczegding uwage na istniejgce w terenie pufikty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia badz przemieszczenia koszty wznowienia obciazajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatacznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczacy narady
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Uslug

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn
ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn

tel.: 89 525 20 59

fax: 89 525 22 86

www.hurt-ip.pl
orange’

- UZGODNIENIE Nr 37404/TODDROU/P/2016

z dnia 07-06-2016

Dotyczy: sie¢ wodociggowa msc.Olszyny,Szymany, Waty- Niedzwiedzie,Wawrochy
kan.sanitarna msc.Szymany.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejacq sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacg wiasnoscig Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej symbolem — t. Nie zinwentaryzowane
geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono orientacyjnie kolorem
pomarariczowym ( zapis opcjonalny ).

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢
OPL S.A., w celu okres$lenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Grudziriski Pawet
tel. 89 52522 27

w pozostalym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30,

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie,

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a,

tel. 89 525 35 23 lub e-mail DISU.RNWUUIlIOl@orange.com
o zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczespie numer powyzszego uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie¢ 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegblowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach OPL S.A., nalezy skontakiowaé si¢ z pracownikiem OPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metodg przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

Orange Polska S.A. oraz siedzibe na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla
m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowego pod numersem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci
kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.837.072.437 zt
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¢ prace ziemne prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzoru oraz cennik tych ustug mozna
zanalezé na www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtmi
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem
wlasnoéci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL S.A.,

e w miejscach skrzyzowan na infrastrukturze OPL S.A. zastosowaé ostonowe rury
dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

e koszty zwigzarie z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug informuje, ze nie bedzie ponosit kosztow
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢é uszkodzenia naszych urzadzefi i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakofczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

Zbignie czelewski

Starszy|Specijalista

ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
-

Orange Polska S.A. oraz siedzibe na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa., wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
m.st Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci
kapitalem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 zt




A A MEUORACH T URZACZEN WODNYCH W DL N7 v

10-526 Oisztyn, ul. Partyzantéw 24, tel. 89 5217100 fax 89 5217101

MUW.DS.0703.50.1.2016 Olsztyn, 14.06.2016 r.

Urzad Gminy Szczytno
ul. tomzynska 3
12-100 Szczytno

Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych w Olsztynie dziatajac z upowaznienia

Marszatka Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego oraz w oparciu o:

— art. 11 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 20 oraz art. 123a ust. 1 pkt 4, ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo
wodne oraz niektorych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pé2. zm.),

— Uchwate Nr XL/576/02 Sejmiku Wojewodztwa Warmirsko-Mazurskiego z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia wojewodzkiej jednostki budzetowej
pod nazwa: Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie,

— Whniosek Urzedu Gminy Szczytno 2z dnia 10.06.2016 r. znak
RR- ZP1701.11.2016r.

oswiadcza,.
ze wyraza zgode na wykonanie przej$cia siecig wodociggowa PE 110 mm pod dnem
rzeki Radostéwka , czes$¢ dziatki nr 99/1 , obrgb Waly , gmina Szczytno
w sqsiedztwie dziatek nr : 63/1 164 obreb Waty Gmina Szczytno powiat szczycienski
wspétrzedne geograficzne N 53°30'29,45” : E 21°08'06,31”, pod nastepujacymi

warunkami:

1.Po zgtoszeniu przez Urzgd Gminy Szczytno organowi wlasciwemu do
przyjecia zgtoszenie zamiaru wykonania sieci wodociggowej oraz nie wniesienia
przez ten organ sprzeciwu do ztozonego zgloszenia w ustawowo okreslonym
terminie, zostanie przekazany Urzedowi Gminy w Szczytnie grunt pod wodg ptynaca
(rzeka Radostowka) , w formie umowy uzytkowania tego gruntu. O fakcie przyjecia

przez organ zgtoszenia Urzad Gminy Szczytno zawiadomi tut. Zarzad w formie

pisemne;j.
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2. Urzad Gminy w Szczytnie po zawarciu umowy uzytkowania gruntu oznaczy
trwale , obustronnie na skarpach cieku, miejsce przejscia sieci wodociggowej przez
rzeke Radostéwke.

3.Przejscie nalezy wykonaé na glebokosci min. 1,5 m ponizej dna cieku
w rurze ochronne;.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg odbywac sie beda na

koszt i ryzyko wnioskodawcy.

At KA

Do wiadomosci: o{Mazurskiago

1. ZMiUW R/Ow Szczytnie. inz. Ewd Skolvron
2. ala. Zarzagiy Mslior ;m‘tjfm ?Wﬁnm

Olsziynia
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Wielbark, 2016.05.;!.5-

URZAD GMINY SZCZYTNO
WPLYNELO DNIA

2016 -05- 27

Urzad Gminy Sz :
Ul Lomzynska 3
12-100 Szczytno

W odpowiedzi na pismo znak sprawy RR-BA.6733.19.2016 oraz pismo RR-
ZP1701.10.2016 z dnia 19.05.2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na rozbudowie: sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowe] w czeSci dotyczacej przebiegu sieci kanalizacyjnej na
gruntach Nadle$nictwa Wielbark:

- obreb ewidencyjny Szymany (0028) — cze$¢ dzialki numer 3814/6
informuje, ze do przedstawionego projektu nie wnosz¢ zastrzezen,

- warunkiem przystgpienia do prac jest spisanie umowy na czas budowy oraz

pdzniejszej eksploatacii sieci kanalizacyjne;j.

’!r/'i
Upt. N1 76, 101, 1530
825,6,7, 13 p. /;Ln

/

Nadle$nictwo Wielbark, ul. Czarnieckiego 19, 12-160 Wielbark,
tel.: +48 89 621 80 10, fax: +48 B9 621 81 05, e-mail: wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl




ZASTEPCA BURMISTRZA SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO
ul. Sisnklewicza 1 WOJT GMINY SZCZYTNO

wo). warmifnsko-mazurskie

GM.701.1.2016 Szczytno, dnia 24.05.2016 r.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18.07.2011 r. w sprawie korzystania
z miejskiego systemu zaopatrzenia w wodg i odbioru $ciekéw od mieszkancow Gminy
Szczytno, wyrazam zgod¢ na wiaczenie do sieci miejskiej projektowanej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr ewid. 360, 400, 368, 389, 355, 361, 814/9, 390, 237,
12/2, 3814/6 polozonej w obrgbie geodezyjnym Szymany, zgodnie z zakresem
przedstawionym na zataczniku graficznym.

Uy
LASTORCA/BIRMISTRES

tAR 74

Upr. Nr 76, 101, | :*
§2' 57"69 7a 13 P- Q,

/




Wykaz dzialek przez ktore przebiega sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

Sposob dysponowania

gruntem

Oswiadczenie

wyrazajace zgode

Oswiadczenie

wyrazajace zgode

Pismo z dnia
25.05.2016

wyrazajace zgode

Oswiadczenie

wyrazajace zgode

Lp Nr dziatki Wiasciciel Adres
1. | 360,400,368,389, Gmina Szeczytno ~ |ulbomzynska 3, 12-100
355, 361, 814/9, Szczytno
390 obrgb Szymany
2. |237 obr. Szymany |Skarb Panfistwa Starostwo ul. Sienkiewicza 1, 12-100
Szczytno
3. |12/2 obr. Szymany |Sylwia Antosiak, Jan Szymany 13
Antosiak, Danuta Antosiak
4. |3814/6 obr Nadlesmctwo Wielbark ul. Czarnieckiego 19
Szymany
|
5. |332/2,332/14 Gmina Szczytno ul.Lomzynska 3, 12-100
{obreb Olszyny Szczytno
6. |145/6 obr Franciszek i Cecylia Samsel | Wawrochy 33, 12-100
Wawrochy Szczytno
7. |190/1 obr Gmina Szczytno ul.Lomzynska 3, 12-100
Wawrochy Szczytno
8. | 103 obr Waly Gmina Szczytno ul. Lomzynska 3, 12-100

Szezytno
Waly 42, 12-100 Szczytno

Osw1adczeme

wyrazajace zgode

Pismo z dnia
13.06.2016r

wyrazajace zgode

9. [63/1 obr Waly Andrzej i Krystyna Gra]a
| ]O._ 9—9/1 obr_W;’ry i Skarb Péﬁstwa, Marszatek
Wojewodztwa Warmirisko-
Mazursklego
11. |64 obr Waly Elzbieta i Karol Katzmarski
12. |86 obr Waty Jolanta Gnatkowska
13. |78, 144 obr Zofia Kowalczyk
|Niedzwiedzie

Waly ,12-100 Szczytno

Oswiadczenie
wyrazajace zgode

Oswiadczenie
wyrazajace zgode

Niedzwiedzie 26, 12-100

Szczytno

Oswiadczenie
wyrazajace zgode

for
l_'

-

i N f.|| a,/

,l'

29




OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCIACH: WALY,
NIEDZWIEDZIE, OLSZYNY, WAWROCHY SZYMANY ORAZ SIECI KANALIZAC)I SANIATRNEJ
W MIEJSCOWOSCI SZYMANY, GMINA SZCZYTNO WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/16 z dnia 30.05.2016 r.,

e Warunki techniczne nr 100/2016 z dnia 23.05.2016r. podtgczenia projektowanej sieci
wodociggowej w msc. Olszyny, Waly, Niedzwiedzie, Wawrochy, Szymany
i kanalizacyjnej w miejscowosci: Szymany

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 | 1:500

e Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej nr 11.15.2016 w Szczytnie

e Wizja lokalna w terenie

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej dla potrzeb dziatek
budowlanych w miejscowosciach Olszyny, Waty, Niedzwiedzie, Wawrochy, Szymany oraz
budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci: Szymany. Projekt w miejscowosci
Szymany przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 200 i PCV 160
(przykanaliki), kolektora ttocznego z rury PE @ 110 oraz przepompowni sciekdw. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu koniecznym okazato sie zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjnej
oraz kanalizacji ttocznej z przepompowniami Sciekdw. Pompownia (lokalizacja wskazana na
mapach projektowych) przettaczata bedzie scieki do studzienki rozpreznej i dalej istniejaca
kanalizacja do oczyszczalni w Nowym Gizewie. Zakres opracowania zgodnie z zawartg
umowa.

Woda do projektowanej sieci wodociggowej dostargzona bedzie z istniejgcej zewnetrznej
sieci wodociggowej w kazdej z wymienionych powyiej miejscowosciach. Inwestycja
zlokalizowana zostanie w nastepujacych dziatkach:

obreb Olszyny: 332/2,332/14

obreb Wawrochy: 145/6, 190/1

obreb Waty: 103, 63/1, 99/1, 64, 86

obreb Niedzwiedzie: 78, 144

obrgb Szymany: 389, 390, 360, 400, 237, 12/2, 361, 3814/6, 814/9

3.0. STAN ISTNIEJACY

msc. Szymany — sie¢ kanalizacyjna

Miejscowo$¢ Szymany jest miejscowoscig w catosci zwodociggowang. W miejscowosci tej
znaczgca czes¢ dziatek zabudowana jest budynkami mieszkalnymi. Na dzied dzisiejszy
gospodarka sciekowa w opisywanej miejscowosci oparta jest na wybudowanej w 2015 roku
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sieci kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz mozliwosci odbioru
éciekdw zastosowano system grawitacyjno-ttoczny. Scieki trafiajg za pomocg przepompowni
i wybudowanych kolektoréw do oczyszczalni w Nowym Gizewie. Projekt przewiduje
wykonanie sieci grawitacyjnej oraz kolektora ttocznego ktdéry za pomoca przepompowni
$ciekow przettoczy Sciek do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Wybudowana sie¢ stanowi
uzupetnienie systemu odbioru $ciekdbw w msc. Szymany. Projekt umozliwi podfaczenie
budynkow ktdre nie objete zostaty inwestycjg w 2015 .

sie¢ wodociggowa — msc. Olszyny

Miejscowos$¢ Olszyny jest miejscowoscia w przewarzajacej czesci zwodociggowana.
Koniecznos¢ rozbudowy istniejgcej sieci wystepuje jedynie na terenach nowo
zabudowanych. Wybudowang siecig doprowadzana jest woda z ujecia w Olszynach. Projekt
przewiduje podtaczenie projektowanej sieci PE @ 110 w dziatce nr 332/2 obreb geodezyjny
Olszyny (droga gminna).

Sie¢ wodociggowa w msc. Wawrochy — Waty - NiedZzwiedzie
Projektowana sie¢ wodociggowa umozliwi wiaczenie do wodociggu zabudowy kolonijnej

zlokalizowanej na projektowanej trasie sieci. Wodociag pozwoli réwniez na spigcie
i jednoczesne dostarczenie wody do msc. Niediwiedzie z ujecia w Lipowcu. Na dzien
dzisiejszy woda dostarczana jest z ujecia stanowigcego wtasno$¢ Gminy Swietajno.

4.0. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE

4.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Do obliczen przyjeto jednostkowe zapotrzebowanie wody réwne 0,15 m*/M/d,
dla celdw bytowo-gospodarczych zgodnie z normatywem dla wiejskich jednostek
osadniczych.

4.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO CELOW P.POZ.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz zgodnie z normg PN-97/B-02864 wynosi min. 5 I/s.
W miejscowosciach objetych projektem istnieje juz wybudowana sie¢ wodociaggowa z rur
PCV i PE wyposazona w hydranty p.poz. HP 80 z zasuwami.

Opracowanie dotyczy rozbudowy istniejacej sieci wodociagowej. Projekt przewiduje
wykonanie hydrantéw p. poz w ilosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

5.0. OBLICZENIA HYDRAULICZNE SIECI WODOCIAGOWE)

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe jest wieksze, od zapotrzebowania na cele
bytowo-gospodarcze, w zwigzku z tym sieci wodociggowe zaprojektowano na maksymalne
przeptywy dla poszczegdlnych odcinkéw w miejscowosciach: Olszyny Waty Niedzwiedzie,
Wawrochy i Szymany w wysokosci 5,25 I/s.



Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnych punktéw od miejsca witaczenia sie do
istniejgcej sieci wodociggowej PE 110 do najdalej potozonych punktéw poboru wody.
Ci$nienia robocze w sieci wodociggowej w punktach wiaczenia wynosi: Pmin 0,2 MPa Pmax
0,3 MPa.

6.0. WYTYCZNE DLA WYKONAWSTWA

6.1. Sie¢ wodociggowa

WHt3aczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé za pomoca:

- tréjnika z zasuwg (wcinki do rur PVC 90 mm i PE 110 mm, PE 160 mm),

Sie¢ wodociggowq zewnetrzna przesytowa, zaprojektowano z rur cisnieniowych do wody PE.
Rury PE nalezy montowac¢ klasy 100 na wytrzymatos¢ 1,0 MPa taczone metoda zgrzewania
»doczotowego”. Sie¢ uktadac¢ na gtebokosci 1,6 m. Przed zasypka mechaniczng po wykonaniu
proby szczelnosci nalezy recznie zasypac warstwg ziemi 30 cm ponad wierzch rury, ziemie
zagesci¢c do 0,95 w ciggach komunikacyjnych — drogi, pobocza drég. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do mechanicznego zasypu wykopu i ponownego jego zageszczenia do 0,95.
Po wykonanych pracach nalezy uporzadkowac teren.

Uzbrojenie sieci stanowiq zasuwy Zeliwne wodociggowe klinowe kotnierzowe dn 80 mm
z wkiadem migkkim oraz hydranty dn 80 nadziemne osadzone na kolanie stopowym
z pozioma przedtuzka dwukotnierzowg i zasuwa odcinajacg dn 80 mm. Zamontowane
hydranty beda stuzyty réwniez jako urzadzenia do ptukania i odpowietrzania sieci.

6.1.1. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DLA WYKONAWSTWA .

Przykrycie sieci wodociggowej warstwa gruntu winno wynosi¢ 1,6 m na catej dfugosci.
Pierwszg warstwe przykrycia sieci wodociggowej o grubosci 0,3 m. wykonac z piasku dobrze
zageszczajac boki rurociggdw. Podczas montazu hydrantéw wykona¢ wtasciwg (normatywna)
warstwe odwadniajaca w postaci podsypki ze 2wiru sgrtowanego w ilosci 0,38 m3 /1szt.

Podsypke zagesci¢ po wykonaniu betonowej podstawy. Hydranty zabezpieczy¢ odpowiednio
blokami oporowymi zgodnie z normg BN-81/9192-05 oraz doswiadczeniem wykonawcy.
Bloki oporowe stosowac tam, gdzie stosuje sie ksztaftki potaczeniowe o réznym ciezarze (np.
zeliwne i PE) . Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika Js = 95% pod drogami, a na pozostatym
terenie do Js =85%.

Zasypka sieci wodociggowej i zaggszczenie gruntu pod jezdniami;
Zasyp sieci wodociggowej w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury wodociggowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
o warstwy do powierzchni jezdni.



Zasyp kanatu nalezy wykonaé w trzech etapach:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury wodociggowej z wytgczeniem odcinkéw
na ztaczach,

e etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur wodociggowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,

e etap lll - zasyp wykopu odpowiednimi mieszankami drogowymi, warstwami co 30 cm
z jednoczesnym zageszczaniem do odpowiednich wskainikébw z jednoczesna
rozbiérka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Poniewaz sztywnos¢ obsypki okreslona modutem odksztatcenia ma decydujace znaczenie dla
wytrzymatosci rurociggu, konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczania 0,95 podczas
zasypywania rurociggu, przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng .

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulic a teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Grunty organiczne nie nosne pod projektowang sieciag wodociggowa wymienic
na grunty nosne odpowiednie mieszanki drogowe. Nasypy nie budowlane pod jezdniami
wymieni¢ na wiasciwe mieszanki drogowe i odpowiednio je zagescic.

Préby szczelnosci zgodnie z norma PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ dla catej sieci. Po wykonaniu rurociggéw zgodnie
z opracowang dokumentacjg nalezy przewody przeptukaé i podda¢ dezynfekcji , oraz uzyskac
pozytywny wynik badania wody pod wzgledem bakteriologicznym. Dopiero wéwczas mozna
sie¢ wodociggowa przekaza¢ w uzytkowanie . Hydranty i zasuwy oznakowa¢ tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z norma PN-86/B-09700. Ewentualng konieczno$¢ podsypki
piaskowej pod rurociggi oraz odwodnienia wykopdw, okresli¢ wspolnie z Inspektorem
nadzoru na etapie wykonywania robét ziemnych .

Przewody wodociggowe mozna uktada¢ na podtozu naturalnym, jezeli stanowig go grunty
sypkie, suche, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa, takie jak:

- piaszczyste,

- zwirowo-piaszczyste ,

- piaszczysto - gliniaste,

- giiniasto - piaszczyste,

w ktorych maksymalna wielko$¢ ziaren nie przekracza 20 mm .

Do kosztorysowania przyjeto 70 % gruntéw kat. I-ll, 30 % gruntéw kat. |l
Rurociagi oznakowac tasma ostrzegawcza z wkiadka metalowa. Tasme lub drut lokalizacyjny
- miedziany uktada¢ wzdtuz rurociggéw w odlegtosci 30 cm nad rurg . Tasme lub drut nalezy



taczy¢ do uzbrojenia sieci wodociggowej (hydranty, obudowy zasuw). Przewody
wodociggowe projektuje sie uktadac na istniejgcym podiozu naturalnym.

W przypadku napotkania starej sieci melioracyjnej nalezy uszkodzone drenaze naprawic.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie .

Z uwagi na to iz rozbudowa sieci wodociggowych prowadzona bedzie w drogach gruntowych
nalezy zastosowaé¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian pionowych z bali
drewnianych lub innym sposobem umocnienia wykopdéw zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami BHP w tym zakresie. Na przytaczach koparka 0,40 m3.

Trasy wodociggu na niektérych odcinkach prowadzg w poblizu kabli telekomunikacyjnych,
sieci gazowych oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w zwigzku z tym przed
rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokfadnie zlokalizowaé trase przewodow i kabli
uzbrojenia terenu. Przy zblizeniach z istniejacymi przewodami zachowac odlegtos¢ min. 1 m.
W przypadku prowadzenia wykopdéw wzdtuz czynnych linii napowietrznych energetycznych
sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowa¢ normatywne odlegltosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Minimalne odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej winny wynosi¢:

e 2 m od znakdw geodezyjnych, stupéw, drzew i studni zagrodowych,
e 3 m od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikow sciekéw, jezeli
uzgodnienia z wlascicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkéw

6.2. Sie¢ kanalizacyjna
6.2.1.KOLEKTORY SCIEKOWE GRAWITACYJNE.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie; w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
stupdw trakcji elektrycznej oraz obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 3m od
brzegu wykopu — wykonaé recznie. Wykopy pionowe umocnione rozpoczynaé od najnize;j i
najgtebiej potozonej studni. W nawodnionych gruntach pylastych, wykop powinien by¢
wigkszy o okoto 15 cm w kazdga strone. Na dtugosci okoto 100 m przewiduje sie torfy, ity,
nasypy niebudowlane i inne grunty nienosne, ktére naleiy wybrac i uzupetni¢ pospotka
piaskowo-zwirowg z domieszkg cementu .

Z poziomu posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy bezwzglednie
wyeliminowa¢ warstwe nasypéw nie budowlanych, gleby oraz grunty organiczne. Wykopy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami
zawartymi w uzgodnieniach dokumentacji. Po doktadnym ustaleniu spadkéw zgodnie z
zataczonymi profilami kolektory obsypaé¢ z bokéw i od gory warstwg piasku o grubosci
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minimum 30 cm . Kanaly po zamontowaniu , nalezy poddac probie szczelnosci w/ g PN-92/B-
10735.

Zasypka kanatu i zageszczenie gruntu pod jezdniami.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw: warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, warstwy do powierzchni jezdni.

Zasyp kanatu nalezy wykonac¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wytaczeniem odcinkéw na
zfaczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanalizacyjnych , wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,

etap lll - zasyp wykopu odpowiednimi mieszankami drogowymi, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem do wskaznikow 0,95 z jednoczesng rozbiérka odeskowan wykopu.

Poniewaz sztywnos$¢ obsypki okreslona modutem odksztatcenia ma decydujace znaczenie dla
wytrzymatosci rurociggu, konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczania podczas
zasypywania rurociagu, przeprowadzana przez uprawniong jednostke geotechniczng .

Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulic a teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Grunty organiczne nie nosne pod projektowanymi kolektorami wymienié¢ na
grunty nosne odpowiednie mieszanki drogowe. Nasypy nie budowlane pod jezdniami
wymienié na wtasciwe mieszanki drogowe i odpowiednio je zagescic.

Na podstawie aktualnej i przewidywanej gtebokosci wystepowania wody gruntowej wykonaé
odwodnienie wykopéw. Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej obsypaé¢ odpowiednimi
mieszankami drogowymi do wysokosci projektowanych rzednych jak na profilach sieci
kanalizacyjne;j.

Kolektory sciekowe, grawitacyjne beda wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U D 200 mm ze
$cianka z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej szereg ciezki. Rury
i ksztattki beda taczone kielichowo za pomoca elastomerowego pierscienia uszczelniajacego .
Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 posiadajgce uszczelki Sewer-Lock, trwale
montowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego rur. Studzienki kanalizacyjne
~wnbonad z.PElub PP dlg rury wznoszacej karbowanej dn 400 Kanat po-zamentowaniu naleiy
poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735. Nalezy przestrzegaé warunkow
uzgodnien wydanych przez witascicieli sieci uzbrojenia podziemnego. Rzedne witazéw
studzienek dopasowaé¢ dokiadnie do rzednych projektowanych powierzchni terenu oraz
doktadnych rzednych drég osiedlowych przy pomocy rur teleskopowych z pokrywa zeliwna.
Na terenie drég osiedlowych stosowaé wtazy typu ciezkiego — 40 ton poza drogami i
dojazdami do posesji stosowac¢ wiazy typu lekkiego. Wykopy przy studniach zasypywac



warstwami z zageszczeniem. Projektowane kanaly uktada¢ na gruncie rodzimym bez
naruszenia jego struktury . Odnosi sie to do gruntow piaszczystych , piaszczysto — gliniastych
i zwirowych , nie nawodnionych i nie zawierajacych kamieni . W przypadku napotkania
innych gruntdw nalezy wykonaé¢ podsypke podfoia pod przewdd , powinna mie¢ ona
wysokosé co najmniej 15 cm i by¢ wykonana z piasku lub piasku odpowiednio zageszczonego
z podsypka cementowa.

Ewentualna konieczno$¢ podsypki piaskowej pod rurociggiem oraz odwodnienia wykopow
okresli¢ wspdlnie z Inspektorem Nadzoru na etapie wykonywania robot .

Przewdd po ufoieniu powinien Scisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci w co
najmniej 1/3 jego obwodu . Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego . Obsypka przewodu ponad wierzch rury réwna 0,30 m powinna by¢
wykonana z tego samego materiatu co podfoze lub podsypka (tj. grunt bez grud i kamieni ,
sypki lub $rednio ziarnisty ). Materiat zasypki powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Teren po zakoniczeniu
robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego . Rozebrane dojazdy i ogrodzenia nalezy
odtworzy¢ .

Istniejgce drenaze i kanaly odwadniajace nie zinwentaryzowane i uszkodzone podczas
wykonywania robét ziemnych nalezy po zakonczeniu odtworzy¢ i udroznic¢. Na trasie gdzie
kanaty bedg budowane w jezdniach ulic nalezy po zakorczeniu montazu rur wykop
zasypywa¢ witasciwymi mieszankami drogowymi i zageszcza¢ zgodnie z wytycznymi
wykonywania drog.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, warunkami podanymi
przez instytucje , ktdére projekty uzgodnity oraz zgodnie z warunkami wykonywania robét
budowlano-montazowych. Prace wykonywa¢ po szcZegétowym zapoznaniu sie z instrukcja
projektowania, montazu i uktadania rur PVC.

6.2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych z odpowiednimi kotnierzami
(rury karbowane) nie pozwalajgcymi na wyptyniecie, projektuje sie studzienki przeptywowe,
potaczeniowe i rozgatezieniowe Dz 425 z wtazami typu ciezkiego-wentylacyjne dla kanatow

0z 200.

Rzedne wtazéw studzienek kanalizacyjnych réwno z rzednymi ulic - doktadnie dopasowac do
rzednych nawierzchni jezdni i terenu projektowanego.

I3



Szczegblne uksztattowanie powierzchni studzienek (bogate ozebrowanie powierzchni oraz
karbowanie powierzchni rur trzonowych) pozwala wyeliminowaé docigzenie studni lub tez
ich kotwienie nawet w warunkach wysokiego poziomu wody gruntowe;j.

Stosowa¢ wtazy kanalizacyjne wg normy PN-EN 124: 2000 ,Zwienczenia wpustéw i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego:
-dla jezdni drég ( réwniez ciggi pieszo — jezdne), utwardzone pobocza oraz dla obszaréw
parkingowych dla wszystkich rodzajéow drogowych — Grupa 4 klasa D 400.
- dla terendéw nie przejazdowych na terenach poza pasem drogowym —Grupa 3 klasa C 250.

Studzienka z tworzyw sztucznych sktada sie z nastepujacych elementéw:
1.podstawa studzienki z polipropylenu (PP-b) z kinetami dla srednic 160, 200,
2.rura trzonowa karbowana SN 8kN/m2 z polipropylenu PP (DN 400 mm)
3.rura teleskopowa gtadko-scienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

4.uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
$rednicy DN 400/315 mm

5.zwienczenie zeliwne wg klasy podanej wyzej ( tam gdzie jest to mozliwe stosowac pokrywy
betonowe A 15 — wentylowane, zabezpieczenie przed ztodziejami).

Przyjecie tego rozwigzania materialowego zapewni szczelnos¢ kanalizacji.
6.2.3 Siec przytaczeniowa

Sie¢ przytaczeniowg od studzienki do granicy dziatki wykonaé z rur PVC 160 zakoriczonych
korkiem. Kazda nieruchomos¢ powinna posiadaé wiasne podtgczenie ze studzienka do sieci
przytaczeniowej kanalizacyjnej. Predkos¢ przeptywu sciekéw w kazdym rurociggu powinna
powodowac¢ unoszenie wszelkich nieczystosci, a co za tym idzie zapewni¢ jego
samooczyszczanie. W tym celu przewdd przytaczeniowy nalezy utoizy¢ z odpowiednim
spadkiem, wynoszacym min 2%, w kierunku sieci gtowne;j.

6.2.4 Kolektory ttoczne

Kanalizacje ttoczng wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 110. Projektuje sie kolektor ttoczny z rur
cisnieniowych PE 110 faczonych metody zgrzewania doczotowego. Kolektor ttoczny
zakonczy¢ studzienkg kanalizacyjng rozpreing z kregéw ielbetonowych o $r 1200 mm
przykrytg ptyta zelbetonowag dn 1400 z wtazem dn 600 zeliwnym ,W”. Na przewodzie
ttocznym wejéciowym do studzienki zastosowaé kolano 90 stopni. Scieki zabezpieczyé przed

rozbryzgiem pop"'\r z zamontowanie ostony z blachy ze stali nierdzewnej.
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6.2.5 Przepompownia sciekéw

OPIS TECHNICZNY

Dokumentacja nie uwzglednia projektu zasilania w_energi¢ elektryczng z zewnetrznej
sieci energetycznej przepompowni $ciekéw.

Dostawca dostarczy kompletng przepompownie Sciekow wraz z szafgq sterowniczq. Na czas
budowy i w pierwszym okresie dzialania przepompowni Sciekow zasilanie w energie
elektryczng bedzie sie¢ odbywaé za pomocq czasowego zasilania placu budowy. Stale zasilenie
w energie elektrycznq bedzie zaprojektowane oddzielnym opracowaniem.

I. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:
Dobrano przepompownie:
Parametry pomp:
-Qp=3,0Vs
-H=69m
Wysoko$é geometryczna Hg = 3,7 m
Hstrl=2,7m
Straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN6 75 x 66,4
Dlugosé rurociagu tlocznego L =167 m
Hwyp=0,5m

1. Pompy produkcji KSB z wirnikami Vortex (typy pomp wg tabeli) lub rownowazne - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ §cianek zbiornika ma wynosi¢
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

Komorg studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sa z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu
i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skr6t PRC od ,,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnos$¢ zywicy do kruszyw daje wewngtrzne polaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka
wytrzymalos$é na $ciskanie i zginanie przy malych grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym
cigzarze elementoéw. Przeklada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Dzigki zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sq odporne na agresywne
grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod wplywem kwasu siarkowego,
powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach
sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wlasciwy [r] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$é na rozciaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm
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Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej
[aTx10-6] 15 [1/°C]

Wspotezynnik Poissona [v] 0,23

Nasiakliwos¢ woda nw 0,05%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa z stopniami zarowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna
- porecz ztazowa montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie zbiornika
— stal nierdzewna
- wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN6S + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, ktorych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu wlazu w
Swietle jego otworu (wylacznie obsluga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe DN65 kolanowy SZUSTER szt.2 — zeliwo
- polaczenie piondw ttocznych ksztaltkami niskooporowymi (tréjnik orlowy) — nie dopuszcza sig
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym
- spawanie rurociagéw ttocznych nalezy wykonaé¢ w minimum 70% metoda orbitalng potwierdzong
wydrukiem spawu
- przewody tloczne - stal nierdzewna
- pofaczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zlaczne - stal nierdzewna
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
- ukfad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga zastosowania
uszczelnienia tancuchowego lub potaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za
pomoca ztaczki STAL/PE
- wspornik, obciaznik regulatoréw ptywakowych
- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PCV - szt. 1(nawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal nierdzewna/PCV szt.1 (wywiewny)

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a) Obudowa szafy sterowniczej: -

» wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min. IP 65,
wspolczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR

= wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktdrych sa zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr
1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik gtéwny zasilania,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy
w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

= o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos$¢)x300(glgbokos¢)

= wyposazona w plyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

» wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych

» posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikéw pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

» modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wy$wietlaczem LCD i klawiatura posiadajacy co
najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie 4)

= czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz



» ukfad grzejny SO0W wraz z elektronicznym termostatem

= czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepigeciowe klasy C

= przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

= wylacznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63 A

» wylacznik gléwny siec-agregat 60A

= gniazdo agregatu 32A/SP w zabudowie tablicowej

= gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B10

= wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem
napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

= stycznik dla kazdej pompy

» jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

» zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréow

» syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
i optycznego

= przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

» wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

= hermetyczny wylacznik kraficowy otwarcia wlazu przepompowni

= stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

® sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz z dwoma
plywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z taicuchem ze stali nierdzewnej

»antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — z montazem na
obudowie szafy sterowniczej)

» Oswietlenie wewnetrzne szafy

¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastgpujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne maja by¢ wyprowadzone z
przekaznik6w pomocniczych):

o Wejscia (24VDC):

L] tryb pracy (Rgczny/Automatyczny)

" zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

" potwierdzenie pracy pompy nr 2

= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

. awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpiegzenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

" kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

" kontrola ptywaka suchobiegu

. kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki
¢ wejécia analogowe (4...20mA):
" sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
. sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
e Wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):
= zataczanie pompy nr 1
" zalaczenie pompy nr 2
. zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

L] zalaczenie rewersyjne pompy nr 1
" zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
u zataczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:
"  paprzemienng praceg pomp
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* automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

* kontrolg termikdéw pompy i wylacznikéw silnikowych

* funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —

tylko dla pracy recznej
* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow

4. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE :

a) Wyposazenie:
— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych
— zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
— 16 wejs¢ binarnych
— 12 wyj$¢ binarnych
— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podiaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sa pompy
— 2 wejécia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podtaczenia przektadnikéw
pradowych
— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podlaczenia
przeptywomierza
— 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
— wejécia licznikowe
kontrolki:
zasilania sterownika

- poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

" nie zalogowany

= zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

=  logowanie do sieci GPRS

=  poprawnie zalogowany do sieci GPRS

=  brak lub zablokowana karta SIM m.
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
— stopien ochrony IP40
- temperatura pracy: -20° C...50°C
— wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
— modut GSM/GPRS/EDGE
— napigcie zasilania 24VDC
~ gniazdo antenowe
— gniazdo karty SIM
— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:
- wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN
~ wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie




— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z pltywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej)
— sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego ze
stacji operatorskiej
—~ podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
- brak karty SIM
- poprawnos¢ PIN karty SIM
- bledny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zataczenia pomp
- nastawiony poziom wylaczenia pomp
- nastawiony poziom dofaczenia drugiej pompy
- liczba zataczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
— zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po Wwcze$niejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zalaczenia pomp
- poziomu wylaczenia pomp
- poziomu dolaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystapieniu poziomu przelewu
- blednym podiaczeniu plywakéw
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelaczanie pracujacej ponfpy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwo$cia wylaczenia opcji
— blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czegstotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
~ pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napigcia na poszczegdlnych fazach
=moziiwosé podigezenia sygnaiu ‘wiamania do zéwnetrznej, niezalezne) centraiki
alarmowe;j

Szafy maja posiadaé Certyfikat Zgodnosci CE oraz raport z badan w zakresie kompatybilno$ci
elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC:

Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a
w szczegolnosci w:



— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci  aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi  kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane
»rozporzadzeniem EMC”,

— Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z
pdzn. zm.)

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
$ciekbw wraz z szafami sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejacego systemem
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP 1 ZBIORNIKOW PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik Pompy zatapialne — 2 szt.
przepompowni z
polimerobetonu
[wymiary mm]
PS Szymany 1200 x 3900 NF 65-220/014ULG-S165
przewody tloczne DN65 | 1,3 kW

Nowo budowane sieciowe przepompownie §ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ majga by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGKiM w
Kamionku.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy
zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci
wspoéldziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na
koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych.”

OBLICZENIA HYDRAULICZNE.

Kolektory gtéwne obliczono na maksymalny docelowy przeptyw $ciekéw. Doboru srednic
dokonano w oparciu o wzér Prandtla-Colebrooka na podstawie nomogramoéw zaleznosci
przeptywoéw, predkosci Sciekdw i promienia hydraulicznego od stopnia napetnienia -

wymiarowanie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych .

Projektuje sie kolektory gtéwne grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC-U szereg ciezki ,S” o
$rednicy D = 200 mm , o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN 8 ( kPa). Po wykonaniu
lokalizacji poszczegdlnych budynkéw mieszkalnych, przykanaliki nalezy wykonaé z rur PVC-U
160 . Na terenach zwartej zabudowy w poblizu istniejacych budynkéw oraz w istniejacych
poboczach drég wykopy mechaniczne i reczne wasko przestrzenne o $cianach pionowych.,



zabezpieczone balami drewnianymi lub wypraskami z rozparciem. Szeroko$¢ wykopu min 80
cm. W przypadku wystapienia wéd gruntowych, wykopy odwodni¢ poprzez wypompowanie
wody za pomocg pomp o napedzie spalinowym. Nalezy zwraca¢ uwage na statecznos¢ dna i
skarp wykopow.

Zagadnienia ochrony srodowiska.

Sieci wodociggowe i kanalizacyjne wykona¢ bez naruszenia korzeni drzew i krzewodw.
Minimalna odlegto$é¢ projektowanej sieci wodociggowej od skrajni pnia drzewa 1,5 m.
Wykopy w poblizu drzew i krzewéw wykonywac recznie metody ,tunelowg” podkopu z
jednej i z drugiej strony pnia. Tereny zielone i drogi doprowadZzi¢ do stanu pierwotnego.

7.0. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA | WYKONANIA SIEC: WODOCIAGOWYCH

Roboty wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z roku 2002 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
miedzy innymi:

e Ustawa prawo budowlane ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r ostatni —
Dziennik Ustaw Nr 74 p0z.676 z roku 2002 .

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75 z roku 2002 .

e Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca
1994 r ostatni — Dz.U. nr 25 ,poz. 253 z roku 2002.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. W sprawie szczeg6towego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu fufikcjonalno-uSytkowego.

e PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e BN-88/9192-07.- Wodociagi wiejskie. Wbhudowanie zestawéw wodomierzowych na
przytaczach wodociggowych.

e BN-86/9192-02 - Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw
sztucznych .

e BN-81/9192-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe .

¢ PN-85/B — 01700 — Wodociagi i kanalizacja .Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

e PN-81/B-10725 :1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne .Wymagania badania przy
odbiorze.

e BN-76/0648-76 — Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

e PN-92/B- 01706 — Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
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e PN-86/B- 09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

e PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e BN-81/9192-05 — Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

e PN-76/M-34034 — Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

e BN — 78/9192- 02 — Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-83/8836-02- Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze .

e PN- 86/B-02480- Grunty budowlane podziat.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tomll. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sieci wodociggowej

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi
warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych, transportowych, ziemnych
i obstudze sprzetu mechanicznego nalezy zapewnié¢ aktualne adekwatne dla tej budowy
warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

- Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy u poszczegdlnych wiascicieli sieci uzyskac
informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego — kable, przewody wodociggowe,
kanalizacyjne i inne, ktore mogty by¢ wykonane i nie wniesione na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

- W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykona¢ recznie.
- Praca koparki w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona.

8.0. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANE) SIECI WODOCIAGOWE) Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

8.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI.

-Przy -prowadzeniu sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w drogach gminivych stosowac
wykopy waskoprzestrzenne umocnione. Nawierzchnie drég przywrécié do stanu
pierwotnego zgodnie z zataczonymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.



8.2. SKRZYZOWANIE Z KABLAMI.

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
roboty ziemne wykonywaé recznie. Na istniejace linie kablowe energetyczne w miejscach
skrzyzowania z proj. siecia wodociggowa i kanalizacyjng zatozy¢ przepusty dwudzielne
ochronne. Zastosowaé¢ typowe ostony dwudzielne typu AROT A 110 mm PS $rednio o
dtugosciach dwu metrowych. W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacymi
kablami eNN ( niskiego napiecia ) zamontowa¢ na tych kablach rury ochronne dzielone AROT
A110 PS koloru niebieskiego, na kablach 3eSN ($redniego napiecia) AROT A 160 PS koloru
czerwonego. Projektowang sieé wykonaé przy zachowaniu normatywnych odlegfosci od.
urzadzenn energetycznych w/g PN-76/E-05125 i PN-75/E-05100. W poblizu istniejacych
stupéw trakcji elektrycznej wykopy wykonywac recznie metoda ,przekopu”.

8.3. SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA,

Skrzyzowanie projektowanej sieci z siecig gazowq wykonaé metodg przecisku lub recznie na
gtebokosci 0,8 m pod rurg gazowa w rurze ostonowej z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Dtugosé rury ostonowej 6 m. Minimalna odlegtos¢ pionowa od rury ostonowej do rury
gazowe] powinna by¢é minimum 0,5 m . Rure ostonowg z obu koncéw uszczelni¢ pianka
poliuretanowa lub innymi dostepnymi srodkami uszczelniajgcymi.

Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z normami:

BN-80/8976-30 (Skrzyzowania gazociggdw wysokiego cisnienia z przeszkodami terenowymi)
BN-80/8976-31 (Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych

PN-87/M-34501 (Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi .Wymagania).

Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem wpisanym na mapie projektowe;j.

8.4. SKRZYZOWANIE Z ROWAMI.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowanie z rowem. Prace z tym
zwigzane wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z administratorem cieku zataczonym do projektu.

9.0. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH:

W rejonach lokalizacji uzbrojenia podziemnego - kable energetyczne, linie
telekomunikacyjne, sieci gazowe, dreny melioracyjne, rurociagi kanalizacyjne oraz w poblizu
stupéw napowietrznych , drzew , innych budowli i przez ogrédki warzywne roboty ziemne
wykonywac recznie .
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Na catej dtugosci roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie i podanymi normami w pkt.7 zgodnie z zataczong specyfikacja techniczng
wykonania robdt oraz zataczong informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.0. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ sie do instrukcji dostarczonych przez
producentéw poszczegélnych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do speinienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach.

Przed zasypaniem wykop6éw dokona¢ pomiaru powykonawczego sieci.

Dla przyjetych w projekcie urzadzen dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
kompletnych uktadéw technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej
takich samych parametréw wydajnosciowych i jako§ciowych oraz standardu wykonania
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Waly, Niedzwiedzie, Olszyny,

Wawrochy i kanalizacji w miejscowosci Szymany

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Szczytno ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacja

Jan Szymanski ul. Osuchowskiego 26A/9, 12-100 Szczytno

Czes¢ opisowa
1) Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow;

Roboty ziemne, montazowe i instalacyjne

Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Waty, Niedzwiedzie, Olszyny,
Wawrochy i kanalizacji w miejscowosci Szymany jak na zalgczonych rysunkach - mapy
sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 opisanych i uzgodnionych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Zakres robdt okreslony zostal w przedmiarze robot
stanowigcym zalacznik do opracowanej dokumentacji projektowe;.

Kolejnos¢ realizacii robot:

1.Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.

2.Przygotowanie placu budowy.

3.Wytycznie trasy wodociagu i kanalizacji, okreslenie polozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

4, Wykonanie robot ziemnych

5.Proby szczelnosci.

6.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

7.Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie placu budowy

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
nie wystepuja
3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢é

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
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- linie energetyczne napowietrzne,

- linie komunikacyjne (kolejowe, drogowe),

- istniejgce uzbrojenie podziemne ( telekomunikacja, gazociag, itp.)

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

- ostre wystajace elementy przy montazu przewodow

- przemieszczajace si¢ maszyny przy robotach ziemnych,

- wykonywanie wykopdw koparka,

- wykonywanie przewiertu przy pomocy specjalnej wiertnicy.

- hatas w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne przy zgrzewaniu przewodéw polietylenowych

- porazenie pradem przy uzyciu elektronarzedzi

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegéInie niebezpiecznych;

Omoéwienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac

6) wskazanie Srodkow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie stref
niebezpiecznych, =

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

- okredlenie, na podst. projektu budowlanego, polozenia instalacji i - urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot,

- w czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe¢ wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub za stosowa¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

- wykonanie wejs$é (zejs$¢) do wykopow dla wykopdw o glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu. Odlegto$¢ migdzy zejsciami nie powinna przekraczaé¢ 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego obudowy

lub skarp.




- tymczasowa obudowa wykopéw nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lajcg, jé‘Zeh
projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rgkawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki shuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia, sprzet gasniczy
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2. 9.8 zaczka — mufd elektrooporowa PE @-90mm (nasuwka)

3. trojnik boso-kolnierzowy PE £3-90/90/90mm
4.  zasuwa kohnierzowa & B0mm

5.  kmoe ﬁncomo._nogﬂu.aeu PE @-90mm

6. rura' PE @-90mm

7. zasawa kolnierzowa @ 80mm -

8.  krdciec dwukoln FF @ 80mm L= 700mm
9.  kolano stopowe zel. @ 80mm A

10. kolumna hydranty nadziemnego & moBB
11.  kolnierz slepy @ 90mm

HYDRANT KONCOWY
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