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1. Wstep

Niniejsza Opinic Geotechniczsp wykonano na zlecenie firmy Ustugidynierskie Ma-
ciej Bartosiewicz z siedzibw Mragowie — ul.Zotnierska 4/60, 11-700 Mgowo.Jej celem jest
rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla celdajgktowych w miejscu projektowane;j
przebudowy drogi gminnej w Lipowej Gorze Wschodn@nina Szczytno, pow. szczyaski,
woj. warminsko-mazurskie.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przezediodawe oraz posipowano
zgodnie z nagpujacymi przepisami prawa i normami:

¢ Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicknyarunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych;

s art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dniipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 156, poz. 1118 z gaiejszymi zmianami);

s art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prgemlogiczne i gornicze (Dz. U. z
2011, Nr 163, poz. 981);

¢ Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-E9917-2.

Podstaw formalno-prawn do sporzdzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane
od Zleceniodawcy tj. firmy Ustugi kiynierskie Maciej Bartosiewicz z siedzilw Mragowie —
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mgowo.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metatbmiarow prostodtnych w dowi-
zaniu do statych elementéw topograficznych w opargi mag sytuacyjno-wysoksciows
otrzymary od Zleceniodawcy. Rzine wylotéw otworéw przyto na podstawie interpolacji
rzutu warstwicowego — wardoi wysokaci odczytano z mapy.

3.2. Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznyrfecéniodawcy. Prace polowe
obejmowaty wykonanie 6 otworéw geotechnicznychadledw projektu modernizacji ulicy.

Wiercenia wykonano wiertracmechanicza MWG-6. Maksymalna gbokas¢ otworu
wynosita 2,5 m ppt (zgodnie z zakniami). tacznie wykonano 15,0 mb odwiertu.

W trakcie wykonywania wieréeprowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntéw,
badania makroskopowe pobranych préb gruntéw. Otdikwidowano przez zasypanie urob-
kiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicemynTadeusza Zaruckiego.

UWAGI:
% rzedne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie zyotanego planu g mcliwe
réznice po wykonaniu niwelacji technicznej,
% prace terenowe wykonano w sierpniu 2015 roku wque$ temperaturze powietrza
atmosferycznego
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3.3. Opracowanie wynikéw badaerenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:
* mapa dokumentacyjna (zat. nr 1).
Mapy te zostaly opracowane na materiale otrzymaoginiZamawiajcego. Na mapach
oznaczono wykonane wyrobiska.
» Objanienie znakow i symboliaytych na kartach otworéw geotechnicznych (zat.)nr 2
» Karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 3-4).
* Niniejsze opracowanie tekstowe.

3.4. Opis planowanego przedsiziecia i jeqgo oddziatywanie

Planowane przedsvzigcie polega na zaprojektowaniu i przebudowie istcrgj drogi
gminnej.

Mape podstawow oraz rozmieszczenie i vegina gebokas¢ otworéw geotechnicznych
zostaly wytyczone w oparciu o plan spmizony przez konstruktora projektowanych obiektow.
Nalezy zaktadd, ze jezeli wszystkie prace projektowe orazzpéejsze wykonawcze zostan
wykonane nalgycie, zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz pod wda@wym nadzorem,
ktory po sprawdzeniu popraw§m i zgodndci obiektu z zatéeniami projektowymi, dopici
obiekt do uytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywodgzialywa& na otoczenie.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposobzvtkowania terenu badah

Teren potaony jest w Lipowej Gorze Wschodniej — droga nieutizana. Droga prze-
biega wrod zabudowa miejscowdci. W poszczegolnych miejscach badaren wznosi gina
wysokas¢ podan przy kadym wierceniu — na karcie otworow. Lokalizatjada geotechnicz-
nych przedstawiono na aakzonej do opracowania bez skalowej mapie dokumgjmigc Wy-
bor takiego rodzaju mapy uzasadniony jest brakienkpw odniesienia — mapy w matej skali
ciezko byloby zorientowana catym odcinku badanej drogi.

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, wimad gruntowym panuj proste
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej] w Rozpogdzeniu Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20l w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dzz 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z w/w klasyfikaaj projektowany obiekpowinno sg zaliczy do pierwszej ka-
tegorii geotechnicznejSzczegotow kategoré geotechniczip dla obiektu okréi jego projek-
tant.

W podiazu do gebokasci wykonanych wierce (2,5 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzdowe wieku: holocgskiego i plejstoceskiego.

Holocento wystpujaca na catym obszarze badarzypowierzchniowa warstwa gleby oraz pia-
skow prochnicznych i nasypow. lisza¢ tej serii osaddéw sga maksymalnej gbokadsci
1,5 m ppt. Nie wyklucza sjze w miejscach poednich mazsza¢ ta mae ulegé zmianie.
Plejstocen reprezentowany jest przez warstwilgotnych i nawodnionych fluwioglacjalnych
utworow sypkich wyksztatconych jako piaski drobp@skisrednie. Piaski te wysgpuja w sta-
nie sredniozagszczonym. W omawianym podio stwierdzono tate wystpowanie wilgot-
nych i mokrych morenowych utworéw spoistych w posgaaskow gliniastych i glin piaszczys-
tych. Utwory te wysipuja w stanie twardoplastycznym.

Na zahczonych kartach otworow geotechnicznych podanorsahgzne zaleganie po-
szczegoOlnych warstw geologicznych wraz z podzialewtechnicznym oraz wynikami pomiaru
waod gruntowych.
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6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych nie udokotowano wysgpowanie wod
gruntowych na terenie baglaWwykonane pomiary majcharakter chwilowy. Nie wykluczacsi
wystepowania wod gruntowych w oddsie innych gruntéw i wskazane - szczegdlnie w okre-
sach silnych opaddéw atmosferycznych lub bardzidjnyah okresach w roku.

7. Charakterystyka geotechniczna podiaa

W podiazu omawianego terenu paej warstwy nasypow piaskow prochnicznych oraz
gleby zalegaj grunty o jednolitej genezie, 20iace st litologia i parametrami geotechniczny-
mi. W udokumentowanym podta gruntowym wydzielonalwie warstwy geotechniczne. Z
podziatu geotechnicznego wgzono glek oraz piaski prochniczne, jako grunty o chaotycznym
sktadzie co dyskwalifikuje je jako podie budowlane.

Wartcéci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warprzyjgto zgodnie z
normg PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem gszrzenia (@) dla gruntéw sypkich oraz
stopniem plastyczrai (I.) dla gruntéw spoistych. Cechy wigmk okrglono makroskopowo w
badaniach polowych. Waa parametrow geotechnicznych podane pejnnaley traktowa,
jako ustalone metad,B” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa l - to wilgotne i nawodnione fluwioglacjalne utwory &y wy-
ksztalcone jako piaski drobne oraz piaskednie w stanie
sredniozagszczonym. Dla warstwy tej przyp obliczeniovy
wartas¢ stopnia zagszczenia w wysoksi I = 0,400raz:

Wilgotnasé naturalna: w,= 16 % - wilgotne

Gestas¢ objetosciowa: p =1,75[t/m’ - wilgotne

Kgqt tarcia wewrtrznego: @=29,9°

Edometryczny modudcisliwosci pierwotnej: Mo =51 257[kPal]

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E," = 38 270[Kpa]

Zawartasé czesci organicznych: lom ponjej 0,25 %
warstwa ll - to wilgotne morenowe utwory spoiste wyksztatcort®jgliny

piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twarasigtznym.
Dla warstwy tej przyto obliczeniows wartas¢ stopnia pla-
styczndci w wysokdaci, I = 0,200raz:

Wilgotnasé naturalna: w,=12%

Gestas¢ objetosciowa: p =2,20[t/m’

Kgqt tarcia wewrtrznego: @"=18,3°
Spéjnai¢ gruntu: ¢, = 31,54 [kPa],
Edometryczny modudcisliwosci pierwotnej: M" = 36 933[kPa]
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu: E" = 28 069[kPa]

Pod wzgédem stopnia konsolidacji grunty spoiste warstivyalezy zaliczy¢ do grupy
»B” zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Do obliczer nalezy przyjmowa& wartasci wspotczynnika materialowego, ktéry obai
wartas¢ obliczeniows parametru geotechniczneggp= 1+ 0,1.
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8. Whnioski geotechniczne

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Gruntami stabonimymi na badanym terenig piaski proéchniczne i nasypy niekontro-
lowane.

W gkbszym podtau udokumentowano ®Boe grunty mineralne przynaiee do
pozostatych wydzielonych warstw geotechnicznych.

Na obszarze badanawiercono grunty zaliczane do grugimaci: G2 — w dobrych wa-
runkach wodnych. Orientacyjny zakres grugn@éci naniesiono na Mapach Dokumen-
tacyjnych.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca
1999 r. Podiee gruntowe pod przyszte ulice powinnathyewysadzionowe o zagz-
czeniu = 1,0 i wtérnym modutem odksztatcenia 100 Mpa, kitegorii ruchu KR1 i
KR2 oraz wskanikiem zagszczeniad = 1,03 i wtérnym modutem odksztatcenia 120
Mpa dla kategorii ruchu KR3 i KR4.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wefettega okresowym zmianom
w zaleznosci od por roku i nasilenia opadow atmosferycznyditalenie wielkéci i
charakteru tych zmian wykracza poza zakres nireg@opracowania i jest move je-
dynie na podstawie diugotrwatych obserwacji piezioyeznych.

Prace ziemne i fundamentowe zalecaveykona szczegdlnie starannie i najeprze-
strzegé nastpujacych zasad:

— nie naley dopuci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu penpdna wy-
kopu ulegta naruszeniu. zBi nasapi przekopanie dna wykopu, lub grunty
podiaza zostan naruszone to te partie podéonaley usuraé i zasgpié¢ na-
sypem budowlanym,

— ewentualne nasypy budowlane nglevykonywa& z odpowiednio zagz-
czonej warstwami pospotki piaszczysiwirowej,

— odstonete dno wykopu nalgy jak najszybciej zabezpieazav celu minima-
lizacji oddziatywania warunkow atmosferycznych marg — opady atmosfe-
ryczne, poruszanieespo dnie wykopu pojazdow itp.

— nie przestrzeganie tych zalécenaze by powodem znacznego obenia
nosnosci gruntu zalegagego w podiau.

Z racji ztazonasci prac ziemnych zalecany jest geotechniczny odti@r wykopu. Prace
te powinien przeprowadzuprawniony geolog/geotechnik.

Gtebokas¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych hagatechnicznych wyno-
si h, = 1,0 m ppt, wg normy PN-81/B-03020.
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