PROJEKT ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres

Droga gminna w miejscowosciach Kamionek,

obiektu: . , .
Lipowa Géra Zachodnia
Odcinek 1 od km 0+000 do km 0+652,80 — od drogi
powiatowej nr 1657N do dziatki nr 10 obreb Lipowa
Gora Zachodnia,
Odcinek 2 od km 0+000 do km 0+164,64 - na
dziatce nr 10 obreb Lipowa Géra Zachodnia

Branza: Drogowa

Zarzadca drogi: Wéjt Gminy Szczytno
Y omzynska 3, 12-100 Szczytno

Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
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Karta uzgodnien do projektu zmiany stalej organizacji ruchu
droga gminna w miejscowosciach Kamionek, Lipowa Gora Zachodnia

Opinia Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

Uzgodnienie Gminy Szczytno

Uzgodnienie Urzedu Miasta w Szczytnie

Uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych w Szczytnie

Zatwierdzenie Starostwo Powiatowe w Szczytnie




II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
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Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowosciach Kamionek,
Lipowa Goéra Zachodnia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkOow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)

Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegdtlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, (Dziennik Ustaw — zalacznik do Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

Inwentaryzacja oznakowania wykonana przez autora opracowania.

2. Celi zakres opracowania
Projekt stalej organizacji ruchu zostat sporzadzony w zwigzku z planowang przebudowg
drogi gminnej w miejscowosciach Kamionek, Lipowa Goéra Zachodnia.

3. Opis stanu istniejacego
Droga gruntowa, ktorej poczatek zlokalizowany jest w miejscu skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1657N Kamionek-Szczycionek, dalej droga biegnie w kierunku poénocnym.
W chwili obecnej droga ma nawierzchni¢ gruntowa.

4. Opis stanu projektowanego
Zmiang stalej organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowosciach Kamionek,
Lipowa Gora Zachodnia opisuje rysunek nr 2 — plan sytuacyjny. Na ul. Pomorskiej, za
skrzyzowaniem z ul. Suwalska, ustawi¢ projektowany znak F-5 i T-0.

5. Warunki techniczne
Oznakowanie drogi nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Lica znakéw wykona¢ z folii odblaskowej II generacji. Stosowac znaki mate (M)
oprocz znaku A-7, ktory winien by¢ sredni (S). Stupki stalowe ocynkowane. Znaki na
drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglo$¢ znaku od krawedzi korony
drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m.



Odleglto$¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50+2.00 m od krawedzi jezdni.
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Wysokos¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F 1 G (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu) wynosi w przypadku obszaré6w zabudowanych wynosi 2,20 m.
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6. Wykaz projektowanych znakow

Oznakowanie pionowe
Nazwa | Stan Szt. uwagi
A-7 prj 3
B-18 prj 3
D-1 prj 4
D2 prj 1
D-42 prj 1
D-6 prj 4
E-18a prj 1
F-5 prj 1
wymiar
F-6 prj 2| 600x900 mm
T-0 prj 4
T-1 prj 1
T-6a prj 2
T-6C prj 1
Razem 28

Znaki aktywne D-6 — 2 szt.
Znaki poziome — 30 m?.

7. Oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych
Zaprojektowano oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych znakiem D-6 z listwa
wyposazong w dwa pulsatory LED fi 100 mm w km 0+387 odcinka 1.



Specyfikacja:

Komplet znakow wyposazony jest w dwa sterowniki zsynchronizowane radiowo. Listwa
wyposazona jest w 2 lampy LED pulsujace naprzemiennie wzbudzane do pracy w
momencie wykrycia pieszego znajdujacego si¢ w zasiegu czujnika ruchu. Dzieki
sprzezeniu radiowemu sygnal z czujnika ruchu aktywuje listwy po obydwu stronach
przejscia dla pieszych.

Zasilanie:

-bateria stoneczna 75W

-akumulator gl¢bokiego roztadowania 45Ah

Listwa z lampami LED

-wymiar 600x210 mm

-$rednica lampy - 100 mm

-liczba diod - 40 szt.

-pobor mocy - 1,8 W

-diody barwy zottej

Pozostale elementy:

-konstrukcja nosna z ocynkowanej rury 76.1x3.2mm

-kosz - konstrukcja no$na baterii stonecznej

-ocynkowana ogniowo skrzynka zabezpieczajaca

-fundament prefabrykowany lub wylewany na mokro

-znaki z folii Il generacji, blacha stalowa ocynkowana 1,25mm.



8. Oswietlenie przejscia dla pieszych systemem SSOD opartego na zasadzie kontrastu
dodatniego
Zaprojektowano oswietlenie przejscia dla pieszych w km 0+387 odcinka 1 systemem
SSOD opartego na zasadzie kontrastu dodatniego. Kontrast taki uzyskamy poprzez
ustawienie zrodta $wiatta tak, by jak najwicksza jego cz¢$¢ po odbiciu od sylwetki
pieszego kierowana byla w stron¢ nadjezdzajacego pojazdu. Powoduje to wyodrebnienie
jasno o$wietlonej sylwetki z ciemnego tla.

9. Termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu.
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu przebudowy drogi
gminnej w miejscowosciach Kamionek, Lipowa Gora Zachodnia.



