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Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Kamionek, Lipowa Géra Zachodnia

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym. (km
d.1/01.01. |Inwentaryzacja powykonawcza.
01
0.817 km 0.817
RAZEM 0.817
2|D- Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej|m2
d.1(01.02.
04
6.5+21 m?2 27.500
RAZEM 27.500
3|D- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.1(01.02.
04
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1(01.02.
04
26 m 26.000
RAZEM 26.000
5|D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1(01.02.
04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6|D.01.0 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1/2.01.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm m2
d.1/01.02.
02
4*(658.8+164.64) m?2 3 293.760
RAZEM 3 293.760
8|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/03.02.
01a
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
9|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/03.02.
01a
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2 Roboty ziemne
10|D- Roboty ziemne (korytowanie) wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2|02.01. |[m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odktad wy-
01 konawcy
1417+402 m3 1.819.000
RAZEM 1 819.000
11|D- Formowanie i zageszczanie nasypéw w gruncie kat. I-1l. Roboty zwigzane z ksztatto- |m3
d.2|02.03. |waniem korpusu drogi.
01
196+3 m3 199.000
RAZEM 199.000
12|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.2(06.01
01
460 m?2 460.000
RAZEM 460.000
3 Podbudowa
13|D- Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3|04.01. |wierzchni
01
<jezdnia>658.8*5.7+106*5.3+58.24*5.8+2*(6*6-3.14*6*6/4)+2*(8*8-3.14*8*8/4)+46.98* |m?2 4 734.940
0.6+4*0.5*15*0.3
<zjazdy publiczne bitumiczne>71+67+58 m?2 196.000
<zjazdy z kostki>118 m?2 118.000
<zjazdy indywidualne bitumiczne>85 m?2 85.000
<chodnik>1178 m?2 1.178.000
RAZEM 6 311.940

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5669




Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Kamionek, Lipowa Géra Zachodnia

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
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14|D- Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.3|04.02.
01
<jezdnia>658.8*5.7+106*5.3+58.24*5.8+2*(6*6-3.14*6*6/4)+2*(8*8-3.14*8*8/4)+46.98* |m2 4 734.940
0.6+4*0.5*15*0.3
<zjazdy publiczne bitumiczne>71+67+58 m2 196.000
RAZEM 4 930.940
15|D- Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3|04.02.
01
<chodnik>1178 m?2 1 178.000
<zjazdy publiczne bitumiczne>71+67+58 m?2 196.000
<zjazdy z kostki>118 m?2 118.000
RAZEM 1 492.000
16|D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm. m?2
d.3|04.04.
02
<jezdnia>658.8*5.2+106*5+58.24*5.5+2*(6*6-3.14*6*6/4)+2*(8*8-3.14*8*8/4)+46.98*  |m2 4 356.268
0.6+4*0.5*15%0.3
<zjazdy publiczne bitumiczne>71+67+58 m2 196.000
<zjazdy indywidualne bitumiczne>85 m2 85.000
RAZEM 4 637.268
17|D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm. m2
d.3|04.04.
02
<chodnik>1178 m?2 1.178.000
RAZEM 1178.000
18(D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm. m2
d.3|04.04.
02
<zjazdy z kostki>118 m2 118.000
RAZEM 118.000
4 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
19|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W o grubos$ci 5 |m?2
d.4|05.03. |cm (warstwa wigzgca)
05b
<jezdnia>658.8*5.05+106*4.6+58.24*5.1+2*(6*6-3.14*6*6/4)+2*(8*8-3.14*8*8/4)+46.98* | m2 4191.752
0.6+4*0.5*15%0.3
<zjazdy publiczne bitumiczne>71+67+58 m2 196.000
RAZEM 4 387.752
20|D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm m?2
d.4|05.03.
05a
<jezdnia>658.8*5.0+106*4.5+58.24*5+2*(6*6-3.14*6*6/4)+2*(8*8-3.14*8*8/4)+46.98*  |m2 4 142.388
0.6+4*0.5*15%0.3
<zjazdy publiczne bitumiczne>71+67+58 m2 196.000
RAZEM 4 338.388
Krawezniki i obrzeza
21D - Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem |m
d.5(08.01.
01b
636 m 636.000
RAZEM 636.000
22D - Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem |m
d.5(08.01.
01b
102 m 102.000
RAZEM 102.000
23|D - Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5(08.03.
01
1177 m 1.177.000
RAZEM 1177.000
6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
24\D - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/05.03. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka koloru czerwonego
23a
<zjazdy z kostki>118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
25|D - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/05.03. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23a
<chodnik>1178 m?2 1.178.000
RAZEM 1178.000
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7 Pobocze
26|D- Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV m2
d.7|04.01. |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
01
2*1.1*166.64+1.1*658.8 m?2 1.091.288
RAZEM 1091.288
27|D- Podsypka z pospétki o grubosci 10 cm m2
d.7(04.02
01
2*1.1*166.64+1.1*658.8 m?2 1.091.288
RAZEM 1.091.288
28|D- Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm |m?2
d.7|04.04.
02
2*1*166.64+1*658.8 m?2 992.080
RAZEM 992.080
8 Zjazdy indywidualne bitumiczne
29|D- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm m?2
d.8|04.04.
02
<zjazdy indywidualne bitumiczne>85 m2 85.000
RAZEM 85.000
30|D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 5 cm m?2
d.8|05.03.
05a
<zjazdy indywidualne bitumiczne>85 m2 85.000
RAZEM 85.000
9 Zielen
31|D- Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim grubosé m2
d.9|09.01. |warstwy 10 cm
01
1604.3 m?2 604.300
RAZEM 604.300
32|D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.9(06.01
01
1604.3 m?2 604.300
RAZEM 604.300
10 Oznakowanie
33|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne ze stup- |szt.
d.10|07.02. |kami
01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
34|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne ze stup- |szt.
d.10|07.02. |kami - przestawienie znakow istniejgcych do nowej lokalizacji
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - znak P-10 m?2
d.10
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
36|D- Doswietlenie przejscia dla pieszych systemem SSOD opartego na zasadzie kontrastu |kpl
d.10|07.02. |dodatniego — 1 kpl (dwie oprawy, dwa maszty, zasilanie hybrydowe - panel fotowoltaicz-
01 ny + turbina wiatrowa)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|D- Oznakowanie aktywne przejscia dla pieszych, znak D-6 z listwg wyposazong w 2 kpl
d.10|07.02. |pulsatory LED fi 100 mm, zasilany panelem stonecznym, z czujnikem ruchu aktywuja-
01 cym sygnatem radiowym pulsatory po obu stronach przejscia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Kamionek, Lipowa Goéra Zachodnia

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0.817|
d.1 drogi w terenie réwninnym. Inwentaryzacja powykonawcza.
2D-01.02.04  |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na pod- |m?2 27.500
d.1 sypce cementowo-piaskowej
3D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10m2 50.000
d.1 cm mechanicznie
4D-01.02.04  |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cemento- m 26.000
d.1 wo-piaskowej
5D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cmna m 6.000
d.1 podsypce piaskowej
6D.01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy [szt. 2.000
d.1 66-75 cm
7D-01.02.02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do m2 3293.760
d.1 20 cm
8D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt. 18.000
d.1 gazowych
9D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 30.000
d.1
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
10D-02.01.01  |Roboty ziemne (korytowanie) wykonywane koparkami podsig-m3 1819.000
d.2 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odktad wykonawcy
11D-02.03.01  |Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. I-1l. Ro- m3 199.000
d.2 boty zwigzane z ksztattowaniem korpusu drogi.
12D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m2 460.000
d.2 musu 10 cm.
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Podbudowa
13D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod m?2 6311.940
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14D-04.02.01 |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2 4930.940
d.3 nie o gr.15 cm
15D-04.02.01  Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicz- m?2 1492.000
d.3 nie o gr.10 cm
16D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m?2 4637.268
d.3 nicznie grubosci 20 cm.
17D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mecha- |m?2 1178.000
d.3 nicznie grubosci 10 cm.
18D-04.04.02  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha- |m?2 118.000
d.3 nicznie grubosci 15 cm.
Razem dziat: Podbudowa
4 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
19D-05.03.05b [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 4387.752
d.4 wych AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
20D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci m2 4338.388
d.4 4 cm
Razem dzial: Nawierzchnia bitumiczna jezdni
5 Krawezniki i obrzeza
21D - 08.01.01b |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m 636.000
d.g ftaw betonowych z oporem
22D - 08.01.01b |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem |m 102.000
d.5 taw betonowych z oporem
23D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 1177.000
d.g mentowo-piaskowej
Razem dzial: Krawezniki i obrzeza
6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
24D - 05.03.23a [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2 118.000
d.6 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem, kostka koloru czerwonego
25D - 05.03.23a |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 1178.000
d.6 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
7 Pobocze
26D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechaniczm?2 1091.288
d.7 nie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
27D-04.02.01 Podsypka z pospétki o grubosci 10 cm m2 1091.288
d.7
28D-04.04.02  |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanegom? 992.080
d.7] mechanicznie gr. 10 cm

Razem dziat: Pobocze
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Kamionek, Lipowa Goéra Zachodnia

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8| Zjazdy indywidualne bitumiczne
29D-04.04.02  |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego |m?2 85.000
d.§ mechaniczne gr. 20 cm
30D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci m?2 85.000
d.§ 5cm
Razem dzial: Zjazdy indywidualne bitumiczne
9 Zielen
31D-09.01.01  |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na  |m?2 604.300
d.9 terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 10 cm
32D-06.01.01  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Illm?2 604.300
d.9 z nawozeniem
Razem dziatl: Zielen
10 Oznakowanie
33D-07.02.01  |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt. 28.000
d.10 cze i informacyjne ze stupkami
34D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- [szt. 3.000
d.10 cze i informacyjne ze stupkami - przestawienie znakow istnie-
jgcych do nowej lokalizacji
35 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - znak m?2 30.000
d.10 P-10
36D-07.02.01 Doswietlenie przejscia dla pieszych systemem SSOD oparte- kpl 1.000
d.10 go na zasadzie kontrastu dodatniego — 1 kpl (dwie oprawy,
dwa maszty, zasilanie hybrydowe - panel fotowoltaiczny + tur-
bina wiatrowa)
37D-07.02.01 Oznakowanie aktywne przej$cia dla pieszych, znak D-6 z list- kpl 1.000
d.10 Wg wyposazong w 2
pulsatory LED fi 100 mm, zasilany panelem stonecznym, z
czujnikem ruchu aktywujgcym sygnatem radiowym pulsatory
po obu stronach przejscia

Razem dziat: Oznakowanie

Podatek VAT

[Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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