Zatgcznik do protokotu ...... ,4;442049 ...........

Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej
nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon
Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”




