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Mragowo, 07.2016 1.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w
miejscowosciach Kamionek i Lipowa Gora Zachodnia (na terenie oznaczonym numerami
ewidencyjnymi: 5/1, 276, 265/1, 6/236, 6/224, 6/143, 6/223, 6/201, 6/111, 10 obreb Lipowa
Goéra Zachodnia, jednostka ewidencyjna gm. Szczytno) zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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V. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
o Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych
o Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)
o Ustalenie zakresu robot z inwestorem
o literatura techniczna.
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Kamionek i
Lipowa Goéra Zachodnia na dz. nr 5/1, 276, 265/1, 6/236, 6/224, 6/143, 6/223, 6/201,
6/111, 10 obreb Lipowa Goéra Zachodnia, na terenie Gminy Szczytno o calkowite]
dhugosci 817,44 m.
Projektowang droga podzielono na dwa odrebne odcinki:
1) Odcinek 1 od km 0+000 do km 0+652,80 — od drogi powiatowej nr 1657N do
dziatki nr 10 obreb Lipowa Gora Zachodnia
2) Odcinek 2 od km 0+000 do km 0+164,64 - na dzialce nr 10 obr¢b Lipowa Gora
Zachodnia.

Stan istniejacy
W chwili obecnej droga ma nawierzchni¢ gruntowa wzmocniona zwirem 1 pospoika.
Szerokos$¢ drogi gruntowej jest zmienna i wynosi $rednio 5 m. W nawierzchni zauwazalne
sg liczne deformacje w postaci wybojow 1 kolein, a takze brak jest prawidtowego profilu
poprzecznego i podtuznego. Konstrukcja nawierzchni nie jest dostosowana do panujacego
na niej ruchu. Brak jest prawidlowego odwodnienia, stagnujgca woda opadowa powoduje
rozmywanie podloza i degradacje nawierzchni. Stan techniczny drogi nalezy oceni¢ jako
zly.
Niweleta drogi opada od dziatki nr 10 w kierunku potudniowym — w Kierunku jeziora
Domowego Duzego. Deniwelacje terenu przekraczajg 10 m.
W chwili obecnej droga ma charakter drogi osiedlowej, otoczeniem drogi jest zabudowa
wielorodzinna i jednorodzinna.
Po wykonaniu przebudowy droga gminna w polaczeniu z planowang przebudowa ul.
Suwalskiej 1 Pomorskiej bedzie stanowila alternatywny ciag drogowy laczacy m. Szczytno
1 droga krajowa nr 57 z miejscowosciami Kamionek, Szczycionek 1 Korpele.
W pasie drogi znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

o linia kablowa n/n
napowietrzna sie¢ energetyczna
oswietlenie
wodociag
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
kable telefoniczne
gazociag n/c
gazociag s/c.

O 0O O O O O O O



4. Opis stanu projektowanego
Zaprojektowano jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m (1x2, 2x2.50 m) oraz
chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej przylegajacy do jezdni o szerokosci
2,00 m oraz o szerokosci 1,50 m oddzielony od jedni pasem zieleni o szerokosci 1 m.
Zjazdy do posesji zostang wykonane z Kkostki brukowej betonowej oraz betonu
asfaltowego. Odcinek 2 na pierwszych 106 bedzie miat szerokos$¢ 4.50 m(1x2, 2x2.25 m).
Od km 0+288.2 do km 0+318.8 odcinka 1 zaprojektowano réw prawostronny o przekroju
trapezowym.

5. Opinia geotechniczna
Badania podioza gruntowego przeprowadzita na zlecenia autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik z siedzibg w Szczytnie.
Wykonano 5 otworoéw penetracyjnych o glgbokosci 3 m ppt, facznie 15 mb odwiertu.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym
obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowang droge zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa nasypoOw antropogenicznych
zwigzanych z samg nawierzchnig drog oraz ze wznoszeniem infrastruktury podziemnej
(zwir, pospoitka, piaski humusowe, gleba, cegly, kamienie, zuzel).
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne utwory fluwioglacjalne wyksztalcone jako
piaski drobne i srednie (wszystkie wyniesienia zbudowane sg z tego rodzaju podioza) oraz
zastoiskowe grunty spoiste wyksztalcone jako gliny piaszczyste, gliny pylaste i lokalnie
pyly piaszczyste.
Grunty sypkie wystepuja w stanie sredniozageszczonym. Grunty spoiste wystepujg w
stanie twardoplastycznym.
W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystepowanie wod
gruntowych na terenie badan. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy.
Charakter zastanych warunkéw wodnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Poziom nawierconego
Nr otworu zwierciadta
wod gruntowych
10 2,4 m ppt
11 1,4 m ppt

Grunty zaliczono do grup no$nosci G1.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi h,=1,0 m ppt.
6. Roboty zwigzane z usuni¢ciem Kkolizji z istniejacg infrastruktura techniczna
W zakres przebudowy drogi wchodzi przebudowa kolidujacych z projektowang drogg
kabli energetycznych i kabli telefonicznych. Projekt przebudowy infrastruktury
technicznej stanowi odrgbne opracowanie branzowe.
7. Rodzaj i zakres robot drogowych
Roboty drogowe:
e Zdjecie warstwy humusu
e Wykonanie robot rozbiérkowych



e Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta oraz ksztattowanie
korony drogi
Wykonanie warstwy odsaczajacej
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie jezdni z nawierzchnig z betonu asfaltowego
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego
Wykonanie zielenie
e Roboty wykonczeniowe.
Parametry geometryczne
Przyjete do projektowania parametry geometryczne:

®  KIASA ArOQH oot D
o  PredkoSE projektowa ........everiiieiiiieiiec e 30 km/h
e Kategoria obcigzenia ruchem ...........coccovviiiiii KR-1
o  Jezdnia SZETOKOSCI .uuvivievrieiieie et e e 5,00, 4,50 m
e Przekroj poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku .......... 2,00%
e Przekrdj poprzeczny jezdni o spadku jednostronnym................... 2,00%
®  SZEroKOSCE PODOCZA.....ovvieiiiiiieiiiiiiie e 1,00 m.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow publicznych:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 SKR 1 wg WT-11WT-2 4cm
e \Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 WKR 1 wg WT-1iWT-2 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 15cm
e podioze gruntowe G1

Razem 43 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego do poses;ji:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 SKR 1 wg WT-11WT-2 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm
e podioze gruntowe G1

Razem 25¢cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej do posesji:
e Kostka brukowa betonowa koloru czerwonego 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 15cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 10 cm
e podloze gruntowe G1

Razem 37cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

o Kostka brukowa betonowa koloru szarego 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 10cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 10 cm
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e podloze gruntowe G1
Razem 30 cm
Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zaggszczeniu.

Pobocze o grubosci 10 cm nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie utozonego na podsypce z pospdiki o grubosci 10 cm.

Obramowanie chodnika wykona¢ z kraweznika betonowego o przekroju 15x30 cm i
15x22 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowanie chodnika od
zewnetrznej strony wykona¢ z obrzeza betonowego o przekroju 8x30 cm, ktore nalezy
ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm.

Uksztaltowanie drogi w planie

Na projektowanej osi drogi wpisano 5 tukéw poziomym 0 promieniu 100 m. Krawedzie
krzyzujacych si¢ jezdni wyokraglono tukiem o promieniach 6 i 8 im. Przebieg trasy,
tacznie z wspotrzgdnymi punktéw zalamania trasy, przedstawia rysunek nr D-1 — plan
sytuacyjny. Na tuku WS35 zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokos$¢ 5,60 m.
Przejscie z szerokos$ci 5.00 do 5.60 zrealizowac na prostej przejsciowej o dtugosci 15 m.
Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi bedg odprowadzane, za pomocg odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych, powierzchniowo w teren. W lokalizacji od km
0+288,2 do 0+318,8 zaprojektowano po stronie prawej rOw odwadniajacy o przekroju
trapezowym.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu pod poszerzeniem
drogi, humus moze by¢ wykorzystany do zabezpieczenia skarp. Roboty ziemne bedg
zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Modut
odksztalcenia wtornego na powierzchni robdt ziemnych powinien wynosi¢ minimum 80
MPa dla grupy nosnosci G1.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania w podtozu drogi gruntow nieno$nych nalezy je
wymieni¢ na pospéike 0/31.5 mm do spagu warstwy gruntu nosnego. Warstwe pospotki
nalezy zagesci¢ do wskaznika zaggszcezenia Is = 1,00.

Teren nieutwardzony w pasie drogowym nalezy uporzadkowac¢ — wygrabi¢ i oczysci¢ z
resztek gruzu, kamieni itp.

Roboty rozbiérkowe

Zaprojektowano rozebranie istniejacej chodnika z kostki brukowej w drodze powiatowej
nr 1657N o powierzchni okoto 6.5 m” oraz zjazd z kostki brukowej do dziatki nr 265/2 o
pozwierzchni okolo 21 m? zjazd bitumiczny z drogi powiatowej o powierzchni okoto 50
m-.

Warstwa odsaczajaca

Warstwe odsaczajaca wykonaé z kruszywa naturalnego o wspofczynniku filtracji > 8
m/dobg. Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej wynosi 1,00, modut
odksztalcenia wtornego minimum 100 MPa, przy czym stosunek modutéw E2/E; nie moze
by¢ wigkszy od 2,2.

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
po zageszczeniu 20 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.
Minimalny wtoérny modut odksztalcenia wtornego E, wynosi 140 MPa, przy czym
stosunek modutéw E,/Ej nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Nawierzchnia bitumiczna



Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne. Odsadzka warstwy wigzacej
wynosi 5 cm.

17. Pobocze
Zaprojektowano pobocze z kruszyw tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Projektowana grubos¢ warstwy pobocza - 10 cm. Pobocze ulozy¢ na podsypce z pospotki
o grubosci 10 cm.

18. Zjazdy
Wykaz projektowanych zjazdow przedstawia tabela ponizej:

lokalizacja strona rpdzaj nawierzchnia powierzchnia
[km] zjazdu [m2]
Odcinek 1
0+053.1 lewa publiczny kostka 32
0+158.2 prawa publiczny asfalt 71
0+327.2 lewa publiczny asfalt 67
0+327.4 prawa publiczny asfalt 58
0+500.3 prawa indywidualny kostka 14
0+561.2 prawa indywidualny kostka 13
0+591.3 prawa indywidualny kostka 12
0+607,9 lewa indywidualny asfalt 12
0+610.4 prawa indywidualny kostka 12
Odcinek 2
0+008.4 prawa indywidualny asfalt 9
0+028.4 prawa indywidualny asfalt 7
0+048.3 lewa indywidualny asfalt 11
0+054.2 lewa indywidualny kostka 12
0+088.2 lewa indywidualny asfalt 13
0+094.9 lewa indywidualny asfalt 15
0+135.7 prawa indywidualny kostka 23
0+140.8 lewa indywidualny asfalt 11
0+162.4 lewa indywidualny asfalt 7
19. Zielen

W pasie oddzielajacym jezdnie od chodnika nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci 10 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy obsia¢ nasionami traw gazonowych.

20. Roboty wykonczeniowe
Skarpy nasypow i wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy ziemi
urodzajnej o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

21. Regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen
Wszystkie wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacje istniejacych wilazow
wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych pier§cieni wyrownawczych, niedopuszczalne
jest utozenie wlazu na kawatkach cegly, betonu itp. Pokrywy teleskopowe nalezy osadzi¢
w projektowanej nawierzchni bitumicznej wg wytycznych producenta studni.

22. Technologia wykonania robét
Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materiatdow, sprzgtu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sa3 w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

e Zdjecie warstwy humusu

o Wykonanie robot rozbiorkowych

o Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta oraz ksztattowanie
korony drogi
Wykonanie warstwy odsqczajgcej
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie jezdni z nawierzchniq z betonu asfaltowego
Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego
Wykonanie zielenie

e Roboty wykonczeniowe.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujqce sieci uzbrojenia terenu:

e linia kablowa n/n
Napowietrzna sie¢ energetyczna
oSwietlenie
wodocigg
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
kable telefoniczne
gazocigg n/c

® gazocigg s/c.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatlki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e kabel n/n

e linia napowietrzna n/n

® gazocigg n/c

® gazocigg s/c.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalge i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizy istniejgcego kabla energetycznego, linii napowietrznej
n/n, sieci gazowej n/c i s/c.
- ruch drogowy obok prowadzonych robot,
- praca przy uktadaniu mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢  instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie



bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie ~ §rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzgdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),
ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tgcznosci,
urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna byc¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robét powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byc¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiadac winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych  warunkach —atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownmika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamknigcia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiegdzy dwoma Srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi
sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy



urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez
innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze
maszyn i urzqdzen.

Osoby pracujgce przy uktadaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno —
asfaltowych winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze
zapewniajqgce pelne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robot
nawierzchniowych, oraz przy wysokiej temperaturze powietrza nalezy zapewnic
pracownikom mozliwos¢ czasowego przebywania poza oddzialywaniem temperatury
uktadanej mieszanki oraz promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy
zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody pitnej oraz wody do celéw higieniczno — sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnié
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomic¢ witasciwe jednostki medyczne
0 zaistnieniu zdarzenia wymagajqgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacyi.
Wykonywanie robot ziemmych w bezposrednim  sqgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, —wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemmych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokél wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowacé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Brukarze powinni byé wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien by¢
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzqdzeniem — Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.



8.

Podstawa prawna

Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do  robot  ziemnych, budowlanych 1  drogowych.
(Dz.U.2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdZniejszymi zmianami).



Tabela rob6t ziemnych — odcinek 1

. L, . - L . Calk. Catk. Catk.

(m3) (m3) 1 " (m3) | (m3) | (m3)
04+000.000 5.24 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.000 2.94 40.88 0.01 0.94 40.88 0.94 39.94
0+020.000 2.77 28.53 0.01 0.14 69.41 1.08 68.34
0+030.000 2.54 26.57 0.07 0.41 95.98 1.49 94.49
0+040.000 2.31 24.27 0.10 0.86 120.25 2.34 117.90
0+050.000 2.23 22.72 0.21 1.55 142.96 3.89 139.07
0+060.000 2.29 22.61 0.14 1.75 165.57 5.64 159,93
0+070.000 2.44 23.66 0.27 2.08 189.23 7.73 181.51
0+080.000 2.46 24.52 0.25 2.56 213.75 10.29 203.46
0+090.000 2.52 24.87 0.21 2.24 238.62 12.53 226.09
0+100.000 2.54 25.31 0.27 2.36 263.93 14.89 249.05
0+110.000 2.32 24.31 0.29 2.83 288.24 17.72 270.52
0+120.000 2.07 21.94 0.29 2.90 310.17 20.61 289.56
0+130.000 2.05 20.58 0.25 2.70 330.76 23.32 307.44
0+140.000 2.18 21.14 0.23 2.43 351.90 25.75 326.15
0+150.000 2.32 22.49 0.19 2.12 374.38 27.87 346.51
0+160.000 2.26 22.89 0.17 1.82 397.27 29.69 367.58
0+170.000 2.09 21.72 0.23 2.00 418.99 31.69 387.30
0+180.000 1.94 20.13 0.32 2.75 439.13 34.44 404.69
0+190.000 1.97 19.56 0.36 3.41 458.69 37.85 420.84
0+200.000 2.23 21.02 0.30 3.34 479.71 41.19 438.52
0+210.000 2.10 21.67 0.45 3.90 501.39 45.09 456.29
0+220.000 1.99 20.41 0.63 5.64 521.79 50.73 471.06
0+230.000 1.92 19.48 0.76 7.25 541.27 57.98 483.29
0+240.000 1.94 19.20 0.85 8.37 560.47 66.35 494,13
0+250.000 1.72 18.26 0.77 8.20 578.74 74.55 504.19
0+260.000 1.25 14.86 0.80 7.84 593.60 82.39 511.21
0+270.000 1.12 11.83 0.90 8.48 605.43 90.87 514.56
0+280.000 1.07 10.92 0.94 9.20 616.35 100.07 516.29
0+290.000 1.62 13.47 0.78 8.60 629.82 108.66 521.16
0+300.000 2.00 18.13 0.77 7.76 647.94 116.42 531.53
0+310.000 2.45 22.27 0.62 6.98 670.21 123.40 546.82
0+320.000 2.07 22.61 0.56 5.91 692.82 129.31 563.51
0+330.000 2.59 23.34 0.67 6.09 716.16 135.40 580.77
0+340.000 2.69 26.66 0.97 7.86 742.83 143.25 599,57
0+350.000 2.50 25.94 0.04 5.07 768.77 148.33 620.44
0+360.000 2.20 23.50 0.08 0.60 792.27 148.93 643.34
0+370.000 1.91 20.55 0.21 1.45 812.81 150.38 662.43
0+380.000 1.82 18.68 0.29 2.53 831.50 152.91 678.59
0+390.000 2.23 20.25 0.11 2.00 851.74 154.91 696.83
0+400.000 3.29 27.56 0.03 0.68 879.30 155.60 723.70
0+410.000 3.03 31.60 0.05 0.38 910.90 155.98 754.93
0+420.000 3.28 31.55 0.08 0.64 942.45 156.62 785.83
0+430.000 2.12 26.97 0.30 1.92 969.42 158.54 810.88




0+440.000 1.36 17.42 0.49 3.97 986.84 162.51 824.32
0+450.000 1.39 13.79 0.35 4.21| 1000.63| 166.72| 833.91
0+460.000 2.08 17.34 0.19 2.69| 1017.97 169.41 848.56
0+470.000 2.24 21.60 0.03 1.13| 1039.57| 170.54| 869.03
0+480.000 2.40 23.23 0.02 0.28 | 1062.80| 170.82| 891.98
0+490.000 2.19 22.95 0.03 0.26| 1085.75 171.08 914.67
0+500.000 1.72 19.53 0.13 0.78 | 1105.28 171.86 933.42
0+510.000 1.98 18.48 0.09 1.07| 1123.76| 172.93| 950.83
0+520.000 1.84 19.08 0.10 0.92| 1142.84| 173.85| 968.99
0+530.000 1.87 18.52 0.10 0.99| 1161.36| 174.83| 986.53
0+540.000 1.87 18.67 0.19 1.44] 1180.03 176.27 | 1003.76
0+550.000 2.07 19.70 0.17 1.81] 1199.73 178.09 | 1021.64
0+560.000 2.07 20.66 0.19 1.81| 1220.38 179.89 | 1040.49
0+570.000 2.24 21.49 0.10 1.43| 1241.88 181.32 | 1060.55
0+580.000 2.18 22.07 0.09 0.99| 1263.94| 182.32| 1081.63
0+590.000 2.02 20.98 0.15 1.23| 1284.92 183.55| 1101.37
0+600.000 2.11 20.65 0.16 1.56 | 1305.57 185.11 | 1120.47
0+610.000 2.27 21.88 0.13 1.47| 1327.46 186.57 | 1140.88
0+620.000 2.23 22.51 0.17 1.49| 1349.96 188.06 | 1161.90
0+630.000 1.96 20.98 0.28 2.23| 1370.94| 190.29| 1180.66
0+640.000 1.73 18.48 0.39 3.35| 1389.42| 193.64| 1195.78
0+650.000 2.28 20.04 0.03 2.12| 1409.46| 195.76| 1213.71
0+652.804 3.41 7.97 0.00 0.05| 1417.43 | 195.81 | 1221.62
Tabela robét ziemnych — odcinek 2
Catk. Catk. Catk.
Objetos¢ Objetos¢ obj. obj. obj.
Powierzchnia wykopu Powierzchnia nasypu | wykopu | nasypu | netto
Pikieta wykopu (m2) (m3) nasypu (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)
0+000.000 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.000 2.55 28.75 0.00 0.00 28.75 0.00| 28.75
0+020.000 2.41 24.79 0.00 0.00 53.53 0.00| 53.53
0+030.000 2.32 23.66 0.00 0.00 77.20 0.00( 77.20
0+040.000 1.96 21.42 0.00 0.00 98.62 0.00| 98.62
0+050.000 2.13 20.47 0.00 0.00 119.09 0.00( 119.09
0+060.000 1.80 19.67 0.00 0.00 138.76 0.00( 138.76
0+070.000 1.82 18.09 0.00 0.00 156.84 0.00( 156.84
0+080.000 2.37 20.95 0.00 0.00 177.80 0.00( 177.80
0+090.000 2.83 26.03 0.00 0.00 203.83 0.00 | 203.83
0+100.000 2.54 26.85 0.00 0.00 230.68 0.00 [ 230.68
0+110.000 2.40 24.67 0.00 0.00 255.34 0.00 [ 255.34
0+120.000 2.46 24.26 0.00 0.00 279.60 0.00 [ 279.60
0+130.000 2.54 24.98 0.15 0.76 304.58 0.77 [ 303.82
0+140.000 2.71 26.23 0.09 1.20 330.82 1.97] 328.85
0+150.000 2.88 27.92 0.05 0.68 358.73 2.65 [ 356.09
0+160.000 3.01 29.44 0.03 0.40 388.17 3.05( 385.12
0+164.639 2.81 13.49 0.03 0.16[ 401.66 3.21 | 398.45




