PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres
obiektu:

Droga wewnetrzna w miejscowosci Korpele na

dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15

od km 0+000 do km 0+907
Branza: Drogowa
INWESTOR: Gmina Szczytno

tomzynska 3, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mrggowo, ul. Zotnierska 4/60

Zespot projektowy
Stanowisko Imie i nazwisko specjalnosé Nr uprawnien Podpis
corektant mgr inz. Macie; droaowa WAM/0030/POOD
pro) Bartosiewicz g N1

Mragowo, wrzesien 2015 .
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» Rys.nr 1 Szkic orientacyjny
» Rys. nr2 Plan sytuacyjny



Karta uzgodnien do projektu stalej organizacji ruchu

na drodze wewnetrznej w miejscowosci Korpele

Opinia Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

Uzgodnienie Gminy Szczytno

Uzgodnienie Urzedu Miasta w Szczytnie

Zatwierdzenie Starostwa Powiatowego w Szczytnie




I1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

O Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa
O Inwentaryzacja oznakowania wykonana przez autora projektu

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.
Z pdZniejszymi zmianami)

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

O Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdZniejszymi zmianami)

O Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami)

O Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach, (Dziennik Ustaw — zalacznik do Nr 220, poz. 2181 z

dnia 23 grudnia 2003 roku z p6Zniejszymi zmianami)

2. Celi zakres opracowania
Projekt stalej organizacji ruchu zostal sporzadzony w zwigzku z planowang przebudowsg
drogi wewnetrznej w miejscowosci Korpele na dziatkach nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15 o
dtugosci 907 m.

3. Opis stanu istniejacego
Poczatek drogi zlokalizowany jest w miejscu skrzyzowania z ul. Partyzantow w
Szczytnie. Przez pierwsze 184 m droga przebiega w potudniowo-zachodnim, po tym
odcinku nastgpuje zalamanie osi trasy - dalej droga biegnie w kierunku podinocno-

wschodnim. Koniec projektowanego odcinka drogi znajduje si¢ w miejscu



zaprojektowanego skrzyzowania z ul. Gnieznienska i Osiedlencza, ktorego projekt
znajduje si¢ w odrebnym opracowaniu.

Nawierzchnia drogi — gruntowa wzmocniona odcinkowo zwirem. Otoczeniem drogi jest
zabudowa jednorodzinna oraz tereny przeznaczone pod zabudowe jednorodzinna.

Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego.
Projektowana szeroko$c¢ jezdni wynosi 5,00 m.

Wiot drogi wewnetrznej do ul. Partyzantéw i ul. Osiedlenczej jest podporzadkowany. W
tym celu na ul. Partyzantow zostana ustawione znaki D-1. Projekt oznakowania
skrzyzowania z ul. Osiedlenczg znajduje si¢ w oddzielnym opracowaniu.

Na drodze wprowadzono zakaz wjazdu samochodow ci¢zarowych o dopuszczalnej masie
przekraczajacej 3,5 t, przy czym ograniczenie to nie dotyczy stuzb miejskich i
zaopatrzenia - zastosowac tabliczke pod znakiem B-5 z trescig ,,nie dotyczy shuzb

miejskich 1 zaopatrzenia”.

. WarunKki techniczne

Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegélowymi warunkami technicznymi
dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki mate (M).

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi

korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min.0,50

A

jezdnia _ p_ObOCff“




Wysokos$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F i G (dolnej krawedzi lub najnize;j

polozonego jej punktu) wynosi w przypadku obszarow niezabudowanych 2,00 m.

Wysoko$¢ umieszczenia znakow:

min. 2,00

—>

:

6. Wykaz projektowanych znakéw

Oznakowanie pionowe

Nazwa wymiar Szt.
A-7 maty 1
B-5 maty 3
E-17a maty 2
E-18a maty 2
D-1 maty 2
D-2 maty 1
D-42 maty h=530 mm 2
T-0 maty 3

razem znakoéw 16
razem stupkow 11

7. Termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu.
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu przebudowy drogi w

miejscowosci Korpele.



