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Karta uzgodnien do projektu stalej organizacji ruchu

na drodze wewnetrznej w miejscowosci Lipowa Gora Wschodnia

Opinia Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

Uzgodnienie Gminy Szczytno

Zatwierdzenie Starostwa Powiatowego w Szczytnie




II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

O

O

O

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

Inwentaryzacja oznakowania wykonana przez autora projektu

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami)

Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, (Dziennik Ustaw — zalacznik do Nr 220, poz. 2181 z

dnia 23 grudnia 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

Cel i zakres opracowania

Projekt stalej organizacji ruchu zostat sporzadzony w zwigzku z planowang przebudowa

drogi wewngetrznej w miejscowosci Lipowa Gora Wschodnia o dlugosci 861 m.

Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia drogi — gruntowa wzmocniona odcinkowo zwirem. Otoczeniem drogi jest

zabudowa jednorodzinna oraz tereny przeznaczone pod zabudowg jednorodzinng.

Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego.

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje wprowadzenie oznakowania pionowego na

dwoch skrzyzowaniach typu T oraz oznakowanie niebezpiecznych zakretow.

Warunki techniczne



Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki mate (M).

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi

korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50
| ||
! !
| jezdnia pobocze

Wysokos$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F 1 G (dolnej krawedzi lub najnize;j

potozonego jej punktu) wynosi w przypadku obszaréw niezabudowanych 2,00 m.

Wysoko§¢ umieszczenia znakow:

min. 2,00

—
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6. Wykaz projektowanych znakow



Oznakowanie pionowe

Nazwa Szt.
A-7 2
A-1 1
A-2 1
B-33 2
D-1 4
razem znakow 10
razem stupkéw 9

7. Termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu.
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu przebudowy drogi w

miejscowosci Lipowa Gora Wschodnia.



