KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15

ADRES INWESTYCJI : dzialki 45/65, 45/118, 47/14, 47/15 obreb ewidencyjny Korpele Gmina Szczytno, 774 obreb nr 4 M.
Szczytno

INWESTOR : Gmina Szczytno

ADRES INWESTORA  :  12-100 Szczytno ul. tomzynska 3

BRANZA . sanitarna

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45111200-0 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie rowninnym
0.27 km 0.27
RAZEM 0.27
2/45231110-9 Budowa przytaczy wodociagowych
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabez- |m3
d.2|0802-02 pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,
50 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
<dz. 47/18>1*1.6*5 m3 8.00
<dz. 47/17>1*1.6*5 m3 8.00
<dz. 47/12>1*1.6*9 m3 14.40
<dz. 45/92>1*1.6*9.5 m3 15.20
<dz.45/92>1*1.6*9 m3 14.40
<dz. 45/116>1*1.6"9 m3 14.40
<dz. 45/96>1*1.6*3 m3 4.80
<dz. 45/80>1*1.6*9 m3 14.40
<dz. 45/78>1*1.6*9 m3 14.40
<dz. 45/36>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/35>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/34>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/33>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/69>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/46>1*1.6*8 m3 12.80
<dz. 45/67>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/47>1*1.6*8 m3 12.80
<dz. 45/30>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/29>1*1.6*4 m3 6.40
<dz. 45/48>1*1.6*8 m3 12.80
<dz. 45/49>1*1.6*8 m3 12.80
<dz. 45/50>1*1.6*9 m3 14.40
<dz. 45/51>1*1.6*9 m3 14.40
<dz. 45/52>1*1.6*9 m3 14.40
<dz. 45/21>1*1.6*3 m3 4.80
RAZEM 258.40
3|/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|01
<dz. 47/18>1*0.1*4 m3 0.40
<dz. 47/17>1*0.1*4 m3 0.40
<dz. 47/12>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/92>1*0.1*8.5 m3 0.85
<dz.45/92>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/116>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/96>1*0.1*2 m3 0.20
<dz. 45/80>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/78>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/36>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/35>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/34>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/33>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/69>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/46>1*0.1*7 m3 0.70
<dz. 45/67>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/47>1*0.1*7 m3 0.70
<dz. 45/30>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/29>1*0.1*3 m3 0.30
<dz. 45/48>1*0.1*7 m3 0.70
<dz. 45/49>1*0.1*7 m3 0.70
<dz. 45/50>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/51>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/52>1*0.1*8 m3 0.80
<dz. 45/21>1*0.1*2 m3 0.20
RAZEM 13.65
4 Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospétka) do zasypania |m3
d.2|kalk. wtasna |wykopow (wymiana gruntu)
<dz. 47/18>1*1.4*5 m3 7.00
<dz. 47/17>1*1.4*5 m3 7.00
<dz. 47/12>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/92>1*1.79.5 m3 9.50
<dz.45/92>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/116>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/96>1*1.4*3 m3 4.20
<dz. 45/80>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/78>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/36>1*1.4*4 m3 5.60
<dz. 45/35>1*1.4*4 m3 5.60
<dz. 45/34>1*1.4*4 m3 5.60

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5669




Przedmiar

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5669

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<dz. 45/33>1*1.4*4 m3 5.60
<dz. 45/69>1*1.4*4 m3 5.60
<dz. 45/46>1*1.4*8 m3 11.20
<dz. 45/67>1*1.4*4 m3 5.60
<dz. 45/47>1*1.4*8 m3 11.20
<dz. 45/30>1*1.4*4 m3 5.60
<dz. 45/29>1*1.4*4 m3 5.60
<dz. 45/48>1*1.4*8 m3 11.20
<dz. 45/49>1*1.4*8 m3 11.20
<dz. 45/50>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/51>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/52>1*1.4*9 m3 12.60
<dz. 45/21>1*1.4*3 m3 4.20
RAZEM 222.30
5/KNNR 4 1702- |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $ér. nominalnej. 110 mm. Na- |szt.
d.2|01 wiertka zintegrowana z zasuwg, obudowa zasuwy + skrzynka zeliwna do
kalk. wtasna  |zasuwy.
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
6/KNNR 4 1708- |Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tagczonych metodg zgrze- |m
d.2|01 wania czotowego - rurociagi o $r. 40 mm (naktady na 1 m przytacza)
kalk. wtasna
<dz. 47/18>4 m 4.00
<dz. 47/17>4 m 4.00
<dz. 47/12>8 m 8.00
<dz. 45/92>8.5 m 8.50
<dz.45/92>8 m 8.00
<dz. 45/116>8 m 8.00
<dz. 45/96>2 m 2.00
<dz. 45/80>8 m 8.00
<dz. 45/78>8 m 8.00
<dz. 45/36>3 m 3.00
<dz. 45/35>3 m 3.00
<dz. 45/34>3 m 3.00
<dz. 45/33>3 m 3.00
<dz. 45/69>3 m 3.00
<dz. 45/46>7 m 7.00
<dz. 45/67>3 m 3.00
<dz. 45/47>7 m 7.00
<dz. 45/30>3 m 3.00
<dz. 45/29>3 m 3.00
<dz. 45/48>7 m 7.00
<dz. 45/49>7 m 7.00
<dz. 45/50>8 m 8.00
<dz. 45/51>8 m 8.00
<dz. 45/52>8 m 8.00
<dz. 45/21>2 m 2.00
RAZEM 136.50
7|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego z wkiadka sta-\m
d.2|0219-01 lowg
136.5 m 136.50
RAZEM 136.50
8 Dodatek - za$lepienie rury przytagczg PE DN 40 mm szt
d.2|kalk. wtasna
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
9/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.2|01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
kalk. wtasna
136.5/200 200m - 0.68
1 préb.
RAZEM 0.68
10|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2|01 Om
kalk. wlasna
136.5/200 odc.20 0.68
Om
RAZEM 0.68
3/45232410-9 Budowa przytaczy sanitarnych i studni DN 425 mm
11|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o Scianach zabez- |m3
d.3|0802-02 pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,
50 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
<studnia DN 425 + rura DN200>2.6%14.5*1 m3 37.70
<dz. 45/90>1*0.5%(2.22+2.16)*4 m3 8.76
<dz. 45/90>1*0.5%(1.84+1.78)*4 m3 7.24
<dz. 45/92>1*0.5%(1.84+1.54)*8 m3 13.52




Przedmiar

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<dz. 45/92>1*0.5%(1.53+1.43)*8 m3 11.84
<dz. 45/89>1*0.5%(1.53+1.47)*4 m3 6.00
<dz. 45/96>1*0.5%(1.47+1.39)*4.5 m3 6.44
<dz. 45/80>1*1.6*6.5 m3 10.40
<dz. 45/36>1*0.5%(2.07+1.9)*6 m3 11.91
<dz. 45/35>1*0.5%(2.3+2.25)*6 m3 13.65
<dz. 45/76>1*2.3*6 m3 13.80
<dz. 45/34>1*2*6 m3 12.00
<dz. 45/33>1*0.5%(2.96+2.8)*6 m3 17.28
<dz. 45/88>1*0.5%(3.16+3.02)*6 m3 18.54
<dz. 45/68>1*0.5%(3.2+2.94)*5.5 m3 16.89
<dz. 45/46>1*0.5%(3.2+3.01)*6 m3 18.63
<dz. 45/30>1*3.03*5.5 m3 16.67
<dz. 45/47>1*0.5%(3.03+3.08)*6.5 m3 19.86
<dz. 45/29>1*0.5%(3.38+3.26)*6 m3 19.92
<dz. 45/48>1*0.5%(3.38+3.36)*6 m3 20.22
<dz. 45/49>1*0.5%(3.55+3.36)*6 m3 20.73
<dz. 45/50>1*0.5%(3.62+3.40)*7 m3 24.57
<dz. 45/51>1*0.5%(3.57+3.56)*7 m3 24.96
<dz. 45/52>1*0.5%(3.65+3.39)*7 m3 24.64
<dz. 45/21>1*0.5%(3.26+3.38)*5.5 m3 18.26
RAZEM 414.43
12 Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospdtka) do zasypania |m3
d.3|kalk. wtasna |wykopow (wymiana gruntu)
poz.11 m3 414.43
RAZEM 414.43
13|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie |szt
d.3|02 rurg teleskopowa
szt 1.00
RAZEM 1.00
14 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/03
13.5 m 13.50
RAZEM 13.50
15|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|02
3+3+7+47+3+3.5+5.5+5+5+5+5+5+5+4.5+5+4.5+5.56+5+5+5+6+6+6+4.5 |m 119.00
RAZEM 119.00
16| KNR-W 2-19  [Rury ochronne (ostonowe) z PVC o $r. nom. 250 mm, skrzyzowania z ga- |m
d.3/0306-12 zociggiem
11*3 m 33.00
RAZEM 33.00
17 Dodatek - za$lepienie rury przytgczg PVC DN 160 mm szt
d.3|kalk. wtasna
24 szt 24.00
RAZEM 24.00

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5669




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Korpele na dz. nr 45/65, 45/118, 47/14, 47/15

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45111200-0 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.27
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2/45231110-9 Budowa przytaczy wodociagowych
2|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o |[m3 258.40
d.2/0802-02 Scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
1,0-2,0 m
3|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 13.65
d.2|01 10 cm
4 Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospét- |m3 222.30
d.2|kalk. wlasna | ka) do zasypania wykopdéw (wymiana gruntu)
5|KNNR 4 1702- |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. nomi-  |szt. 25.00
d.2|01 nalnej. 110 mm. Nawiertka zintegrowana z zasuwg, obu-
kalk. wtasna dowa zasuwy + skrzynka zeliwna do zasuwy.
6/KNNR 4 1708- |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczo- |m 136.50
d.2|01 nych metodg zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 40
kalk. wlasna |mm (nakfady na 1 m przytgcza)
7/KNR 2-19 0219-| Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z tworzywa sztucz- |m 136.50
d.2|01 nego z wkiadka stalowa
8 Dodatek - za$lepienie rury przytagczg PE DN 40 mm szt 25.00
d.2|kalk. wiasna
9|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- {200m -1 préb. 0.68
d.2|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
kalk. wtasna
10|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- jodc.200m 0.68
d.2|01 nalnej do 150 mm
kalk. wiasna
Razem dzial: Budowa przytagczy wodociggowych
3/45232410-9 Budowa przytaczy sanitarnych i studni DN 425 mm
11/ KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o |[m3 414.43
d.3/0802-02 $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu
1,0-2,0 m
12 Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, pospét- |m3 414 .43
d.3|kalk. wlasna  |ka) do zasypania wykopdéw (wymiana gruntu)
13/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 |szt 1.00
d.3/02 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
14|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 13.50
d.3(03 mm
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 119.00
d.3/02 mm
16|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PVC o ér. nom. 250 mm, |m 33.00
d.3/0306-12 skrzyzowania z gazociggiem
17 Dodatek - zaslepienie rury przytgczg PVC DN 160 mm  |szt 24.00
d.3|kalk. wiasna

Razem dzial: Budowa przytgczy sanitarnych i studni DN 425 mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5669




