Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlaneqo

budynku zaplecza socjalnego przy boisku

| Dane ogo6lne:

1.1. Inwestor: GMINA SZCZYTNO
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

1.2. Adres inwestycji: Olszyny, dz. nr 421/2,
obreb Olszyny, gm. Szczytno

I Podstawa opracowania:

- Decyzja nr 41/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500;

- Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

Il Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
budynku zaplecza socjalnego przy boisku. Budynek o konstrukcji
murowanej, parterowej, bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego.

IV__Dane techniczne

4.1. Kubatura budynku .....c..coeeiieiiiiiiieeee e 544,57m®
45, PoWerzeRnis: Z8hUdoiy e s i 146,37m?

w tym:

- budynek zaplecza...........cccovveneiiiiiiiii e 133,80

Yo 1016 VAN oYo Yo | F=Y{ IR 12,57m?
43, POWIEZCHNIA UEVEKOWE & mummnss o svisssiiio s 104,99m?
4.4. Dilugosé catkowita budynku ..........cccvvviiiiiiiii 23,25m
4.5. Szerokosé catkowita budynku ... 5,755m
4.6. Wysokosé catkowita budynku ... 501m

4.7.  Kat nachylenia potaci dachowej ...................ocoiiiiin . 30°
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4.3.

Zestawienie projektowanych pomieszczen,

uzytkowy.

funkcja

program

WYKAZ POMIESZCZEN

NR

NAZWA
POMIESZCZENIA
FUNKCJA

WYPOSAZENIE

POSADZKA

POWIERZCHN
IA UZYTKOWA
[m?]

HALL

KW — KRATKA WENTYLACYJINA WYWIEWNA
(wentylacja naturalna)

OPRAWY OSWIETLENIOWE x5

WEACZNIK, GNIAZDO PODWOJINE x2,GNIAZDO DO
GRZEJNIKA,

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY,

KOSZ NA SMIECI, SZAFA GOSPODARCZA

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA
R10

10,99

SZATNIA DLA
SEDZIOW

WW - WENTYLATOR WYCIAGOWY

4 wymiany/h, wydajnos¢ 100 m*h

OGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY WQDY V=60dn?,
MOC GRZALKI 2000w

OPRAWY OSWIETLENIOWE x3

WLACZNIK, GNIAZDO PODWOJNE x2,GNIAZDO DO
GRZEJNIKA, GNIAZDO DO TERMY,

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY,KOSZ NA SMIECI,
SZAFKI UBRANIOWE Z SIEDZISKIEM x4,

STOL i 4 KRZESLA

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA
R9

8,44

LAZIENKA

WW - WENTYLATOR WYCIAGOWY

7 wymiany/h, wydajnosé 50 m¥h

OPRAWY OSWIETLENIOWE x2

WLACZNIK, GNIAZDO PODWOJNE, GNIAZDO DO
GRZEJINIKA,

GRZEJINIK ELEKTRYCZNY,

KOSZ NA SMIECI, ZASOBNIKI NA MYDLO [ NA
RECZNIKI PAPIEROWE,UCZWYTY NA PAPIER
TOALETOWY

WYKELADZINA
KAUCZUKOWA
R10

2,76

POMIESZCZENIE
ORGANIZACYJNE
MAGAZYN
SPRZETU

WW - WENTYLATOR WYCIAGOWY

4 wymiany/h, wydajno$é 320 m¥h

OPRAWY OSWIETLENIOWE x12

WEACZNIK, GNIAZDO PODWOJINE x2,GNIAZDO DO
GRZEJINIKAX2,

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY x2,KOSZ NA SMIECI,
WIESZAKI NA UBRANIA,STOL i 4 KRZESLA,
REGALY METALOWE x3

WYKEADZINA
KAUCZUKOWA
R10

30,54

SZATNIA DLA
ZAWODNIKOW

WW - WENTYLATOR WYCIAGOWY

4 wymiany/h, wydajnos¢ 210 m /h

OGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY WODY V=120dm?,
MOC GRZALKI 2000W

OPRAWY OSWIETLENIOWE x8

WLACZNIK, GNIAZDO PODWOJNE x2,GNIAZDO DO
GRZEJNIKA, GNIAZDO DO TERMY,

GRZEJINIK ELEKTRYCZNY,KOSZ NA SMIECI, SZAFKI
UBRANIOWE Z SIEDZISKIEM x20,ZASOBNIKI NA
MYDEO | NA RECZNIKI PAPIEROWE

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA
R9

20,18

LAZIENKA

WW - WENTYLATOR WYCIAGOWY

8 wymiany/h, wydajnos¢ 125 m /h

OPRAWY OSWIETLENIOWE x3

WLACZNIK, GNIAZDO PODWOJINE, GNIAZDO DO
GRZEJNIKA,

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY,

KOSZ NA SMIECI, ZASOBNIKI NA MYDLO | NA
RECZNIKI PAPIEROWE,UCZWYTY NA PAPIER
TOALETOWY

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA
R10

5,95

SZATNIA DLA
ZAWODNIKOW

WW - WENTYLATOR WYCIAGOWY

4 wymiany/h, wydajno$¢ 210 m /h

OGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY WODY V=120dm?,
MOC GRZALKI 2000W

OPRAWY OSWIETLENIOWE x8

WELACZNIK, GNIAZDO PODWOJINE x2,GNIAZDO DO
GRZEJNIKA, GNIAZDO DO TERMY,

GRZEJINIK ELEKTRYGZNY,KOSZ NA SMIECI, SZAFKI
UBRANIOWE Z SIEDZISKIEM x20,ZASOBNIKI NA
MYDLO | NA RECZNIKI PAPIEROWE

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA
R9

20,18
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LAZIENKA WW - WENTYLATOR WYCIAGOWY WYKLADZINA 5,95
8 wymiany/h, wydajnosé 125 m /h KAUCZUKOWA
OPRAWY OSWIETLENIOWE x3 R10

WLACZNIK, GNIAZDO PODWOJINE, GNIAZDO DO
GRZEJINIKA,

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY,

KOSZ NA SMIECI, ZASOBNIKI NA MYDLO | NA
RECZNIKI PAPIEROWE,UCZWYTY NA PAPIER
TOALETOWY

RAZEM:
104,99

Geotechniczne warunki posadowienia wg opracowania OPINIA

GEQOTECHNICZNA  opracowanej przez __geoservis _ZAKtAD

GEOLOGICZNY Tadeusz Zarudzki

5.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - pierwsza,
(niewielki obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczen w prostych warunkach gruntowych),

5.2 Warunki gruntowe — proste, (grunty w poziomie posadowienia
fundamentéw piaski drobne, stopien zageszczenia 1D=0,40.
Poziom zwierciadta ~wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia fundamentow).

5.3 Whnioski i uwagi.

1. Grunt w poziomie projektowanych fundamentéw spetnia
warunki dla bezposredniego posadowienia projektowanego
budynku.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy
usung¢ warstwe humusu.

3. W przypadku wystgpienia wody w wykopach fundamentowych,
nalezy zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowe.

4. Nalezy zminimalizowa¢ ryzyko nawodnienia gruntu w wykopie
poprzez prowadzenie robét w okresach suchych.

5. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
fundamentéw gruntéw nienosnych, takich jak nasypy
niebudowlane, warstwy gliny plastycznej oraz gruz po
zdemontowanych obiektach, nalezy wymieni¢ je na chudym
betonem.

6. Po wykonaniu wykopu fundamentowego zaleca sig
zabezpieczenie dna warstwg betonu podktadowego C12/15
(B15). Beton zabezpieczy poditoze przed kontaktem z woda
opadowa.

7. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi
przed rozpoczeciem prac fundamentowych nalezy przetozyc
uzbrojenie podziemne.
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Dane konstrukcyjno-materiatowe

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone stalg AllIN
RB500 @12mm x 4, strzemiona g6mm co 25cm ze stali St0S, Beton
C16/20 (B-20). Lawy zagtebione w gruncie 1,20 tj. ponizej poziomu
przemarzania gruntu. Przyjeto grubo$é taw 40cm. tawy posadowione
na warstwie chudego betonu 10cm;
Sciany fundamentowe — betonowe gr. 24 cm, murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cem.-wap., alternatywnie wylewane na
mokro na budowie w szalunkach,; przed =zasypaniem $ciany
zaizolowac przeciwwilgociowo przez smarowanie ,Dysperbitem” na
zimno, $ciany ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 10cm;
Sciany zewnetrzne ostonowe — dwuwarstwowe gr.39cm: od wewnatrz
bloczek gazobetonowy gr. 24cm + styropian gr. 15cm, murowane na
Zaprawie cem. -wap.;
Sciany dziatowe gr. 12 murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cem. -wap.;
Nadproza — zelbetowe zbrojone stalg AllIN RB500, Beton C16/20 (B-
20), szczegétowy wykaz zbrojenia pokazano na rysunku Nr 11 -
Nadproza;
Wiennce — na wszystkich Scianach nosnych w poziomie stropu na
wysokosci oparcia wiezby dachowej oraz na zwienczeniu $ciany
fundamentowej wykonac¢ wience zelbetowe o wymiarach 24x25cm:
stal AllIN RB500 4 x @ 12mm, strzemiona @6mm co 25cm ze stali AO
St0S, Beton C16/20 (B-20);
Strop — nad parterem wykonac¢ plyte zelbetowa zbrojong wedtug
szczegdtowych opisdw pokazanych na rys. ,Nr 4 - Rzut parteru —
konstrukcja” i rys. Nr 13 — Detal stropu; wylewang na mokro na
szalunkach, beton konstrukcyjny C16/20 (B-20) zbrojony stalg
zebrowanag AllIN RB500, gr. ptyty stropowej — 16cm;
Dach — drewniany, dwuspadowy z lukarng, o konstrukcji krokwiowo-
jetkowej. Przekroje i rozstaw krokwi jak na ,Rzucie wiezby dachowej”.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i
ognioochronnym.
Murtaty lezace na murze zabezpieczy¢ od spodu pap3 i przytwierdzi¢
do wiencéw zelbetowych srubami @16mm (M 16) co 1,5m. Wykonane
potacie obi¢ tatami i pokryé blachg dachéwkowg lub trapezowa.
|zolacje przeciwwilgociowe:
- taw fundamentowych — poziomo - papa na lepiku asfaltowym
- $cian fundamentowych - pionowo - smarowanie Dysperbitem na
zimno
- podtog parteru — folia polietylenowa zgrzewana
- dachu - folia dachowa p.e. perforowana, np.:, Tyvek”
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pod murfaty — papa na lepiku

6.10 lzolacje termiczne:

Scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr. 10cm;
Scian przyziemia — styropian gr. 15cm;

podtogi przyziemia — styropian gr. 10cm,;

stropu nad parterem — wetna mineralna gr. min. 20cm;

6.11 Stolarka — okienna i drzwiowa — typowa, drewniana lub PCV.
Stolarka okienna rozwierno-uchylna z funkcjg mikro uhytu wyposazona w
nawiewniki okienne.

Vil

Roboty wykonczeniowe

7%
7.2.

7.3,

7.4.

7.5.

Podtogi i posadzki — wykonaé wg wskazan na przekrojach.
Tynki i oktadziny:

tynki zewnetrzne — mineralne;

tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne gtadkie;
w tazienkach — glazura do wys. min. 2m;

cokdt — tynk mozaikowy

Malowanie, powtoki antykorozyjne i ognioochronne:

malowanie $cian i sufitow — farba emulsyjna biata;

drewniane elementy konstrukcyjne po  zaimpregnowaniu
,Soltoksem” powlec farbg ognioochronng ,Pyrolak W-10" (inne:
Fobos, Ogniochron);

malowanie boazerii i desek — lakier bezbarwny ekologiczny;
malowanie elementéw stalowych zewnetrznych i wewnetrznych —
farba miniowa i olejna;

deski okapowe - zabezpieczyé lakierem wodoodpornym -
silikonem;

Elementy zewnetrzne:

wokét budynku wykonaé chodnik na podsypce z piasku ze
spadkiem od budynku;

na tarasie i schodach wykonaé posadzke dylatowang ze spadkiem
od budynku 2% na podiozu zaizolowanym dwukrotnie pap3g
asfaltowa na lepiku;

rynny, rury spustowe i okucia wykona¢ w kolorze pokrycia z blachy
stalowej powlekane;j.

Dostepnosc budynku dla oséb niepetnosprawnych:

Na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym usytuowano pochylnie
bez pokrycia o nie $liskiej powierzchni, o szerokosci ptaszczyzny
1,10m, nalezy wykona¢ krawezniki o wysokosci 0,07/m  oraz
obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic¢
sie w granicach od 1,00 do 1,10m, porecze wykonane zostang na
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wysokosci 0,9m od ptaszczyzny ruchu. Powierzchnia spocznika przy
pochylni umozliwia obrét wézka inwalidzkiego poza polem otwierania
skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

7.6. Kolorystyka elewaciji:

o Pokrycie dachu — z blachy dachdéwkowej- KOLOR "GRAFITE
BLACK" RAL 9011

o Elewacja — TYNK STRUKTURALNY BARWIONY - KOLOR " LIGHT
IVORY" RAL 1014

o Stolarka okienna — typowa DREWNIANA LUB PCV - KOLOR
CIEMNY DAB ("GREY BROWN RAL 8019)

e Cokot —tynk mozaikowy MEGA1000 kolor M-30

e Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe - PCV- KOLOR
"TRAFFICK GREY" RAL 7043

7.7.  Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe

Cato$¢ elementéw stalowych, po oczyszczeniu do drugiego stopnia
czystosci (tfj czyszczenia szczotkami i odttuszczanie), malowa¢ dwukrotnie
minig otowiang 60%. Prace te nalezy prowadzi¢ w warsztacie konstrukcji
stalowych. Malowanie uzupetniajace ewentualnych ubytkow w ochronie
antykorozyjnej (wywotanych montazem lub transportem) wykonaé¢ na

budowie minia otowiang jw., po montazu konstrukcji.
Elementy drewniane:

Impregnacja drewna dla ochrony przed korozjg biologiczng i
zabezpieczenie drewna przed ogniem. Na konstrukcje drewniane zaleca
sie kupno drewna impregnowanego cisnieniowo. Jezeli zamoéwienie
impregnowanego drewna jest niemozliwe, nalezy wykonaé impregnacje we
wlasnym zakresie. Impregnacje nalezy wykona¢ wg instrukcji na
opakowaniu impregnatu. Mniejsze ilosci drewna mozna zaimpregnowac za
pomoca pedzla. Zaleca sie jednak wykonanie wanny z folii PCV i

impregnowanie drewna przez kapiel w impregnacie.
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Vil

INSTALACJE

B1,
8.2
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

Wodociggowa — z gminnej sieci wodociagowej wg.

Kanalizacja — do szczelnego zbiorniaka poj. 8,80 m3
Elektryczna — instalacja podstawowa oswietleniowa oraz gniazd
wtykowych zasilanie z sieci elektroenergetyczne; .

c.0. — grzejniki elektryczne.

c.w.u. — podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe.

Wentylacja — naturalna wspomagana — projektowana wentylacja
naturalna okresowo wspomagana mechanicznie poprzez wentylatory
wyciggowe, wyrzutnie dachowe g 150.

Odgromowa — ochrona podstawowa.

Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowe na terenie

inwestora.

IX GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady state gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych

pojemnikach zamykanych usytuowanych na placu utwardzonym
przeznaczonym na kontenery. Wywo6z na zorganizowane wysypisko
odpadow przez uprawniong jednostke specjalistyczna.



X Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.4.

10.5.
10.6:

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII. Budynek niski — ,N” (wysoko$¢ 3,25m).
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D".

Elementy konstrukcji budynku w klasie ,D”:

gtdwna konstrukcja nosna — (R30)

konstrukcja dachu - (-) NRO

strop — (REI30)

Sciany zewnetrzne — (EI30) (o<->i)

$ciany wewnetrzne — (NRO)

przykrycie dachu — (-)

Warunki ewakuacji

- liczba os6b — do 50

- ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 1 o szerokosci 1,8m

- dtugosc przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40m
Instalacje pozarowe

- instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

- pozostate nie wymagane i nalezg do decyzji inwestora
Gasnice przenosne - jedna gasnica proszkowa 4kg

Droga pozarowa — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji nie jest wymagana

10.7.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

wymagana wydajno$¢ wodociggu 10dm?/s z co najmniej 1 hydrantu o $rednicy

DN80. Hydrant zlokalizowany jest na przedmiotowe] dziatce w odlegtosci okoto 90m
od budynku.

Xl

UWAGI KONCOWE

o Wszelkie pomiary nalezy weryfikowa¢ na placu budowy
przed przystapieniem do realizacji

e Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

e Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie i ognioodpornie.

e Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne budynku.
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Jakiekolwiek odstepstwa Ilub od projektu Ilub zmiany
materiatow i technologii oraz wynikte w trakcie realizaciji
watpliwosci nalezy rozstrzygaé w ramach nadzoru
autorskiego

Wykonawstwo robot musi byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz
przepisow o0 nadzorze technicznym, przy czym nalezy
stosowac sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a catos¢
realizacji musi odpowiadac najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w
pozwoleniu na budowe

Podane do stosowania wyroby moga by¢ zastgpione
produktami réwnowartosciowymi pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia przez projektanta
Przed koncowym odbiorem robét wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania materiatéw uzytych do budowy.

R
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