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573

Budynek oceniany:

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu

Inwestor:

Gmina Szczytno, ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

Adres budynku:

dz, nr 421/2, 12-100 Olszyny, gm. Szczytno

Catos¢/Czeéc budynku: | cgtosé

Liczba lokali mieszkalnych: | 1

Powierzchnia ogrzewana Ar, m2

104,99

Kubatura budynku m*:

544,57

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

EP - budynek oceniany

l 111,21 kWh/(m?rok)

( | Budynek z systemem alternatywnym
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T

Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkows do ogrzewania
i wentylaciji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energig koricowa:

Wspdiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
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EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUCO+W
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

Hr
[WIK]

Hve
[WIK]
QeH
[KWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

System
projektowany

111,21
115,00
29,78
1,05
30,83
37,07
85,00
54,51
10326,70

404,33

System
alternatywny

37,86

115,00
29,78
1,056
30,83
12,62
85,00
54,51
284783

182,69
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pg{argl?c?t:y Opis $ciany Wsp. U [Wim?K] AU [Wim*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 1 0,194 0,000 183,26 /164,48
2 PG_1 Podfoga na gruncie 1 0,287 0,000 132,08/ 132,08
3 | sTw ﬁ?ﬁzﬁkﬁ%@gﬁfﬁ#:wg\?vﬁe'trzny 0,198 0,000 133,80 / 133,80
Stolarka otworowa
Lp. prpz‘ggz;;:)ady Opis przegrody Wsp. U [Wim*K] Wsp. C Wsp. g P°Wi§;";i: hrila
1 ¢] Okno lub drzwi balkonowe 0,900 0,70 0,50 14,58
2 D Drzwi 1,300 0,50 0,50 4,20
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa 1
Lp. Symbol Opis Wi k)
1 SZ1 $ciana o budowie jednorodnej 0.194 0.25
2 SZ1 Sciana o budowie jednoradnej 0.194 0.25
3 | sz Sciana o budowie jednarodnej 0.194 0.25
4 SZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.194 0.25
5 PG_1 Podioga na gruncie 0.17 0.3
[ STw Strop o budowie jednorodnej 0.198 0.25
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa 1
Lp. pix:ar_grl':;’n;y Opis {V\r}rJ:’K] [VL\JI?I;i“‘aR]
1 o Sciana zewnetrzna -1 (péinocny - wschod) 0.9 1.3
2 0] Sciana zewnetrzna -1 (pétnocny - wschéd) 0.9 1.3
3 o} Sciana zewnetrzna 1 (poludniowy - zachéd) 0.9 1.3
4 (0] Sciana zewnetrzna 1 (poludniowy - zachad) 0.9 1.3
5 D Sciana zewnetrzna 1 (potudniowy - zachad) 1.3 1.3
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH.nd

3126.76 [kKWh/rok]

3126,76 [kWhi/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Zapolrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych Qu

3222,80 [kWh/rok]

949,28 [KWhirok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Syslem ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podiogowe kablowe

Pompy ciepta woda/woda w nowych/
istniejgcych budynkach

Nosnik energii koricowej

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Siec elektroenergetyczna syslemowa:

energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno&¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 0:93 850
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 1.00 0.97
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku s ' ’
Srednia sezonowa sprawno$é transporiu nosnika ciepta w obrebie

budynku nia 1,00 0,98
Sredn_ia sezonowa sprawnos¢ regulacii | wykorzystania ciepla w 0.08 0.99
obrgbie budynku nk.e 3 1
Srednia sezonowa sprawno$é calkowita systemu grzewczego nut 0,97 3,29

Wentylacja

Typ wentylagji

Budynek z wentylacja mechaniczng
wywiewng,

Lokal/strefa - Strefa 1

Skutecznoéé odzysku ciepla z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$é¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe

Strumien powielrza wywiewanego mechanicznie Ve

950,00 [m¥h]

Wspoitczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

54,51 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwna

109,98 [KWhirok]

109,98 [kWh/rok]

Zapolrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

134,78 [kWh/rok]

60,90 [K\Wh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Syslem przygotowania c.w.u.

Elekiryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Pompy ciepta woda/woda

Nos$nik energii koricowej

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Siec elektroenergetyczna systemowa:

energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwiet 0,82 1,81
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepla z energii 096 .50
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg * p

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 1.00 —_—

budynku nr.a
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nue Retia Qb8
Instalacje chiodzenia
Lokal - Strefa 1
Brak instalacji chiodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material izolacyjny A WImK] grubosé [em]
1 Sciana o budowie jednorodnej 1 styropian EPS 80-036 fasada przy szczelnym utozeniu spoin 0.0386 15
; styropian EPS 100-038 dach/podioga przy szczelnym
2 Podloga na gruncie 1 utozeniu spoin 0.038 12
ais - Ptyty z welny mineralnej przy szczelnym ulozeniu izolacji z
3 gti?éjzgk%ﬁjzg:sag’?:;rwog\rr]ﬂetrzny groﬁ\;;;z:nlem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.042 20
Strop o budowie jednorodne; -
4 miedzykendygnacyjny wewnetrzny membrana paroprzepuszczalna 0.045 0.2
Bilans mocy urzadzeri elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁ;a'a"ia Zapot{;ﬁ?ﬁwanie
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w
1 &g budynku o powierzchni do 250 [m?] Q.04 chb 2oAe
2 oswiellenie oswietlenie podstawowe 0.525 600 314.97

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do cgrzewania i wentylacji QkH

3222,80 [kWhirok]

949,28 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system do

podgrzania cieptej wody Quw

134,78 [kWhirok]

60,90 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez syslem

chiodzenia Qke

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg, przez syslem

oéwietlenia wbudowanego Qx.

314,97 [KWh/rok]

314,97 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dla budynku Qk

3851,98 [kWhirok]

1325,14 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

30,83 [KWh/m? rok]

30,83 [KWhim? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla
budynku EK

37,07 [kWh/m3rok]

12,62 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dia

budynku EP 111,21 [kWh/m?rok] 37,86 [kWh/m?rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla 115,00 [KWh/m?rok] 115,00 [KWh/m?rok]
budynku EP wg wymagan WT2014 J d

Jedostkowa warlos¢ emisji CO-

0.024 [t CO2/m?* rok]

0.008 [t CO/m? rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Udzial adnawialnych zrédet energii w racznym zapotrzebowaniu na
energie koficowg

0[%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 55000 140000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/foK] ) 2325.06 656.61
EP [kWh/m?rok] 111.21 37.86
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Wskaznik EP budynku z zastosowanymi systemami alternatywnymi jest o 65%
mniejszy od wskaznika dla budynku z systemami konwencjonalnymi jednakze
wskaznik EP nie jest miernikiem oceny jakosci budynku ale miernikiem oceny
Srodowiskowej.

Wybdr konwencjonalnych systemow instalacji jest ekonomicznie uzasadniony z
uwagi na wysoki koszt zwigzany z wykonaniem instalacji z zastyosowaniem
alternatywnych Zrédet ciepta oraz z uwagi na przeznaczenie obiektu i ckresowy
sposdb jego uzytkowania.

Podany koszt jest kosztem szacunkowym przyjetym do analizy i nie stanowi
podstawy do wyceny planowanej inwestyci.

Koszty inwestycyjne [PLN]

150000+
135000
120000+
105000+
90000+
75000+
60000+
45000+
30000+

15000+

system system
zaprosekiowany atematywny

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
2500 150+
140+
[ Tt
2000 1201 4y
104
1001
15004 90
80
70
10004 60-
50-
40+
500+ 30+
20
101
system system system system
zaprojektowany atematywny Zapropekiowany Mernatywny
M cgrzewane T cepla woda [l vrzadzenia pomecncze
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w

3126.76 [KWhirak]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qcwu

109.98 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chiodzenia Qc

0 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg ha potrzeby oéwietlenia wbudowanego QL

314.97 [KWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa Q

3551.71 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik : Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llasosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3 3891.978 kWh 0,65

Opis systemo6w zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, plaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe kablowe

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepfej wody uzytkowe]j bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta woda/woda w nowych/istniejacych budynkach
System cieptej wody: Pompy ciepla woda/woda
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

Budynek spetnia wymagania Warunkéw Technicznych 2014 w kwestii oszczednosci energii i izolacyjnosci przegréd
dla budynkéw nowych - projektowanych.

Projektowane elementy oston budynku spetniajag wymagania WT2014 w kwestii izolacyjnosci przegréd.

Projektowana charakterystyka energetyczna zostata opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiace] samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoru Swiadectw ich charakterystyki energetyczne;.
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