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WARUNKITECHNICZNE
Nr 244/2015

podlgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej projektowanego budynku w miejscowosci Olszyny
dz. nr 421/2

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.12.2015r Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kamionku zapewnia dostawe wody w ilosciach podanych we wniosku.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie :

- przylacza wodociagowego z rur PE

Realizacj¢ budowy sieci oraz przyiqcza zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajgca sie
o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Na w/w inwestycje wykonaé plan techniczny i uzgodnié¢ branzowo z wlaécicielami
urzgdzen podziemnych i terenu.

Tak sporzadzony projekt uzgodnié u administratora sieci.

Na przylaczu wewngtrznej instalacji wodociagowej montowaé zestaw wodomierza gléwnego
dobranym na podstawie przeplywu obliczeniowego calkowitego na konsoli wodomierzowej
o dlugosci L =190 mm. Lokalizacje zestawu wodomierzowego uzgodnié u administratora sieci.
Lokalizacje zestawu wodomierzowego uzgodnié u administratora sieci.

Na przytaezu wodociggowym za wodomierzem umiescié zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne
zanieczyszczenie wody ( Dz, U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) oraz filtr do wody o parametrach
dostosowanych do chwilowego rozbioru wody.

Projektowane przylacze wodociagowe wiaczy¢é do istniejacego wodociggu ¢ 200 mm
przebiegajacego w dzialce gruntowej dz. nr 421/2 za pomoca nawiertki TYP NWZ/PE
PN10/PN16.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.03.2016 — tekst ost. zm.
2005.09.26 Dz.U.05.163.1364 ) budowa przylaczy wod.-kan. nie wymaga pozwolenia na
budowe jak réwniez zgloszenia.



Do budowy w/w przylaczy stosuje sie przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw ( Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz.U.01.72.747 —
tekst: ost. zm. 2005.08.17 Dz.U.05.85.729 ).

Warunki wykonania;

Zamiar wykonania robét zglosi¢ w ZGKiM w Kamionku, na 7 dni przed przystapieniem do robét.
Napotkane kolizje z siecig wodociggows zgtasza¢ u administratora sieci.

Roboty wykonaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Do wykonania robdt stosowac materiaty posiadajace atesty budowlane.

Na przylagczu wodociggowym z tworzyw sztucznych /PE,PCW/ ukfada¢ ta$me oznacznikowg
z wkladka metalowa.

Gtebokosé posadowienia przytacza wodociggowego min 1,6m

od projektowanego terenu.

Uzbrojenie wodociagowe jak zasuwy ( nawiertki ) oznakowaé tabliczkami zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Zglosié odbiér robét w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wykonaniu oraz pozytywnym odbiorze wykonaé inwentaryzacj¢ przez uprawnionego geodete.
Dostawa wody nastapi po wykonaniu i pozytywnym odbiorze przylacza wodociggowego oraz
zawarciu umowy na dostawe wody.

Do sporzadzenia protokotu odbioru technicznego przytgcza konieczne sg migdzy innymi:

1. uzgodniona z dostawca wody dokumentacja,
2. protokot proby szczelnosci przytacza wodociggowego,
3. inwentaryzacja powykonawcza sieci wod.-kan. wykonana przez uprawnionego geodete.

Niniejsze warunki przytaczeniowe tracg wazno$é po uptywie l-go roku od daty ich wydania.
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