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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, iz projekt budowlany budowy studni chtonnych ze skrzynek
rozsaczajaco-retencyjnych i kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi wewngtrznej
w miejscowosci Lipowa Gora Wschodnia (na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi:
46, 82/24 obreb Lipowa Goéra Wschodnia gm. Szczytno) zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna
Projektant Sprawdzajacy
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3. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Instalacje kanalizacji deszczowe).

- Projektuje sie trzy odcinki sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej scieki
deszczowe i roztopowe z projektowanej drogi wewnetrznej w miejscowosci Lipowa
Gora Wschodnia. Scieki deszczowe odprowadzane beda z poszczegdlnych zlewni do
poszczegdlnych projektowanych studni chtonnych wykonanych ze skrzynek
retencyjno-rozsaczajacych. Projektuje sie dwanascie wpustow drogowych, zeliwnych
na studniach zelbetowych, oraz pie¢ studni rewizyjnych wykonanych z kregéw
zelbetowych Dn1200 z wlazem typu ciezkiego D400. Odcinki kanalizacji deszczowej
uktadane pod jezdnig projektuje sie z rur PCV SN8.

Projektowane studnie chtonne ze skrzynek retencyjno rozsaczajacych.

- Projektuje sie trzy niezalezne studnie chionne wykonane ze skrzynek retencyjno-
rozsaczajacych.

Pierwszg studnie chtonng PR-1 projektuje sie dla zachodniej czesci drogi
wewnetrznej, do ktérej sptywaé bedq Scieki deszczowe z wpustéow W1-W4 poprzez
studnie rewizyjne D1-D3. Prostokatna studnia chionna o wymiarach 20,4x6,0x1,22m o
tacznej kubaturze 140,3m3.

Drugg studnie chtonng PR-2 projekiuje sie w centralnej czesci drogi
wewnetrznej, do ktorej sptywaé bedg sScieki deszczowe z wpustow W5-W10 poprzez
studnie rewizyjne D4-D5. Studnia chionna o ksztalcie litery L o wymiarach
25,8x3,0x1,22 1 10,8x3,6x1,22 o tacznej kubaturze 121,3m3.

Trzecig studnie chionng PR-3 projektuje sie dla wschodniej czesci drogi
wewnetrznej, do ktérej sptywaé beda Scieki deszczowe z wpustow W11-W12.
Prostokatna studnia chtonna o wymiarach 20,4x3,0x1,22m o tacznej kubaturze
70,2m3.

4.  WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ | STUDNI
CHLONNYCH ZE SKRZYNEK RETENCYJNO-
ROZSACZAJACYCH.

5.1 Prace wstepne

5.1.1 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznej instalacji ma zastosowac sprzet
gwarantujacy wtasciwg jakos¢ wykonania instalacii .
W skiad kompletu urzadzehn i narzedzi do uktadania i montazu przewoddéw kanalizaciji
deszczowej wchodza:

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami

- tasma miernicza

- podbijaki drewniane do rur

- ubijaki reczne lub mechaniczne

- korki, lub zamkniecia pneumatyczne
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robo6t. Sposob wykonania robét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

5.1.2 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.



Materiaty na budowe majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowaé przekfadki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materiatow.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu majg posiada¢ powierzchnie
gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

5.2  Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

5.2.2 Roboty ziemne —wykopy.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze
skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie na odktad
sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyc
przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie ma byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do
zageszczenia wywiezg.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujacego sie lub biegnace réwnolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykonac¢ z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywac¢ recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej.

Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nie nadajacy sie do zageszczenia wywiez¢.
Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac
krétkie odcinki przewodow.

5.2.3 Podsypka

Dla sieci kanalizacyjnej w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonac
podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem
mechanicznym.

5.2.4 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢c do
uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowe].

Uktadanie rur
Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.



Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowacC sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rodzaje zlaczy

Ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikdw i ksztattek z PVC-U sg ztacza kielichowe na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Na potaczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o
konstrukcji betonowej, stosowa¢ przejscia szczelne z PVC-U typu tulejowego z
uszczelnieniem gumowym.

Materiaty
- Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite z kielichem wraz z tacznikami, ksztattkami,
- Studnie rewizyjne zelbet — Dn1200 — pie¢ sztuk

- Wopusty uliczne, Zeliwne na studniach Zelbetowych, beton B45, monolityczne z
osadnikiem, - 12 sztuk,

- Studnie chionne wykonane ze skrzynek retencyjno-rozsaczajacych — trzy sztuki

Studzienki kanalizacyjne
Wykonac zgodnie z PN-B-10729 oraz DIN 4034 i stosowac :

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z kregéw betonowych z betonu B45, taczonych na
uszczelke z wlazem typu ciezkiego D400. Pofaczenia przewodow kanalizacyjnych ze
studzienkami wykonaé¢ na uszczelke. Spdd studzienki zamawia¢ jako monolityczny z ptytg
denng, betonowym wypetnieniem z wyprofilowang kinetg i spocznikiem, oraz przejsciami
szczelnymi. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom normy
PN-92/B-10729.
Wiazy kanatowe majg mie¢ srednice nie mniejszg niz 600mm. Wtazy nalezy usytuowac¢ nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne majg by¢ wyposazone we wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-294.
Poziom gornej powierzchni wktazu w nawierzchni utwardzonej wykonaé na rowni z nig.
Studzienki nalezy wykonac jako prefabrykowane. W przypadku wystepowania agresywnych
wod gruntowych, zewnetrzna powierzchnia dna ma by¢ odpowiednio zabezpieczona, w
powigzaniu z izolacjg zewnetrzng na pionowych scianach studzienki.
Ztacza prefabrykatéw uzytych do budowy majg by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg
cementowg na gtadko.

Studnie chlonne ze skrzynek retencyjno-rozsaczajacych

Projektowane studnie chionne majg za zadanie odprowadzi¢ do gruntu $Scieki
deszczowe i roztopowe ze szczelnej, powierzchni drogi gminnej.

Ze wzgledéw na trudne warunki gruntowe (grunty o stabej chtonnosci), Projektowane
studnie posiadajg funkcje retencji oraz filtracji (powiekszona kubatura studni chtonnej).
Wysokos¢ wod gruntowych nie zostata stwierdzona, wiec mozna zatozy¢ ze odlegto$¢
spodu zbiornikdw od zwierciadta wody gruntowej, bedzie wynosi¢ wiecej niz 1,5m.

Studnia chionna PR-1 - projektowane urzadzenie na dzialce nr 46 obreb
ewidencyjny Lipowa Goéra Wschodnia, gmina Szczytno (studnia posadowiona pod
istniejaca drogg gruntowa). Pojemnosé studni V,e=140,27m°, studnia o wymiarach
b=6,0m a=20,4m h=1,22m, rzedna terenu nad studnig 159,15m npm, rzedna goéry
studni 158,15m npm, rzedna dna studni 156,93m npm. Studnia zbudowana w
systemie skrzynek np. ,Storbox” -cztero warstwowy 10 skrzynek na 17 skrzynek,
razem dajgc 680szt.

Projektowane urzadzenie wodne bedzie w stanie (przy deszczu Q (opad 15 min., 5 lat
Q=56,3l/s) napemi¢ sie w ciggu 41,5min do petnej objetosci tj. 140,27m?®, a nastepnie
wg obliczen dla danego gruntu, opr6zni¢ w czasie 109godz.



Studnia chtonna PR-2 — projektowane urzadzenie na dziatce nr 82/24 obreb
ewidencyjny Lipowa Gora Wschodnia, gmina Szczytno (studnia posadowiona pod
projektowang szczelng drogg gruntowa). Pojemnosé studni V,e=121,29m°, Studnia
bedzie sie sktada¢ z dwoch prostokatnych blokéw o wymiarach 3,6x10,8 m i
3,0x22,20m, tworzgcych w rzucie litere L, rzedna terenu nad studnig 157,47m npm,
rzedna gory studni 156,07m npm, rzedna dna studni 154,85m npm. Studnia
zbudowana w systemie skrzynek np. ,Storbox” o ilosci 588szt.

Projektowane urzadzenie wodne bedzie w stanie (przy deszczu Q (opad 15 min., 5 lat
Q=49,8l/s) napemi¢ sie w ciggu 40,6min do petnej objetosci tj. 121,29m?, a nastepnie
wg obliczen dla danego gruntu, opr6zni¢ w czasie 93,8godz.

Studnia chionna PR-3 — projektowane urzadzenie na dziatce nr 82/24 obreb
ewidencyjny Lipowa Goéra Wschodnia, gmina Szczytno (studnia posadowiona pod
projektowang szczelng drogg gruntowa). Pojemnosé studni Vae=70,14m?, studnia o
wymiarach b=3,0m a=20,4m h=1,22m, rzedna terenu nad studnig 161,60m npm,
rzedna gory studni 160,40m npm, rzedna dna studni 159,18m npm. Studnia
zbudowana w systemie skrzynek np. ,Storbox” -cztero warstwowy 5 skrzynek na 17
skrzynek, razem dajgc 340szt.

Projektowane urzadzenie wodne bedzie w stanie (przy deszczu Q (opad 15 min., 5 lat
Q=30,3/s) napetni¢ sie w ciagu 38,6min do petnej objetosci tj. 70,14m>, a nastepnie
wg obliczen dla danego gruntu, opr6zni¢ w czasie 75,9godz.

Informacje ogolne o urzadzeniach wodnych (studniach chtonnych) zbudowanych ze
skrzynek rozsgczajacych:

Charakterystyka skrzynek rozsaczajacych dla przyktadowego sytemu STORMBOX:
[dlugos¢ 1,2 m,

Oszerokos¢ 0,6 m,

[wysokos¢ 0,3 m.

Skrzynka posiada wspotczynnik pojemnosci magazynowania 95,5%, wobec
powyzszego pojemno$é wodna netto wynosi Vnetto = 0,206 m°.

Dobrano studzienki kontrolne PE o wymiarach 600 x 600 x600 z zwienczeniem za
pomocag rury trzonowej PP-B 400 mm z teleskopem w klasie D 400 wg PN-EN 124.
Przed skrzynkami nalezy zastosowac studzienke kanalizacyjng wtazowg (D3) z
osadnikiem i filtrem np. stalowym samoczyszczacym. Do zabezpieczenia skrzynek
dobrano geowtdknine polipropylenowa PP typ 200. Geowtdknine nalezy ufozy¢ na
przygotowanej wczesniej podsypce zwirowej z zaktadem min. 50 cm.
Charakterystyka techniczna geowtdkniny PP 200:

Lp. Nazwa parametru Metoda Jedn. Wartos¢
badania
1. | Gestosé powierzchniowa ISO 9864 gm’ 200
2. | Wytrzymalodé na rozciaganie MD ENISO 10319 kEN/m 150
3. | Wytrzymalosé na rozciaganic CMD ENISO10319 | kNm 16.0 15
4. | Wytrzymalosé na przebicie statyczne
(test CBR) EN ISO 12236 kN 2559
5. | Odpomoéé na przebicie dynamiczne EN ISO 13433 mm 187
6. | Charakterystyezna wielkosé pordw EN ISO 12956 | Ogg [um] 80~
7. | Przepuszezalnoéé wody w plaszezyznie o .
prostopadle; ENISO 11058 | dm’/m’s 65

Warunki zabudowy systemu STORMBOX

1. Skrzynki przeznaczone sg do retencjonowania i rozsgczania wody deszczowej i zgodnie z
aprobata techniczng IBDiM AT/2008-03-2402 mogq byc¢ uktadane z minimalnym przykryciem
gruntu wynoszacym 0,8 m w terenach obcigzonych ruchem kotowym ciezarowym oraz 0,4 m
w terenach zielonych.

2. Maksymalna ilos¢ warstw skrzynek STORMBOX uktadanych w pionie nie powinna
przekraczac¢ 10 szt. (wysokosc 3,0 m). Skrzynki sg uktadane naprzemiennie zapewniajgac
najwyzszg stabilnos¢ w pionie oraz tworzac monolityczng strukture zbiornika.



3. Stopien zageszczenia gruntu wokot skrzynek w terenach obcigzonych ruchem kotowym
ciezarowym powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, zaleca sie 97-100% (Metody Proctora), w
terenach zielonych min. 90% ZMP.

4. Zageszczenie gruntu oraz dobdr gruntu podatnego na zageszczenie nalezy prowadzi¢
zgodnie z PN-ENV 1046 oraz PN-EN 1610.

5. Pod nawierzchnig wykona¢ podbudowe o wymaganej wysokosci i nosnosci do
przewidywanego obcigzenia ruchem.

6. Do potaczen systemu rynnowego ze studzienka osadnikowg, modutem skrzynek
rozsaczajgcych nalezy stosowac rury i ksztattki do kanalizacji zewnetrznej z PVC-U lub PP o
parametrach technicznych wg PN-EN 1401-1, PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1 oraz
strukturalnych Pragma PP-B zgodnych z PN-EN 13476-3.

7. Zestaw elementow systemu STORMBOX powinien by¢ stosowany zgodnie z wytycznymi
projektowania i montazu opracowanymi przez Producenta oraz zgodnie z normami PN-ENV
1046, PN-EN 1610.

8. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.
9. Woda deszczowa poddawana jest oczyszczaniu z zanieczyszczen statych i zawiesin w
studzienkach z osadnikiem oraz filtrem. Nalezy dokonywac¢ okresowej kontroli stanu
zanieczyszczenia osadnika, po maksymalnie 6 miesigcach eksploatacji.

10. Woda deszczowa zawierajgca zwigzki ropopochodne poddawana jest oczyszczaniu w
separatorach weglowodoréw, produkowanych zgodnie z PN-EN 858-2 lub aprobatg
techniczng 10S.

11. W przypadku budowy zbiornikdw retencyjnych (otoczonych folig) przy wystepowaniu
wody gruntowej lub gruntach gliniastych, saczeniu nalezy wykona¢ drenaz odwadniajacy w
celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wody gruntowe;.

12. Rury kanalizacji deszczowej nalezy ukfadac ze spadkiem.

13. Odlegtos¢ usytuowania skrzynek rozsaczajgcych od budynku powinna wynosi¢ min. 1,5
gtebokosci posadowienia fundamentu budynku.

Kolejnosé wykonania prac montazowych dla zbiornika petnigcego funkcje rozsaczania
wody deszczowej.

1. Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci min. 50 cm wiekszej niz wynosi wielkos¢ modutow
skrzynek.

2. Nalezy usungc z dna wystajgce kamienie oraz utozy¢ min. 10 - 15 cm podsypke zwirowg o
granulacji np. 8-16 mm lub warstwe piasku gruboziarnistego. Wyrownac podtoze i zagescic.
3. Na dnie utozy¢ geowtdknine pozostawiajgc 50 cm zaktadke oraz zostawiajac po bokach
odpowiedni zapas, aby mozna byto owing¢ skrzynki ze wszystkich stron. Geowtdknina chroni
skrzynki przed zanieczyszczeniem gruntem.

4. Na geowiokninie utozy¢ dna skrzynek, ktore nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca
zatrzaskow.

Miejsca do potgczenia zatrzaskOw opisane sg napisem ,,CLIP”.

piasek

geowlioknina

skrzynka STORMBOX

geowloknina

plasek lub zwir 8-16 lub 12-24 mm
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5. Usuna¢ azurowe ostony otworow skrzynek STORMBOX z miejsc podtgczenia przewodow
doptywowych 160 mm, wentylacyjnych (110-200 mm) oraz inspekcyjnych 200 mm.



UWAGA: W miejscach przewidzianych na inspekcje (w poziomie oraz pionie) poprzez
studzienke wtazowg oraz pionowe rury trzonowe, nalezy usung¢ wszystkie azurowe ostony
otwordow.

6. Utozy¢ pierwszg warstwe skrzynek, tgczac je z dnami za pomocg zatrzaskow. Skrzynki
potaczy¢ w pionie i poziomie ze sobg za pomocg zatrzaskow.

7. Utozyc¢ kolejne warstwy skrzynek naprzemiennie tgczac je w poziomie i pionie za pomocg,
zatrzaskow. Sprawdzi¢ czy wszystkie azurowe ostony z miejsc przewidzianych do inspekciji
zostaly usuniete.

8. Skrzynki owing¢ doktadnie geowtdkning, pozostawiajac 50 cm zaktadke. W miejscach
wlotu do skrzynek przewodow doptywowych, wentylacyjnych lub inspekcyjnych wykonaé
otwory w geowtokninie. Nastepnie wsung¢ ok. 20 cm kréciec przewodu doptywowego, tak
aby kielich wystawat z otworu.

9. Rury o srednicy 200-500 mm potaczy¢ poprzez ztagczke PE do skrzynek STORMBOX.
Ztaczka posiada bosy kréciec do potaczenia z tgcznikiem PP oraz rurg kanalizacyjng PVC-U,
Pragma PP-B.

10. Utozy¢ studzienki kontrolne z PE o wymiarach 600 x 600 x 600 na dnie do skrzynek
Stormbox. W dolnej czesciach $cian wycig¢ otwory do wykonania kanatéw potaczeniowych
z skrzynkami. W zaleznosci od potrzeb wykonac potaczenie rurg kanalizacyjng Pragma
DN/OD 160 — 400 mm. Studzienki mozna ukfada¢ jedng na drugiej (dla zbiornikow o
wysokosci0,6 m, 1,2m, 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m). W tym celu nalezy wycia¢ w dnie studzienki
otwor do osadzenia jej na dolnej studzience. Zwienczenie wykona¢ za pomocag rury
trzonowej dwusciennej PP-B 400 mm lub 630 mm oraz teleskopu w klasie od A15 do D 400
wg PN-EN 124.

11. Wykonac potfaczenie skrzynek z przewodami doptywowymi 160 mm o sztywnosci SN 4
kKN/m2 (tereny zielone) lub SN 8 kN/m2 od studzienki osadnikowej PRO 400, PRO 630 lub
wiazowej PRO 800, PRO 1000. llos¢ rur wylotowych ze studzienki dostosowac do wielkosci
przeptywu. Sprawdzi¢, czy geowtdknina scisle (bez przerw) przylega do kielicha rury.
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12. Wykonac na drugim koncu zespotu skrzynek odpowietrzenie za pomoca rury
kanalizacyjnej

PVC-U dn 160 mm (lub 200 mm), kt6ra nalezy potaczy¢ z kielichem rury umieszczonym w
gornym otworze skrzynki. W terenach zielonych wyprowadzi¢ przewod zakonczony
wywiewkag 160 mm (kod J34901160) nad poziom terenu ok. 50 cm.

13. Boczne przestrzenie wypetni¢ warstwami 15-30 cm obsypki zwirowej o granulacji np.
8-16 mm lub piaskiem gruboziarnistym. Wyréwnac¢ podtoze i zagesci¢. Stopien
zageszczenia gruntu dostosowac do przewidywanego obcigzenia. Zageszczenie gruntu oraz
dobdr gruntu podatnego na zageszczenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046.

5.2.5 Zasyp wykopu

Zasypanie przytacza nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin.
Zasypywanie nalezy prowadzic ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm z zageszczeniem
mechanicznym .

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rurociagi w terenie zielonym mozna zasypywac gruntem rodzimym i zageszczac do
Id=0,97, natomiast w terenie jezdni zasypywac piaskiem srednim i zageszczac do 1d=1,0.



5.2.6 Préba szczelnosci

Proby szczelnosci wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.

5.2.7 Odbior robo6t

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
- aktualng Dokumentacje Projektowg powykonawczg,
- instrukcje montazu i eksploatacji instalacji
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokot odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

5. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdélne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
6. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) —
Czesc¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu
7. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdbw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen (PE) —
Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PwbhPE

8. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
11. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

12. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogb6lne wymagania dotyczace
urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny.

13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki  techniczne
wykonania.



14. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

6. Informacja bioz

CZESC OPISOWA

1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne
- wykonanie studni chtonnych ze skrzynek rozsaczajgcych
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych
— instalacje podziemne (energetyczne, telefoniczne, sieci wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej)

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatek 46, 82/24 obreb Lipowa Goéra Wschodnia gm. Szczytno
nie wystepujg obecnie i nie bedg wystepowac elementy zagospodarowania
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Zagrozeniadla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:
3.1. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej1.5m
- wykonywanie wykopu pod studnie chtonne i sieci kanalizacji deszczowej —

niebezpieczenstwo przysypania ziemig

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
4.1.Przy budowie studni chtonnych i kanalizacji deszczowej
- WSzyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot
budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — rusztowania ruchome i
pomosty robocze,

5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia:
5.1.Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢

wykaz zawierajagcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji,

5.2.W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiescic
punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

5.3.W pomieszczeniu socjalnym umiescic¢ telefon komorkowy, kaski ochronne,
pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach,



5.4.0grodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci min. 1,5 m,

5.5.Rozmiesc tablice ostrzegawcze,

5.6.Zainstalowac o$wietlenie emitujgce czerwone Swiatto,

5.7.Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu,

5.8.Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu,

5.9.Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,
5.10. Zejscia do wykopu co max. 20 m,
5.11. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i
oznaczyc¢ na planie terenu budowy.
Opracowat :



