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WIADCZENIE

Niniejszym o wiadczamy, i  projekt budowlany budowy studni ch onnych ze skrzynek

rozs czaj co-retencyjnych i kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi wewn trznej

w miejscowo ci Lipowa Góra Wschodnia (na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi:

46, 82/24 obr b Lipowa Góra Wschodnia gm. Szczytno) zosta  sporz dzony zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bran a sanitarna
Projektant Sprawdzaj cy
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1. SPIS RYSUNKÓW / N/A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIA EK - SKALA 1:500 PZT- 1
STUDNIA CH ONNA PR-1 – SKALA 1:100 Z- 1
STUDNIA CH ONNA PR-2 – SKALA 1:100 Z- 2
STUDNIA CH ONNA PR-3 – SKALA 1:100 Z- 3
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR1 – SKALA 1:100/200 KD- 1
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR2 – SKALA 1:100/200 KD- 2
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR3 – SKALA 1:100/100 KD- 3



3. PROJEKTOWANA SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Instalacje kanalizacji deszczowej.

- Projektuje si  trzy odcinki sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzaj cej cieki
deszczowe i roztopowe z projektowanej drogi wewn trznej w miejscowo ci Lipowa
Góra Wschodnia. cieki deszczowe odprowadzane b  z poszczególnych zlewni do
poszczególnych projektowanych studni ch onnych wykonanych ze skrzynek
retencyjno-rozs czaj cych. Projektuje si  dwana cie wpustów drogowych, eliwnych
na studniach elbetowych, oraz pi  studni rewizyjnych  wykonanych z kr gów
elbetowych Dn1200 z w azem typu ci kiego D400. Odcinki kanalizacji deszczowej

uk adane pod jezdni  projektuje si  z rur PCV SN8.

Projektowane studnie ch onne ze skrzynek retencyjno rozs czaj cych.

- Projektuje si  trzy niezale ne studnie ch onne wykonane ze skrzynek retencyjno-
rozs czaj cych.

Pierwsz  studni  ch onn  PR-1 projektuje si  dla zachodniej cz ci drogi
wewn trznej, do której sp ywa  b cieki deszczowe z wpustów W1-W4 poprzez
studnie rewizyjne D1-D3. Prostok tna studnia ch onna o wymiarach 20,4x6,0x1,22m o

cznej kubaturze 140,3m3.
Drug  studni  ch onn  PR-2 projektuje si  w centralnej cz ci drogi

wewn trznej, do której sp ywa  b cieki deszczowe z wpustów W5-W10 poprzez
studnie rewizyjne D4-D5. Studnia ch onna o kszta cie litery L o wymiarach
25,8x3,0x1,22 i 10,8x3,6x1,22 o cznej kubaturze 121,3m3.

Trzeci  studni  ch onn  PR-3 projektuje si  dla wschodniej cz ci drogi
wewn trznej, do której sp ywa  b cieki deszczowe z wpustów W11-W12.
Prostok tna studnia ch onna o wymiarach 20,4x3,0x1,22m o cznej kubaturze
70,2m3.

4. WYKONANIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I STUDNI
CH ONNYCH ZE SKRZYNEK RETENCYJNO-
ROZS CZAJ CYCH.

5.1 Prace wst pne

5.1.1 Sprz t

Wykonawca przyst puj cy do wykonania zewn trznej instalacji ma zastosowa  sprz t
gwarantuj cy w ciw  jako  wykonania instalacji .
W sk ad kompletu urz dze  i narz dzi do uk adania i monta u przewodów kanalizacji
deszczowej wchodz :

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urz dzeniami
- ta ma miernicza
- podbijaki drewniane do rur
- ubijaki r czne lub mechaniczne
- korki, lub zamkni cia pneumatyczne

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprz t
zaakceptuje In ynier.

5.1.2 Transport

Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takich rodków transportu, które pozwol
unikn  uszkodze  i odkszta ce  przewo onych materia ów.



Materia y na budow  maj  by  przewo one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba rodków transportu, powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Kr gi nale y transportowa  w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla usztywnienia przewo onych elementów nale y stosowa  przek adki, rozpory i kliny z
drewna, gumy i innych materia ów.
Przy przewo eniu rur z tworzyw sztucznych, rodki transportu maj  posiada  powierzchnie

adkie bez gwo dzi lub innych ostrych kraw dzi.

5.2 Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

5.2.2 Roboty ziemne – wykopy.
Wykopy pod sie  kanalizacyjn  nale y wykona  o cianach pionowych lub ze

skarpami, r cznie lub mechanicznie   wg PN-B-10736.
Wykop pod kana  nale y rozpocz  od najni szego punktu w kierunku przeciwnym do

spadku kana u. Zapewnia to mo liwo  grawitacyjnego odp ywu wód z wykopu w czasie
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywan  ziemi  na odk ad
sk adowa  wzd  kraw dzi wykopu w odleg ci 1,0m od jego kraw dzi, aby utworzy
przej cie wzd  wykopu.
Przej cie ma by  stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.  Grunt rodzimy nie nadaj cy si  do
zag szczenia wywie .

Spód wykopu nale y pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oko o 20cm. Wykopy nale y wykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej
nale y wykona  bezpo rednio przed u eniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzy uj cego si  lub biegn ce równolegle w wykopem, nale y zabezpieczy  przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi  w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj .
Wyj cie (zej cie) po drabinie z wykopu wykona  z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej ni
1 m od poziomu terenu, w odleg ci nie przekraczaj cej co 20m.
Rozlu nienie gruntu wykonywa  r cznie za pomoc opat i oskardów lub mechanicznie
koparkami. Rozlu niony grunt wydobywa si  na powierzchni  terenu przez przerzucanie nad
kraw dzi  wykopu.

Dno wykopu ma by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.
Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadaj cy si  do zag szczenia wywie .
Wykopy wymagaj  zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si  wykonywa
krótkie odcinki przewodów.

5.2.3 Podsypka
Dla sieci kanalizacyjnej w gruncie suchym, o pod u nie piaszczystym, nale y wykona
podsypk  z piasku zwyk ego o grubo ci 15cm. Podsypk  nale y zag ci  sprz tem
mechanicznym.

5.2.4 Roboty monta owe
 Technologia budowy kana u musi gwarantowa  utrzymanie trasy i spadków zgodnie z

Dokumentacj  Projektow . Budow  kana u nale y prowadzi  od studzienek.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i u eniu podsypki nale y przyst pi  do

uk adania rur. Przy uk adaniu kana u nale y zachowa  prostoliniowo  osi zarówno w
aszczy nie poziomej jak i pionowej.

Uk adanie rur
Rury nale y uk ada  od najni szego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kana u.



Najni szy punkt dna uk adanej rury powinien znajdowa  si  dok adnie na kierunku osi
budowanego kana u.

Rodzaje z czy
czem rur kanalizacyjnych, czników i kszta tek z PVC-U s  z cza kielichowe na wcisk z

zastosowaniem uszczelek gumowych. Na po czeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o
konstrukcji betonowej, stosowa  przej cia szczelne z PVC-U typu tulejowego z
uszczelnieniem gumowym.

Materia y
- Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite  z kielichem wraz z cznikami, kszta tkami,
- Studnie rewizyjne elbet – Dn1200 – pi  sztuk
- Wpusty uliczne, eliwne na studniach elbetowych, beton B45, monolityczne z

osadnikiem, - 12 sztuk,
- Studnie ch onne wykonane ze skrzynek retencyjno-rozs czaj cych – trzy sztuki

Studzienki kanalizacyjne
Wykona  zgodnie z PN-B-10729 oraz DIN 4034 i stosowa  :

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z kr gów betonowych z betonu B45, czonych na
uszczelk  z w azem typu ci kiego D400. Po czenia przewodów kanalizacyjnych  ze
studzienkami wykona  na uszczelk . Spód studzienki zamawia  jako monolityczny z p yt
denn , betonowym wype nieniem z wyprofilowan  kinet  i spocznikiem, oraz przej ciami
szczelnymi. Studzienki kanalizacyjne nale y wykona  w sposób odpowiadaj cy
wymaganiom normy
PN-92/B-10729.

azy kana owe maj  mie rednic  nie mniejsz  ni  600mm. W azy nale y usytuowa  nad
stopniami z azowymi, w odleg ci 0,10m od kraw dzi wewn trznej cian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach nara onych na obci enia
dynamiczne maj  by  wyposa one we w az typu ci kiego wg PN-H-74051-294.
Poziom górnej powierzchni w azu w nawierzchni utwardzonej wykona  na równi z ni .
Studzienki nale y wykona   jako prefabrykowane. W przypadku wyst powania agresywnych
wód gruntowych, zewn trzna powierzchnia dna  ma by  odpowiednio zabezpieczona, w
powi zaniu z izolacj  zewn trzn  na pionowych cianach studzienki.

cza prefabrykatów u ytych do budowy maj  by  zaspoinowane  i zatarte  zapraw
cementow  na g adko.

Studnie ch onne ze skrzynek retencyjno-rozs czaj cych
Projektowane studnie ch onne maj  za zadanie odprowadzi  do gruntu cieki
deszczowe i roztopowe ze szczelnej, powierzchni drogi gminnej.
Ze wzgl dów na trudne warunki gruntowe (grunty o s abej ch onno ci), Projektowane
studnie posiadaj  funkcje retencji oraz filtracji (powi kszona kubatura studni ch onnej).
Wysoko  wód gruntowych nie zosta a stwierdzona, wiec mo na za e odleg
spodu zbiorników od zwierciad a wody gruntowej, b dzie wynosi  wi cej ni  1,5m.

Studnia ch onna PR-1 – projektowane urz dzenie na dzia ce nr 46 obr b
ewidencyjny Lipowa Góra Wschodnia, gmina Szczytno (studnia posadowiona pod
istniej  drog  gruntow ). Pojemno  studni Vnett=140,27m3, studnia o wymiarach
b=6,0m a=20,4m h=1,22m, rz dna terenu nad studni  159,15m npm, rz dna góry
studni 158,15m npm, rz dna dna studni 156,93m npm. Studnia zbudowana w
systemie skrzynek np. „Storbox”  -cztero warstwowy  10 skrzynek na 17 skrzynek,
razem daj c 680szt.
Projektowane urz dzenie wodne b dzie w stanie (przy deszczu Q (opad 15 min., 5 lat
Q=56,3l/s) nape ni  si  w ci gu 41,5min do pe nej obj to ci tj. 140,27m3, a nast pnie
wg oblicze  dla danego gruntu, opró ni  w czasie 109godz.



Studnia ch onna PR-2 – projektowane urz dzenie na dzia ce nr 82/24 obr b
ewidencyjny Lipowa Góra Wschodnia, gmina Szczytno (studnia posadowiona pod
projektowan  szczeln  drog  gruntow ). Pojemno  studni Vnett=121,29m3, Studnia

dzie si  sk ada  z dwóch prostok tnych bloków o wymiarach 3,6x10,8 m i
3,0x22,20m, tworz cych w rzucie liter  L, rz dna terenu nad studni  157,47m npm,
rz dna góry studni 156,07m npm, rz dna dna studni 154,85m npm. Studnia
zbudowana w systemie skrzynek np. „Storbox”  o ilo ci  588szt.
Projektowane urz dzenie wodne b dzie w stanie (przy deszczu Q (opad 15 min., 5 lat
Q=49,8l/s) nape ni  si  w ci gu 40,6min do pe nej obj to ci tj. 121,29m3, a nast pnie
wg oblicze  dla danego gruntu, opró ni  w czasie 93,8godz.

Studnia ch onna PR-3 – projektowane urz dzenie na dzia ce nr 82/24 obr b
ewidencyjny Lipowa Góra Wschodnia, gmina Szczytno (studnia posadowiona pod
projektowan  szczeln  drog  gruntow ). Pojemno  studni Vnett=70,14m3, studnia o
wymiarach b=3,0m a=20,4m h=1,22m, rz dna terenu nad studni  161,60m npm,
rz dna góry studni 160,40m npm, rz dna dna studni 159,18m npm. Studnia
zbudowana w systemie skrzynek np. „Storbox”  -cztero warstwowy  5 skrzynek na 17
skrzynek, razem daj c 340szt.
Projektowane urz dzenie wodne b dzie w stanie (przy deszczu Q (opad 15 min., 5 lat
Q=30,3/s) nape ni  si  w ci gu 38,6min do pe nej obj to ci tj. 70,14m3, a nast pnie
wg oblicze  dla danego gruntu, opró ni  w czasie 75,9godz.

Informacje ogólne o urz dzeniach wodnych (studniach ch onnych) zbudowanych ze
skrzynek rozs czaj cych:
Charakterystyka skrzynek rozs czaj cych dla przyk adowego sytemu STORMBOX:

ugo     1,2 m,
szeroko  0,6 m,
wysoko  0,3 m.

Skrzynka posiada wspó czynnik pojemno ci magazynowania 95,5%, wobec
powy szego pojemno  wodna netto wynosi Vnetto = 0,206 m3.
Dobrano studzienki kontrolne PE o wymiarach 600 x 600 x600 z zwie czeniem za
pomoc  rury trzonowej PP-B 400 mm z teleskopem w klasie D 400 wg PN-EN 124.
Przed skrzynkami nale y zastosowa  studzienk  kanalizacyjn  w azow  (D3) z
osadnikiem i filtrem np. stalowym samoczyszcz cym. Do zabezpieczenia skrzynek
dobrano geow óknin  polipropylenow  PP typ 200. Geow óknin  nale y u  na
przygotowanej wcze niej podsypce wirowej z zak adem min. 50 cm.
Charakterystyka techniczna geow ókniny PP 200:

Warunki zabudowy systemu STORMBOX
1. Skrzynki przeznaczone s  do retencjonowania i rozs czania wody deszczowej i zgodnie z
aprobat  techniczn  IBDiM AT/2008-03-2402 mog  by  uk adane z minimalnym przykryciem
gruntu wynosz cym 0,8 m w terenach obci onych ruchem ko owym ci arowym oraz 0,4 m
w terenach zielonych.
2. Maksymalna ilo  warstw skrzynek STORMBOX uk adanych w pionie nie powinna
przekracza  10 szt. (wysoko  3,0 m). Skrzynki s  uk adane naprzemiennie zapewniaj c
najwy sz  stabilno  w pionie oraz tworz c monolityczn  struktur  zbiornika.



3. Stopie  zag szczenia gruntu wokó  skrzynek w terenach obci onych ruchem ko owym
ci arowym powinien wynosi  min. 95% ZMP, zaleca si  97-100% (Metody Proctora), w
terenach zielonych min. 90% ZMP.
4. Zag szczenie gruntu oraz dobór gruntu podatnego na zag szczenie nale y prowadzi
zgodnie z PN-ENV 1046 oraz PN-EN 1610.
5. Pod nawierzchni  wykona  podbudow  o wymaganej wysoko ci i no no ci do
przewidywanego obci enia ruchem.
6. Do po cze  systemu rynnowego ze studzienk  osadnikow , modu em skrzynek
rozs czaj cych nale y stosowa  rury i kszta tki do kanalizacji zewn trznej z PVC-U lub PP o
parametrach technicznych wg PN-EN 1401-1, PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1 oraz
strukturalnych Pragma PP-B zgodnych z PN-EN 13476-3.
7. Zestaw elementów systemu STORMBOX powinien by  stosowany zgodnie z wytycznymi
projektowania i monta u opracowanymi przez Producenta oraz zgodnie z normami PN-ENV
1046, PN-EN 1610.
8. Zwie czenia studzienek kanalizacyjnych powinny spe nia  wymagania normy PN-EN 124.
9. Woda deszczowa poddawana jest oczyszczaniu z zanieczyszcze  sta ych i zawiesin w
studzienkach z osadnikiem oraz filtrem. Nale y dokonywa  okresowej kontroli stanu
zanieczyszczenia osadnika, po maksymalnie 6 miesi cach eksploatacji.
10. Woda deszczowa zawieraj ca zwi zki ropopochodne poddawana jest oczyszczaniu w
separatorach w glowodorów, produkowanych zgodnie z PN-EN 858-2 lub aprobat
techniczn  IO .
11. W przypadku budowy zbiorników retencyjnych (otoczonych foli ) przy wyst powaniu
wody gruntowej lub gruntach gliniastych, s czeniu nale y wykona  drena  odwadniaj cy w
celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wody gruntowej.
12. Rury kanalizacji deszczowej nale y uk ada  ze spadkiem.
13. Odleg  usytuowania skrzynek rozs czaj cych od budynku powinna wynosi  min. 1,5

boko ci posadowienia fundamentu budynku.
Kolejno  wykonania prac monta owych dla zbiornika pe ni cego funkcj  rozs czania
wody deszczowej.
1. Nale y wykona  wykop o szeroko ci min. 50 cm wi kszej ni  wynosi wielko  modu ów
skrzynek.
2. Nale y usun  z dna wystaj ce kamienie oraz u  min. 10 - 15 cm podsypk wirow  o
granulacji np. 8-16 mm lub warstw  piasku gruboziarnistego. Wyrówna  pod e i zag ci .
3. Na dnie u  geow óknin  pozostawiaj c 50 cm zak adk  oraz zostawiaj c po bokach
odpowiedni zapas, aby mo na by o owin  skrzynki ze wszystkich stron. Geow óknina chroni
skrzynki przed zanieczyszczeniem gruntem.
4. Na geow ókninie u  dna skrzynek, które nale y po czy  ze sob  za pomoc
zatrzasków.
Miejsca do po czenia zatrzasków opisane s  napisem „CLIP”.

5. Usun  a urowe os ony otworów skrzynek STORMBOX z miejsc pod czenia przewodów
dop ywowych 160 mm, wentylacyjnych (110-200 mm) oraz inspekcyjnych 200 mm.



UWAGA: W miejscach przewidzianych na inspekcj  (w poziomie oraz pionie) poprzez
studzienk  w azow  oraz pionowe rury trzonowe, nale y usun  wszystkie a urowe os ony
otworów.
6. U  pierwsz  warstw  skrzynek, cz c je z dnami za pomoc  zatrzasków. Skrzynki
po czy  w pionie i poziomie ze sob  za pomoc  zatrzasków.
7. U  kolejne warstwy skrzynek naprzemiennie cz c je w poziomie i pionie za pomoc
zatrzasków. Sprawdzi  czy wszystkie a urowe os ony z miejsc przewidzianych do inspekcji
zosta y usuni te.
8. Skrzynki owin  dok adnie geow óknin , pozostawiaj c 50 cm zak adk . W miejscach
wlotu do skrzynek przewodów dop ywowych, wentylacyjnych lub inspekcyjnych wykona
otwory w geow ókninie. Nast pnie wsun  ok. 20 cm króciec przewodu dop ywowego, tak
aby kielich wystawa  z otworu.
9. Rury o rednicy 200-500 mm po czy  poprzez z czk  PE do skrzynek STORMBOX.

czka posiada bosy króciec do po czenia z cznikiem PP oraz rur  kanalizacyjn  PVC-U,
Pragma PP-B.
10. U  studzienki kontrolne z PE o wymiarach 600 x 600 x 600 na dnie do skrzynek
Stormbox. W dolnej cz ciach cian wyci  otwory do wykonania kana ów po czeniowych
z skrzynkami. W zale no ci od potrzeb wykona  po czenie rur  kanalizacyjn  Pragma
DN/OD 160 – 400 mm. Studzienki mo na uk ada  jedn  na drugiej (dla zbiorników o
wysoko ci 0,6 m, 1,2 m, 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m). W tym celu nale y wyci  w dnie studzienki
otwór do osadzenia jej na dolnej studzience. Zwie czenie wykona  za pomoc  rury
trzonowej dwu ciennej PP-B 400 mm lub 630 mm oraz teleskopu w klasie od A15 do D 400
wg PN-EN 124.
11. Wykona  po czenie skrzynek z przewodami dop ywowymi 160 mm o sztywno ci SN 4
kN/m2 (tereny zielone) lub SN 8 kN/m2 od studzienki osadnikowej PRO 400, PRO 630 lub

azowej PRO 800, PRO 1000. Ilo  rur wylotowych ze studzienki dostosowa  do wielko ci
przep ywu. Sprawdzi , czy geow óknina ci le (bez przerw) przylega do kielicha rury.
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12. Wykona  na drugim ko cu zespo u skrzynek odpowietrzenie za pomoc  rury
kanalizacyjnej
PVC-U dn 160 mm (lub 200 mm), któr  nale y po czy  z kielichem rury umieszczonym w
górnym otworze skrzynki. W terenach zielonych wyprowadzi  przewód zako czony
wywiewk  160 mm (kod J34901160) nad poziom terenu ok. 50 cm.
13. Boczne przestrzenie wype ni  warstwami 15-30 cm obsypki wirowej o granulacji np.
 8-16 mm lub piaskiem gruboziarnistym. Wyrówna  pod e i zag ci . Stopie
zag szczenia gruntu dostosowa  do przewidywanego obci enia. Zag szczenie gruntu oraz
dobór gruntu podatnego na zag szczenie nale y prowadzi  zgodnie z PN-ENV 1046.

5.2.5 Zasyp wykopu
Zasypanie przy cza nale y rozpocz  od równomiernego obsypania rur z boków z

dok adnym ubiciem piasku, warstwami grubo ci 10-20cm, z podbiciem pachwin.
Zasypywanie nale y prowadzi  ostro nie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

Zasypywanie kana u do poziomu terenu
Pozosta y wykop nale y zasypa  warstwami ziemi o grubo ci 20-30cm z zag szczeniem
mechanicznym .
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmro enia ziemi.
Powsta y nadmiar ziemi z wykopów nale y odwie  na miejsce wskazane przez In yniera.

Ruroci gi w terenie zielonym mo na zasypywa  gruntem rodzimym i zag szcza  do
Id=0,97, natomiast w terenie jezdni zasypywa  piaskiem rednim i zag szcza  do Id=1,0.



5.2.6 Próba szczelno ci

Próby szczelno ci wykona  zgodnie z PN-81/B-10700.00.

5.2.7 Odbiór robót

Przy odbiorze robót sprawdzi  zgodno  z Dokumentacj  Projektow
Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu nast puj ce dokumenty:

- aktualn  Dokumentacj  Projektow  powykonawcz ,
- instrukcj  monta u i eksploatacji instalacji
- geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz
- protoko y z dokonanych pomiarów
- protokó  odbioru robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary, regulacje da y wyniki pozytywne.

5. ZESTAWIENIE OBOWI ZUJ CYCH NORM  I PRZEPISÓW

1. PN-EN 752-1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne - Poj cia ogólne i definicje.
2. PN-EN 752-2:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
3. PN-EN 752-3:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne – Planowanie
4. PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego – Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu

6. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o
ciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczysto ci i
cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji

budowli – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) –
Cz  1 : Wymagania dotycz ce rur i systemu

7. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli – Polietylen (PE) –
Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu

8. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.
11. PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury.

12. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce
urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczaniu przez przep yw
zwrotny.

13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów
wodoci gowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne
wykonania.



14. PN-B-01700:1999 Wodoci gi i kanalizacje. Urz dzenia i sie  zewn trzna.
Oznaczenia graficzne.

6. Informacja bioz

CZ  OPISOWA

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne
- wykonanie studni ch onnych ze skrzynek rozs czaj cych
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniej cych na dzia ce obiektów budowlanych
– instalacje podziemne (energetyczne, telefoniczne, sieci wodoci gowe, kanalizacji
sanitarnej)

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa
    i zdrowia ludzi:
    Na terenie dzia ek  46, 82/24 obr b Lipowa Góra Wschodnia gm. Szczytno
nie wyst puj  obecnie i nie b  wyst powa  elementy zagospodarowania
stwarzaj ce zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

3. Zagro enia dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi wyst puj ce podczas
budowy:

      3.1.  wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g boko ci
powy ej 1,5 m
              - wykonywanie wykopu pod studnie ch onne i sieci kanalizacji deszczowej –

niebezpiecze stwo przysypania ziemi
4. Sposoby prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
4.1. Przy budowie studni ch onnych  i kanalizacji deszczowej

- wszyscy pracownicy powinni by  zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporz dzeniu
   Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy
wykonywaniu robót
   budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdzia  8 – rusztowania ruchome i
pomosty robocze,

5. Wykaz rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagro enia zdrowia:
5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umie ci

wykaz zawieraj cy adresy i numery telefonów:
- najbli szego punktu lekarskiego,
- stra y po arnej,
- posterunku Policji,

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umie ci
punkt pierwszej pomocy obs ugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracowników,

5.3. W pomieszczeniu socjalnym umie ci  telefon komórkowy, kaski ochronne,
pasy i linki zabezpieczaj ce przy pracach na wysoko ciach,



5.4. Ogrodzenie terenu budowy wykona  o wysoko ci min. 1,5 m,
5.5. Rozmie  tablice ostrzegawcze,
5.6. Zainstalowa  o wietlenie emituj ce czerwone wiat o,
5.7. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora d wigu,
5.8. Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu,
5.9. Wykona  skarpy zabezpieczaj ce wykop przed wodami opadowymi,

    5.10. Zej cia do wykopu co max. 20 m,
    5.11. Na terenie budowy za pomoc  tablic informacyjnych wyznaczy  drog
ewakuacyjn  i

       oznaczy  na planie terenu budowy.
           Opracowa  :


