Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa studni chfonnych ze skrzynek rozsaczajgco-retencyjnych i kanalizacji deszczowej odwodnienia
drogi wewnetrznej w miejscowosci Lipowa Gora Wschodnia
ADRES INWESTYCJI :  obreb ewidencyjny Lipowa Géra Wschodnia, gmina Szczytno, dz. nr 46, 44/5, 82/25, 82/24.
INWESTOR : Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA :  12-100 Szczytno ul.tomzynska 3
BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Maciej Bartosiewicz

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar

Budowa studni chtonnych ze skrzynek rozsgczajgco-retencyjnych i kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi wewnetrznej w miejsco-
wosci Lipowa Gora Wschodnia

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
1.1 Zlewnia nr1
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
1 do 1 km
140 m3 140.000
RAZEM 140.000
2|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
3/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
4/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
5/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
6/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebok. 3m,
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./1424-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1./0320-01 kat.gr.I-l
1
127 m3 127.000
RAZEM 127.000
9/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
1
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
1.2 Zlewnia nr2
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
2 do 1 km
158 m3 158.000
RAZEM 158.000
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
2
11.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
14/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1./1308-04
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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15|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.1./0613-03 gtebok. 3m,
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1./0320-01 kat.gr.I-ll
2
140 m3 140.000
RAZEM 140.000
18/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.3 Zlewnia nr3
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
3 do 1 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1./1424-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1./0320-01 kat.gr.I-Il
3
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.1./0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2 Studnie chtonne - roboty montazowe
2.1 Studnia chtonna PR-1
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
1 do 1 km
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
26|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2./1411-04
1
21*6.6*0.3 m3 41.580
RAZEM 41.580
27|Kalkulacja Montaz studni chfonnej PR-1 kpl
d.2.|wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wymiana gruntu na grunt piaszczysty (piasek, zwir, po-
1 spotka)
253 m3 253.000
-3-
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RAZEM 253.000
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-03
1
253 m3 253.000
RAZEM 253.000
2.2 Studnia chtonna PR-2
30{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
2 do 1 km
613 m3 613.000
RAZEM 613.000
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2./1411-04
2
0.3%(3.6"26.4+8.1*3.9) m3 37.989
RAZEM 37.989
32|Kalkulacja Montaz studni chtonnej PR-2 kpl
d.2.|wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-l1ll, wymiana gruntu na grunt piaszczysty (piasek, zwir, po-
2 spotka)
231 m3 231.000
RAZEM 231.000
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.2.|0236-03
2
231 m3 231.000
RAZEM 231.000
23 Studnia chtonna PR-3
35|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
3 do 1 km
405 m3 405.000
RAZEM 405.000
36|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2./1411-04
3
21*3.6*0.3 m3 22.680
RAZEM 22.680
37|Kalkulacja Montaz studni chtonnej PR-3 kpl
d.2.|wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll, wymiana gruntu na grunt piaszczysty (piasek, zwir, po-
3 spotka)
273 m3 273.000
RAZEM 273.000
39/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1 m3
d.2.|0236-03
3
273 m3 273.000
RAZEM 273.000
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
1.1 Zlewnia nr1
1/KNR 2-01 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 140.000
d.1.|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3 12.000
d.1./03 20 cm
1
3|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 13.500
d.1./02 mm
1
4/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 m 36.000
d.1./03 mm
1
5/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 21.000
d.1./04 mm
1
6/KNR 2-18 0613-| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w|stud. 3.000
d.1./03 gotowym wykopie o gtebok. 3m,
1
7|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mmz  |szt. 4.000
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
1
8/KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 127.000
d.1./01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1I
1
9/KNR 2-01 0416-| Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 13.000
d.1./01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
1
1.2 Zlewnia nr2
10|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 158.000
d.1.|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 11.500
d.1./03 20 cm
2
12|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 14.000
d.1./02 mm
2
13/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 35.000
d.1./03 mm
2
14/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 22.000
d.1./04 mm
2
15/KNR 2-18 0613-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w|stud. 2.000
d.1.|03 gotowym wykopie o gtebok. 3m,
2
16/ KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 6.000
d.1.|02 osadnikiem bez syfonu
2
17|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 140.000
d.1.|01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-lI
2
18| KNR 2-01 0416-|Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 18.000
d.1.|01 pow liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2
1.3 Zlewnia nr3
19|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 5.000
d.1.|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
3 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich grub. |m3 0.800
d.1./03 20 cm
3
21|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 2.000
d.1./02 mm
3
22|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe 0 §r.500 mmz  |szt. 2.000
d.1./02 osadnikiem bez syfonu
3
23|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych |m3 4.000
d.1./01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1I
3
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24|KNR 2-01 0416- Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-  |m3 1.000
d.1.|01 pow liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
3
Razem dziat: Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
2 Studnie chtonne - roboty montazowe
21 Studnia chionna PR-1
25/KNR 2-01 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 450.000
d.2.|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
26| KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich grub. |m3 41.580
d.2.|04 30 cm
1
27 |Kalkulacja Montaz studni chtonnej PR-1 kpl 1.000
d.2.\whasna
1
28|/KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 253.000
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll, wymia-
1 na gruntu na grunt piaszczysty (piasek, zwir, pospotka)
29|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie |ms3 253.000
d.2./03 kat. |-l
1
2.2 Studnia chtonna PR-2
30/KNR 2-01 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 613.000
d.2.|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
31/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich grub. |m3 37.989
d.2.|04 30 cm
2
32|Kalkulacja Montaz studni chtonnej PR-2 kpl 1.000
d.2.|wlasna
2
33|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 231.000
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll, wymia-
2 na gruntu na grunt piaszczysty (piasek, zwir, pospotka)
34|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 231.000
d.2./03 kat. |-l
2
23 Studnia chionna PR-3
35/KNR 2-01 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 405.000
d.2.|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
3 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
36/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 22.680
d.2.|04 30 cm
3
37|Kalkulacja Montaz studni chtonnej PR-3 kpl 1.000
d.2.\whasna
3
38|/KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 273.000
d.2.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll, wymia-
3 na gruntu na grunt piaszczysty (piasek, zwir, pospotka)
39/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie |ms3 273.000
d.2.|03 kat. I-11l
3

Razem dzial: Studnie chtonne - roboty montazowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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