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1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania:

Przebudowa sieci gazowej s/c dn 63 mm w ramach przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Lipowa
Gora Wschodnia.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci gazowych, przytgczy(potaczen), ch uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe i prace towarzysza-
ce.

1.4.Zakres robot podstawowych objetych ST

Gazociag s/c PE 100-RC dn 63 SDR 11

Lp Materiat j.m. llosé

1 Rura przewodowa PE 100-RCTYP-1 SDR 11 colly 107,9
d,63x5,8mm

2 Tasma ostrzegawcza szer.20 cm ,,GAZ 992" mb 107,59

3 Przewdd identyfikacyjny d, 1.5 mm" mb 107,9

4 Kolano elektrooporowe PE dn63/45st SDR11 szt 1

5 Kolano elektrooporowe PE dn63/90st SDR11 szt 1

6 Kolano elektrooporowe PE dn63/15st SDR11 szt 2

7 Tréjnik elektrooporowy PE Dn63/25 SDR11 szt 1

8 Kotpak elektrooporowy PE dn63 SDR11 szt 1

9 Rura ostonowa PE 100-RC TYP-1 dn 110 SDR 11 mb 9,2

Przytacza gazu s/c PE 100-RCdn 25SDR 11

Lp Materiat j.m. llosé
1 L n
Rura przewodowa PE 100-RCTYP-1 SDR 11 ks 8,11
d,25x3,0mm
2 Tasma ostrzegawcza szer.20 cm ,GAZ 992" mb 811
3 Przewdd identyfikacyjny d, 1.5 mm" mb 8,11
4 Mufa elektrooporowa PE dn25 SDR11 szt 1
S Rura ostonowa PE 100-RC TYP-1 dn 63 SDR 11 mb 7,5

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w ,, Wytycznych projektowania i
budowy gazociggdw, przytaczy z PE w Polskiej Spoétce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdansku” oraz odpo-
wiednimi normami:

Sie¢ gazowa-gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzace do przesytania i dystrybucji
paliw gazowych

Strefa kontrolowana-obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym operator sieci gazowej po-
dejmuje czynnosci w celu zapobiegania dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowg
eksploatacje gazociggu

Ci$nienie robocze - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych.




Préba szczelnosci | wytrzymatosci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spefnia wymagania szczelnosci i wytrzymatosci mechanicznej
1.6.0qg6lne wymagania dotyczgce wykonywanych robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Projektem

Budowlanym, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ,, Wytycznych projektowania i budowy gazociggdéw, przytaczy z PE w Polskiej Spotce Gazownictwa sp.
0.0. Odddziat w Gdansku” oraz Projekcie Budowlanym.

1.7.Dokumentacja robot montazowych sieci gazowych

-projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 (DZ.U. z
2003 nr 120 poz.1133 z pdZniejszymi zmianami)

-projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktur z 02.09.2004 (DZ.U. z
2004 Nr 202 poz. 2072 z pdiniejszymi zmianami)

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 (DZ.U. z 2004 Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

-dziennik budowy (jesli jest wymagany)

-dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
budowlanych zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

-protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgeych z zatagczonymi protokotami z badan kontrol-
nych

-dokumentacja powykonawcza w tym inwentaryzacja geodezyjna

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i ST opracowanych dla realizacji konkretne-
go zadania.

1.8.Nazwy i kody

Roboty montazowe sieci gazowych CPV 45231220-,roboty ziemne CPV 45111200-0
2.Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw

2.1.0g6ine wiasciwosci dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Podano w ,Wytycznych projektowania i budowy gazociaggdw, przytaczy z PE w Polskiej Spotce Gazownictwa sp.
0.0. Oddziat w Gdansku”. Materiaty stosowane do budowy sieci gazowych powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano ich oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng Panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym
przez KE, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowa-
niu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

2.2.Rodzaje materiatéw uzytych do budowy:

-rura PE 100-RC dn 63/25 SDR 11; rura ostonowa PE 100 dn110/63 SDR 1; ,ksztaftki elektrooporowe PE; tasma
znacznikowa, przewdd lokalizacyjny dy 1,5 mm2.

Wymagania:

° Rury i ksztattki PE powinny spetnia¢ wymagania :

® PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazo-
wych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne (oryg.),

® PN-EN 1555-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazo-
wych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury (oryg.),

° PN-EN 1555-3:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazo-
wych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki (oryg.),

° PN-EN 1555-4:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazo-
wych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura (oryg.),

° PN-EN 1555-5:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazo-

wych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania (oryg.)
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Inne elementy, nie przewidziane przez PN-EN1555 powinny by¢ zgodne z odpowiednikiem normami europej-
skimi, a w przypadku ich braku z normami krajowymi lub innymi ustanowionymi normami oraz powinny by¢
uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne przywotanym normom- Wykonaweca, ktéry powotuje sie na rozwigza-
nia réwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub robo-
ty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez PSG sp. z 0.0.

Minimalne wymagania dokumentéw réwnowainych:

-zapewnienie zgodnosci wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat tech-
nicznych oraz wiasciwych przepiséw wymaganych dla rur ksztaftek i armatury polietylenowych do przesytu
paliw gazowych

3.Wymagania dotyczgce sprzetu,maszyn i narzedzi

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
robét. Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony sro-
dowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykaz uzytego sprzetu:

-zgrzewarka elektrooporowa i doczotowa

-agregat pradotworczy

-sprezarka spalinowa przewozna

-samochdd dostawczy do 0,9t.

4.Wymagania dotyczgce transportu

4.1.Srodki transportowe

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak réwniez
muszg zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikdw drég oraz zapewni¢ warunki transportu materiatéw gwarantu-
jace zachowanie ich wymaganej jakosci.

Ogdlne warunki transportu rur PE podano w , Wytycznych projektowania i budowy gazociggdéw, przytaczy z PE
w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdansku” oraz Projekcie Budowlanym.

4.2.Sktadowanie rur i ksztaftek

Ogdlne warunki sktadowania rur PE podano w , Wytycznych projektowania i budowy gazociaggéw, przytgczy z PE
w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdansku” oraz Projekcie Budowlanym.
5.Wymagania dotyczgce wykonania robét.

5.1. Ogdine warunki dotyczace wykonania robot podano w ,Wytycznych projektowania i budowy gazociggow,
przytaczy z PE w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdansku” oraz Projekcie Budowlanym.
Prace wykonywac zgodnie z:

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz.640.),
° PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar

wigcznie -- Czes¢ 1: Ogdlne zalecenia funkcjonalne

-PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wtacz-
nie -- Cze$¢ 2: Szczegbtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wiacznie)

® 7SG-00-1-018 Wytyczne dotyczace projektowania i budowy sieci gazowej z PE

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne przywotanym normom- Wykonawca, ktéry powotuje sig na rozwigza-
nia rownowazne opisywanym, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub robo-
ty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez PSG sp. z c.0.

Minimalne wymagania dokumentéw réwnowaznych:

-zapewnienie zgodnosci wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie norm, aprobat tech-
nicznych oraz wtasciwych przepiséw wymaganych dla rur ksztattek i armatury polietylenowych do przesyfu
paliw gazowych

5.2.5zczeqg6towe warunki wykonania robét:

-dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu

-wykona wykopy z ewentualnym wzmocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999 lub réwnowazng -
przygotowac podtoze pod rurociag

-montaz na powierzchni terenu i opuscic rurociag do wykopu




- montaz w wykopie tgcznie z rurami ostonowymi i ochronnymi

-préba szczelnosci i oczyszczenie wnetrza

-obsypka piaskowa, zasypanie gruntem rodzimym(wymiana gruntu w razie koniecznosci)
-odtworzenie istniejacej nawierzchni

-uporzgdkowanie terenu

5.3.Kwalifikacje wykonawcdw _

5.3.1.Wymagania:

-aktualne swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie dozoru eksploatacji sieci gazowych
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci gazowych
-operator koparki, zageszczarki.

5.4.Pofgczenia rur i ksztaftek PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, suche, czyste, pozbawione innych wad uniemoz-
liwiajgcych spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:204 lub réwnowaznych Zasady wy-
konywania potaczen zgrzewanych sg podane w ,, Wytycznych projektowania i budowy gazociggow, przytaczy z
PE w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdarisku” oraz Projekcie Budowlanym.
5.5.0znakowanie trasy gazociggéw.

Wykonaé zgodnie z , Wytycznymi projektowania i budowy gazociggdw, przytgczy z PE w Polskiej Spotce Gazow-
nictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdansku” oraz Projektem Budowlanym.

Oznakowanie trasy gazociggu wykonac zgodnie z :

® Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz.640.), w ktérym Ustawodawca
zobowigzuje operatora sieci gazowej do trwatego oznakowania trasy gazociggu w terenie,

e PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podczas
uktadania kabli i rurociggéw podziemnych; |

Szczegdétowe wymagania zgodnie z ¢

-ST-1GG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.

-ST-IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania. -ST-IGG-
1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania.

® ST-IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne przywotanym normom i standardom- Wykonawca, ktéry powotuje sig
na rozwigzania réwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez PSG sp. z 0.0.

5.6.Préby cisnieniowe

Wykona¢ zgodnie z ,, Wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych z PE w 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz.640.),,
oraz z Projektem Budowlanym.

Wykonane przytacze gazu podlega prébie szczelnosci na 0,75 MPa przez okres minimum 24 h zgodnie z:

- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania --
Wymagania funkcjonalne,

Szczegdtowa metode przeprowadzenia proby, cisnienie probne, okres trwania proby precyzuje:
-PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw.

-ST-IGG-0301:2012 Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wiacz-
nie. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne przywotanym normom- Wykonawca, ktéry powotuje sig na roz-
wigzania réwnowaine opisywanym, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez PSG sp. z 0.0.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podane sg w , Wytycznych projektowania i budowy gazociggow, przy-
taczy z PE w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdarsku” oraz w rozporzadzeniu Ministra Gospo-
darki z dnia 26 kwietnia 2013r w 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpo-




wiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz.640.),0raz procedurami odbiorowymi Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. dostepnymi na stronie www.psgaz.pl
7.0bmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa przy wykonywaniu sieci gazowych sg:
-mb dla sieci gazowej na podstawie Projektu Budowlanego
8.0dbior robot

8.1.0gdlne zasady postepowania przy odbiorze robdt podane sg w ,,Wytycznych projektowania i budowy gazo-
ciagdéw, przytaczy z PE w Polskiej Spdtce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdanisku” oraz procedurami odbioro-
wymi PSG sp. z 0.0. dostepnymi na stronie www.psgaz.pl

8.2.0dbidr koricowy

Badania przy odbiorze koicowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng

-zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci, kart zgrzewania, protokotéw oczyszczenia wnetrza, protoko-
tow uporzadkowania terenu.

Postepowac zgodnie z procedurami odbiorowymi podanymi w ,Wytycznych projektowania i budowy gazocia-
gow, przytaczy z PE w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. 0.0. Oddziat w Gdansku” oraz procedurami odbiorowy-
mi PSG sp. z 0.0. dostepnymi na stronie www.psgaz.pl

9.Podstawa rozliczenia robot

Sposéb rozliczenia robdt zawarty jest kazdorazowo w umowie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
10.0bjazdy,przejazdy i organizacja ruchu.

10.1. Objazdy,przejazdy i organizacja ruchu lezg po stronie Wykonawcy.
11.Dokumenty odniesienia obowigzujgce Wykonawce na kaidym etapie budowy.

11.1Ustawy:

-Ustawa Prawo Budowlane

-Ustawa Prawo zaméwien Publicznych -Ustawa o wyrobach budowlanych
-Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

-Ustawa o dozorze technicznym

-Ustawa Prawo ochrony Srodowiska

-Ustaw o drogach publicznych

11.2.Rozporzqgdzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002w sprawie systemu oceny zgodnosci wyrobéw budowla-
nych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 w sprawie okreslenie polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 28.12.2009 w sprawie warunkéw BHP przy budowie i eksploataciji sieci
gazowych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 z pdin. Zmianami w sprawie dziennika budowy -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
dac¢ sieci gazowe

11.3.Inne dokumenty

-, Wytycznych projektowania i budowy gazociggéw, przytaczy z PE w Polskiej Spdtce Gazownictwa sp. 0.0. Od-
dziat w Gdansku”

-Procedury i Instrukcje odbiorowe ZSG obowigzujgce w PSG sp. z 0.0.

Przywotane normy zakfadowe i standardy techniczne dostepne sq do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazow-
nictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglqdu w Dziatach Technicznych Oddziatéw Zakifad Ga-
zowniczy.




