Walpusz - kanal 2016

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opls | wyliczenia | Jm. | Poszcz Razem
Walpusz kanal. 2017,- rob. kwalifik. ) . = - - -
~ 1/Kanal. sanit. grawit. roboty ziemne kod 45111200-0 - o — .y
1|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3na [md |
d.1/0217-04 odkiad w gruncie kat.lll
(dla d. 200 i 160mm)
3175+816-180-298 ms3 3513.000
RAZEM 3513.000
2|KNR-W 2-01|Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymbkat.
lI-1V; glgboko$é do 3.0 m (dot. wykopow wpasie drogi asfalt. gminnej, w
zblizeniach do budynkéw, kabli ogrodzer iw gruntach niestabilnych)
1030 m3 1030.000
RAZEM 1030.000
3| KNR-W 2-01|Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer. do 1 m i m?2
d.1{0313-01 gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-ll z rozbiérkg
2055 m2 2055.000
RAZEM 2055.000
4| KNR-W 2-01/Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1/0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
3991-180-298 m3 3513.000
RAZEM 3513.000
5|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3.0 |{m3
d.1/0312-05 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1030 m3 1030.000
RAZEM 1030.000
6/KNR-W 2-01|Zageszczenie zasypki ruroc. warstwami 30cm zageszczarkami; grunty syp- m3
d.1/0228-03 kie kat. I-1Il - stopier zageszczenia 0,98.
3991+1030-180-298 m3 4543.000
RAZEM 4543.000
7IKNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2
d.1/0233-02 KW (75 KM) w gruncie kat. IIl -dot wyréwnania terenu i drég po robotach
pasem $r. 5,0m
(1545-86)"5 m?2 7295.000
RAZEM 7295.000
8/KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubosci (m?2
d.1(0202-01 10 cm - z transportem materiatéw.
15454 m2 6180.000
RAZEM 6180.000
9/KNR 211 |Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla zastawek Z-7 do Z-10 - szt.
d.1/2611-05 pompowanie wody z wykopu - analogia
0.3 szt. 0.300
RAZEM 0.300
_2|Kanal. sanit. grawit.- roboty montaZzowe ] —
10| KNR-W 2-18|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?3 - [ N
d.2|0511-01
(1545-235)"0.40.1 m3 52.400
RAZEM 52.400
11| KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC Igczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
d.2/0408-02
384-149 m 235.000
RAZEM 235.000
12|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
1545-86 m 1459.000
RAZEM »1459.000
13| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm, gleb. r. |szt
d.2(0517-02 2,0 m- zamkniecie rurg teleskopowa
68-2 szt 66.000
RAZEM 66.000
14| KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2/0513-03 o glebok. 3m -piaskowniki przy P-1, P-2 iP-3 - piaskowniki przy przepom-
powniach 3 szt
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
15| KNR-W 2-18|Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi * 'C" przy grubosci $cia- |szt
d.2/0527-02 ny 20 cm - otwér o §r. nominalnej 260 mm
6 szt 6.000
| RAZEM 6.000
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Walpusz - kanal 2016

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
16| KNR-W 2-18| Wykonanie ré6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -/m3
d.2/0530-01 elementy betonowe -dot wyk. kinety w piaskownikach i st. rozprezne;.
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
17 | KNR-W 2-19|Zabezpieczenie kabla w ziemi -skrzyzowania zabezp
d.2|0218-01 .
6 zabezp 6.000
RAZEM 6.000
3|Kanal. sanit. toczna -roboty ziemne - - - s
18| KNR-W 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemnymi 0.15 m3 na [m3
d.3/0212-02 odkiad w gruncie kat.lll, - wykop pod pompownie 3x44 m3
(2999-60-31)*3.05+3*44 m3 9001.400
RAZEM 9001.400
19|KNR 2-11  |Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dia zastawek Z-7 do Z-10 - szt.
d.3/2611-05 pompowanie wody z wykopu - analogia .
0.2 szt. 0.200
RAZEM 0.200
20|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.3/0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
3991 m3 3991.000
RAZEM 3991.000
21|KNR-W 2-01|Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-HI m3
d.3/0228-03
3991 m3 3991.000
RAZEM 3991.000
22|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2
d.3/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. lll -dot wyréwnania terenu i drég po robotach pa-
sem $r.5m
(985+1030)*5 m2 10075.000
RAZEM 10075.000
23/KNR 2-31  |Nawlerzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz§cielana recznie - grubosci |m2
d.3/0202-01 10 cm z transportem materialéw
985"4 m2 3940.000
RAZEM 3940.000
4|Kanal. tloczna - roboty montazowe - -
24| KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4/0511-01
2999%0.3"0.1 m3 89.970
RAZEM 89.970
25|KNR-W 2-18/Sieci kanal. tocznej - montaZ rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.4/0109-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
1874 m 1874.000
RAZEM 1874.000
26 KNR-W 2-18|Sieci kanal. ttocznej - polaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, ztacz.
d.4/0110-04 PEHD metoda zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 110 mm
190 ziacz. 190.000
RAZEM 190.000
27|KNR-W 2-18|Sieci kanal. ttocznej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) (m
d.4/0109-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
230+895 m 1125.000
RAZEM 1125.000
28/KNR-W 2-18|Sieci kanal - poigczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- zigcz.
d.4/0110-03 |dq zgrzewania czolowego o §r.zewngtrznej 80 mm
120 zlacz. 120.000
RAZEM 120.000
29/KNR-W 2-18|Oznakowanie trasy ruroc. kanal. ocznej. ulozonego w ziemi taSmg ztwo- |m
d.4/0102-01 rzywa sztucznego
1874+1125 m 2999.000
RAZEM 2999.000
30| KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci kanal. iocznej z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.4|0704-01 PVC, PE, PEHD o $ér.nominalnej 90-160 mm 1 préb.
' 15 200m - 15.000
| 1 préb.
| RAZEM 15.000
31|KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez opsyp- |szt. "
d.4|0605-02 ki do glebokosci 6 m.- odc.ruroc i przy przepompowniach P3 w Watpuszu
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis | wyliczenla jm. | Poszcz | Razem
32|Kalkulacja |Przepompownia P-1 w Walpuszu $r.-1500mm H=2800mm, zbiomik z poli- |kpl [
d.4|indywid. merobetonu wg HydroPartner Leszno. Pompy NF65-170/0042ULG-158 4,2
KW lub innego producenta, lecz o réwnorzednych parametrach, posadowio-
nawg projektu z kompletnym wyposaZeniem hydraulicznym i instalacjg elek-
tryczng zaréwno wewnetrzng jak i przylgczeniows (od skrzynki ZE ca 5m),
oraz systemem monitoringu GPRS, z wykonaniem betonowego pierScienia
p. wyporowego d=1800mm h=1,0m
1 kpt 1.000
RAZEM 1.000
33|Kalkulacja |Przepompownia P-2 w Watpuszu $r.-1500mm H=3400mm, zbiomik z poli- |kp!
d.4|indywid. merobetonu wg HydroPartner Leszno. Pompy KRT F80-250/122UG-S160
12 kW lub innego producenta, lecz o réwnorzednych parametrach, posado-
wionawg projektu z kompletnym wyposazeniem hydraulicznym i instalacjg
elektryczng zaréwno wewnetrzng jak i przytgczeniowq (od skrzynki ZE ca
5m), oraz systemem monitoringu GPRS, z wykonaniem betonowego piers-
cienia p. wyporowego d=2000mm h=1,0m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 |Kalkulacja |Przepompownia P-3 w Walipuszu $r.-1500mm H=2900mm, zbiomik z poli- |kpl
d.4|indywid. merobetonu wg HydroPartner Leszno. Pompy KRT F80-250/122UG-S150
12 kW lub innego producenta, lecz o réwnorzednych parametrach, posado-
wionawg projektu z kompletnym wyposazeniem hydraulicznym i instalacjg
elektryczng zaréwno wewnetrzng jak i przylaczeniowq (od skrzynki ZE ca
5m), oraz systemem monitoringu GPRS, z wykonaniem betonowego piers-
cienia p. wyporowego d=2000mm h=1,0m
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
35 KNR-W 2-18| Przewierty o diugos$ci do 40 m maszyng do wiercent poziomych WP 15/25 |m
d.4/0306-06 + |(analogia do wierceri poziomych) rurami PE ki 100 SDR 11 o $r.280 mm w
kalk. indy- |gruntach kat.Ill-IV dot. przewiertu sterowanego pod drogg krajowg nr 58
wid k.Zielonki ipod torami kol. - koszty kalkulowane indywid.
31+60 m 91.000|
RAZEM | 91.000
36|KNR 2-19 |Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o §r.nom.250 mm szt. |
d.4/0122-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|kalkulacja |Obsluga geodezyjna inwestycji, - wytyczenie, inwentaryzacja powykonaw- |r.
d.4|indywidual- |cza itp ~50r.g godz.
na
50 r. 50.000
godz.
RAZEM 50.000
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Watpusz - kanalizacja 2016 niekwalifikowane

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenla | Jom. | Poszcz | Razem
Walpusz kanal 2017.-rob. niekwalifik =~ - o
1|Kanal. sanit. grawitac. roboty ziemne kod 451112000 - -
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na |/m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.Ill
(dla d. 200 i 160mm)
180+298 m3 478.000
RAZEM 478.000
2|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |[m3
d.1|0222-01 10 m w gruncie kat. I-ill
180+298 m3 478.000
RAZEM 478.000
'3| KNR-W 2-01|Zageszczenie zasypki ruroc. warstwami 30cm zageszczarkami, grunty syp- m3
d.1/0228-03 kie kat. I-lIl - stopieri zageszczenia 0,98.
478 m3 478.000
RAZEM 478.000
4|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m2
d.1/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Il -dot wyréwnania terenu i drég po robotach
pasem $r. 5,0m
865 m2 430.000
RAZEM 430.000
| 2|Kanal. sanit.grawit. roboty montatowe o -
5/KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/0511-01
(86+149)*0.4*0.1 m3 9.400
RAZEM 9.400
6|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
149 m 149.000
RAZEM 149.000
7| KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
86 m 86.000
RAZEM 86.000
8/ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm , gleb. r. |szt
d.2|0517-02 2,0 m- zamkniecie rurg teleskopowq
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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