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Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Wodocigg Olszyny 2017 ’
1/Wodociag - roboty ziemne kod 45111200-0 _
1/KNR-W 2-01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na |m? |
d.10212-02  |odklad w gruncie kat.lil
1(818-130-20)"3,056 m3 | 2037.400|
| | | RAZEM 2037.400
2/ KNR-W 2-01|Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0310-01 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. |
I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m
20*1.7*1 m3 34.0000
L RAZEM 34.000
3 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 m i m2
d.1/0313-01 gieb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbi6rkg
20*1.7*2 m2 68.000
| RAZEM 68.000
4/ KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1/0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll
| 2037 m3 2037.000|
: RAZEM | 2037.000
5/KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 |m3
d.1/0312-05 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
| 34 m3 34.000!
_ _ o . | RAZEM 34.000
6/ KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-111 m3
d.1/0228-03
| 2037+34 m3 2071.000
| RAZEM 2071.000
7/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m2
d.1/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Il -dot wyréwnania terenu i drogipo robotach
| (820-130)*4 m2 2760.000|
RAZEM | 2760.000
8 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grub.po |m2 [
d.1/0202-01 zageszcz. 10 cm
(820-130)*3 m? 2070.000
| RAZEM | 2070.000
2|Wodocigg roboty montazowe kod 452324440-8
9| KNR-W 2-18|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 '
d.2/0511-01
(818-130)*0.3"0.1 m3 | 20.640
i | RAZEM | 20.640
10/ KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) im ;
d.2/0109-03 o $r.zewnetrznej 90 mm |
| 818-130 'm 688.000|
| B | RAZEM |  688.000
11/ KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zlgcz. |
d.2/0110-03 PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 90 mm
| 185 Ziacz. 85.000
B RAZEM | 85.000
12[KNR-W 2-18|Przewierty o dlugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 [m
d.2/0306-05 rurami PEHD o $r.90 mm SDR 11 w gruntach kat.I-Il przez dz 430/5 i 430/7
|-analogia do przewiertu sterowanego
1130 'm 130.000
i _ | RAZEM 130.000
13/KNR-W 2-18|Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 110 mm |wcin. [
d.2/0803-03 v
' 1 \wcin. 1.000/
B RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm |kpl. .
d.2 0205-02
1 |kpl. 1.000|
RAZEM | 1.000
15 KNR-W 2-18 Pr6ba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  200m -
d.2/0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
4 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM | 4.000
16 KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm ode.20 |
d.2/0708-01 Om |
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4 odc.20 4.000
Om |
RAZEM ' 4.000
17 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm  |odc.20
d.2/0707-01 Om
| 4 odc.20 4.000
A Om
RAZEM 4.000
18 KNR-W 2-02|Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie plaskiej |m3
d.2/0228-01
| 3 m3 3.000/
_ |RAZEM | 3.000
19/ KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2/0219-03
2 kpl 2.000
- RAZEM | 2.000
20 KNR-W 2-19|0Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2/0134-02
| 5 kpl. 5.000
[ RAZEM 5.000
21/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucz-\m
d.2/0102-01 nego
o 818-130 m 688.000
RAZEM 688.000
22/KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi cm na  |m2
d.2/0516-01 podsypce piaskowej , - dot. obudowy skrzynek zasuw i hydrantow
5%0.5*0.5 m2 1.250
| RAZEM 1.250
23 KNR-W 2-19|Zabezpieczenie kabla w ziemi -skrzyzowania zabezp
d.2/0218-01 2
2 zabezp 2.000
| RAZEM 2.000
24 kalkulacja |Obstuga geodezyjna inwestycji, - wytyczenie, inwentaryzacja powykonaw- |r.
d.2|indywidual- |cza itp ~ 35r.g godz.
na
30 r 30.000
godz. |
| | RAZEM 30.000
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