Przekroj normalny nr 1 Szczegot

odsadzki w konstrukcji nawierzchni 1:25

0.75 4.50 0.75
20 O
2.25 L 2.25 ‘
. ) T 10
pobocze jezdnia pobocze l ~
IS
lo
RV
S ;
warstwa scieralna
warstwa wigzgcea
| 5.00 |
1 1 podbudowa
1. pobocze z kruszywa tamanego 10 cm warstwa ulepszonego
2. podsypka z pospokki 10 cm podtoza
1. pobocze z kruszywa tamanego 10 cm 1. nawierzchnia $cieralna z AC 11 SKR 1 4cm
2. podsypka z pospoiki 10 cm 2. warstwa wigzgca z AC 16 W KR 1 5cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
4. warstwa ulepszonego podtoza z pospétki 20 cm
5. podtoze gruntowe G1
L. Zestawienie przekrojow normalnych dla
PrzekrOJ normalny nr2 poszczegodlnych odcinkéw drogi
0.75 4.50 0.75 Kr6i
przekroj .
2.25 L 2.25 od do normalny uwagt
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' 0+251 0+570 nr1
0+570 0+882.29 nr3
l 5.00 l 1. pobocze z kruszywa famanego 10 cm
2. podsypka z pospéiki 10 cm
1. nawierzchnia $cieralna z AC 11 SKR 1 4 cm
2. warstwa wigzgca z AC 16 W KR 1 5cm
1. pobocze z kruszywa tamanego 10 cm 3. podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm
2. podsypka z pospétki 10 cm 4. warstwa ulepszonego podtoza z pospdétki 20 cm
5. podtoze gruntowe G1
Przekréj normalny nr 3 Pracownia projektowa: . Inwestor:
USLUGI INZYNIERSKIE Gmina Szczytno
0.75 4.50 0.75 mgrinz'. MACIEJ BARTOS/IEWICZ ul Lomiyr'\ska 3
ul. Zoknierska 4/60, 11-700 Mragowo 12' 100 S t
2.25 L 2.25 tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON - zczytno
280201313
pobocze jezdnia pobocze
+0,045 0.045 Nazwa obiektu:
6% /1_ A 0,00 o : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Szczycionek
o L~ M 2% - 6%
IR . . data:
Stadium: Projekt budowlany 11.2017 r
L 5.00 L Tytut rysunku: Przekroje normalne
d d
Branza: Drogowa 1s!<5a(l)a:1 25 nr rysunku: D-3
1. pobocze z kruszywa famanego 10 cm U,
2. podsypka z pospofki 10 cm o ) . . .
Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnos¢: | Nr uprawnien: Podpis:
1. pobocze z kruszywa tamanego 10 cm 1. nawierzchnia $cieralna z AC 11 SKR 1 4 cm
2. podsypka z pospoiki 10 cm 2. warstwa wigzgca z AC 16 W KR 1 5cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz | drogowa WAM/0030/POOD/11
4. warstwa ulepszonego podtoza z pospoétki 20 cm
5. podtoze gruntowe G1
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