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Mragowo, 12.2017 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Szczycionek zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO

Podstawa opracowania
o Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych
o Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego
o Inwentaryzacja stanu istniejacego
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zniejszymi zmianami)
o Ustalenie zakresu robdt z inwestorem
o literatura techniczna.
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Szczycionek
na dziatkach nr ew. 35/4, 35/5, 37 obr¢b Szczycionek gmina Szczytno dlugosci 882,29 m.
Stan istniejacy
Poczatek drogi zlokalizowany jest w miejscu skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1657N.
Droga biegnie od skrzyzowania z drogg powiatowa w kierunku poétnocno-wschodnim
przez osiedle doméw jednorodzinnych. Na kofcowym odcinku do drogi przylegaja
nieuzytki. Koniec drogi zlokalizowany jest na wysokosci zjazdu do dziatki 10/6 obreb
Szczycionek.
Nawierzchnia drogi — gruntowa wzmocniona odcinkowo zwirem. Droga jest w zlym
stanie technicznym - co uwidacznia si¢ w postaci wybojow kolein w nawierzchni oraz
brakiem prawidlowego profilu poprzecznego i podtuznego.
W pasie drogi znajdujg si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
o Siec¢ elektroenergetyczna
o wodociag
o kolektor sanitarny
o linia telekomunikacyjna.
Opinia geotechniczna
Dla potrzeb projektu wykonano 2 odwierty o glebokosci 2 m, tacznie 4 m odwiertu.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym

obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowang drogg zaliczono do pierwszej



kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).

W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystepujace na catym obszarze badan nasypu antropogeniczne zwigzane z
wykonaniem nawierzchni drogi (mieszanka pospotki, zwiru, zuzla). Migzszascé tej
warstwy wynosi maksymalnie 30 cm

Plejstocen reprezentowany jest przez warstwe wilgotnych glacjalnych utworéw sypkich
wyksztatconych jako piaski drobne, piaski $rednie z domieszka kamieni. Piaski te
wystepujg w stanie sredniozageszczonym.

Do glebokosci wykonany otworéw badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntoweyj.

Grunty zaliczono do grupy no$nosci Gl. Glgboko$¢ przemarzania gruntu na

rozpatrywanym terenie w g normy PN-81/B-03020 wynosi h,=1,0 m ppt.

KARTA SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO
Lokalizacja:
Szczycionek
Gmina:
PROFIL NR 1 Szczytno
Powiat:
szcycienski
RZEDNA TERENU: 142,5 m npm Woj.: warminsko-mazurskie
Dziatka nr: 35/4

Gleboksé
zwierciadla wody
Kolor
Symbol gruntu

Warstwa
geotechniczna
Wilgotnosé¢
stan gruntu
ID

Przelot
warstwy [m] | Opis litologiczny

IL

Z6lty 0,00 - 0,30 pospotka+humus Po+H w

70ty 0,30 - 2,00 | Piaski drobne+piaski $rednie | Pd+Ps w | szg | 0,35 -

Lokalizacja:
Szczycionek
Gmina:
PROFIL NR 2 Szczytno
Powiat:
szcycienski
RZEDNA TERENU: 143,3 m npm Woj.: warminsko-mazurskie
Dzialka nr: 35/4
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5. Rodzaj i zakres robot drogowych

Podtozem konstrukcji drogi sa fluwioglacjalne piaski drobne charakteryzujace si¢
jednorodnym uziarnieniem. Uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia dla tego
podtoza jest bardzo trudne, wobec czego zaprojektowano wykonanie warstwy
odsaczajacej o grubosci 20 cm. Materiatem do wykonania warstwy odsaczajacej moze by¢
zwir, pospotka lub piaski grube.
Roboty drogowe:

e Woycinka drzew z karczowaniem pni

e Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta oraz ksztattowanie

korony drogi

e Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z pospotki

e Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

e Wykonanie jezdni z nawierzchnig z betonu asfaltowego 0 szerokosci 4,50 m

e Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego,

e Roboty wykonczeniowe.

6. Parametry geometryczne

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 6 oraz §15 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z
pdzniejszymi zmianami) zaprojektowano jezdni¢ o jednym pasie ruchu o szerokosci 4,5
m.

Pozostale geometryczne przyjete do projektowania:

0 KIASA ArOQI .vveveeiiiiiieiee e D
e Kategoria obcigzenia ruchem ..........cccocvviiiiiiiiicnice e KR-1
e Jezdnia SZErOKOSCL ..ooovieeiieieiieeeeeeeeeee 450 m

e Przekrdj poprzeczny jezdni na prostej daszkowy i jednostronny
(01 0= 16 | (U SRS 2,00%



®  S7erok0SC PODOCZA ......vvviviiiiiiiii e 0,75 m,

o Nachylenie skarp KOrpusu drogowego ...........cccoveeerverierienieriesiennenns 1:15

7. Konstrukcja nawierzchni

10.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 SKR 1wg WT-1iWT-2 4cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W KR 1 wg WT-11WT-2 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm
warstwa odsaczajaca 20 cm
podtoze gruntowe G1

Razem 49 cm

Konstrukcja nawierzchnia zjazdéw indywidualnych do posesji:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 SKR 1 wg WT-1i WT-2 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm
podtoze gruntowe G1

Razem 25cm
Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu.

Pobocze o grubosci 10 cm nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie na podsypce z pospdtki o grubosci okoto 10 cm.

Uksztaltowanie drogi w planie

Na projektowanej drodze zastosowano tuki poziome 0 promieniu od 200 do 300 m.
Krawedzie zjazdéw na przecieciu z krawedzig jezdni wyokraglono tukiem o promieniach

3 m. Przebieg trasy, tacznie z wspotrzednymi punktow zatamania trasy, przedstawia

rysunek nr D-1 — plan sytuacyjny.

Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi bedg odprowadzane, za pomocg odpowiednich

pochylen podtuznych 1 poprzecznych, powierzchniowo w teren.

Wycinka drzew

Pomimo oszczednego korzystania z terenu powstata koniecznos¢ usunigcia kolidujacych z

projektowana drogg drzew, znajdujacych sie w pasie drogowym. Projekt przewiduje

wycinke 10 szt. drzew.
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1 Swierk 128
2 Sosna 60+Sg;re§0 (3
3 Brzoza 74
4 Brzoza 71
5 Sosna 98
6 Sosna 98
7 Sosna 170
8 Brzoza 36
9 Sosna 207
10 Brzoza 158

Doty po karczowaniu drzew nalezy wypetni¢ kruszywem oraz zaggsci¢ do wskaznika
zageszczenia 1,00.
Lokalizacja drzew do usunigcia zostata wskazana na rysunku ,,projekt zagospodarowania

terenu”.

Roboty ziemne

Przed wykonaniem robo6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu pod poszerzeniem
drogi, humus moze by¢ wykorzystany do zabezpieczenia skarp. Nadmiar humusu nalezy
wywiez¢ z terenu budowy. Roboty ziemne bedg zwigzane z wykonaniem koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie korpusu drogi. Modut odksztatcenia
wtornego na powierzchni robdt ziemnych powinien wynosi¢ minimum 80 MPa dla grupy
nos$nosci G1.

W przypadku stwierdzenia wystepowania warstwy gruntow organicznych (piaskow
humusowych) w korycie drogi, nalezy ja wymieni¢ do spagu warstwy nosnej gruntem
klasy G1 — zwir, piasek, pospoltka.

Nasyp drogi wykonac z gruntow sypkich takich jak - zwir, piasek, pospotka.

Teren nieutwardzony w pasie drogowym nalezy uporzadkowa¢ — wygrabi¢ i oczys$ci¢ z
resztek gruzu, kamieni itp.

Warstwa ulepszonego podloza
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Warstwe ulepszonego podtoza wykona¢ z kruszywa naturalnego o CBR > 25%
Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podloza wynosi 1,00, modut
odksztatcenia wtornego minimum 100 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie
moze by¢ wigkszy od 2,2.

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
po zageszczeniu 20 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.
Minimalny wtérny modut odksztalcenia wtornego E, wynosi 140 MPa, przy czym

stosunek modutow E,/Ej nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne. Odsadzka warstwy wigzacej
wynosi 5 cm.

Regulacja wysokosSciowa wlazow do studni i skrzynek zaworéw wodociggowych
Wszystkie skrzynki zasuw wodociggowych oraz wlazy studni kanalizacyjnych
wyregulowaé¢ wysokos$ciowo do projektowanych rzednych nawierzchni.

Regulacje wysokosciowa wlazu studni do projektowanych rzednych wykona¢ przy
zastosowaniu fabrycznych pier§cieni wyrownawczych, niedopuszczalne jest ulozenie
wlazu na kawalkach cegly, betonu itp.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych

Kable telefoniczne i energetyczne przechodzace pod jezdnig i pod zjazdami nalezy
odkopa¢ i zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng, np. Arot PS 110 (polietylen duzej
gestosci HDPE).

Pobocze

Zaprojektowano pobocze z kruszyw tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Projektowana grubos¢ warstwy pobocza - 10 cm. Pobocze utozy¢ na podsypce z pospotki
o grubosci 10 cm.

Zjazdy

Geometri¢ oraz lokalizacj¢ zjazdow pokazano na rysunku nr D-1 projekt
zagospodarowania terenu. Konstrukcja nawierzchni zjazdow wg pkt. 7.

Roboty w zakresie sieci wod.-kan.

Na wniosek zarzadcy sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ sie¢ wodociaggowa

1 kanalizacyjna do dziatki o nr ewidencyjnym 36. W tym celu nalezy na istniejacym
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wodociggu DN 160 zabudowaé trojnik zeliwny 150/100/150 mm, od trojnika
wyprowadzi¢ odcinek sieci PE DN 110 mm SDR 17 i zaslepi¢ na koncu. Za trdjnikiem
zabudowac zasuwg zeliwng z obudowa 1 skrzynkg do zasuw.

Od studni kanalizacyjnej o rzednych 149,50/147,91 wyprowadzi¢ odcinek kolektora PVC
DN 200 mm SN z minimalnym spadkiem 0,5% w kierunku studni. Koniec kolektora
zaslepic.

Roboty wykonczeniowe

Skarpy nasypu nalezy zabezpieczy¢ poprzez humusowanie . Roztozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

Technologia wykonania robot

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,

odbioru robot zawarte sa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Uwagi wykonawcze

W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych
nalezy zlokalizowaé sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw
elektronicznych lub wykonujac przekopy robocze.

Przed wykonaniem koryta nalezy wykona¢ przekopy robocze na wysokos$ci dziatek o nr

ew. 13/35 i nr 13/27 w celu doktadnej lokalizacji kabla energetycznego.
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Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow.

e Wycinka drzew z karczowaniem pni

e Roboty ziemne

e Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza

e Wykonanie podbudowy

e Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznej

o  Ustawienie znakow pionowych
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujqce sieci uzbrojenia terenu:

e wodocigg

e siec¢ elektroenergetyczna

e kolektor sanitarny

¢ linia telekomunikacyjna
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatlki lub terenu, ktdre moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o Sie¢ elektroenergetyczna
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg¢ 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizy istniejgcych stupow oswietleniowych i ich linii
zasilajgcej
- ruch drogowy obok prowadzonych robot,
- praca przy uktadaniu mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra



Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegolnosci
uwzgledniajgc:

e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkéow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:

e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),

e ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

e odprowadzenia Sciekéw, odpadow i ich utylizacji,

e urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

o ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

e zapewnienia lgcznosci,

e urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢é utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie

wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy



niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami oStrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywajqgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiadac¢ winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach —atmosferycznych, przy
zapewnieniu petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot
zastosowac znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kolowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokonac zamkniecia dla ruchu kolowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
Jjego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza si¢ przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi
sig w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy
urzqdzen, maszyn samojezdnych i srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez
innego pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcow) tychze
maszyn i urzqdzen.

Osoby pracujgce przy ukladaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno —
asfaltowych winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze
zapewniajgce pelne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robot
nawierzchniowych, oraz przy wysokiej temperaturze powietrza nalezy zapewnic
pracownikom mozliwos¢ czasowego przebywania poza oddziatywaniem temperatury
uktadanej mieszanki oraz promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy
zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody pitnej oraz wody do celow higieniczno — sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrqcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomié wtasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemmnych w bezposrednim  sqsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe-

kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy



bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejqcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

W terenie moze znajdowaé sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemmych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staly jego dozor.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywacé zgodnie z Rozporzqdzeniem — Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych  do  robdt  ziemnych, budowlanych 1  drogowych.
(Dz.U.2001.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.

1860 z pdzniejszymi zmianami).



Tabela robét ziemnych

Catk.

pikiera | Powlerzehnia | SRR | powierzehia | SRSl | Saykopu | .05 | “heito

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
0+000.000 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 2.00 46.58 0.00 0.00 46.58 0.00 46.58
0+040.000 1.59 35.89 0.00 0.01 82.47 0.01 82.45
0+060.000 2.05 36.40 0.00 0.05 118.87 0.06 118.81
0+080.000 1.18 3231 0.15 1.49 151.18 1.55 149.64
0+100.000 1.87 30.51 0.31 4.64 181.70 6.19 175.51
0+120.000 1.95 38.19 0.00 3.21 219.88 9.39 210.49
0+140.000 2.12 40.69 0.00 0.04 260.57 9.43 251.14
0+160.000 2.21 43.32 0.00 0.00 303.90 9.43 294.46
0+180.000 2.49 47.09 0.00 0.00 350.98 9.43 341.55
0+200.000 2.03 45.30 0.00 0.08 396.28 9.51 386.78
0+220.000 1.72 37.59 0.05 0.62 433.88 10.13 423.75
0+240.000 1.56 32.84 0.02 0.71 466.72 10.84 455.88
0+260.000 1.03 25.91 0.11 1.26 492.62 12.10 480.53
0+280.000 1.73 27.60 0.00 1.10 520.22 13.20 507.02
0+300.000 1.69 34.24 0.02 0.17 554.47 13.37 541.10
0+320.000 2.07 37.69 0.00 0.17 592.16 13.54 578.62
0+340.000 2.03 41.08 0.00 0.04 633.24 13.59 619.65
0+360.000 2.40 44.32 0.00 0.04 677.56 13.63 663.93
0+380.000 2.78 51.74 0.00 0.00 729.30 13.63 715.67
0+400.000 2.47 52.46 0.00 0.00 781.76 13.63 768.13
0+420.000 2.16 46.35 0.00 0.00 828.11 13.63 814.48
0+440.000 2.10 42.64 0.00 0.00 870.75 13.64 857.11
0+460.000 2.13 42.32 0.00 0.00 913.07 13.64 899.43
0+480.000 2.18 43.10 0.00 0.00 956.17 13.64 942.53
0+500.000 2.23 44.13 0.00 0.00 1000.30 13.64 986.65
0+520.000 2.56 47.97 0.00 0.00 1048.26 13.64 1034.62
0+540.000 1.85 44.11 0.05 0.51 1092.37 14.15 1078.22
0+560.000 1.15 29.95 0.15 2.04 1122.32 16.20 1106.13
0+580.000 1.03 21.81 0.13 2.85 1144.13 19.04 1125.09
0+600.000 1.15 21.85 0.15 2.80 1165.98 21.84 1144.14
0+620.000 1.82 29.73 0.06 2.07 1195.71 23.92 1171.80
0+640.000 2.04 38.65 0.00 0.59 1234.36 2451 1209.85
0+660.000 1.09 31.35 0.15 1.47 1265.71 25.98 1239.73
0+680.000 1.79 28.77 0.00 1.50 1294.49 27.48 1267.01
0+700.000 1.48 32.65 0.03 0.34 1327.14 27.82 1299.32
0+720.000 0.49 19.68 0.43 4.61 1346.82 32.43 1314.39
0+740.000 0.14 6.27 1.11 15.38 1353.09 47.80 1305.29
0+760.000 0.32 4.60 0.95 20.52 1357.69 68.32 1289.37
0+780.000 0.69 10.14 0.43 13.78 1367.84 82.10 1285.73
0+800.000 2.15 28.41 0.00 4.34 1396.24 86.44 1309.81
0+820.000 2.86 50.03 0.00 0.01 1446.27 86.45 1359.82
0+840.000 2.01 48.64 0.00 0.02 1494.91 86.47 1408.44
0+860.000 1.52 35.29 0.02 0.18 1530.20 86.65 1443.55




0+880.000

2.06

35.85

0.00

0.19

1566.05

86.85

1479.20

0+882.290

2.33

5.03

0.00

0.00

1571.08

86.85

1484.22




