
  1. nawierzchnia ścieralna z AC 11 S KR 1   4 cm

  2. warstwa wiążąca z AC 16 W KR 1 5 cm

  3. podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm

  4. warstwa ulepszonego podłoża z pospółki 20 cm

  5. podłoże gruntowe G1

Przekrój normalny nr 1

  1. pobocze z kruszywa łamanego 10 cm

  2. podsypka z pospółki 10 cm

  1. pobocze z kruszywa łamanego 10 cm

  2. podsypka z pospółki 10 cm

  1. nawierzchnia ścieralna z AC 11 S KR 1   4 cm

  2. warstwa wiążąca z AC 16 W KR 1 5 cm

  3. podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm

  4. warstwa ulepszonego podłoża z pospółki 20 cm

  5. podłoże gruntowe G1

Przekrój normalny nr 2

  1. pobocze z kruszywa łamanego 10 cm

  2. podsypka z pospółki 10 cm

  1. pobocze z kruszywa łamanego 10 cm

  2. podsypka z pospółki 10 cm

  1. nawierzchnia ścieralna z AC 11 S KR 1   4 cm

  2. warstwa wiążąca z AC 16 W KR 1 5 cm

  3. podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm

  4. warstwa ulepszonego podłoża z pospółki 20 cm

  5. podłoże gruntowe G1

Przekrój normalny nr 3

  1. pobocze z kruszywa łamanego 10 cm

  2. podsypka z pospółki 10 cm

  1. pobocze z kruszywa łamanego 10 cm

  2. podsypka z pospółki 10 cm

Szczegół

odsadzki w  konstrukcji nawierzchni 1:25

od do

przekrój

normalny

uwagi

0+000 0+065 nr 1

0+065 0+098 nr 2

0+098 0+203 nr 1

0+203 0+251 nr 2

0+251 0+570 nr 1

0+570 0+882.29 nr 3

Zestawienie przekrojów normalnych dla

poszczególnych odcinków drogi
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Przekroje normalne

Gmina Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek
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