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 Niniejszym oświadczam, iż projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Szczycionek został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 



 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO 

 

1. Podstawa opracowania 

o Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 

o Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi  zmianami 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami) 

o Ustalenie zakresu robót z inwestorem 

o literatura techniczna. 

2.  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szczycionek 

na działkach nr ew. 35/4, 35/5, 37 obręb Szczycionek gmina Szczytno długości 882,29 m. 

3. Stan istniejący 

Początek drogi zlokalizowany jest w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 1657N. 

Droga biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku północno-wschodnim 

przez osiedlę domów jednorodzinnych. Na końcowym odcinku do drogi przylegają 

nieużytki. Koniec drogi zlokalizowany jest na wysokości zjazdu do działki 10/6 obręb 

Szczycionek.    

Nawierzchnia drogi – gruntowa wzmocniona odcinkowo żwirem. Droga jest w złym 

stanie technicznym  - co uwidacznia się w postaci wybojów kolein w nawierzchni oraz 

brakiem prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego. 

W pasie drogi znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

o Sieć elektroenergetyczna 

o wodociąg 

o kolektor sanitarny 

o linia telekomunikacyjna. 

4. Opinia geotechniczna 

Dla potrzeb projektu wykonano 2 odwierty o głębokości 2 m, łącznie 4 m odwiertu. 

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza się, że na omawianym 

obszarze panują proste warunki gruntowe. Projektowaną drogę zaliczono do pierwszej 



 
 

kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). 

W wyniku przeprowadzonych badań udokumentowano utwory czwartorzędowe wieku 

holoceńskiego i plejstoceńskiego. 

Holocen to występujące na całym obszarze badań nasypu antropogeniczne związane z 

wykonaniem nawierzchni drogi (mieszanka pospółki, żwiru, żużla). Miąższąść tej 

warstwy wynosi maksymalnie 30 cm 

Plejstocen reprezentowany jest przez warstwę wilgotnych glacjalnych utworów sypkich 

wykształconych jako piaski drobne, piaski średnie z domieszką kamieni. Piaski te 

występują w stanie średniozagęszczonym. 

Do głębokości wykonany otworów badawczych nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej. 

Grunty zaliczono do grupy nośności G1. Głębokość przemarzania gruntu na 

rozpatrywanym terenie w g normy PN-81/B-03020 wynosi hz=1,0 m ppt. 

 

KARTA SONDOWANIA GEOTECHNICZNEGO              
              

     

Lokalizacja: 

Szczycionek 

           

   
PROFIL NR 1  

 

Gmina: 

Szczytno 

            

     

Powiat: 

szcycieński 

            RZĘDNA TERENU: 142,5 m npm 

  

Woj.: warmińsko-mazurskie 

          

     

Działka nr: 35/4 
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            żółty 0,30 - 2,00 Piaski drobne+piaski średnie Pd+Ps   w szg 0,35 - 

          

     

Lokalizacja: 

Szczycionek 

           

   
PROFIL NR 2  

 

Gmina: 

Szczytno 

            

     

Powiat: 

szcycieński 

            RZĘDNA TERENU: 143,3 m npm 

  

Woj.: warmińsko-mazurskie 

 

 

        

     

Działka nr: 35/4 
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5.  Rodzaj i zakres robót drogowych 

Podłożem konstrukcji drogi są fluwioglacjalne piaski drobne charakteryzujące się 

jednorodnym uziarnieniem. Uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla tego 

podłoża jest bardzo trudne, wobec czego zaprojektowano wykonanie warstwy 

odsączającej o grubości 20 cm. Materiałem do wykonania warstwy odsączającej może być 

żwir, pospółka lub piaski grube.  

Roboty drogowe: 

 Wycinka drzew z karczowaniem pni 

 Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta oraz kształtowanie 

korony drogi 

 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z pospółki 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Wykonanie jezdni z nawierzchnią z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 m 

 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, 

 Roboty wykończeniowe. 

6. Parametry geometryczne 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 6 oraz §15 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z 

późniejszymi zmianami) zaprojektowano jezdnię o jednym pasie ruchu o szerokości 4,5 

m.  

Pozostałe geometryczne przyjęte do projektowania: 

 Klasa drogi  ........................................................................................... D 

 Kategoria obciążenia ruchem  ......................................................... KR-1 

 Jezdnia szerokości  ....................................................................... 4,50 m 

 Przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy i jednostronny 

o spadku ......................................................................................... 2,00% 



 
 

 Szerokość pobocza .....................................................................  0,75 m, 

 Nachylenie skarp korpusu drogowego ............................................ 1:1.5 

7. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 1 wg WT-1 i WT-2  4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR 1 wg WT-1 i WT-2 5 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm 

 warstwa odsączająca 20 cm 

 podłoże gruntowe G1 

Razem                                                                                                                49 cm 

Konstrukcja nawierzchnia zjazdów indywidualnych do posesji: 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR 1 wg WT-1 i WT-2  5 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm 

 podłoże gruntowe G1 

Razem 25 cm 

Podane grubości warstw odnoszą sie do grubości po zagęszczeniu. 

Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie na podsypce z pospółki o grubości około 10 cm. 

8. Ukształtowanie drogi w planie 

Na projektowanej drodze zastosowano  łuki poziome o promieniu od 200 do 300 m. 

Krawędzie zjazdów na przecięciu z krawędzią jezdni wyokrąglono łukiem o promieniach 

3 m. Przebieg trasy, łącznie z współrzędnymi punktów załamania trasy, przedstawia 

rysunek nr D-1 – plan sytuacyjny. 

9. Odwodnienie 

Wody opadowe z powierzchni drogi będą odprowadzane, za pomocą odpowiednich 

pochyleń podłużnych i poprzecznych, powierzchniowo w teren. 

10. Wycinka drzew 

Pomimo oszczędnego korzystania z terenu powstała konieczność usunięcia kolidujących z 

projektowana drogą drzew, znajdujących się w pasie drogowym. Projekt  przewiduje 

wycinkę 10 szt. drzew. 

 



 
 

Numer Gatunek 
Obwód w cm 

na wys. 130 cm 

1 Świerk 128 

2 Sosna 
60+60+60 (3 

pnie) 

3 Brzoza 74 

4 Brzoza 71 

5 Sosna 98 

6 Sosna 98 

7 Sosna 170 

8 Brzoza 36 

9 Sosna 207 

10 Brzoza 158 

 

Doły po karczowaniu drzew należy wypełnić kruszywem oraz zagęścić do wskaźnika 

zagęszczenia 1,00. 

Lokalizacja drzew do usunięcia została wskazana na rysunku „projekt zagospodarowania 

terenu”. 

  

11. Roboty ziemne 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu pod poszerzeniem 

drogi, humus może być wykorzystany do zabezpieczenia skarp. Nadmiar humusu należy 

wywieźć z terenu budowy. Roboty ziemne będą związane z wykonaniem koryta pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie korpusu drogi. Moduł odkształcenia 

wtórnego na powierzchni robót ziemnych powinien wynosić minimum 80 MPa dla grupy 

nośności G1. 

W przypadku stwierdzenia występowania warstwy gruntów organicznych (piasków 

humusowych) w korycie drogi, należy ją wymienić do spągu warstwy nośnej gruntem 

klasy G1 – żwir, piasek, pospółka. 

Nasyp drogi wykonać z gruntów sypkich takich jak  - żwir, piasek, pospółka. 

Teren nieutwardzony w pasie drogowym należy uporządkować – wygrabić i oczyścić z 

resztek gruzu, kamieni itp. 

12. Warstwa ulepszonego podłoża 



 
 

Warstwę ulepszonego podłoża  wykonać z kruszywa naturalnego o CBR ≥ 25% 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia warstwy ulepszonego podłoża wynosi 1,00,  moduł 

odkształcenia wtórnego minimum 100 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie 

może być większy od 2,2. 

13. Podbudowa 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. 

Minimalny wtórny moduł odkształcenia wtórnego E2 wynosi 140 MPa, przy czym 

stosunek modułów E2/E1 nie może być większy od 2,2.  

14. Nawierzchnia bitumiczna 

Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać na podstawie wytycznych WT-2 2014 

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne. Odsadzka warstwy wiążącej 

wynosi 5 cm. 

15. Regulacja wysokościowa włazów do studni i skrzynek zaworów wodociągowych 

Wszystkie skrzynki zasuw wodociągowych oraz włazy studni kanalizacyjnych 

wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych nawierzchni. 

Regulację wysokościową włazu studni do projektowanych rzędnych wykonać przy 

zastosowaniu fabrycznych pierścieni wyrównawczych, niedopuszczalne jest ułożenie 

włazu na kawałkach cegły, betonu itp. 

16. Zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych 

Kable telefoniczne i energetyczne przechodzące pod jezdnią i pod zjazdami należy 

odkopać i zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną, np. Arot PS 110 (polietylen dużej 

gęstości HDPE).  

17. Pobocze 

Zaprojektowano pobocze z kruszyw łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. 

Projektowana grubość warstwy pobocza - 10 cm. Pobocze ułożyć na podsypce z pospółki 

o grubości 10 cm. 

18. Zjazdy 

Geometrię oraz lokalizację zjazdów pokazano na rysunku nr D-1 projekt 

zagospodarowania terenu. Konstrukcja nawierzchni zjazdów wg pkt. 7. 

19. Roboty w zakresie sieci wod.-kan. 

Na wniosek zarządcy sieci wodno-kanalizacyjnej należy wyprowadzić sieć wodociągową 

i kanalizacyjna do działki o nr ewidencyjnym 36. W tym celu należy na istniejącym 



 
 

wodociągu DN 160 zabudować trójnik żeliwny 150/100/150 mm, od trójnika 

wyprowadzić odcinek sieci PE DN 110 mm SDR 17 i zaślepić na końcu. Za trójnikiem 

zabudować zasuwę żeliwną z obudową i skrzynką do zasuw. 

Od studni kanalizacyjnej o rzędnych 149,50/147,91 wyprowadzić odcinek kolektora PVC 

DN 200 mm SN z minimalnym spadkiem 0,5% w kierunku studni. Koniec kolektora 

zaślepić. 

20. Roboty wykończeniowe 

Skarpy nasypu należy zabezpieczyć poprzez humusowanie . Rozłożyć warstwę ziemi 

urodzajnej o grubości po zagęszczeniu 10 cm.  

21. Technologia wykonania robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, badań laboratoryjnych, 

odbioru robót zawarte są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

22. Uwagi wykonawcze 

W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na 

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

należy zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów 

elektronicznych lub wykonując przekopy robocze. 

 Przed wykonaniem koryta należy wykonać przekopy robocze na wysokości działek o nr 

ew. 13/35 i nr 13/27 w celu dokładnej lokalizacji kabla energetycznego. 



Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 Wycinka drzew z karczowaniem pni 

 Roboty ziemne 

 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża 

 Wykonanie podbudowy 

 Wykonanie warstw nawierzchni bitumicznej 

 Ustawienie znaków pionowych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 wodociąg 

 sieć elektroenergetyczna 

 kolektor sanitarny 

 linia telekomunikacyjna 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 Sieć elektroenergetyczna 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi: 

- roboty prowadzone w pobliży istniejących słupów oświetleniowych i ich linii 

zasilającej 

- ruch drogowy obok prowadzonych robót, 

- praca przy układaniu mieszanki mineralno-asfaltowej. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy 

przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 



 
 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczególności 

uwzględniając:  

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca robót jest zobowiązany: 

 wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem czasowej 

organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje 

wykonawca), 

 ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  

 odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

 ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  

 zapewnienia łączności, 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na 

placu robót powinna być dostosowana dla używanych środków transportu. Drogi i ciągi 

piesze na placu robót powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 

wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy 



 
 

niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu.  

Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być wyposażone w ubrania 

robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt oraz pojazdy posiadać winny 

lampy ostrzegawcze, błyskowe, koloru pomarańczowego. 

Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy 

zapewnieniu pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robót 

zastosować znaki duże z folii odblaskowej min. I generacji.  

Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany i 

sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy w 

obszarze prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej i 

zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy 

dokonać zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego na odcinkach robót, w sytuacji, gdy 

jego funkcjonowanie mogłoby doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego 

pracownika pomiędzy dwoma środkami transportu lub dwoma maszynami znajdującymi 

się w trakcie fazy pracy. Każdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy 

urządzeń, maszyn samojezdnych i środków transportu winno być zabezpieczone poprzez 

innego pracownika oraz w pełni kontrolowane przez operatorów (kierowców) tychże 

maszyn i urządzeń.  

Osoby pracujące przy układaniu nawierzchni z użyciem mieszanek mineralno – 

asfaltowych winny bezwzględnie być wyposażone w obuwie, rękawice i ubrania robocze 

zapewniające pełne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robót 

nawierzchniowych, oraz przy wysokiej temperaturze powietrza należy zapewnić 

pracownikom  możliwość czasowego przebywania poza oddziaływaniem temperatury 

układanej mieszanki oraz promieniowania słonecznego. Pracownikom tym należy 

zapewnić niezbędną ilość wody pitnej oraz wody do celów higieniczno – sanitarnych.  

W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy zapewnić 

natychmiastową pomoc przedmedyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki medyczne 

o zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim  sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe- 

kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 



 
 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i 

sposobu wykonywania tych robót. 

W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na 

mapach geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 

należy zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów 

elektronicznych. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadnięcie do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 

wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

7. Uwagi końcowe 

Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem  Ministrów Komunikacji oraz 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz.U.1977.7.30) 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej oraz Policji. 

8. Podstawa prawna 

 Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 



 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzeniem  Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz.U.1977.7.30) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

(Dz.U.2001.118.1263) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 

1860 z późniejszymi zmianami).  



Tabela robót ziemnych 

Pikieta 
Powierzchnia 
wykopu (m2) 

Objętość 
wykopu 

(m3) 

Powierzchnia 
nasypu (m2) 

Objętość 
nasypu 

(m3) 

Całk. obj. 
wykopu 

(m3) 

Całk. 
obj. 

nasypu 
(m3) 

Całk. obj. 
netto 
(m3) 

0+000.000 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+020.000 2.00 46.58 0.00 0.00 46.58 0.00 46.58 

0+040.000 1.59 35.89 0.00 0.01 82.47 0.01 82.45 

0+060.000 2.05 36.40 0.00 0.05 118.87 0.06 118.81 

0+080.000 1.18 32.31 0.15 1.49 151.18 1.55 149.64 

0+100.000 1.87 30.51 0.31 4.64 181.70 6.19 175.51 

0+120.000 1.95 38.19 0.00 3.21 219.88 9.39 210.49 

0+140.000 2.12 40.69 0.00 0.04 260.57 9.43 251.14 

0+160.000 2.21 43.32 0.00 0.00 303.90 9.43 294.46 

0+180.000 2.49 47.09 0.00 0.00 350.98 9.43 341.55 

0+200.000 2.03 45.30 0.00 0.08 396.28 9.51 386.78 

0+220.000 1.72 37.59 0.05 0.62 433.88 10.13 423.75 

0+240.000 1.56 32.84 0.02 0.71 466.72 10.84 455.88 

0+260.000 1.03 25.91 0.11 1.26 492.62 12.10 480.53 

0+280.000 1.73 27.60 0.00 1.10 520.22 13.20 507.02 

0+300.000 1.69 34.24 0.02 0.17 554.47 13.37 541.10 

0+320.000 2.07 37.69 0.00 0.17 592.16 13.54 578.62 

0+340.000 2.03 41.08 0.00 0.04 633.24 13.59 619.65 

0+360.000 2.40 44.32 0.00 0.04 677.56 13.63 663.93 

0+380.000 2.78 51.74 0.00 0.00 729.30 13.63 715.67 

0+400.000 2.47 52.46 0.00 0.00 781.76 13.63 768.13 

0+420.000 2.16 46.35 0.00 0.00 828.11 13.63 814.48 

0+440.000 2.10 42.64 0.00 0.00 870.75 13.64 857.11 

0+460.000 2.13 42.32 0.00 0.00 913.07 13.64 899.43 

0+480.000 2.18 43.10 0.00 0.00 956.17 13.64 942.53 

0+500.000 2.23 44.13 0.00 0.00 1000.30 13.64 986.65 

0+520.000 2.56 47.97 0.00 0.00 1048.26 13.64 1034.62 

0+540.000 1.85 44.11 0.05 0.51 1092.37 14.15 1078.22 

0+560.000 1.15 29.95 0.15 2.04 1122.32 16.20 1106.13 

0+580.000 1.03 21.81 0.13 2.85 1144.13 19.04 1125.09 

0+600.000 1.15 21.85 0.15 2.80 1165.98 21.84 1144.14 

0+620.000 1.82 29.73 0.06 2.07 1195.71 23.92 1171.80 

0+640.000 2.04 38.65 0.00 0.59 1234.36 24.51 1209.85 

0+660.000 1.09 31.35 0.15 1.47 1265.71 25.98 1239.73 

0+680.000 1.79 28.77 0.00 1.50 1294.49 27.48 1267.01 

0+700.000 1.48 32.65 0.03 0.34 1327.14 27.82 1299.32 

0+720.000 0.49 19.68 0.43 4.61 1346.82 32.43 1314.39 

0+740.000 0.14 6.27 1.11 15.38 1353.09 47.80 1305.29 

0+760.000 0.32 4.60 0.95 20.52 1357.69 68.32 1289.37 

0+780.000 0.69 10.14 0.43 13.78 1367.84 82.10 1285.73 

0+800.000 2.15 28.41 0.00 4.34 1396.24 86.44 1309.81 

0+820.000 2.86 50.03 0.00 0.01 1446.27 86.45 1359.82 

0+840.000 2.01 48.64 0.00 0.02 1494.91 86.47 1408.44 

0+860.000 1.52 35.29 0.02 0.18 1530.20 86.65 1443.55 



 
 

0+880.000 2.06 35.85 0.00 0.19 1566.05 86.85 1479.20 

0+882.290 2.33 5.03 0.00 0.00 1571.08 86.85 1484.22 

 


