Szczytno, 14.12.2017 r.

(miejscowosc 1 data)

STAROSTWO POWIATOWE w S1CTVINTE

} Wplynelo dnia Starostwo Powiatowe w Szczytnie
f 14 ul. Sienkiewicza 1
6RU. 2017 12-100 Szczytno
g::dpis ?’f:
ZGLOSZENIE

Robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe

Zglaszajacy (inwestor):

Gmina Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno,
(imie i nazwisko osoby fizycznej, adres lub nazwa osoby prawnej, adres, lub nazwa pafistwowej
/samorzadowej/ jednostki organizacyjnej réwniez nie posiadajacej osobowosci prawnej oraz adres)

Reprezentowany przez petnomocnika: Maciej Bartosiewicz, ul. Zoierska 4/60, 11-700
Mragowo, telefon kontaktowy 603 182 620

(imig, nazwisko iadres do korespondencji — wylacznie osoba fizyczna)

Zgodnie z:
- art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zwiazku z art. 29 ust. 2 pkt. 12 **
- art30ust—1phkt3,—**

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332jt)zgtaszam:
budowe-(art29ust1)** / wykonanie robét budowlanych polegajacych na (art29 ust.2)**

&%k

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Szczycionek
od km 0+000 do km 0+882,29, dlugos¢ 882,29 m
Na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 35/4, 35/5, 37 obreb ewidencyjny
Szczycionek, Gmina Szczytno
( wymieni¢ rodzaj robét wytacznie okreslonych w zamknietym katalogu art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5-191 20a-21,
art. 29 ust. 1 pkt 20 z zastrzezeniem art. 29a, art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 i 9-13, art. 30 ust. 1 pkt. 3, pkt 3a. pkt 3b,
art. 3lust. 1 pkt 1 ustawy P.B. poda¢ adres zamierzenia budowlanego w tym nr dziatki ewidencyinej we
ewidendji gruntéw i budynkéw, nr obrebu ewidencyjnego)

Opisac zakres robot:

e Wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta oraz ksztaltowanie
korony drogi,
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z pospdtki
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Wykonanie jezdni z nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci 4,50 m,
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego,
Roboty wykonczeniowe.

Poda¢ sposéb ich wykonania:

Roboty drogowe beda polegaty na wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogi.
Warstwy konstrukcyjne zostang wykonane w nastepujgcym uktadzie warstw:

e Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, |

e Nawierzchnia wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm,



e Nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm.
Pobocze zostanie wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci

10 cm.

Poda¢ termin zamierzonego rozpoczecia robot:

01.03.2018 r.

( dzien, miesigc, rok co najmniej 21 dni po dniu dokonania skutecznego zgloszenia)

**  niepotrzebne skresli¢

(podp@Zgl’aszajqcego - osoby fizycznej,
lub reprezentanta(6w) osoby prawnej — zgodnie z KRS, reprezentanta innej jednostki organizacyijnej —
zgodnie ze statutem lub regulaminem lub pelnomocnika kazdego z tych podmiotdw).

Zalgczniki:
1. Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wg
ustawowego wzoru.
2. Projekt branzy drogowej
Pelnomocnictwo,
4. Oplata skarbowa od pelnomocnictwa
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