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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01 - INSTALACJA WODOCI AGOWA

| KANALIZACYJNA
CPV 45332 000 - 3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjygmagania dotyce wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalagjpdociag gowo-kanalizacyjnej budynku uyteczngci
publicznej z przeznaczeniem Bwietlice wiejska zlokalizowars w msc.Rudka gm. Szczytno

na dzialce ni 02/10 .

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obj¢ych Specyfikacja Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnsci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie nowej instalacji wodguwo-kanalizacyjnej . Niniejsza
specyfikacja techniczna zgzana jesz wykonaniem niej wymienionych robot:
*  montaz rurocihgow,
*  monta armatury,
*  montaz urzadzen,
* badania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Og6lne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentgc
projektows, specyfikagj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci wodagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
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2.

*

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - manvtgch.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno -budowlanych, lubgpashia zaprojektowanych
materialtdbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblionych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i gaistiva od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mggowodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i
elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie magyodowa
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mootee naley realizowa zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -nomigch.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacii.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy upte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd®&olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposdb okrdony aktualnymi

normami.

2.1. Przewody

*

*

*

Instalacja wodocgigowa bedzie wykonana z rur wodggowych, zimnej z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, instalagpdy cieptej wykoné& z rur
stalowych podwojnie ocynkowanycickonych na gwint.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi g@eniami.
Dostarczone na budawwrury powinny by proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych koradjpb uszkodzeniami.

2.2. Armatura

*

Instalacja ma by wyposaona w typows armatu¢ odcinagca oraz armatur
wyptywowa 0 normalnym standardzie.
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2.3. Izolacja termiczna
* Izolacje cieptochronna ruroggow naley wykona z otulin termoizolacyjnych
z pianki polietylenowej grub. 13 mm — dla wody cieptej i grub. 6 mm — dla wody
zimnej ,
* Otuliny musz posiadéa aprobat techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydas przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
* Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpitywu na jakowéykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robat, jak teprzy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
* Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
diugosci. Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek zpalenikat ich

zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
* Transport elementéw wyposania do ,bialego monta" powinien odbywa si¢
krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wypasmia naley przechowywé& w magazynach Ilub w

pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

4.3. Armatura
* Dostarczona na budogvarmatue nalezy uprzednio sprawdzina szczelnosé¢. Armater
nalezy sktadowa w magazynach zamkstych.
4.4. 1zolacja termiczna
* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny pszewozone
krytymi srodkami transportu w sposOb zabezpiegzajje przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
* Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunikat dluzszego
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dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniemateriat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny¢ mie
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdgu do
nominalnych wymiaroéw produkcyjnych powinny zawiersic w granicach toleranciji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

*

*

Rurociagi taczone lgda przez skgcanie . Wymagania ogolne dla pcter okreslone
sa w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhiaobot

Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usunadmozliwe do wye-
liminowania przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.epy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgitych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno ywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wyghym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przéj przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczer. Przefcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych.
Wolna przestrzé migdzy zewnetrznasciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic
odpowiednim materiatlem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapéyaugnie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinng tayeksza od grubosci
sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia

pozarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.
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*

*

*

*

*

Przewody pionowe naly mocowa do scian za pomaguchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur grednicy 15-20 mm, przy czym naidej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalagj nalery zaizolowa akustycznie wetnag mineradrgrub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonaizje.

. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi pgddana probie szczekud
Instalacje naley doktadnie odpowietrzy
Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ziadéw badania szczelnosci mgle
przeprowadz dla kadego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci natsy sporadzi¢c protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne natey rozpoca¢ po zakonczeniu monta rurochgow, przepro-
wadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pohwier
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawididweykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny kynatozone na styk i powinnicisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementow Rrastej warstwy nie powinny pokrywa
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, még¢ prowadzone przy yciu

konwencjonalnych nae¢zzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

*

Kontrola jako<i robot zwhzanych z wykonaniem instalacji powinna ¢by

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
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i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rodstdowlano -montaowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

*  Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

*  Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnionesliJ&térekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze robdt uznéd za niezgods z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowaélbiadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

*  Odbioru robdt polegarych na wykonaniu instalacji nalke dokon& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotimtdowlano -monteowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nagtujacych rob6t naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przefcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymia otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni

- bruzdy wscianach: - wymiary, czys§oé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkgeziomych.

Z odbiorbw mgdzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydate@ robot i elementéw do prawidlowego monia Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego ajodzrobdét nalgy dokond
koncowego odbioru technicznego instalaciji .

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na migjanami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robaét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyexce jakaci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci v, dane
przez dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychkeg@owych,

- protokot przeprowadzenia proby szczéhkiaatej instalacii,

Przy odbiorze kiacowym naley sprawdz:
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- zgodndé¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisa w
Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ezciowych i realizacji postanowhedotyczicych usungi usterek,

- aktualnég¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wsHags zmia i
uzupetnienia),

—  protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wynaig

ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budino-montaowych. Tom I
instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Wavngz4988.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci woagowych". COBRTI INSTAL
Warszawa 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02 - PRZYtACZE WODOCI AGOWE
CPV 45 231 300 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl Sy wymagania dotyare wykonania
i odbioru podziemnych sieci wodagowych w ramach projektuswietlicy wiejskiej

zlokalizowanew msc. Siédmalkgm. Szczytno na dziatce nr 801/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robot przy przebudowie i budowie sieci wodmmwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna budowy ps#zyl wodocigowego .
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
* przylaczenie odgakien wodochgowych z rur cinieniowych do wody pitnej 40 PE PN10
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:
* oznakowanie robot,
» dostaw materiatow,
» wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probnazopodwieszenie instalacji
obcych,
* przygotowanie podima i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
» ulozenie przewodoéw wodogjowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury
* zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umochnié scian wykopu,
» odtworzenie nawierzchni po robotach,

* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoggowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
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wody odbiorcom.
 wodochg - zespOt wspotpracagych ze sobp obiektow i uradzer inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,
» sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
* przewod wodoeigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy woct od stacji wodoeigowej do przewodow rozdzielczych,
* przewod wodoeigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzapy wod: od
przewodu magistralnego do odgaken domowych i innych punktéw czerpalnych,
» odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewod wodegowy z wodomierzem
taczacy si€ wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed
1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawanaterialy zastosowane do budowy sieci
wodochgowej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom euskie. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmaety i materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty magce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinic Paistwowego
Zakfadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichsrednice zalene g od istniegcych przewodow i zostaty uzgodnione w
projekcie budowlanym.
Do wykonania sieci wodoggowej stosuje ginas¢pujace materiaty:

. rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/9Z-001,
2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinmBg zgodny z wymaganiami normy BN-
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62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod ruroggi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
. zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudawvg
PN-83/M-74024.

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naley stosowa:
. ztacza kielichowo-kotnierzowezeliwne dla rur PVC/PE orazdzniki rurowe systemu

producenta rur.
2.8. Skladowanie materiatow
2.8.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywé& w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podin w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadatmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nglsktadowa w taki sposob, aby stykatyesone z

podiczem na catej swej diugoi. Mozna je skladowa& na gsto utaonych podktadach.
Wysoka¢ sterty rur PE nie powinna przekraéza,5 m. Skiadowane rury nie powinny dy
naraone na bezpoednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpe w miejscu

przechowywania nie powinna przekrac34°C,
2.8.2.Armatura (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norgnPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymynaikami powodujcymi korozg.
2.8.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno ©6yzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
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wodochgu. Podlee skladowiska powinno By réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jkigo®vania
I poboru.

2.8.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni wagamynach zamketych.
Sktadowany cement musi bybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie mee by diuzszy niz 3 miesgce.
3. SPRAT

3.1. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstjgcy sprzt do wykonania robot ziemnych
I wykonczeniowych:

. pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

. zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

«  kopark podstbierma 0,25 nf do 0,40 m,

. spychark kotowa lub gasienicovg do 100 KM,

. sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjrg, ubijak

spalinowy, walec wibracyjny,
3.2. Sprzt do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjej technologii robot, Wykonawca zapewni r@sfacy sprzt
montaowy:

. samochod dostawczy do 0,9 t,

. samochdéd skrzyniowy do 5 t,

. samochd6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

. samochod beczkowo6z 4 t,

. przyczep diuzycowa do 10 t,

. zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

. wciggarke reczrg od 3 do 5t,

. zgrzewark do rur PE,

. zespot pgdotworczy trojfazowy przewiany 20 KVA,

«  pojemnik do betonu do 0,75 dm
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Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynia@jch z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie.
4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wykznie w potaeniu
poziomym. Rury powinny biytadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czdasiasportu nie powinny
styka sie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przeweenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wuetrznej (zagcznik nr 10 DKP)
oraz tadowé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegomostraznos¢ nalery zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempeee blisko 6C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa mnaze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uklada& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegodlaestwy

nalezy przedzield elementami drewnianymi o grumd wiekszej nz wystapce czsci rur.
4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywvasic krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowizujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomanicznymi.

Armatura drobna ( DN25) powinna bpakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymsrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przednpeszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i ukladaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek

powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewaRietsrodki transportu, ktére nie
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spowoduy:
* segregacji skladnikow,
* zmiany sktadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* oObnizenia temperatury przekraczeg] granie¢ okreslong w  wymaganiach
technologicznych oraz zapewnwitasciwy czas transportu umlbwiajacy prawidtowe

wbudowanie i zagszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w iléci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miar

postpu robot.
4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoasmi krytymi, chroricymi cement
przed wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i

trwale oznaczy je w terenie za porgo&otkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw

krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo reperéw statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z gdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siediniowym, ustalac warunki

wykonywania robot w strefie tych wdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem aypaimpowag z wykopow lub z opadow

atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przygciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajy do wykopu;

c) w razie konieczn&i wykonany zostanie gy odprowadzagcy wock na bezpiecznodlegiac.
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5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoezxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczy i podwiesé
na szerokgci wykopu.

Metoda wykonywania wykopow ecznie z zastosowaniem gdzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinieyt sktadowany na odktad .

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu ngleokond przez utaenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, agnpczénie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te naleprzytwierdz¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle obudowy powinna gy dostosowana ddrednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu naley
prowadzé w miak jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgvanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny dbyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevaoiajch eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdaci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym powinno Byono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej
0 0,20 m. Zdjcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu mglevykona bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki i uteniem przewoddéw. Uswtie tej warstwy Wykonawca wykona

recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
5.3. Przygotowanie podiea

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grub@i 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektowy.

W gruntach gliniastych natg wykon& podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubdi 10 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe).
5.4. Roboty montaowe
5.4.1.Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewmiazliwos$é spuszczenia wody z ruragidw
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nie mniej jednak i 0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnérodkow zabezpiecza-
jacych podiae i przewod przed przemarzaniem powinng kbgka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni progenego terenu bylo wksze ni
gfebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4llenrur osrednicy poniej
1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

. wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m
Dtawice zasuw powinny l#yzabezpieczone izolacgiepl w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz adiany

budowli powinna by zgodna z dokumentac;j
5.4.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesna nim wzdta calej
diugcici co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdojej osi. Poszczegolne odcinki
rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendr@paku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita ppémia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Polczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:
* rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,
» ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
» ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sfegenie kotnierzysrubami z podktadki nakrtka w
wykonaniu odpornym na koragzj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedni
zatazeniu uszczelki gumowej pordzy lgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkédw przewodu nglestosowd tuki, kolana i trojniki
w przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gasfce wielkaci:
- dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdytkodchylenia przekracza wielkod
dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytworni,
- dla pozostatych przewoddéw, gdy wiefiéozmiany kierunku w pionie lub poziomie
na pohczeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.
Wykonawca jest zobowtany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5
do +3CC.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemw gilanie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia ngle
umieszczé przy kaxcowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
kierunku:

. dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosow#srtattek,
Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby sy tylng sciamg opieral s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku sheosci spetnienia tego warunku, nale przestrzé
migdzy tylmg sciam bloku a gruntem rodzimym z@ldetonem klasy B15.
Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym Ecianky przewodu wodoggowego powinna ki nie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemicdzy przewodem a blokiem nalezal& betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolra metod,, natomiast ponej - do
rzednej spodu bloku - wykop nate pogkbié¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodoaigowego.
5.4.4.Armatura odcinajca

Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowd:
na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

5.4.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowadouszkodzenia ufamnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Grukié
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powiwynosi dla przewodow z rur PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendygrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendyagszczony ubijakiemegcznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sagszcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zagszczenia gruntu powinien &yzgodny z dokumentagj
projektows.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istgej drodze o nawierzchni ulepszonej

i trudnadsci oshgniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, najlezasgpi¢ gorm
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warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przysgtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania mage na celu:

. zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

. okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

. okreslenie stanu terenu,

. ustalenie sktadu betonu i zapraw,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

. ustalenie metod wykonywania wykopow,

. ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie
I Z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

. sprawdzenie kxnych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokiadtia odczytu do 1 mm,

. sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

. zbadanie materiatow i elementéw obudowy paogtein ich zgodn€ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworce,

. badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgwod

. sprawdzenie zabezpieczenia istiptejgo uzbrojenia w wykopie

. badanie prawidiowdxi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

. badanie i pomiary szerokd, grubdci | zagszczenia wykonanego podi
wzmocnionego z kruszywa,

. badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi
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w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkarmachnicznymi wytwarni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie uteenia przewodu na podto,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed kogpz]

sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw,

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papraadanie wskaikéw

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi® nie powinno
przekroczy +£3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie kea® wykonanego podi@m wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osewodu nie powinny przekracza
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie
dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego tawach celowniczych
nie powinny przekroczydla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtalgch
przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnyadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm i nie@gn spowodowa
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmreejszego do zera,

stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
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nie powinien wynosi mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynngci zwigzane z przebudaylinii wodociggowych, a mianowicie:

. roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudayécian wykopow,

. przygotowanie podia,

. roboty montaowe wykonania ruroggow,

. proby szczelnéci przewoddw, zasypanie i zggczenie wykopu.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego ppatrobot.
Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paairby mniejsza od 50 m
i powinna wynosi okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego E wzgédu
na sposob prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si zwickszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wedami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzorkaohwje
odbioru robot zanikagych.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi kaicowemu podlega:

str. 22



sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaikowego (polegare

na sprawdzeniu protokotow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi®nczonym

| zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodmpunktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednictornn
obowizujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalegy uzn& za dokfadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji

i szczelndci catego przewodu) zostaty spetnionezele ktores z wymaga przy odbiorze

technicznym kacowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie sprawngci

dziatania przewodu i w zatacsci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowe] obejmuje:

dostaw materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z ugreeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podita i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z monm armatury i innego wyposania,

przeprowadzenie proby szczedop

przeprowadzenie baddakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.
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10.

11.
12.

13.

=

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01060
PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111
PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-92/M-74001

PN-83/M-
74024/00

Ste wodocggowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosania.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienigptednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaegradow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalrdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Wodoegi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Armatura przemystowa. Ogolne wgaraa i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoweliwne.

Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane waltatjach wodnych i gazowych

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Systemy przewodow rurowych z ayarsztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)
Rury i ksztaitki z polietylenu RElementy dczace w rurocagach

cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
Warunki Techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warurgghniczne wykonania i odbioru

sieci wodocigowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruggmw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03 - PRZYtACZE KANALIZACJI

SANITARNEJ Z ODPROWADZENIEM

DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO
CPV 45231300 - 8,45232421-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgymagania dotyee wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania posadowienia szczelzdgurnika na nieczystoi ptynne /szamba/
oraz budowy przykanalika kanalizacji sanitarnejudlynku swietlicy wiejskiej w msc. Siodmak
gm. Szczytno na dziatce nr 801/2
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoaka flokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot instalacyjnych.
1.3.Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajagce i majce na
celu wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, olayd przybcza kanalizacyjnego
(przykanalika).
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:
monta zbiornika
wykonanie przydcza kanalizacji sanitarnej - przykanlika
wykonanie préb szczelkoi
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgzujagcymi normami oraz przyfym
systemem realizacji robot.
1.5.0g06Ine wymagania dotycyce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizagleot zgodnie z dokumentagprojektowy,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécnymi i odbioru sieci
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wodochgowych” COBRTI INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkatechnicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach

I trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmazp
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli dotycz zmiany
materiatéw i elementow okénych w dokumentacji technicznej na inne nie mpgwodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty momtave naley realizow& zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbtudowlano montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi nommaoraz innymi przepisami dotygzymi

przedmiotowych instalaciji.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacpgn by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdowipien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

- Instalacja kanalizacyjna zewtrzna (przykanalik) zostanie wykonana z rur karaajgnych
kielichowych PVC klasy ,S” o dz 160 x 4,0 mactkonych na uszczelki gumowe.

- Instalacja kanalizacyjna wewtnzna (odpowietrzenie) zostanie wykonana z rur kaaeyjnych
kielichowych PP o dz 110 x 2,7 mmckonych przez wcisk na uszczelki gumowe.
Na rurocgagach zamontowanestl trojniki PP 110x50, rewizja PP110.

Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewmnz i wewratrz, bez
widocznych uszkodze

2.3. Zbiornik

Zaprojektowano zbiornik prefabrykowany zywic poliestrowo-szklanych Ilub HDPE

0 pojemndci czynnej 7,2m3 z wikazemsgpednicy 530 mm, wypogany w odpowietrzenie — rer

wywiewng.
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3. SPRET

1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunmkytadunku
materiatow.
2. Transport i sktadowanie.
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug€sztattki
naleey przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,zetpdunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.
3. Zbiornik .
Transport, roztadunek oraz posadowienie powinierbya@ sie sprztem odpowiednim

do gabarytéw i gizaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

1. Montaz rurociagow przyfgcza kanalizacyjnego

Rury utazy¢ na warstwie 15 cm. zagzczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu ruygai
nalezy go przysypé warstwy 30 cm piasku. Przewody prowaélzie spadkiem 2,0 % w kierunku
zbiornika. Przejcia przewoddéw PVC przegiare budynku i zbiornika wykonaw technologii
szczelnej.

Wyjscie rurociggu z budynku przeZciare fundamentow zabezpieczy rurg ostonows PVC
o srednicy 200 mm.

2. Montaz zbiornika bezodptywowego

Projektuje s zbiornik prefabrykowany zywic poliestrowo-szklanych lub HDPE o pojendob
czynnej 7,2m3 z wlazem ednicy 530 mm. Zbiornik ten wypasany musi by w szczelne
przegcie o srednicy 160 mm do pogitzenia kanalizacji sanitarnej oraz odpowietrzektére
zostanie wyprowadzone ponad dach budyvaetlicy. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik
wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzgnnBaley pameta¢ o zabezpieczeniu
przed naptywem wod powierzchniowych.

Dno wykopu naley wykona w poziomie. Zbiornik naley posadowi na 20 cm. warstwie

ubitego piasku. Posadowienie zbiornika wykonalery zgodnie z instrukgjopracowan przez
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jego producenta.

W przypadku nargenia zbiornika na zwkszony nacisk — ruch kotowy , wykohatyte
zelbetows odchzajacy .

3. Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem musidyoddana probie szczekuo.

Proby szczelni przewodow kanalizacyjnych zewtrznych z rur PVC nalgy przeprowad na
eksfiltracjesciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych dazpwodu kanalizacyjnego. afiza
kielichowe rurocigu zaréwno na przewodach jak i nagoakeniach ze zbiornikiem, pozost&wi
do czasu proby szczeléw wolne — nie zasypane.

Proby szczelni@i przewodow kanalizacyjnych nale przeprowadzi poprzez zéepienie
poziomu na wylocie i napetnieniu ich wpdo poziomu podeé¢ pod przybory.

Jezeli w budynku wystpuje kilka ztadow Badania szczekwonalezy przeprowadzi dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z prob szczelnéei nalery sporadzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKO SCI

1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej paveinby
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodn wymaganiami Polskich Norm
I ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robbdudowlano -montaowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinng bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary faz robot uzné za niezgodam

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przejdrc badania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostat spadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogatadow
rzeczowych. Do obliczenia naleosci przyjmuje s¢ wykonane wszystkich prac niezinych

do wykonania zadania.
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1. llos¢ robot i materiatow okrga sk:

- wykopy — m3

- podsypka piaskowa — m3

- monta rurocggow — mb.

- monta podeg¢, rewizji, zasuwy — Szt.

- mont& zbiornika — szt.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotidowlano- monteowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
- przefcia dla przewodow przeziany (umiejscowienie i wymiary otworow),
- zgodnd¢ z pionem i zgodni z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw oédw
poziomych.
Z odbiorow mé¢dzy operacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtiowego monia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robot naley dokona& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
« dziennik budowy,
- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatowswWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
« protokot przeprowadzenia proby szczdlkiacatej instalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
zgodnad¢ wykonania z dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw oxciowych i realizacji postanowie dotyczcych usungcia
usterek,
- aktualn@d¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiags zmiany
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I uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapasia danej pozycji
w wycenionym przedmiarze rob6t. Cena jednostkowazygo przedmiaru robét winna
uwzgkdnia® wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone w dokumentacji przetargowej a takw obowszujacych przepisach, bez wzglu na to
czy zostalo to szczegotowo wymienione w specyfikigmjzedmiarze robot czy tenie.
Rozliczenie robot dokonanecdrie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i koncowym odbiorze rob6t. Ostateczne rozliczenie umowgmiedzy Zamawiajcym
a Wykonawe nastpuje po dokonaniu odbioru koowego. Kwota ryczattowa za wykonane
roboty obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i spta
« wykonanie niezédnych robot pomocniczych
monta zbiornika, rurocigow zgodnie z PT
wykonanie préb szczelkoi

« usungcie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasieonywania robot.
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