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Szczytno 11.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1989#rawo Budowlane gwiadczam,ze
niniejszy projekt Przebudowy drég wewretrznych w msc Nowe Gizewo — droga nr 3
aktualizacja, branza drogowa, dziatki nr 129/28 i 131/7 olgb geodezyjny Nowe Gizewo
zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami oraz sztulg
projektow g i nadaje sk do realizacji .



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
o Aktualna mapa do celéw projektowych - weéa gtdbwnej projektu
o Opinia geotechniczna z badpodtaza gruntowego - w g%ci gtéwnej projektu
o Warunki techniczne dysponentow sieci uzbrojenieerter - w czsci gtdwnej
projektu
o0 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (DAW321409 .t z péniejszymi
zmianami)
0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odgad& drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 rozrnpejszymi zmianami)
0 Ustalenie zakresu robot z inwestorem.
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wetkrnej drogi gminnej nr 3 o diugo 442 m,
polegajca na usugkiu kolizji energetycznych i gazowych, a takwykonaniu nawierzchni
bitumiczne] na podbudowie z kruszywa famanego ktalwanego mechanicznie oraz
poboczy i zjazdow kruszywowych do posesii.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Drogi klasy dojazdowej, ktérych pas drogowy wakeaosl 6 do 11 m szeroko .
Obecna nawierzchnia drog wykonana jest jako gruatd@toczeniem drog jest zabudowa
jednorodzinna, parcele niezabudowane, dziatki rolne
W pasie drogowym znajdujeggnastpujace uzbrojenie terenu:
1) Kanalizacja sanitarna
2) Wodochg
3) Gazocig n/c
4) Kabel energetyczny n/ni s/n,
5) Oswietlenie uliczne.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
* Budowa jezdni nawierzchni bitumicznej,
* Wykonanie zjazdow i poboczy z nawierzchni kruszywepw
» Usunkcie kolizji energetycznych i gazowych.
5 Zestawienie wielkdci charakteryzujacych inwestycg
- Powierzchnia jezdni bitumicznej — 1547 m
- Powierzchnia poboczy kruszywowych — ok 884 m
6. Ustalenia dotycace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraziébr kultury
wspotczesnej
Teren inwestycji nie ey na obszarze offiym ochron konserwatorsk
7. Ochrona srodowiska
Teren planowanej inwestycji niezZna obszarze chronionego krajobrazu, w odniesigaiu
ktérego maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietniz420 o ochronie przyrody.



Projektowane przebudowy drég nie mgledo przedsiwzie¢ mogicych znaczco
oddziatywa& na srodowisko oraz do przedsvzi¢é, dla ktorych obowjzek sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu nérodowisko mae by wymagany w rozumieniu przepisow
rozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedswziet
mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 zZpdejszymi
zmianami).

8. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arpkt 20 ustawy Prawo budowlane
obejmuje dziatki nr 131/7 i 129/28 attr 0016 Nowe Gizewo, gm. Szczytno.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO

1. Podstawa opracowania

Aktualna mapa sytuacyjno — wysakiowa - w czsci gtdbwnej projektu

Opinia geotechniczna z badpodtaza gruntowego- w e&ci gidwnej projektu

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.W2013.1409 |.t z pdiejszymi

zmianami),

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejlma 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase& drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. zrpéjszymi zmianami),
- Ustalenie zakresu robot z inwestorem, litgi@atechniczna.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wetvznej drogi nr 3 o diugwi tagcznej 442 m,
polegajca na usurciu kolizji energetycznych i gazowych, a takwykonaniu nawierzchni
bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego @@mczy i zjazdow kruszywowych
do posesiji.

3 Stan istniepcy
Droga klasy dojazdowej, ktérej pas drogowy ma daeood 6 do 11 m.
Obecna nawierzchnia wykonana jest jako gruntowacfzniem drogi jest zabudowa
jednorodzinna, parcele niezabudowane, dziatki rolne

4. Opinia geotechniczna
Badania podipa gruntowego przeprowadzita na zlecenia autor fir8oht-Soil inz.
Grzegorz Prusik ze Szczytna ul. Ciasna 2B
Wykonano 3 otwory penetracyjne (nr 5, 6, 7) ¢bgkasci 2 m ppt, 4cznie 6 m odwiertu.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwnd,ze na omawianym obszarze
panup proste warunki gruntowe. Projektowane przebudovayiczono do pierwszej
kategorii geotechnicznejzgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. waspie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).
W wyniku przeprowadzonych batlaudokumentowano utwory czwartgdowe wieku:
holocexskiego i plejstocaskiego.
Holocento wystpujaca na catym obszarze badarzypowierzchniowa warstwa zmieszanej
gleby oraz piaskdw prochnicznych i nasypow. gddec¢ tej serii osadow sga
maksymalnej gibokaici 1,5 m ppt. Nie wyklucza size w miejscach pwednich mazszasé
ta maze ulegé zmianie.
Plejstocen reprezentowany jest przez warstwwilgotnych utworéw sypkich
wyksztatconych jako piasek drobny w stasrednio zagszczonym. Woe gruntowg
nawiercononagt. ok 1,4 p p t.
Glebokas¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wgmgpoPN-81/B-03020
wynosi h=1,0 m ppt.

5. Rodzaj i zakres robét drogowych
Przed rozpoczxiem wykonywania robét nawierzchniowych, wykérmabezpieczenia sieci
energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazowej reelpudowywanym odcinku, a tak



zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw siadtotha przebudowy kolizyjnych
odcinkow sieci.
Roboty drogowe:

* Rozebranie istniggych nawierzchni gruntowych,

» Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,

* Wykonanie robot ziemnych,

» Profilowanie podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

* Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeaga mechanicznie,

* Wykonanie warstwy wizacej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

* Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

* Wykonanie poboczy wraz ze zjazdami kruszywowymi,

* Wykonanie robét porglkowych i zieleni niskie;.

6. Parametry geometryczne

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pow odpowiadé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.&npejszymi zmianami) do celéw
projektowych przyjto nas¢pujace dane geometryczne:

S ¥4 101 Tl =4 | | .58 m

* Przekroj poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowyadku ........................ 2,00%
* Pobocza kruszywowe 0 spadku...........c.cooiiiiiii ®0
o KIASA ArOGi ..ottt ———————————_- D

» Kategoria obGizenia ruChem ... KR-1

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drog

* Nawierzchnia mieszanki mineralno-asfaltowej 4 cm

» Warstwa wizgca z mieszanki mineralno-asfaltowej 5cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechaniczne wg PN-S-06102 15cm

» podtaze gruntowe przepuszczalne

Razem 24 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
* Nawierzchnia kruszywowa stabilizowana

mechaniczne wg PN-S-06102 15cm
» podiaze gruntowe przepuszczalne
Razem 15cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy :

. Nawierzchnia kruszywowa z pospotki stabilizowanejamanicznie 10 cm o szer.
1,00 m.

Podane grubimi dotycz warstw po zagszczeniu.



8. Uksztattowanie drég w planie

Przebieg drdg,atznie z wspoétrgdnymi punktéw charakterystycznych osi, przedstawiaj
rysunki zajczone w projekcie — plany sytuacyjne. W osiach lpugdewywanych drég
zastosowano zatamania w planie.

9. Profil podtu zny ulicy

Niwelete dostosowano wysokoiowo do istniejcej zabudowy, tzn. poboczy gruntowych i
zjazdéw do posesji. Minimalny spadek padity projektowanej niwelety drogi nr 1 wynosi
0,032%, maksymalny — 0,587%.

10. Odwodnienie

11.

12.

13.

14.

Wody opadowe z powierzchni drogda odprowadzane za pompodpowiednich pochyte
podiuznych i poprzecznych na projektowane pobocza kruemev oraz teren pasa
drogowego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne dxa zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Modut odksztatcenia wtérnego na pomdbni robot ziemnych powinien
wynosi minimum 80 MPa dla grupy #oosci G1. Przed wykonaniem robét ziemnych
nalezy zdjg¢ wierzchng warstwe humusu i gleby, a urobek wywie poza teren budowy.
Objetos¢ humusu ujta jest w bilansie robét ziemnych.

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meétree 0/31,5 mm, o gruba po
zag:szczeniu 10 cm i 15 cm. Wymagany wahkik zag:szczenia podbudowy wynosi 1,00.
Minimalny wtorny modut odksztatcenia wtérnegeviggnosi 140 MPa, przy czym stosunek
modutow E/E; nie maze by wigkszy od 2,2.

Zielen

Na powierzchniach nieutwardzonych poza poboczerazynakren doprowadzido stanu
poprzedniego.

Regulacja wysokdciowa istniejgcych urzadzen

Wszystkie witazy studni kanalizacji sanitarnej, zayvovodochgowe oraz pokrywy
studzienek telekomunikacyjnych i innych anlzex obcych nalgy wyregulow& do
poziomu projektowanej nawierzchni. Regutaggtniegcych wtazéw wykoné& za pomog
fabrycznie wykonanych pigeieni wyréwnawczych, niedopuszczalne jestzaltie wiazu na
kawatkach cegty, betonu itp.

15. Technologia wykonania robot

Technologia robét oraz wymagania dotyoz materiatdw, spetu, bada laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte zostaty w Szczegotowych Siileagjach Technicznych .

16. Uwagi wykonawcze

W terenie mae znajdowa si¢c uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesionenapach
geodezyjnych, dlatego przed przyseniem do wykonywania robot ziemnych ngle
zlokalizow& sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokatimaty elektronicznych.
Wymienione w projekcie materiaty budowlane molgy¢ zasgpione wyrobami innych
producentéw, pod warunkiemze ich wid&ciwosci techniczne &da co najmniegj
rownorzdne.






Informacja na temat bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanegoz okmlejng¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

* Roboty rozbiérkowe nawierzchni gruntowej,

* Wykonanie roboét ziemnych,

* Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilzeg@mechanicznie,

* Wykonanie nawierzchni z batonu asfaltowego,

* Wykonanie poboczy z kruszywa stabilizowanego mzmaie,

* Wykonanie zieleni.
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wygiujg hastpujgce sieci uzbrojenia terenu:

* Kanalizacja sanitarna

* Wodocyg

» Gazocgg n/c

» Kabel energetyczny n/nis/n

» Kabel telefoniczny,

* Oswietlenie uliczne.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lulente ktore mog stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore ¢gnetyarza zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi:

* gazocig niskiego ainienia,

» kabel energetyczny n/m i s/n.
Wskazanie dotycge przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia.
Nastpujgce prace mog stwarza zagraenia dla bezpieczstwa ludzi: - roboty
prowadzone w poldly istniepcych sieci uzbrojenia terenu, - ruch drogowy obok
prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgoracownikéw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed kadym przysipieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpigc, naley
przeprowadz instrukta pracownikéw, zgodnie z Rozpgudzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolewiaziedzinie bezpieozwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860), w szczegédnawzgkdniajgc:

» zasady pogpowania w przypadku wygiienia zagréenia,

e zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpyawi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikémdkow ochrony indywidualnej oraz
odziey i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukia pracownikoéw nalsy odnotowa w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobigggagh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych
bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblg ewakuagi na wypadek paaru,
awarii i innych zagrgen.



Przed przysipieniem do wykonywania rob6t wykonawca robot jedtowigzany: O
wprowadzenia zatwierdzonej przez organ gdrapcy ruchem czasowej organizacji
ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruopuacowuje wykonawca),

* ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia sigbezpiecznych,
» wykonania drég, wyy i przegé dla pieszych,

* ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej,ywod

» odprowadzeni&ciekow, odpadow i ich utylizaciji,

* urzgdzenia pomieszcizéigieniczno — sanitarnych i socjalnych,

* ewentualnego zapewnieniawaetlenia sztucznego,

e Zapewnieniagcznaci,

* urzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Szeroke¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wyhasd najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdoéw sywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanychetyalvyznaczy i

oznakowd miejsca postojowe na terenie budowy. Szewokinog komunikacyjnych na

placu robdét powinna hyydostosowana dlazywanychsrodkow transportu. Drogi i ¢igi
piesze na placu robot powinny doutrzymane we wkaiwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skiadowamateriatow, sprztu lub innych przedmiotow. PrZeja i strefy
niebezpieczne powinny dyoswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Osoby przebywage na terenie budowy winny bezwzglie by wyposaone w ubrania

robocze z elementami odblaskowymi, Pracyjsprzt oraz pojazdy posiadawinny

lampy ostrzegawcze, btyskowe, koloru pomezawego.

Roboty prowadZinalely w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu

petnej widoczn@ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robétozawé

znaki dde z folii odblaskowej min. | generaciji.

Ruchsrodkow transportu, maszyn na terenie budowy wirigh stale monitorowany i

sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pradémwriRuch kotowy 1 pieszy w

obszarze prowadzonych robét budowlanych winieh grgwadzony wg opracowanej i

zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegOlnie adamnych przypadkach nale

dokona zamkngcia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach tpbdsytuacii, gdy
jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzio powstania szczegoélnego zagmia dla
bezpieczéstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza przebywania pojedynczego
pracownika pomgdzy dwomarodkami transportu lub dwiema maszynami znajdyni

sie w trakcie fazy pracy. Kaorazowe przebywanie pracownika w strefie pracydea;,

maszyn samojezdnychsiodkéw transportu winno ldyzabezpieczone poprzez innego

pracownika oraz w petni kontrolowane przez operator(kierowcow) tycte maszyn i

urzgdzei.

W przypadku zaistnienia sytuacji pgtenia, poparzenia bezwedhie naley zapewni

natychmiastow pomoc przedmedyaznoraz powiadond wiasciwe jednostki medyczne o

zaistnieniu zdarzenia wymagaggo interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpdnim gsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ptogwaicze, wodoggowe-

kanalizacyjne powinno By poprzedzone okfkeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtoi, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istrdelych sieci |
sposobu wykonywania tych robot.



W terenie mee znajdowda sie uzbrojenie niezinwentaryzowane i nie naniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed pegpishiem do wykonywania robét ziemnych
naleey zlokalizowa sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalidat
elektronicznych.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niébezpe nalgy ogrodzié i umigcié¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w pahbliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbysiarecznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscachepogth dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach naky wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku oay nstawd
balustrady zaopatrzone swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowsie na wysokeci 1,1 m nad terenem i w odlegéd
nie mniejszej @il m od krawdzi wykopu.

Niezalenie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadih wzgldami
bezpieczéstwa wykop naly szczelnie przykéy w sposéb uniendliwiajgcy wpadrgcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustradert ména oznaczy za pomog
balustrad z lin lub tém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdigkopu na
wysokdci 1,1 m i w odlegkci 1 m od krawdzi wykopu.

Jeceli teren, na ktérym ¢ wykonywane roboty ziemne, nie zeoby ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewstaty jego dozor.

Brukarze powinni k¥ wyposaeni w odpowiednigrodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskiamkzelki odblaskowe i inne. Sprzlo
prac brukarskich, taki jak pity do betonu, zagczarki i ubijaki powinien l#ycatkowicie
sprawny i wyposany w ostony.

Uwagi kaxcowe

Roboty wykonywa zgodnie z Rozpaydzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrofisodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogolwy mostowych
(Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny hyane adresy i numery
telefonow: najbliszego punktu lekarskiego, najislzej stray patarnej oraz Policji.
Podstawa prawn@ Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 zni€szymi
zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

* Rozporadzeniem  Ministrow Komunikacji oraz AdministracjiGospodarki
Terenowej i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogmhyi mostowych
(Dz.U.1977.7.30)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdmea 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych urzdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dragech.
(Dz.U.2001.118.1263)



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 126

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.yD1974 nr 24 poz. 141 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 li@&04 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z paéniejszymi zmianami).



