Opis techniczny

konstrukcji

budynku zaplecza socjalnego przy boisku

| Dane ogodlne:

1.1, Inwestor: GMINA SZCZYTNO
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

1.2. Adres inwestycji: Olszyny, dz. nr 421/2,
obreb Olszyny, gm. Szczytno

I Podstawa opracowania:

- Decyzja nr 41/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500;

- Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

Il Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
budynku zaplecza socjalnego przy boisku. Budynek o konstrukcji
murowanej, parterowej, bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego.

IV Dane techniczne

4.1. Kubatura budynku .......ccccoeeeeeiiiieeiece e 544,57Tm>
4.2. Powierzchnia ZabUdOWY .........ccccceieciueereeeciiiieee e 146,37m?

w tym:

- Budynek Zapletza. v wssirmminrssmmssmsimsysmss g 133,80

schody i pOdjazd ......ccccecieeieeeeeee e 12,57m?

4.3,  Powierzchnia uzytkowa .............ccccoooiiiiiiiie e 104,99m?
4.4. Dtugosc¢ catkowita budynku ..........ccocevieiiiiiiiiiiiin 23,25m
4.8. SzZEroKoSc catkowita DUAYRKY osmmmmmmmmnammmsissmns s 5,755m
4.6.  Wysokos¢ catkowita budynku .............cccovvvviiiiiiiiiiiiii, 501m

4.7.  Kat nachylenia potaci dachowej .........................c . 300



V__ Geotechniczne warunki posadowienia wg opracowania OPINIA_
GEQOTECHNICZNA  opracowanej przez geoservis ZAKLAD
GEOLOGICZNY Tadeusz Zarudzki

5.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza,
(niewielki obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczen w prostych warunkach gruntowych),

52  Warunki gruntowe — proste, (grunty w poziomie posadowienia
fundamentéw piaski drobne, stopien zageszczenia [|D=0,40.
Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia fundamentow).

5.3 Wnhnioski i uwagi.

1. Grunt w poziomie projektowanych fundamentéw spetnia
warunki dla bezposredniego posadowienia projektowanego
budynku.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy
usunac¢ warstwe humusu.

3. W przypadku wystgpienia wody w wykopach fundamentowych,
nalezy zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowe.

4. Nalezy zminimalizowa¢ ryzyko nawodnienia gruntu w wykopie
poprzez prowadzenie robét w okresach suchych.

5. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia
fundamentow gruntéw nienosnych, takich jak nasypy
niebudowlane, warstwy gliny plastycznej oraz gruz po
zdemontowanych obiektach, nalezy wymieni¢ je na chudym
betonem.

6. Po wykonaniu wykopu fundamentowego zaleca sie
zabezpieczenie dna warstwg betonu podktadowego C12/15
(B15). Beton zabezpieczy podtoze przed kontaktem z woda
opadowa.

7. W przypadku wystgpienia kolizji z urzgdzeniami podziemnymi
przed rozpoczeciem prac fundamentowych nalezy przetozy¢
uzbrojenie podziemne.

VI _Dane konstrukcyjno-materiatlowe

6.1 Fundamenty — tawy fundamentowe Zelbetowe zbrojone stalg AllIN

RB500 @12mm x 4, strzemiona a6mm co 25cm ze stali St0S, Beton

C16/20 (B-20). tawy zagtebione w gruncie 1,20 tj. ponizej poziomu

przemarzania gruntu. Przyjeto grubosé taw 40cm. tawy posadowione

na warstwie chudego betonu 10cm;
6.2 Sciany fundamentowe — betonowe gr. 24 cm, murowane z bloczkéw

betonowych na zaprawie cem.-wap., alternatywnie wylewane na

FE



6.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe

Catos¢ elementéw stalowych, po oczyszczeniu do drugiego stopnia
czystosci (fj czyszczenia szczotkami i odttuszczanie), malowa¢ dwukrotnie
minig otowiang 60%. Prace te nalezy prowadzi¢ w warsztacie konstrukcji
stalowych. Malowanie uzupetniajgce ewentualnych ubytkéw w ochronie
antykorozyjnej (wywotanych montazem lub transportem) wykona¢ na

budowie minia otowiang jw., po montazu konstrukgcji.
Elementy drewniane:

Impregnacja- drewna dla ochrony przed korozjg biologiczng i
zabezpieczenie drewna przed ogniem. Na konstrukcje drewniane zaleca
sie kupno drewna impregnowanego ciSnieniowo. Jezeli zamowienie
impregnowanego drewna jest niemozliwe, nalezy wykona¢ impregnacje we
wlasnym zakresie. Impregnacje nalezy wykona¢ wg instrukcji na
opakowaniu impregnatu. Mniejsze ilosci drewna mozna zaimpregnowac za
pomocg pedzla. Zaleca sie jednak wykonanie wanny z foli PCV i

impregnowanie drewna przez kapiel w impregnacie.

VIl UWAGI KONCOWE

e Wszelkie pomiary nalezy weryfikowa¢ na placu budowy
przed przystgpieniem do realizacji

e Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

e Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczyC
antykorozyjnie i ognioodpornie.

e Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne budynku.

e Jakiekolwiek odstepstwa Ilub od projektu lub zmiany
materiatow i technologii oraz wynikle w trakcie realizacji
watpliwosci nalezy rozstrzyga¢é w ramach nadzoru
autorskiego



Wykonawstwo robét musi byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, przepisow BHP oraz
przepisbw 0 nadzorze technicznym, przy czym nalezy
stosowac sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a catosé
realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w
pozwoleniu na budowe

Podane do stosowania wyroby mogag by¢ zastgpione
produktami rownowartosciowymi pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia przez projektanta
Przed koncowym odbiorem robét wykonawca zobowigzany
jest dostarczyé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania materiatéw uzytych do budowy.
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