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PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY - BRANZA ELEKTRYCZNA
Waldemar Matysiak 12-100 SZCZYTNO Nowe Gizewo 2E
REGON: 510351118  NIP: 745-103-15-78

OBIEKT: Budowa wydzielonej linii o$wietlenia drogowego kablowo-napowietrznej
w pasie drogi gminnej w Olszynach gm. Szczytno

INWESTOR: Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno ul. Eomzyriska 3

LOKALIZACIJA : nieruchomos¢ nr 427 obreb 17 Olszyny gm. Szczytno.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ZAKRES INWESTYCJI :

- budowa odcinka wydzielonej linii o$wietleniowej

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY:
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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane
(Jednolity tekst z 2003 r Dz. U. Nr 207, poz.2016, z pdzniejszymi zmianami),
zgodnie z art.20 ust.4 tej ustawy, oswiadczam, ze Projekt Budowlany:
~Budowa wydzielonej linii o§wietlenia drogowego kablowo-napowietrznej

W pasie drogi gminnej w Olszynach gm. Szczytno”

- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Nowe Gizewo dn.23.10.2017 r.

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Dwuyznik
Uptawnisiia Budowiane €0 picjekiowant Im;owanla
fobotami Dudewlggni te éﬂ" ari g spaclatnoscl
Instalacy o€l slechmstalach
| urzqazed elektiycznych | ele=trognergetycznych
nr ewld.: POM/0188/PWOE/1D




INZYNIEROW

=501 ] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6QN-RGR-QTK *

Pan Waldemar Matysiak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1663/01

adres zamieszkania m. Nowe Gizewo 2 E, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)
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=T BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CPG-1JA-724 *

Pan Robert Dwurznik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0071/14
adres zamieszkania ul. Kartuska 40/10, 80-104 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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e Snatvators e Gdarisk, 27 grudnia 2013 r.
Syg. akt 202/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 2. ust! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
rawodowych architektow, inn feréw budownicrwa oraz urbanistéw /tj. Dz. U. 2 2013 1. poz. 932/,
art. 12 ust. 3. art.13 ust.l pki { i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 7z dnja 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 2 2013 : poz. 1409/, §6 pkt1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Trar portu i Budownictwa 7z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie
samodzielnych funkgji technic. veh w budownictwie /Dy, U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowan administracyjnego /tj. Dz. U, z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, e
zostaty speinione warunki w  :kresie przygotowania zawodowege oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynii .em pozytywnym

tikregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorski: | Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROBERT DWURZNIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.11.1982 r. w Mlawie

otrzymuje
U PRAWNIENIA BUDOWLANE
nun«r ewideneyjny: POM/0186/PWOE/13

do projektowania : kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodei instalac jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektrocnergetyeznveh

UZASADNIENIE

h uprawnien budewlanveh wskazano na odwrocie decyzi),

W zwiazku z uwzglednienien:  calogei zadania strony, na podstawie art, 107 & 4 K.p.a. odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakrc: adar

S5



Pan Robert Dwurznik upos azniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 w | pki 1 i 2. ar.
W specjalnodei instalact ne
i elektroenergetveznyceh. .z ograniczen do:

meT
A=

13 ust.
W zakresie sieci, instalacji i

3 4
-} 4

4 ustawy Prawo budowlane.
urzadzen elektrycznych

a) projektowania. sp

1 sprawowania nz
b) kierowania budow
¢) kierowania wytwy

1 kontroli technicz:
d) wykonvwania nad
e) sprawowania kont

I Na podstawic § 15 oraz §
Transportu i Budownict:
technicznyeh w budown:
niniejsze uprawniaja de:

1) sporzadzania projekt

niniejszych uprawnic

2) projektowania obiek-
z obiektem budow
1 elekiroenergetyczn
wraz z instalacjami
kolejowej. trolejbu-
ogrzewania rozjazdé

Od ninigjsze) decyzji stuzy od
Budownictwa w Warszawie, za pe-
Inzynierow Budewnictwa w term:;

Otrzyvmuja:
!.Pan Robent
htt]

Dwurys

wdzania projektow architektoniczno-budowlanych

zorn autorskiego,

{ub innymi robotami budowlanymi,

aniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
:j Wytwarzania tych elementéw.,

ru inwestorskiego,

11 technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
: z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

-twie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./. uprawnienia

zzgospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci

hudowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanvmi
nvm. takim jak: sieci, instalacie i urzadzenia clektrvezne
W i kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
urzadzeniami technicznvmi zasilania i sterowania,

Wotvm
wel 1 tramwajowej  sieci trakcyinej oraz elektryeznego
i§ 24 ust. 1)

Pouczenie

fznie do Krajowej Romisji Kwalifikacyinej Poiskicj Izby

sdnictwem Okregowej Komisji
¢ 14 dni od daty jej doreczenia,

Inzynierow
Kwalifikacyjnej Pomerskiej Okregowej Izby

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE\\"OD.\’ICZACY
Okregowe) szwi_;_!i Kwalifkacyjnej

(gt g

drinZ. Leszek Niedostatkiewicz

\\’ICEPRZF\VODNICZ:\CY
Okrzgower Komisji Kwalitikacvjne}

mgr inz. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK

Okregowe] Komishi Kwalifika cyines

Fligis. ~
drinz. Marek Wesolowski

|

robota arficzZen W Zakee,
sieci elektrycznygin Nr 53/92/0L
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Decyzjanr 21/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki Przylaczenia nr P/17/019565
Uzgodnienia
Wypis ze zbioru danych EGiB
Opis techniczny
Rysunki :
E-1- Plan zagospodarowania - budowa linii o$wietlenia drogowego kablowo-

napowietrznej na dzialce nr 427 obreb 17 Olszyny gm. Szczytno

E-2 — Schemat ideowy zasilania o§wietlenia drogowego w pasie drogi-dz. nr 427 w msc.
Olszyny gm. Szczytno
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Nasz znak: RR.OP.6733.4.2017 Seogino, dia 19 maja 2017 1
DECYZJA Nr 24./17 BT,

o ustaleniu lokalizacji inwestyc¢ji celu publiczneg(:;::

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt {
oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 1. poz. 778 z p6zn. zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 . poz. 23 z p6ézn. zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2017 r. (data wptywu 07.04.2017 r.) Pana Waldemara
Matysiaka reprezentujacego firm¢ Projektowanie i Nadzér Branza Elektryczna Waldemar
Matysiak z siedzibg 12-100 Szczytno, Nowe Gizewo 2E, dziatajgcego z upowaznienia
1 na rzecz Gminy Szczytno z siedziba ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno,

- po uzgodnieniu:

e ze Starostg Szczycienskim — organem wiasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych
— w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomosciami — milczaca zgoda,

e z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych — organem wlasciwym w sprawach melioracji
wodnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne
W rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami — milczaca zgoda,

e z Zarzadem Drég Powiatowych — organem wlasciwym w sprawie drogi powiatowej
— W odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego — postanowienie
DM.7331.81.2017.D z dnia 16 maja 2017 r.,

e z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad — organem wiasciwym w sprawie drogi
krajowej — w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego — postanowienie
0.0L.Z-3.4351.180.2017.t z dnia 11 maja 2017 r.,

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie odcinkéw wydzielonych
linii o$wietlenia drogowego na terenie dzialek nr 114, 137/12, 167 i 427 w obrebie
geodezyjnym Olszyny, gm. Szczytno, dla ktérej inwestorem jest Gmina Szczytno.

1. Rodzaj inwestycji.

1.1 Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

- obiekty infrastruktury techniczne;.

1.2 Ustalenia dotyczace funkcii zabudowy i zagospodarowania terenu

- budowa przewodow i urzadzen stuzacych do przesylania energii elektrycznej niezbednych
do zasilania o$wietlenia drogowego. Inwestycja celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147).



2. Warunki i szczegélne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych.

2.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

Nie dotyczy.

2.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

a)

b)

c)

d)

w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 stycznia 2008 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017 I. poz. 519);

w zakresie ochrony przyrody maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U.z2016T. poz. 2134 z POzn. zmianami);
projektowany obiekt nie nalezy do rodzaju przedsigwzieé, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany
W rozumieniu przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W zwiazku z tym inwestycja nie wymaga postepowania
administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko;

wszystkie prace nalezy prowadzié¢ w sposob, ktory nie spowoduje uszkodzenia drzew
1 krzewoéw. Po zakornczeniu prac ziemnych teren nalezy przywrécié do stanuy
pierwotnego.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesne].

W granicach opracowania nie znajdujg si¢ obiekty objete prawnymi formami ochrony
zabytk6w na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pézn. zmianami), a teren planowane;j
inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

2.4. Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

Projektowana inwestycja nie dotyczy przebudowy pozostatych sieci istniejgce;j
infrastruktury technicznej.

2.5. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich w sprawie maja
zastosowanie przepisy odrgbne, w tym przepisy budowlane i zasady wspolzycia
spotecznego.



2.6 Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow.

a) w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczym nie maja
zastosowania w sprawie przepisy odrebne;

b) w  zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi nie majg zastosowania w sprawie przepisy odrebne;

¢) w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych nie majg zastosowania w sprawie przepisy odrebne.

2.7. Pozostate warunki wynikajace z przepisow odrebnych.

° projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno -
wysokosciowej do celéw projektowych w skali dostosowanej do wielkosci i charakteru
inwestycji 1 uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjne;j organizowanej przez Staroste
Szczycienskiego;

° przebieg trasy projektowanej linii uzgodnié z whascicielami poszczegdlnych dziatek;

e dokumentacje projektowa w 4 ¢gz. wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami
odrebnymi, nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Szczytnie celem uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe;

® w sprawach nieustalonych w tresci niniejszej decyzji maja zastosowanie przepisy
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 .
poz. 1422) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290
z pézn. zmianami) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 poz. 1440 z p6zn. Zmianami),

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji stanowia granice dziatek nr 114, 137/12, 167 i 427
w obrgbie geodezyjnym Olszyny, gm. Szczytno, pokazane na mapach sytuacyjno -
wysokosciowych, bedacych zatacznikami graficznymi do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Waldemar Matysiak reprezentujacy firme Projektowanie i Nadzér Branza
Elektryczna Waldemar Matysiak z siedziba 12-100 Szczytno, Nowe Gizewo 2E, dzialajacy
z upowaznienia i na rzecz Gminy Szczytno, ztozyl wniosek o ,,ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie odcinkéw wydzielonych linii o$wietlenia drogowego
na terenie dziatek nr 114, 137/12, 1671427 w obrgbie geodezyjnym Olszyny, gm. Szczytno”,

Zgodnie z art. 53 ust. 3 powolanej ustawy o planowaniu i zagospodafowaniu
przestrzennym przeprowadzona analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu objetego
wnioskiem i wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazata mozliwosé ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego.



1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmiane zagospodarowania terenu W rozumieniu
przepisow art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Projekt decyzji sporzadzil mgr inz. Marcin Sakowicz spelniajacy wymagania, o ktérych
mowa w art. 5 pkt 4, wzwigzku z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z p6zn. zmianami).

Pouczenie
Niniejsza decyzja sklada si¢ z ustalen stanowigcych tresé decyzji oraz czesci graficznej
decyzji sporzadzonej na kopiach map sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych zalgczniki
nr 1, nr 2 i nr 3 do decyzji.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Olsztynie za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
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Uprayy, bug.

robotami bez oJr W 28k

siec eJektr%ctnycn NI 53/92/ E
Otrzymujg:
1.  Wnioskodawca.
2. Stawomir i Danuta Ropiak, Olszyny 59A, 12-100 Szczytno.
3. ala

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.

2. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddzial w Szczytnie
ul. Sobieszczanskiego 24, 12-100 Szczytno.

3. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Olsztynie,
ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

4. Zarzad Drog Powiatowych w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno.
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Energa
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Numer P/17/019565 Miejscowos¢ Olsztyn Data 26-04-2017

7.1.

Fii oo

712

713

7.14.

745

7.1.6.

L1

72,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziakki): Olszyny
gm. Szczytno , dzialka numer 17-427
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 1.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczytno [60]
Linia 15 kV SZCZYTNO-SPYCHOWO [6028]
Stacja SN/nn OLSZYNY SZOSA [S-0021]
Obwod nn OSIEDLE [0021-04]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] ZL/OLszyny Z2 Mikrozrodio [00210402 Mikrozrodio)
szafka pomiarowa o$wietlenia dz. 427
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gldéwnych w istniejacym ziaczu kablowo - pomiarowym 00210402, w
kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci g przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przylaczeniowej, uktadu pomiarowego i zabezpieczen nalezy uzgodnic w
Wydziale Zarzadzania Pomiarami w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie.

Opracowac i uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie schemat jednokreskowy uktadu
pomiarowego i przytacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego wiacznie.

Odbiorca przygotuje i zainstaluje szafke pomiarowa obok istniejacego zlgcza kablowo- pomiarowego nr 00210402 oraz
przewod zasilajacy z listwy zaciskowej ww. zigcza.



8.2,
9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

-~ Energa

operator

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wlasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Ogwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej',

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

szafka pomiarowa posadowiona przy istniejacym zltaczu kablowo - pomiarowym nr 00210402 Zlokalizowanym przy granicy

dziafki 424/2

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowe go / glownego:

wytgeznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowq aw
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 W instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Zapewnic selektywnos¢ dzialania zabezpieczen z zabezpieczeniem glownym w zlgczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.984 kA
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istniejace parametry sieci ; Moc transformator w stacji S-0021 OLSZYNY SZOSA - 63kVA. Parametry obwodu 0021-04 do
miejsca przylaczenia: YAKXS 4x120mm2 - 170m.
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12.
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12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Energa
operator

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Nowoprojektowane przyfacze zasilajace szafke oswietleniowa pozostaje na majatku i w eksploatacji Whioskodawcy.
Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne $3 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostahie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, - :

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowi?p e,
[ziet
t
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SZCZYTNO 2017-10-20
Znak Pisma: Gg.6630.320.2017
ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 19.23.2017

Uzgodnienie : 3 odcinki linii napowietrznej oswietlenia drogowego
Lokalizacja obiektu : Gm.Szczytno,obr.Olszyny,dz.167 i 427(dr.gm),137/12
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.22.16.2,7.203.21.20.4,7.203.21.20.3,7.203.21.20.1
Zleceniodawca :Projektowanie i Nadzor Branza Elektryczna
Waldemar Matysiak
12-100 Szczytno
Nowe Gizewo 2E
Nazwa jednostki projektowej : Projektowanie i Nadzér Branza Elektryczna
Waldemar Matysiak
12-100 Szczytno
Nowe Gizewo 2E
Autor opracowania: W.Matysiak
Inwestor:  Gmina Szczytno
12-100 Szczytno
tomzynska 3

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zataczniku graficznym /Energa-Operator S.A /;
- zawartych w zataczniku /Orange Polska S.A./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzadzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie.

4. Zwroci¢ szczegblng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia bgdz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajacym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczacy narady
ROSTY

Jargelay) Milewski

£Zup.

GLOWNY SPECJALISTA
WU IR T GEddezil Ranugatii,
et Tl A Atk Miavis W ewebain
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Zaopiniowano projekt na nastepujgcych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odlegtosci 2godnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakiadowg ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem witascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegloéci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze (Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn, * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiagcicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca).

o Orange P
Zbigniew Jeycaefewski S il
_ Dostarczanie i Serwis Ustug
Dzial Ewidencii i Zarzgdzania Danymy
‘\ ”\ o Infrastrukturze 8- Olsztyn
A

Dziat Zarzadzanig Zasobami Fizycznymi Sieci ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn

\



Szezytno, dnia 31.10.2017 r.

PROJEKTOWANIE I NADZOR
BRANZA ELEKTRYCZNA
Waldemar Matysiak

Nowe Gizewo 2E

12-100 Szczytno

Nasz znak: RR.SB.7230.2.125.2017

dotyczy: uzgodnienia na etapie projekiowania, lokalizacji odcinkéw wydzielonych linii oswietlenia
drogowego kablowo-napowietrznej na nastepujqcych nieruchomosciach: droga wewnetrzna dzialka
nr 469/18 w msc. Mlynsko, droga wewnetrzna dziatka nr 132 w msc. Jecznik, droga wewnetrzna
dzialki nr 15/1, 49 w msc. Lemany, droga wewnetrzna dziatka nr 20 w msc. Kobytocha, droga
wewnetrzna dziatka nr 103/ w msc. Lipowa Géra Wschodnia, droga wewnetrzna dziatka nr 62
w msc. Rudka, droga wewnetrzna dzialki nr 167, 427 w msc. Olszyny, droga wewnetrzna dzialki nr
21/5, 22 w msc. Debéwko, gmina Szczytno.

Wojt Gminy Szezytno, dziatajac w imieniu Gminy Szczytno, w odpowiedzi na wniosek z dnia
31.10.2017 r. (data wptywu) Pana Waldemara Matysiaka reprezentujacego firme Projektowanie i Nadzor
Branza Elektryczna Waldemar Matysiak, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, dzialajacego w imieniu Gminy
Szczytno, ul. Lomzynska 3, 12-100 Szczytno, informuje, ze:

wyraia zgode
na lokalizacje projektowanych odcinkow wydzielonych linii oéwietlenia drogowego kablowo-napowietrznej
na nastgpujacych nieruchomosciach: droga wewnetrzna dziatka nr 469/18 w msc. Mtyisko, obreb
geodezyjny Plozy, droga wewnetrzna dziatka nr 132 w msc. Jecznik, obreb geodezyjny Jecznik, droga
wewngtrzna dziatki nr 15/1, 49 w msc. Lemany obreb geodezyjny Lemany, droga wewnetrzna dziatka nr 20
w msc. Kobytocha, obreb geodezyjny Kobylocha, droga wewngtrzna dziatka nr 103/1 w msc. Lipowa Géra
Wschodnia, obrgb geodezyjny Lipowa Gora Wschodnia, droga wewnetrzna dziatka nr 62 w msc. Rudka,
obregb geodezyjny Rudka, droga wewnetrzna dziatki nr 167, 427 w msc. Olszyny, obreb geodezyjny Olszyny,
droga wewnetrzna dziatki nr 21/5, 22 w msc. Dgbowko, obreb geodezyjny Debéwko, gmina Szczytno

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1.Lokalizacja i przebieg linii o$wietlenia drogowego kablowo-napowietrznej musi byé zgodny z § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.
430).

2.Projekt linii o$wietlenia drogowego kablowo-napowietrznej musi sporzadzi¢ projektant posiadajacy
uprawnienia do projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych.

3.W celu uzyskania zezwolenia na wejscie z robotami w droge wewnetrzna inwestor zobowigzany jest
do zwrdcenia si¢ do Urzgdu Gminy Szczytno na 30 dni przed zamiarem przystapienia do wykonania robot

z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na zajecie drogi wewnetrzne;j.



4.Na podstawie zlozonego wniosku sporzadzona zostanie umowa. w ktérej okreslone zostang warunki
prowadzenia robot w dzialce gminnej, termin wykonania robét oraz okreélona zostanic technologia
przywrocenia dziatki do stanu poprzedniej uzywalnosci po wykonanych robotach. Strong umowy jest zawsze
inwestor. W imieniu inwestora moze wystepowaé osoba lub podmiot przez niego upowazniony
(pelnomocnictwo). W umowie okreslone zostang réwniez stawki oplat za zajecie drogi wewnetrznej.
S.Inwestor na etapie wykonawstwa na 30 dni przed zamiarem rozpoczgcia robot zobowigzany jest réwniez
do zawarcia umowy cywilnoprawnej na umieszczenie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w drogach wewnetrznych oznaczonych jako dziatka numer
469/18 w msc. Mtynsko, dziatka nr 132 w msc. Jecznik, dzialki nr 15/1, 49 w msc. Lemany, dziatka nr 20
w msc. Kobylocha, dziatka nr 103/1 w msc. Lipowa Géra Wschodnia, dziatka nr 62 w msc. Rudka, dziatki
nr 167, 427 w msc. Olszyny, dziatki nr 21/5, 22 w msc. Debéwko, gmina Szczytno.

6.Roboty przy budowie linii oswietlenia drogowego kablowo-napowietrznej oraz oznakowanie wykonywaé
zgodnie z Prawem budowlanym i normami branzowymi.

7. Przejscia przewodéw w poprzek drogi lub pod zjazdami na posesj¢ wykona¢ w rurze ostonowe;.
Projektowana linig o$wietlenia drogowego kablowo-napowietrzna nalezy zaprojektowaé maksymalnie do 50
cm od granicy pasa drogowego drog wewnetrznych dziatka nr 469/18 w msc. Miynsko, dziatka nr 132
w msc. Jecznik, dziatki nr 15/1, 49 w msc. Lemany, dziatka nr 20 w msc. Kobytocha, dziatka nr 103/1
w msc. Lipowa Géra Wschodnia, dziatka nr 62 w msc. Rudka, dzialki nr 167, 427 w msc. Olszyny, dzialki
nr 21/5, 22 w msc. Dgbowko, gm. Szczytno.

8.Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w drodze
wewnetrznej oraz na  umieszczenie w  drodze wewnetrznej urzadzenia niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o ktore wykonawca
lub inwestor powinien wystapi¢ do zarzadey drogi.

9.Integralng czedcia niniejszego zezwolenia/uzgodnienia beda w/w umowy cywilnoprawne stanowiace
uzupetnienie uzgodnienia. W przypadku nie zawarcia umow przez inwestora przed przystapieniem
do realizacji zadania niniejsze zezwolenie wygasa.

10.Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie tego wymagala to przelozenie urzadzenia

nastapi na koszt wlasciciela sieci.

Warunki podane powyzej wazne sa przez okres trzech lat. Nieprzestrzeganie w/w warunkow
spowoduje niewaznos¢ niniejszego uzgodnienia.

Otrzymujg:
1.Adresat.

2.A/a.

Zalaczniki:

1. Mapa do celéw projektowych 9 szt

Sprawg prowadzi: Krzysztof Fajbus tel. 89 623 25 91, 660 480 528.




OPIS TECHNICZNY
I PODSTAWA OPRACOWANIA

Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Warunki Przytaczenia nr P/17/019565.

Decyzja nr 21/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Inwentaryzacja urzadzen w terenie

obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen
elektroenergetycznych - PBUE

e o @ o o

2 ZAKRES OPRACOWANIA

e projekt odcinkéw wydzielonej linii o$wietlenia drogowego:
kablowej YAKY 4x25 mm® i napowietrznej ASXSn 2x25 mm? ze stupami typ
E-10,5/2,5 i oprawami SGS 101

3. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej w Olszynach przy drodze gminnej (dz. nr 427) brak jest linii o§wietlenia
drogowego.

W celu poprawy bezpieczenstwa mieszkaficow nalezy wybudowac linie oswietlenia
drogowego zlokalizowang przy drodze gminnej (dz. nr 427). Dziatka o nr 427, na ktérej
projektowana jest budowa linii o$wietlenia drogowego, nie jest objeta aktualnym planem
miejscowym zagospodarowania terenu.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. LINIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zakres projektowanej budowy linii kablowo-napowietrznej o§wietlenia drogowego przy
drodze gminnej (dz. nr 427) w Olszynach ujety jest na planie zagospodarowania E-1.
Preferowanym typem linii ze wzgledéw ekonomicznych jest linia napowietrzna z przewodem
ASXSn 2x25 mm?, kt6ra zaprojektowano w miejscach, gdzie technicznie mozliwa jest jej
budowa. Tylko odcinek poczatkowy z projektowanej szafki oswietlenia drogowego, ktora
zlokalizowa¢ przy istniejgcym ztaczu Energa-Operator SA i wykona¢ zgodnie ze schematem
E-2, do pierwszej latarni wykona¢ nalezy jako lini¢ kablowg kablem YAKY 4x25 mm?.
Wykona¢ uziomy i zainstalowa¢ odgromniki nN zgodnie z rysunkami projektowymi.
Oprawy , wysiegniki i metalowe konstrukcje shupéw latarni potgczy¢ nalezy z przewodem
neutralnym linii kablowej. Oprawy zabezpieczy¢ od zwar¢ bezpiecznikami z wktadkami
topikowymi Bi-Wts 6A.

Zastosowac nalezy stupy Zelbetowe E-10,5/2,5 z wysiggnikami jednoramiennymi gietymi
di.1,0m . Stupy posadowione beda z ustojami B60 (stupy przelotowe) i 2xB60 (stupy
kraficowe). Wysiggniki montowa¢ na glowicy stupow. Na wysiegnikach montowaé oprawy
typ SGS101 z katem pochylenia wysiggnika 10 stopni. W oprawach montowaé zrodla $wiatla
SON-T 70W.

4.2. ZASADY UKLADANIA KABLA

Kabel projektowany uktadaé po trasie zgodnie z normg N SEP E- 004 i planem zagospo-
darowania linig falista na glgbokosci 70cm, na 10cm podsypce z piasku.

Na kabel w charakterystycznych miejscach ico 10m. w trasie zatozyé oznaczniki kablowe
z naniesionymi: adresami, dtugoscia i typem kabla, rokiem budowy i nazwa wlasciciela



mor

U.
robo

(Gmina Szczytno). Podejscie kabla na stup projektowane;j linii do wys.2,5 m. od ziemi
chroni¢ rurg ostonowa SV 50 ,,AROT *. Wylot rury ostonowej uszczelnié¢ termokurczliwg
rurg. Na stupie kabel i rur¢ ostonows mocowaé za pomoca specjalnych uchwytow
dystansowych SOT 79.5 oraz tasmy stalowej SOT 37.

Na kablu wykona¢ nasypke z piasku o grubosci 10cm i gruntu rodzimego o grubosci 15cm
bez kamieni i innych twardych przedmiotow. W odleglosci 25¢m od kabla wzdhuz trasy
utozy¢ niebieska foli¢ informacyjng , a nastepnie wykop zasypa¢ do poziomu gruntu ubijajac
ziemig warstwami. Przed zasypaniem kabla upowazniona jednostka wykonawstwa
geodezyjnego wykona inwentaryzacj¢ powykonawcza trasy kabli.

4.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong podstawowa od porazeni stanowi izolacja.

Ochrong dodatkows stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie odlaczenie, ktore nalezy zrealizo-
wac przez wlasciwy dobor wkladek bezpiecznikowych (sie¢ w ukladzie TNC) oraz
podlaczenie wysiegnikow i opraw do uziemionego przewodu PEN .

4.4. UWAGI KONCOWE

1.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami budowy PBUE,
przepisami bezpieczenstwa i ppoz.

2.Wszystkie prace zwigzane z montazem i podtaczeniem wykonaé w stanie bez napi¢ciowym
lub przy zastosowaniu technologii prac pod napieciem.

3.W trakcie i po wykonaniu rob6t dokona¢ niezbednych pomiaréw elektrycznych .

5. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SASIEDNIE NIERUCHOMOSCI.

Inwestycja realizowana bedzie wylacznie w pasie drogi gminnej (dz. nr 427).

Inwestycja, polegajaca na budowie szafki oswietlenia drogowego, kabla ziemnego nN

oraz latarni z oprawami o$wietlenia drogowego i z przewodami izolowanymi, nie bedzie
negatywnie oddziatywac na dziatke nr 427 oraz na dziatki sasiednie, zlokalizowane na nich
obiekty, uprawy oraz ludzi.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PLANU ,,BIOZ”

1. Zakres robot

- roboty ziemne zwigzane z posadowieniem stupéw i kabla w gruncie

- roboty montazowe zwigzane z instalowaniem, konstrukcji, opraw , kabli, przewodéw
i osprzetu na stupach linii oswietleniowej, w zlgczu istniejgcym i w szafce oswietlenia
drogowego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- linia kablowa nN Energa-Operator SA
- zigcze kablowo-pomiarowe Energa-Operator SA

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

- linia kablowa nN Energa-Operator SA
- zlgcze kablowo-pomiarowe Energa-Operator SA

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

-prace w wykopie

-prace na czynnej linii kablowej nN i w zlgczu kablowo-pomiarowym
-prace na wysokosci

-praca sprze¢tu zmechanizowanego i transportowego

-prace wyladunkowe materiatu i sprzetu

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem go robot

szczegollnie niebezpiecznych

-przeprowadzié instruktaz pracownikoéw zgodnie z Instrukcjq Bezpiecznej Pracy w
Energetyce, BHP i P.POZ

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot

--prace na i w poblizu czynnej linii nN energetyki wykona¢ w uzgodnieniu i w koordynacji
z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie Rejon Szczytno ul. Polna 28.

-do prac na wysokosci nalezy dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych aktualne zaswiadczenia
lekarskie o zdolnosci do prac na wysokosci

-do prac na wysokosci zaleca sig stosowaé podnosnik dzwigowy

-do prac elekirycznych dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych wymagane zaswiadczenia
kwalifikacyjne

-pracownikoéw nalezy wyposazyé w Srodki ochrony osobistej BHP

-pracownikéw wyposazy¢ w lqcznoscé telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi oraz
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie.

-wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w tym BHP .
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Wojewodztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : szczycienski
Jednostka ewidencyjna : SZCZYTNO
Obreb : 17 OLSZYNY

Wypis z wykazu dziatek i podmiotow EGiB
z dnia:2017-03-08

Nr i g Ch P -
Ip. | NrOb| oiong  Ark.|jedn.rej Udzial wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]
1 17 427 3 | G115 Wt GMINA SZCZYTNO
11 UL.LOMZYNSKA 3; 12-100 SZCZYTNO; 0.53
Sporzadzit :  Iwona Grzyb

Sl A

Strona: 1



SCHEMAT IDEOWY  ZASILANIA
obiekt: oswietlenie drogowe S-0021 Olszyny Szosa
obw. 04 - Osiedle

Olszyny gm. Szczytno
inwestor: UG Szczytno

Proj. wolnostojaca szafka oswietlenia drogowego w obudowie z tworzywa sztucznego P-2R

istn. ztgcze nr 00210402 e R
kablowo-pomiarowe Energa Operator SA przefacznik -
ZK-16/R/P-3/F Zegar schodowy
astronomiczny R?T_n
dz' hr 427 kWh ;- sr;rmme autometyczne
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 092017
obiekt- oswietlenie drogowe S-0021 Olszyny Szosa m'] i
Elementy oznaczone * przystosowane do plombowania obw. 04 - Osiedle
Olszyny gm. Szczytno b/s
inwestor: Uq Szczytno skala

Uktad sieci: TN-C-S

Ochrona od porazern:
samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania

nr uprawnien: podpis:
Projektowat: y {
mgrinz. R. Dwurznik | PoM/0186/PWOE/13 | /) )zw
Sprawdzif:
inz. M. Bors WAM/0120/POOE/06
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e o
w Energa
operalo:
ENERGA-OPERATOR S.A
Oddzriat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji Oisrtyn/Szczytno
Ui Cicha nr7

NIP 583-000-11-50

Warunki przylaczenia nr P/17/019565 z dnia 26.04.2017
Uzgodnienie nr  SCH/DP6/542/2017
Zdnia: 19.10.2017

Obiekt : Zasilenie w energig elektryczng SO wydzielonego ofwietlenia drogowego

W zakresie : ukladu pomiarowo- rozliczeniowego

Miejscowos¢: Olszyny dziatka17-427 gm. Szezytno

Uzgodniono  z-uwagami-pedanyminiiej-bez uwag

Uwagi : T

Zalecenia : na zewnetrznej stronie zlgcza pomiarowego zamocowad w sposéb trwaty nadany nr il C<C AR 5.
ztgcza zgodnie z wymogami Energa Operator SA

Jan Frackiewi
Wydzial Zarzadzania Pomiarami 6DP

Przy R.D.Szczytno



