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Swietlica budowlany PRZEDMIAR
Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budynek $wietlicy
11 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
1d.1.1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i m3
0122-01 nizinnym
260,1652 m3 260,1652
RAZEM 260,1652
2d.1.1]KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |mz2
011301 pomoca spycharek
20,76*13,6 m2 282,3360
RAZEM 282,3360
3d.1.1]KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- m2
011302 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotnos¢ =3
20,76*13,60 m2 282,3360
RAZEM 282,3360
4d1.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki ~ |m3
020503 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
282,3360*0,3 m3 84,7008
RAZEM 84,7008
5d.1.1/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
020802 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. ITV)
Krotnos¢ = 14
84,7008 m3 84,7008
RAZEM 84,7008
6d.1.1)KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
020206 m3 w gr.kat. l1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8,78*18,76*1,0+(5,60*1,92)*1 m3 175,4648
RAZEM 175,4648
7d.1.1)KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z|ms3
031701 zageszezeniem ; kat.gr. I-111
183,02 m3 183,0200
RAZEM 183,0200
12 Lawy i $ciany fundamentowe
8 d.1.2|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
120101
0,80*54,16*0,10+2*1,1*1,1*0,10+0,30*0,10*(1,8+1,02*2) m3 4,6900
RAZEM 4,6900
9d.1.2|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub m2
010101 zelbetowych
52,328 m2 52,3280
RAZEM 52,3280
10d.1.2|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub m2
010102 zelbetowych
3,92 m2 3,9200
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RAZEM 3,9200
11 d.1.2|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupow prostokatnych m2
010104
1,43 m2 1,4300
RAZEM 1,4300
12 d.1.2|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub Zelbetowych m2
010103
102,124 m2 102,1240
RAZEM 102,1240
13d.1.2|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi t
010401 gtadkimi o $r. do 14 mm
(47,99+0,76)/1000 t 0,0488
RAZEM 0,0488
14 d.1.2|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okraghymi t
010404 zebrowanymi o $r. do 14 mm
(25,15+230,28)/1000 t 0,2554
RAZEM 0,2554
15d.1.2|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
010701 tradycyjnym
(0,4*0,6*54,16)+(1,80+1,02*2)*0,3*0,4 m3 13,4592
RAZEM 13,4592
16 d.1.2|KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
010702 tradycyjnym
0,90*0,90*2*0,40 m3 0,6480
RAZEM 0,6480
17 d.1.2|KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu m3
010705 tradycyjnym
0,93*2*3,14*0,15*0,15 m3 0,1314
RAZEM 0,1314
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 d.1.2|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
010704
0,93*(16,46*2+6*2+1,94+1,86)*0,24+0,70*0,46*0,93+(1,8+1,02*2) m3 12,3765
*0,93*0,30+3,14*0,15*0,15*2*0,93
RAZEM 12,3765
19d.1.2|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m2
0603-09 z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0,93*(16,46*2+6*2+1,94+1,84)*2+(0,70*2*0,46+0,24)*0,93+(1,80+ m2 100,2986
1,02*2)*0,93*2+2*3,14*0,15*2*0,93
RAZEM 100,2986
20d.1.2/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych dwiema|m2
060109 warstwami papy
54,16*0,60+(1,80+1,02*2)*0,30+0,90*0,90*2 m2 35,2680
RAZEM 35,2680
21 d.1.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno|mz2
0602-09 z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
54,16*0,24+(1,80+1,02*2)*0,30+0,90*0,90*2 m2 15,7704
RAZEM 15,7704
22 d.1.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
2612-01 - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
analogia
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0,93*54,16 m2 50,3688
RAZEM 50,3688
23d.1.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER |szt
2612-05 - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z betonu
503,688 szt 503,6880
RAZEM 503,6880
24 d.1.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
50,3688 m2 50,3688
RAZEM 50,3688
13 Sciany
25d.1.3|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wys.do 4m obw.do Im m3
0209-01
2,64*3,14*0,15*0,15*2 m3 0,3730
RAZEM 0,3730
26 d.1.3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi t
010401 gladkimi o ér. do 14 mm - strzemiona
(11*2*(2*3,14*0,15+0,10))*0,222/1000 t 0,0051
RAZEM 0,0051
27 d.1.3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi t
010404 zebrowanymi o $r. do 14 mm
(8*2*2,74*0,888)/1000 t 0,0389
RAZEM 0,0389
28 d.1.3|NNRNKB 202 |(z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
0188a-07 wysokos$ci ponad 4.5 m z bloczkéw z betonu komorkowego o dlugosci
59 cm na zaprawie klejowej
3,01*(16,46*2+6*2+1,94+1,86) m2 146,6472
RAZEM 146,6472
29 d.1.3|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed. szt
0126-01 Jbloczkéw i pustakow
9 szt 9,0000
RAZEM 9,0000
30d.1.3|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
0126-02 gr.lceg.z cegiel pojed.,bloczkow i pustakow
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
31d.1.3/KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe m3
030801
0,46*0,70*4,98 m3 1,6036
RAZEM 1,6036
32d.1.3/KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe m3
030801
0,90*0,46*0,70 m3 0,2898
RAZEM 0,2898
33d.1.3|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa cement.,niebarwiona m2
0923-01
0,46*0,60+0,46*0,90+0,30*0,50*0,70*2+0,70*2*0,60 m2 1,7400
RAZEM 1,7400
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34 d.1.3KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiencow m2
010105
30,119 m2 30,1190
RAZEM 30,1190
35d.1.3/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi t
010401 gtadkimi o $r. do 14 mm
((((16,46*2+6*3)/0,25)*1,06*0,222)+26,30)/1000 t 0,0742
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,0742
36 d.1.3| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi t
010404 zebrowanymi o $r. do 14 mm
(88,80+4*(16,46*2+6*3)*0,888)/1000 t 0,2697
RAZEM 0,2697
37 d.1.3/KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu m3
010706 tradycyjnym
(6*2,30+2,00+2*1,10)*0,24*0,24 m3 1,0368
RAZEM 1,0368
38d.1.3/KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu m3
010706 tradycyjnym
0,24*0,25*(16,46*2+6*3)+0,40*0,24*2,00 m3 3,2472
RAZEM 3,2472
39d.1.3/KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej proste szt.
1218-01
analogia
24 szt. 24,0000
RAZEM 24,0000
14 Strop
40d.1.4/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
010107
16,46*6,48 m2 106,6608
RAZEM 106,6608
41 d.1.4/KNNR 2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
010707
0,16*16,46*6,48 m3 17,0657
RAZEM 17,0657
42 d.1.4/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraghymi t
010404 zebrowanymi o $r. do 14 mm
0,601 t 0,6010
RAZEM 0,6010
15 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
43 d.1.5/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
0219-05
0,56*0,80 m2 0,4480
RAZEM 0,4480
44 d.1.5|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
010404 zebrowanymi o ér. do 14 mm
0,002 t 0,0020
RAZEM 0,0020
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45 d.1.5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno|lmz2
0602-09 z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
4,48 <0,56*08> m2 4,4800
RAZEM 4,4800
46 d.1.5/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach kominéw szt.
0322-02
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
47 d.1.5/KNNR 2 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
060103 goraco jednowarstwowe
8,223 m2 8,2230
RAZEM 8,2230
48 d.1.5KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
01 + KNNR 2
0402-01
54,82 m 54,8200
RAZEM 54,8200
49 d.1.5/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
05 + KNNR 2
0402-05
244,68 m 244,6800
RAZEM 244,6800
50 d.1.5/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe |m
06 + KNNR 2
0402-06
5,32 m 5,3200
RAZEM 5,3200
51 d.1.5/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetka m
04 + KNNR 2
0402-04
analogia
149,2 m 149,2000
RAZEM 149,2000
52 d.1.5/KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m
02 + KNNR 2
0402-02
22,86 m 22,8600
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,8600
53 d.1.5|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy m
03 + KNNR 2
0402-03
1,11*2 m 2,2200
RAZEM 2,2200
54 d.1.5|KNNR 2 Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
040302
18,16*2*4,70+2,37*2*2,25 m2 181,3690
RAZEM 181,3690
55d.1.5|KNNR 2 Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
040302
181,3690 m2 181,3690
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RAZEM 181,3690
56 d.1.5|TZKNBK VII - |1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
49 analogia
181,3690 m2 181,3690
RAZEM 181,3690
57 d.1.5|TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
49
16,46*6,48 m2 106,6608
RAZEM 106,6608
58 d.1.5|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej uktadane na m2
060205 sucho jednowarstwowo
16,46*6,48 m2 106,6608
RAZEM 106,6608
59 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 |m2
0535-04 % blacha powlekang dachowkowa na tatach
181,3690 m2 181,3690
RAZEM 181,3690
60 d.1.5\NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m2
0541-02 ponad 25 cm
10 m2 10,0000
RAZEM 10,0000
61 d.1.5\NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz gasiorow m
0539-01
18,16+2,37 m 20,5300
RAZEM 20,5300
62 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - m
0539-03 wiatrownic
4*4,70+2*2,25 m 23,3000
RAZEM 23,3000
63 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m
0421-02 przybicie deski czotowej
2*18,16+2*2,37 m 41,0600
RAZEM 41,0600
64 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz pasow m
0539-02 nadrynnowych - okapow
(2*18,16+2*2,37)*0,25 m 10,2650
RAZEM 10,2650
65 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 170 mm  |m
0547-01 faczone na klej - montaz rynien
analogia
(18,16+1,90)*2 m 40,1200
RAZEM 40,1200
66 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o ér. 170 mm  |szt.
0547-04 taczone na klej - montaz denek rynnowych
10 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
67 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte o ér. 110 mm m
0550-04
analogia
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26,4 m 26,4000
RAZEM 26,4000
68 d.1.5|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte o $r. 80 mm m
0550-02
analogia
2*3,0 m 6,0000
RAZEM 6,0000
69 d.1.5|NNRNKB 202 |Montaz lejéow spustowych szt.
0547-02
analogia
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
70 d.1.5|NNRNKB 202 |Kolanka do rur spustowych o $r. 110 mm szt.
0550-08
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
71 d.1.5/NNRNKB 202 |Rury spustowe okragle - kolanka o $r. 80 mm szt.
0550-06
6 szt. 6,0000
RAZEM 6,0000
72 d.1.5/KNR-W 2-02  |Wylazy dachowe fabrycznie wykofczone szt
1016-07
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
73d.1.5|KNR-W 2-02  |Lawa kominiarska m
1213-05
analogia
2 m 2,0000
RAZEM 2,0000
74 d.1.5|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 100 mm szt.
0152-01
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
75d.1.5/KNR 2-17 Turbowent szt.
0152-03
analogia
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
1.6 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
76 d.1.6|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
070105
18,90+2,71+2,25 m2 23,8600
RAZEM 23,8600
77 d.1.6|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 m2
070102
0,90*2 m2 1,8000
RAZEM 1,8000
78d.1.6/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe m2
050308
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1,1*2,35+1,80*2,75 m2 7,5350
RAZEM 7,5350
79 d.1.6|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych szt.
110401
5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
80 d.1.6|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych pelnych fabrycznie m2
110301 wykonczonych
0,90*2*4+1,0*2 m2 9,2000
RAZEM 9,2000
1.7 Scianki dziatowe
81d.1.7|NNRNKB 202 |(z.VII) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu |m2
0190a-04 komorkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport
materialdéw wyciagiem
3,09*(2,13+2,56+3,91+1,40+1,80+2,48)-3*0,90*2,0-1,0+2,0 m2 39,7252
RAZEM 39,7252
82 d.1.7/NNRNKB 202 |(z.VIII) Scianki dzialowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu m2
0190a-03 komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport
materialéw wyciagiem
3,09*1,40-0,9*%2,0 m2 2,5260
RAZEM 2,5260
83d.1.7|KNNR 2 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2
070108
39,7252+2,5260 m2 42,2512
RAZEM 42,2512
84 d.1.7|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiencow m2
010105
2,724 m2 2,7240
RAZEM 2,7240
85d.1.7|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
010404 zebrowanymi o $r. do 14 mm
0,021 t 0,0210
RAZEM 0,0210
86 d.1.7|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
010401 gladkimi o $r. do 14 mm
0,004 t 0,0040
RAZEM 0,0040
87 d.1.7|KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu m3
010706 tradycyjnym
0,1266 m3 0,1266
RAZEM 0,1266
18 Podtoza i posadzki
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88 d.1.8|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
120103
96,24*0,20 m3 19,2480
RAZEM 19,2480
89 d.1.8/ KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
120101




Swietlica budowlany PRZEDMIAR
96,24*0,10 m3 9,6240
RAZEM 9,6240
90 d.1.8/ KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
060401
60+36,24 m2 96,2400
RAZEM 96,2400
91 d.1.8/ KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych |m2
060203 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
94,87 m2 94,8700
RAZEM 94,8700
92 d.1.8/ KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m2
01+ KNNR 2 |ostro, gr. 50 mm
1202-03
94,87 m2 94,8700
RAZEM 94,8700
93 d.1.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka m2
1106-07 stalowa
94,87 m2 94,8700
RAZEM 94,8700
94 d.1.8/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
1118-04 kombinowana
94,87 m2 94,8700
RAZEM 94,8700
95 d.1.8/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i1 wysokosci cokolika rownej |m
1119-01 10cm
(6+9,70)*2-1,90-1,50+1,24+0,12+0,74+0,24+0,18+0,39+0,12+ m 37,1900
0,67+0,36+2,11+1,86+0,70+0,46
RAZEM 37,1900
96 d.1.8) NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, m
2809-05 listwa wykanczajaca
37,19 m 37,1900
RAZEM 37,1900
1.9 Tynki
97 d.1.9/KNNR 2 Tynki zwykte wewngtrzne I1I kategorii stropow i podciagow m2
080104
94,87 m2 94,8700
RAZEM 94,8700
98 d.1.9/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne III kategorii $cian i stupow m2
080103
(2*(9,70+6,00+2,13+1,82+3,79+2,56+1,01*2+1,20+1,10+2,24+ m2 227,3330
1,80)+2,13+0,74+1,43+0,12+1,538+3,68+2,56+0,46)*3,09-(1,80*
2,10*5+1,90*2,75)
RAZEM 227,3330
99 d.1.9/KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. m2
0815-06 wylewanych
94,87 m2 94,8700
RAZEM 94,8700
100 d.1.9|KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet. m2
0815-04 wylewanych
(2*(9,70+6,00+2,13+1,82)+2,13+0,74+1,43+0,12+1,538+3,68+ m2 136,4252
2,56+0,46)*3,09-(1,80*2,10*5+1,90*2,75)
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RAZEM 136,4252
101 d.1.9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. m2
0122-02 do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
1,649 m2 1,6490
RAZEM 1,6490
102 d.1.9|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
analogia
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
103 d.1.9|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodow szt.
0138-01 stalowych i aluminiowych
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
104 d.1.9|KNR 2-02 Podokienniki,pofki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm m
2103-02
6*1,82+1,52+0,62*2 m 13,6800
RAZEM 13,6800
105 d.1.9|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cmna |m2
080501 zaprawie klejowej
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2*(1,01*2+1,20+1,10+2,24+1,80+3,79+2,56)*2-(4*0,90*2,0+1,0* 2,0) |m2 49,6400
RAZEM 49,6400
106 d.1.9|KNNR 2 Licowanie $cian i shupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m
080507 klejowej - listwy naroznikowe
42,22 m 42,2200
RAZEM 42,2200
107 d.1.9|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikoéw lub hakow zawiasowych w $cianach z cegiet - [szt.
0322-01 osadzenie uchwytow dla niepetnosprawnych -Porecz katowa 1x miska
ustgpowa
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
108 d.1.9|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakow zawiasowych w $cianach z cegiet - [szt.
0322-01 osadzenie uchwytow dla niepetnosprawnych -Porgcz $cienna tukowa 60
cm 2x umywalka 1x miska ustegpowa
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
1.10 Roboty malarskie
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych |m2
d.1.10|1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
94,87+136,4252 m2 231,2952
RAZEM 231,2952
111 Roboty elewacyjne
110|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi - system m2
d.1.11|2614-01 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. 5 cm
0,30*(6,78+16,76)*2 m2 14,1240
RAZEM 14,1240
111|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
d.1.11|2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
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0,30*(6,78+16,76)*2 m2 14,1240
RAZEM 14,1240
112|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementow m2
d.1.11100201 zewngtrznych
14,1240 m2 14,1240
RAZEM 14,1240
113|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi - system m2
d.1.11/2614-01 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. 15 cm
3,35%(6,78+16,76)*2+6,78*0,5*2*2,17-(6*1,8*2,10+1,90*2,75) m2 144,5256
RAZEM 144,5256
114|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
d.1.11/2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
144,5256 m2 144,5256
RAZEM 144,5256
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER |m
d.1.11/2612-08 - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
75,26 m 75,2600
RAZEM 75,2600
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER |m
d.1.11/2612-09 - zamocowanie listwy cokotowej
(6,78+16,76)*2 m 47,0800
RAZEM 47,0800
117|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.11|0923-04
1,62 m2 1,6200
RAZEM 1,6200
118|KNR K-04 Malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw mineralnych fakturowych |m2
d.1.11/0202-08 farba egalizacyjna bez gruntowania
144,5256 m2 144,5256
RAZEM 144,5256
119|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do |m2
d.1.11/0541-01 25cm
13,68*0,25 m2 3,4200
RAZEM 3,4200
120|{KNR-W 2-02  |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych m2
d.1.11)2605-01
0,95*2*18,16+0,70*4*4,70 m2 47,6640
RAZEM 47,6640
121|KNR-W 2-02  |Oktadzina typu "SIDING" z elementow winylowych - dodatek za montaz|m
d.1.11|2605-04 naroznikow
106, m 106,0000
RAZEM 106,0000
122|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.11/150101
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,0*(16,76+6,78)*2 m2 141,2400
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RAZEM 141,2400
123|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.1.11]150501
141,24 m2 141,2400
RAZEM 141,2400
124|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podiogi i posadzki m3
d.1.11120103
0,20*((16,76+7,78)*2-4,70-7,10)*0,50 m3 3,7280
RAZEM 3,7280
125|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1.11|0511-01 piaskowej
(16,76+7,78)*2*0,50-(4,70+7,10)*0,50 m2 18,6400
RAZEM 18,6400
126|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.11|0402-03
36,54*0,10*0,10 m3 0,3654
RAZEM 0,3654
127/\KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1.11]040401 wypetnione zaprawa cementowa
36,54 m 36,5400
RAZEM 36,5400
1.12 Schody zewngtrzne i podjazdy, taras
128/ KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1.12/120103
0,20*1,40*3,75+0,20*3,35*2,00+4,0*2,47*0,20 m3 4,3660
RAZEM 4,3660
129|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.12/0402-03
0,10*0,10%(3,0+1,65+3,35*2+2,0+3,75+2*2,47+2*2,82+4,0+4,70) m3 0,3638
RAZEM 0,3638
130|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cmj z wyp.spoin zaprawa cem. m
d.1.12/0407-05 umocnienie schodoéw i podjazdu
analogia
3,0+1,65+3,35*2+2,0+43,75+2*2,47+2*2,82+4,0+4,70 m 36,3800
RAZEM 36,3800
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce|m2
d.1.12|0511-02 cementowo-piaskowej
1,40*3,75+3,35*1,70+4,70*2,82 m2 24,1990
RAZEM 24,1990
132|KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione ptytami wiérowymi przymocowane do |m
d.1.12/1208-01 belek policzkowych §rubami lub spawane
3,75*2 m 7,5000
RAZEM 7,5000
2 Wyposazenie
133 Sto6t na stelazu metalowym chromowanym z blatem ze sklejki szt
d.2 [kalk. wlasna 180x90x75
12 szt 12,0000
RAZEM 12,0000
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134 Sztaplowane krzesta z rama w kolorze chrom. Tapicerowane siedziskoi |szt
d.2 |kalk. wlasna oparcie
48 szt 48,0000
RAZEM 48,0000
135 Stot do tenisa sktadany z siatkg i rakietkami kpl.
d.2 |kalk. wtasna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
136 Meble kuchenne (szafki dolne, szafki wiszace) z wbudowanym zlewem i |kpl
d.2 [kalk. wlasna umywalka - 2,5mb
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
137 Stoét kuchennny 80x80cm nba metalowych nogach (inox) szt
d.2 |kalk. wlasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
138 Wieszaki $cienne na ubrania - listwa meblowa lakierowana szerokosci | kpl
d.2 [kalk. wlasna 20cm , dtogosci 4,70mb (24 podwdjne zawieszki)
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
139 Tablica do prezentacji na kotkach, wysokos¢ 196cm szerokos¢ 120cm  |szt
d.2 |kalk. wlasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
140 Kosz na $mieci szt
d.2 |kalk. wlasna
5 szt 5,0000
RAZEM 5,0000
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141 Czajnik elektryczny bezprzewodowy szt
d.2 |kalk. wlasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
142 Gasnica proszkowa 4kg szt
d.2 |kalk. wlasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
143 Kuchenka elektryczna Amica S8CE2.315HQ lub réwnowazna szt
d.2 |kalk. wlasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
144 Lodéwka Amica fd225.4x lub rénowazna szt
d.2 |kalk. wlasna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
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