Przekroj normalny
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Szczegot
potaczenie nawierzchni projektowanej
z nawierzchnig istniejaca drogi krajowej 1:25

1. warstwa $cieralna AC 11°S - 4 cm
2. warstwa wigzgca AC 16 W - 5cm
3. podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 mm - 20 cm
4. ulepszone podioze z kruszywa naturalnego

CBR min 25% 25cm

. podtoze gruntowe

tasma asfaltowa z polimerem
grubos¢ min 8 mm

Szczegot

odsadzki w konstrukcji nawierzchni 1:
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Pracownia projektowa:

USLUGI INZYNIERSKIE
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ

ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo
tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON

280201313

Inwestor:

ul. tomzynska

Gmina Szczytno

3

12-100 Szczytno

Nazwa obiektu:

Przebudowa istniejgcego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z

drogi krajowej nr 58

na dziatke nr ew. 172 obreb Lemany gmina Szczytno

A : data:
Stadium: Projekt budowlany 02.2018 1.
Tytut rysunku: Przekréj normalny
Branza: Drogowa 13!(;(;611 25 nr rysunku: 3
Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnos¢: | Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Maciej Bartosiewicz | drogowa WAM/0030/POOD/11
Opracowat: techn. Konrad Pratat drogowa



AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
jezdnia

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
-0,04

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
6%%%

AutoCAD SHX Text
-0,09

AutoCAD SHX Text
-0,09

AutoCAD SHX Text
krawędź uciąć piłą


	Arkusze i widoki
	Przekrój_dz_172


