Ustugi Inzynierskie Maciej ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mrggowo
Bartosiewicz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lemany
ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 172, 50 obreb ewidencyjny Lemany, Gmina Szczytno

NAZWA INWESTORA:  Gmina Szczytno
ADRES INWESTORA: 12-100 Szczytno ul. tomzynska 3

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa Maciej Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA: 2018-02-28

Niniejszy przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny robét budowlanych. Podstawg
wyceny oferty jest projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pomiary
wykonane przez wykonawce na terenie inwestyciji.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184



Przedmiar

Lp. igiﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1|01.01.01 | drogi w terenie rowninnym. Inwentaryzacja powykonawcza.
0,149 km 0,149
RAZEM 0,149
2(D- Rozebranie zjazdu z kostki brukowej betonowej m2
d.1|01.02.04.
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
3|D- Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.1]01.02.04. | cementowo-piaskowej
13 m 13,000
RAZEM 13,000
2 Zabezpieczenie istniejgcego kabla telefonicznego
4|D- Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-Il | m3
d.2|02.01.01
6+3+95+5+6+7)*0,4*0,7 m3 10,220
RAZEM 10,220
5|D- Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie | m3
d.2|02.01.01 | kat. I-ll
6+3+95+5+6+7)*0,4*0,7 m3 10,220
RAZEM 10,220
6(D- Utozenie rur ostonowych z HDPE, dwudzielnych o $rednicy m
d.2|01.03.02 | 110 mm.
6+3+95+5+6+7 m 36,500
RAZEM 36,500
3 Podbudowa
7|D- Koryto wykonywane mechanicznie o gtebokosci 50 cm m2
d.3{04.01.01
4*149+2*(5*5-3,14*5*5/4) m2 606,750
RAZEM 606,750
8(D- Warstwa ulepszonego podtoza z pospotki o CBR min 25% o | m2
d.3|04.02.01 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
4*149+2*(5*5-3,14*5*5/4) m2 606,750
RAZEM 606,750
9|D- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.3|04.04.02 | zageszczeniu 20 cm
4*149+2*(5*5-3,14*5*5/4) m2 606,750
RAZEM 606,750
4 Kraweznik
10|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z m
d.4 g8.01 .01. | wykonaniem taw betonowych z oporem
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5 Nawierzchnia bitumiczna jezdni
11|D- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci | m2
d.5|05.03.05 | 5¢cm
b
360*149+2*(5*5-3,14*5*5/4) m2 547,150
RAZEM 547,150
12(D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci | m2
d.5|05.03.05 | 4 cm
a
350*149+2*(5*5-3,14*5*5/4) m2 532,250
RAZEM 532,250
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Lp. iziﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 Pobocze
13(D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.6|04.01.01 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
2*0,75* 149 m2 223,500
RAZEM 223,500
14|D- Podsypka z pospotki o grubosci 10 cm m2
d.6|04.02.01
2*0,75*149 m2 223,500
RAZEM 223,500
15|D- Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego m2
d.6{04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
2*0,75* 149 m2 223,500
RAZEM 223,500
7 Zjazdy
16 Koryto wykonywane mechanicznie o gtebokosci 25 cm m2
d.7
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
17|D- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.7{04.04.02 | zageszczeniu 20 cm
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
18(D- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci | m2
d.7|05.03.05 | 5cm
a
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
8 Oznakowanie
19|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.8|07.02.01 | ostrzegawcze i informacyjne ze stupkami
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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