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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, Ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lemany - przefozenie istniejgcego kabla
elektroenergetycznego poza obszar kolizji na dz. nr 172 obreb 8 Lemany, jednostka ewidencyjna
281706_2 gm. Szczytno

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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{Nume’r R/18/002866 ]Mi'ejscowoéé Olsztyn Data 22-01-2018

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynle

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dia kolidujacego z sieciq (urzadzeniami) obiektu:
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3.2
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34.

41,

4.2,

Obiekt:
Nazwarkolizja kabla energetycznego z projektowang drogg asfaltows
Adres {Nr dziatki):Lemany
gm, Szczytno , dziatka numer 8-172.

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [0636-0102/58] - YAKY 4 x 35mm2.

Zakres niszbgdnej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

étacja transformatorowa:
i)rzqdzenia ni:

WyzZej wymienione urzadzenia elektroenergetyczne nN kolidujace z projektowang przebudowa drogi dz. nr 172, przebudowat
poza obszar kolizji z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci.

Demontaze:
Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Szezytnie;

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:
Odbiorca opracuje projekt budowlano - wykonawczy przebudowy linii nN zgodnie z obowiazujacymi w ENERGAOPERATOR
SA standardami technicznymi | wytycznymi do Projektowania.

Projekt uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Szczytnie - Dziat Dokumentacii
Energetycznej;

Inne wymagania:

4.2.1 W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wlasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodnié z wiascicielem.

4.2.2.W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowaé poza obszar
wystgpowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukiadu sieci.

4.2.3.W miejscach ewentualnych skrzyzowar z innymi urzadzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur osfonowych,

4.24. Ewentualne materialy uzyskane z demontazu | niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekazaé: do Rejonu
Dystrybucji w Szczytnie.

4.2.5. Przebudowe urzagdzen nalezy wykona bez ich wylgczenia z uzytkowania w technologit umoZliwiajacej zachowanie
ciagloéci dostaw energii lub czasowe wytgczanie | codzienne zalgczania urzadzen do pracy.

4.2.6. Od wiasciciel gruntow, na ktorych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace
wlasnosciag ENERGA - Operator SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyskaé zgode na budowe lub modernizacje w formie
ustanowienia stuzebnosci przesytu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.




Obiekt :

Adres :

INFORMACJA B.i 0.Z.

Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Lemany — przelozenie istniejacego kabla
elektroenergetycznego poza obszar kolizji
Dz. nr 172 obreb 8 Lemany, jednostka ewidencyjna 281706_2 gm. Szczytno

1. Wykaz planowanych prac:

— Zorganizowanie placu budowy ;

Przelozenie istniejacego kabla YAKY 4x35 mm2 o diugo$ci 13m poza obszar kolizji ;

2. Wykaz obiektow:
Dzialki, przez ktére przebiega inwestycja sg wiasnoscig : wg wykazu whascicieli.
Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu.
Przez teren planowanej inwestycji przebiega sie¢ telefoniczna, wodociagowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, droga wewnetrzna.
3. Elementy niebezpieczne:
— Prace ziemne ;
— Prace w poblizu kabla elektroenergetycznego, telefonicznego ;
— Prace w pasie drogi gminnej ;
~ Prace w poblizu urzadzen pod napieciem ;
4. Zagrozenia procesu realizacji:

|

1

ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalacj ;
prace ziemne ;

obstuga maszyn ;

obsluga urzadze elektrycznych i elektromechanicznych ;

transport, montaz, przeniesienie elementéw o znacznym ciezarze ;

5, Srodki bezpieczeristwa:

prawidiowe zorganizowanie placu budowy ;

miejsca wykopdw nalezy oznakowaé tadma ostrzegawcza ;
zabezpieczenie skiadu materialéw oraz narzedzi ;
przeszkolenie pracownikow z przepisow BHP w zakresie:
wykonywania prac ziemnych ;

pracy w poblizu urzadzen pod napigciem ;

stosowania odziezy ochronnej ;

transporiu ;

prac rozbiorkowych i demontazu ;

stosowania maszyn i urzadzer elektromechanicznych ;
prac przy montazu cigzkich elementow ;

wyznaczenie drég ewakuacyjnych ;

wykonywanie prac zgodnie z dokumentacja techniczng, instrukcjami oraz zasadami rzemiosta
budowlanego ;

powierzenie nadzoru osobie uprawnione; ;
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6. W razie wypadku:
Nalezy niezwiocznie powiadomi¢ kierownictwo robét oraz stosowne organy.

energetycznych

nr.ewid . WAN/0028/POOE/O7



OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.

—  warunki przebudowy nr R/18/002866
— uzgodnienia z inwestorem ;

— inwentaryzacja w terenie ;

—  obowigzujace normy i przepisy ;

Zakres projektowanych sieci i urzadzen.

Projektuje sie :
— przetoZenie odcinka linii kablowe; :
v' kabel YAKY 4x35mm? o dlugosci 13m na dz. nr172;
— montaz dzielonej rury ostonowej APS 110 :
v' na przelozonym kablu o dlugosci 13m nadz. nr 172;

Istniejacy kabel YAKY 4x35mm? relacji od stupa linii nn nr 04/03 do szafki licznikowej
posadowionej na dz. nr 182/20 odcinek kablowy (0636-0102/58) lezacy na dz. nr 172 namierzyé
i odkopat. Przelozy¢ istniejacy odcinek kabla YAKY 4x35mm2 o dlugosci 13m, poza obreb
kolizji zgodnie z rysunkiem E1 oraz E2.

Przelozony kabel utozy¢ w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004 na glebokoéci 0,7m w
ostonie rurowej dzielonej typu APS 110 o dlugo$ci 13m, zgodnie z rys. E1 oraz E2.

Ostony kabla w ziemi uszczelnia¢ piankg poliuretanowg przeznaczong do przepustow
kablowych.

Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla z kablem telefonicznym, na kabel telefoniczny nalozyé
rury dzielone typu AROT APS 110 o diugo$ci 2m.

Roboty ziemne w migjscach zblizet z urzadzeniami podziemnymi wykonywaé recznie
zachowujac szczeg6ing ostroznosé.

Trasg kabla na cafej diugosci i szerokosci oznaczyé folig o gr. min. 0,5 mm i szer. min. 20 cm z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegto$é folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25 cm.

Przed i po ulozeniu kabla, przed zasypaniem przeprowadzi¢ badania kontrolne izolacji kabla
oraz nalozy¢ paskowe oznaczniki na cafej diugosci kabla. Na oznacznikach umiesci¢ trwale
opisy zawierajace takie dane jak: typ i przekroj kabla, symbol uzytkownika, rok uloZenia oraz
trase przebiegu kabla.

Trasa kabla powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, a po ulozeniu kabla przed
Zasypaniem namierzona w terenie. Teren po wykonaniu robét przywrdcié do stanu pierwotnego.



Charakterystyka terenu w zakresie objetym projektem.

Trasa projektowanej sieci przebiega w pasie drogi gminnej.

Na trasie sieci wystepuje skrzyzowanie z siecig telefoniczng, wodociagows, kanalizacyjng i
drogg wewnetrzna.

Rzedne terenu, wg informacji uzyskanych od wiascicieli s docelowe.

Ochrona od przepieé.
Istniejace odgromniki w sieci ENERGA-OPERATOR.

Ochrona od porazen.

Jako dodatkowa ochrona od porazer w sieci nn wystepuje samoczynne wytaczenie zasilania.
Uktad sieci TN-C.

Obszar odzialywania obiektu.

Projektowana sie¢ oddziatuje na dziatki: 172 obreb 8 Lemany, jednostka ewidencyjna 281706_2
gm. Szczytno.

Uwagi koricowe :

Zastosowane $rodki ochrony od porazen w sieci, beda speiniaé wymagania normy N SEP-E-
001;

Warunki selektywnosci zadziatania zabezpieczert bedg zachowane ;

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z standardami technicznymi, obowigzujacymi normami i
przepisami oraz uzgodnieniami odpowiednich osob i instytucji ;

Dopuszcza sig zastosowanie materialéw aparatow i urzadzen innych firm, lecz o parametrach
nie gorszych niz projektowane.

Opis wykonat :
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DO PRZEBUDOWY SIECI

Folia z tworzywa niebieska gr. 0,5 szer. min 20 cm
Piasek

Opaski opisujace kabel

Rury dzielone typu AROT APS 110

BN -

OBLICZENIA TECHNICZNE

mb 13
m31,2
szt 3

mb 13

Usuniecie kolizji urzadzen elektroenergetycznych n.n. 0,4 kV z projektowang przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Lemany polegajacej na przeniesieniu kabli elektroenergetycznych n.n.
0,4 kV poza obreb kolizji na dz. nr 172 obreb 8 Lemany - nie ingeruje i nie zmienia parametréw sieci

elektroenergetycznej.

Obliczenia wykonat:

mgr ind. Arlgfdives Tocmreole




proj. przetozenie istn. kabla YAKY

poza obreb kolizji - 13 m

Proj. nalozenie rury ostonowej dzielonej APS 110

na przetozony istn. kabel YAKY -1
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ZAKEAD USEUGOWY BRANZY ELEKTRYCZNEJ Arkadiusz Kacprzak

11-700 Mragowo os. Grunwaldzkie 2A/3, 89 742 57 21

Temat : Mapa przebudowy kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV

OBIEKT : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowoséci Lemany -
przetoZenie istniejacego kabla poza obszar kolizji

ADRES : dziatki 172 obreb 8 Lemany, jednostka ewidencyjna 281706_2
gm. Szczytno

INWESTOR : | Gmina Szczytno DATA |02. 2018,
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno /4 SKALA | --eeemn

OPRACOWAL: | Patryk Rakiel / D/77/151/16 Nrrys. |[E4 2

PROJEKTANT: | mgr inz. Arkadiusz Kacprzak / WAM/0026/POOE/07 Y
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Istn. stacja transf,

[S-0636] LEMANY WIES
TR 160kVA

istn. obw.

Istn. stup linii nn.
nr 04/03

Istn. kabel YAKY 4x35mm?2 (0636-0102/58)

Proj. rura ostonowa dzielona APS 110 - 13m

Proj. przelozenie istniejacego odcinka kabla YAKY 4x35mm?
o dtugosci 13 m poza obreb kolizji

ZAKEAD UStUGOWY BRANZY ELEKTRYCZNEJ Arkadiusz Kacprzak

11-700 Mragowo os. Grunwaldzkie 2A/3, 89 742 57 21
4 Temat : Schemat przebudowy kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kv
OBIEKT :

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowoéci Lemany -
przelozenie istniejacego kabla poza obszar kolizji

ADRES : dziatki 172 obreb 8 Lemany, jednostka ewidencyjna 281 706_2
gm. Szczytno

INWESTOR: | Gmina Szczytno DATA {02. 2018r.
ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno / SKALA |eesane

OPRACOWAL: | Patryk Rakiel / D/77/151/16 )% Nrrys. [E- 2

PROJEKTANT: |mgr inz. Arkadiusz Kacprzak / WAM/OOZB/POOE/W




