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SPIS TRESCI

VI.

1)
2)
3)

Oswiadczenie projektanta
Kopia uprawnien budowlanych i za§wiadczenie o przynaleznosci do izby
Warunki i uzgodnienia
Decyzja nr O.0L.Z-3.4241.4.2018.2.d z dnia 19.02.2018 r.
Uzgodnienie projektu nr 0.0OL.Z-3.4241.4.2018.3.d
Uzgodnienie Orange Polska SA

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu budowlano-architektonicznego
Czg$¢ graficzna

e Rysuneknrl Projekt zagospodarowania terenu
e Rysunek nr2 Profil podtuzny

e Rysuneknr3 Przekroje normalne



Mragowo, 02.2018 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany przebudowy zjazdu publicznego z
drogi krajowej nr 58 na dziatk¢ nr 42/12 w miejscowos$ci Lemany zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

o Decyzja nr 0.0L.Z-3.4241.4.2018.2.d z dnia 19.02.2018 r. GDDKIiA oddziat
Olsztyn

o Inwentaryzacja stanu istniejacego

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami)

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 na
dziatke o numerze ewidencyjnym 42/12 obr¢gb Lemany gmina Szczytno. Przebudowa
zjazdu zwigzana jest z przebudowg wewngtrznej drogi gminnej.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga krajowa nr 58 o0 nawierzchni bitumicznej. Szerokos$¢ jezdni na wysokos$ci
projektowanego zjazdu wynosi okoto 6,5 m. Istniejacy zjazd posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci okoto 5,5 m otoczeniem inwestycji jest zabudowa jednorodzinna.
Na omawianym terenie znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e Kabel telefoniczny
e Kanalizacja sanitarna
e Kanalizacja deszczowa
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa istniejacego zjazdu 0 nawierzchni bitumicznej zwigzana z przebudowsg
wewnetrznej drogi gminne;j.
5. Zestawienie wielkosci charakteryzujacych inwestycje
e Szeroko$¢ zjazdu — 5,8 m
e Powierzchnia zjazdu okoto — 77 m2,
e Przeciecie krawedzi jezdni ztagodzone tukami 0 promieniu 8 m strona prawa, 10
m strona lewa.
6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolczesnej
Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
7. Ochrona $rodowiska
Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze, w odniesieniu do ktérego maja
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Projektowane skrzyzowanie nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz do przedsiewzig¢, dla ktorych obowigzek sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko moze by¢ wymagany w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami).



V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
e Decyzja nr O.0L.Z-3.4241.4.2018.2.d z dnia 19.02.2018 r. GDDKIiA oddziat w
Olsztynie
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami)
2. Celizakres projektu
Opracowana dokumentacja stanowi branz¢ drogowg. Projekt ma na celu okreslenie
parametrow geometrycznych i konstrukcyjnych zjazdu.
3. Opinia geotechniczna
Na omawianym obszarze panujg proste warunki gruntowe. Projektowany zjazd zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).
W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych i piaskow
gliniastych.
Grunty zaliczono do grup no$nosci G3. Glgboko$¢ przemarzania gruntu na
rozpatrywanym terenie wynosi 1,0 m ppt.
4. Parametry geometryczne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) do celow projektowych przyjeto
nastepujace dane geometryczne:
®  SZeroKOSC ZJAZAU ....ocvveveeiecic e 5,80 m,
e Przecigcie krawedzi jezdni ztagodzone tukiem o promieniu —8 m, 10 m.

5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

e Nawierzchnia scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR-1 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR-1 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechaniczne wg PN-S-06102 20 cm
e Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego 25cm
e Podloze gruntowe G3

Razem 54 cm

6. Uksztaltowanie zjazdu w planie
Kat przecigcia osi zjazd z osig drogi krajowej nr 58 wynosi okoto 77°.

7. Odwodnienie
Odwodnienie zjazdu bedzie realizowane za pomoca odpowiedniego uksztaltowania
profilu podluznego i poprzecznego do projektowanych wpustow ulicznych. Wody
deszczowe zostang odprowadzone do gruntu za posrednictwem projektowanej studni
chtonne;.

8. Roboty ziemne



10.

11.

12.

13.

Roboty ziemne beda zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.
Warstwa ulepszonego podloza

Warstwe ulepszonego podloza wykonaé¢ z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o CBR >
25%. Wymagany wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podioza wynosi 1,00.
Minimalny wtoérny modut odksztalcenia E2 wynosi 100 MPa, przy czym stosunek
modutow E2/E;1 nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubosci
po zaggszczeniu 20 cm. Wymagany wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00.
Minimalny wtérny modut odksztatcenia wtornego E> wynosi 140 MPa, przy czym
stosunek modutow E2/E1nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014
Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne.

Polaczenie nawierzchni

Potaczenie nawierzchni projektowanej z nawierzchnig istniejacg drogi krajowej uszczelnié¢
tasma asfaltowa z polimerem grubosci minimum 8 mm.

Uwagi wykonawcze

W terenie moze znajdowaé si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowa¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatoréw
elektronicznych.



