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Karta uzgodnien do projektu zmiany stalej organizacji ruchu

droga krajowa nr 58
Odcinek od km 58+886 do km 59+085

Opinia Komendy Wojewodzkiej Policji w Olsztynie

Zatwierdzenie GDDKIA oddziat Olsztyn




1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t..
z p6zniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784 j.t.)

o Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)

o Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku, w sprawie szczegdélowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach, (Dziennik Ustaw — zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

o Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania

2. Cel i zakres opracowania
Opracowanie okresla zmiang statej organizacji na drodze krajowej nr 58 od km 58+886 do
km 59+085 w zwigzku z planowang przebudowa zjazdu publicznego na dziatke nr 42/12
w miejscowosci Lemany. Przebudowa zjazdu bedzie polegala na zmianie lokalizacji oraz
zmianie parametrow geometrycznych zjazdu.

3. Charakterystyka ruchu
Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) na DK 58 (odcinek Szczytno-Stare Kietbonki (DK
59)) wynosi wg GPR z 2015 r. 1681 poj./dobeg.

4. Charakterystyka drogi

— Kilasa techniczna G

— Szeroko$¢ jezdni 6 m (2 x 3 m)

— Nawierzchnia bitumiczna.

5. Opis stanu istniejacego
Inwentaryzacje istniejagcego 0znakowania przedstawia rysunek nr 3.

6. Opis stanu projektowanego
Zmianie podlega oznakowanie poziome w obrebie zjazdu na dziatke nr 42/12 - znak P-1e
oraz P-7c. Projekt zmiany stalej organizacji ruchu znajduje si¢ na rysunku nr 2 — plan

sytuacyjny.

7. Warunki techniczne
Stosowac¢ oznakowanie zgodne z:

e Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych
(Dz.U nr 170, poz. 1393 ze zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach wraz z zatgcznikami nr 1 — 4 (Dz.U. nr 220, poz. 2181 ze zmianami),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 ze zmianami).



Lica znakéw wykonac z folii odblaskowej II generacji. Stosowa¢ znaki $rednie (S).

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.

Odleglto$¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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ZnakKi na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50+2.00 m od krawedzi jezdni.
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Wysokos$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F i G (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego jej punktu) wynosi w przypadku obszarow niezabudowanych 2,00 m.



Wysokos$¢ umieszczenia znakow:
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Wysoko$¢ umieszczania znakow kategorii A, B, C, D, F 1 G (dolnej krawedzi lub najnize;j
potozonego jej punktu) wynosi w przypadku obszarow zabudowanych wynosi 2,20 m.

min. 2,20

. Wykaz projektowanych znakow

Znaki poziome:
e P-7c-0,36 m?
e P-7d-1.17m?
e P-le-0,48 m?

. Termin wprowadzenie stalej organizacji ruchu.

Do 31.12.2018 r.



