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1. Opis instalacji wodociagowej 4B

Zapotrzebowanie w wode.

Projekt przewiduje zasilanie projektowanego budynku swietlicy wiejskiej z
projektowanego przytacza wodociagowego PE ©40. Zaklada sig, ze doprowadzona woda
odpowiada warunkom okreslonym w Zarzadzeniu Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Spolecznej z dnia 04.05.1990r. Dz. U. Nr 35.

Instalacja wewnetrzna.

Przewody wody zimnej wykonane z rur z polipropylenu PP-R typ 3 PN 10,
taczonych poprzez zgrzewanie. Przewody wody cieplej wykonane beda z rur z
polipropylenu PP typ 3 z wkladka aluminiowa — rury zespolone np. Fusiontherm-StabiG
PN20 (nie wymagaja kompensacji). Rury i ksztattki taczy¢ poprzez zgrzewanie,
polaczenia gwintowane stosowac przy armaturze czerpalnej i odcinajacej. Przewody
rozprowadzajace od pionéw do poszezegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢
w bruzdach.

Wykona¢ nalezy izolacj¢ przeciwwilgociowa na przewodach rozprowadzajacych.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w kierunku kurkéw odwadniajacych lub armatury
czerpalnej ze spadkiem imin=3 “/oo. Instalacje wodociagowa poddaé prébie szczelnoscei,
ptukaniu, dezynfekcji i wykona¢ badania bakteriologiczne.

Instalacja wodociagowa zabezpieczona bedzie zestawem bezpieczenstwa
montowanym przy elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody — na rurze zimnej
wody:

- zawOr bezpieczenstwa SYR 2115 Dn20 6 bar,

-.zawor odpowietrzajacy,

- manometr do Gbar.

Instalacja wody cieplej.

Dla przygotowania wody cieplej zaprojektowano pojemnosciowy elektryczny
podgrzewacz wody o pojemnosei 50dm3 zlokalizowany w pom. zaplecza kuchennego.

Obliczenie zapotrzebowania wody dla celéw socjalnych.

Zgodnie z PN-92/B-01706 zapotrzebowanie wody wynosi:
gs = 0,731 dm?/s — sekundowy rozbior wody

Projektowany zestaw wodomierzowy
W projekcie przewidziano montaz gltéwnego zestawu wodomierzowego, ktéry
prowadzié bedzie pomiar wody uzytkowej. Zestaw zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu zaplecza kuchennego — szafka natynkowa zamykana na klucz patentowy.-
zestaw wodomierzowy

- gtéwny zawor odeinajacy, kulowy Dn32,

- wodomierz skrzydetkowy Dnl5 1,5m3/h,

- Zawor zwrotny Dn32,

- zawdr odcinajacy kulowy Dn32,



Przylacze wodociggowe.

Wykop otwarty dla przewodéw wodociagowych, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materialdbw mogacych uszkodzié przewdd (gruntéw zbrylonych, gruzu i smieci).
Szeroko$é obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury.

Przylacze wodociagowe projektuje sig¢ z rur PE100 SDR17 Dn40 x2,4mm PN 10.
Uktadanie rurociagu na podsypce 15 em. Rurociag utozy¢ na giebokosci minimum 1,60
mm. Nad przytaczem wodociggowym utozy¢ tasme oznacznikowa z wkladkg metalowa.
Podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej Dn110 za pomoca nawiertki NZW 110/32.
Na przylaczu wodociggowym nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg Dn32, wyposazong
w trzpien 1 skrzynke uliczna.

Rurociag ulozy¢ na glebokosei minimum 1,60 mm. Nad przylaczem wodociggowym
1 wodociagiem utozy¢ tasme oznacznikowa z wkladka metalowa. :

Przed polaczeniem przylacza i sieci nalezy wykona¢ probe techniczng na szczelnosé
i zachlorowac.

Po zakonczeniu robdt wodociag wraz z przytaczem zgtosié do odbioru w otwartym
wykopie i wykonaé¢ dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg.

a) prace przygotowawcze
- wykopy

Wykopy pod przylacza wodociggowe nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami,
recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. podiaczenia do sieci
wodociagowej w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywana ziemig na odklad skladowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.

Przejécie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do
zaggszczenia wywiezg. _

Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujacego si¢
lub biegnace réwnolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w spos6b zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyjécie (zejécie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz
| m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywaé recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sig¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym, nie nadajacy si¢ do zaggszezenia wywieze.

Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac
krétkie odcinki przewodow.
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- podsypka

Dla przylacza wodociagowego w gruncie suchym, o podiozu nie piaszczystym, nalezy
wykonaé podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15¢m. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzgtem
mechanicznym.

- ukladanie przewodow
Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, ukfada si¢ i montuje
przewdd z rur PE 40x2,4mm PN 10 SDR 17. Przy ukladaniu przytacza nalezy zachowac
prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszezyznie poziomej jak i pionowej. Rura powinna by¢ ulozona
wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na swej dugodci. Opuszczong do
wykopu rure uktada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wczesniej ulozonym
odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy
przystapi¢ do ukfadania rur.

- montaz armatury

Podlaczenie przytacza wodociagowego projektuje sig od istniejacej sieci wodociagowej
Dn110. Wiaczenie nastapi poprzez montaz nawiertki NZW 110/32. Za nawiertka projektuje sig
zasuwe odcinajaca DN32 PN10 zeliwna z klinem zeliwnym nawulkanizowanym powloka z
gumy EPDM produkcji AVK — ARMATUREN lub inne zasuwy o podobnych parametrach, ktore
zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- zasyp wykopu

Zasypanie przylacza nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy
prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale
na odcinku strefy niebezpiecznej.
Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ ta$me znacznikowa z wkiadka aluminiowa.

Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubodci 20-30cm z zaggszczeniem
mechanicznym .

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

Powstaly nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwieé¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

- cZyszZczenie rurociagow

Instalacje nalezy przeplukaé i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzié' czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3 + 5 krothg
objetos¢ plukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzié
w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.
Calosé¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
rOZtWOrOw:
o wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80--100 mg/m’ wody,
e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegu NaClOeSH,O na 1 dm’ wody,
e 20 =+ 30 chloraminy na 1 m’ wody.
¢ Roztwor wprowadzié do instalacji na czas 48 h, po czym wodg chlorowana wypuscic
z rurociagu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosié
okoto 10 mg Cly/dm’ wody.
e Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetniac wymagania
obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
e Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.
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- proba szczelnosci
Préby szczelnosei wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.

2. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nastapi poprzez grawitacyjny odptyw sciekow
przewodem PCV 160 i 200 poprzez projektowane przylacze kanalizacji sanitarne], faczace
projektowany budynek z gminna siecia kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie do sieci poprzez
istniejaca studnig przytaczeniowa Sp o rzednych 153,50/150,63m npm.

Instalacja kanalizacji wewnetrzne;j.

Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje sie odprowadzi¢ poprzez instalacje
pionowa i pozioma z rur PCV laczonych kielichowo z uszezelkami gumowymi wg
PN-81/C-89205 i ksztaltek PN PN-81/C-89203. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w
szachtach (bruzdach budowlanych).

Pion kanalizacyjny Ks2 wyprowadzi¢ ponad dach zakonczajac rura wywiewna
RW160/75, natomiast pion Ks1 zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace dnl10. Wszystkie
piony nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Przejécia przewodow kanalizacyjnych przez lub pod
fundamentami poprzez rury ochronne.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej.

Informacje ogélne przylacza kanalizacji sanitarnej

Spadek wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zaglebienia pod kielichy. Podczas montazu przewodu, wykop
powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie
wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic odwodnienie wykopu na czas
robot.

Przykanalik projektuje sig z rur PCW kanalizacyjnych o $rednicy 160mm 1 200mm
na podsypce wynoszacej 100 mm. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna
szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawieraé materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewéd (gruntéw zbrylonych, gruzu i $miect).

Przykanalik powinien spetniaé nastepujace wymaganie:

a) trasa przykanalika biec prostopadle do kanatu

b) minimalna $rednica przykanalika DN 160,

¢) minimalny spadek dla DN 160 —1,5%, DN200 — 0,5 %,

d) maksymalny spadek dla przykanalika z tworzywa sztucznego — 25%

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane jako wiazowe. Minimalna $rednica
studziének wlazowych powinna wynosi¢ 1000 mm. '

Po zakonczeniu robot przytacze zglosi¢ do odbioru w otwartym wykopie i wykonac
dokumentacje geodezyjna powykonaweza.

b) prace przygotowawcze
- wykopy
Wykopy pod przylacza kanalizacyjne nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze
skarpami, rgcznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu przylacza kanalizacyjnego.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz
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odwodnienia wykopéw nawodnionych. Wydobywana ziemie na odktad skfadowa¢ wzdluzq 5 p
krawedzi wykopu w odleglo$ci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdhiz wykopu. - ~

Przejécie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajacy sig do
zageszezenia wywiezg.

Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5
em w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujacego
sie lub biegnace rownolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu wykonaé z chwila osiagniecia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywaé recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sig na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu. '

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym, nie nadajacy si¢ do zaggszczenia
wywiezg.

Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si¢ wykonywac
krétkie odcinki przewodow.

- podsypka

Technologia budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ulozeniu podsypki nalezy przystapic do
ukiadania rur. Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zaréwno w
plaszczyZznie poziomej jak i pionowej.

- glebokosé utozenia kanalu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewod przed
przemarzaniem, gleboko$é ulozenia przylacza powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzehu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow
hz= 0,20m zgodnie z PN-92/B-10735. W miejscach gdzie zaglebienie przylaczy projektuje si¢ w
strefie przemarzania nalezy wykona¢ izolacje termiczng w postaci obsypania keramzytem na
wysokosci 30em ponad rurociag i zabezpieczeniu przed przemakaniem warstwy izolacyjnej.

Ukladanie rur

Rury nalezy ukfadaé¢ od najnizszego punktu tj odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowa¢ sig¢ dokladnie na
kierunku osi budowanego kanatu.

Rodzaje zlaczy

Ztaczem rur kanalizacyjnych, tacznikéw i ksztaltek z PVC-U sa zlacza kielichowe na weisk
7 zastosowaniem uszczelek gumowych. Na pofaczeniach ze studzienkami kanalizacyjnymi o
konstrukgji betonowej, stosowa¢ przejscia szczelne z PVC-U typu tulejowego z uszczelnieniem

gUMOWYM.

Materiaty
Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite z kielichem wraz z tacznikami, ksztaltkami

Studzienki kanalizacyjne
Wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 oraz DIN 4034 i stosowa¢ :



Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z kregéw betonowych z betonu B45, ?atczonyck g’a 3
uszczelke z wilazem typu ciezkiego D400. Polaczenia przewodéw kanalizacyjnych  ze
studzienkami wykona¢ na uszczelke. Spéd studzienki zamawiaé jako monolityczny z ptyta denna,
betonowym wypelnieniem z wyprofilowana kinets i spocznikiem, oraz przejsciami szezelnymi.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom normy
PN-92/B-10729.

Wilazy kanatowe majg mie¢ srednice nie mniejsza niz 600mm. Witazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne maja by¢ wyposazone we wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-294.

Poziom gérmej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej wykonaé na réwni z nia.

Studzienki nalezy wykona¢  jako prefabrykowane. W przypadku wystepowania
agresywnych wod gruntowych, zewnetrzna powierzchnia dna  ma by¢ odpowiednio
zabezpieczona, w powiazaniu z izolacja zewnetrzna na pionowych $cianach studzienki.

Ztacza prefabrykatéw uzytych do budowy maja by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawa
cementowa na gladko.

- zasyp wykopu

Zasypanie przylacza nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20em, z podbiciem pachwin. Zasypywanie
nalezy:prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po-
kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm z zageszczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopéw nalezy odwiesé na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

2. Uwagi koncowe

- catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Bud-Montazowych cz II. , Instalacje sanitarne i przemystowe”— wytyczne
stosowania i projektowania wydane przez COBR Techniki instalacyjne ,,INSTAL” —
Warszawa, Ul: Ksawerow 21.

-.przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dzialce budowlanej oraz instalacji w budynku
obowiazuja wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002r — Dz. U. Nr 75.




