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1. Rzut parteru — skala 1:50 (C-1)
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1. Opis instalacji grzewczej

Projektowane rozwiazania

W budynku zaprojektowano instalacje grzewcza w oparciu o grzejniki
elektryczne typu CNS . Grzejniki elektryczne powinny by¢ wyposazone w termostaty
1 zabezpieczania termiczne. Calod¢ instalacji zaprojektowano w oparciu o0 miejscowe
zrodia ciepta zasilane energia elektryczna. Dla pokrycia catkowitych strat ciepta
zaprojektowano grzejniki konwektorowe o mocach 0,50 0,751 1,0 kW — zlokalizowane
wg rzutu parteru. Catkowite zapotrzebowanie projektowanego budynku na moc cieplna
wynosi Qcal=11083W. Podlaczenie i regulacja wg branzy elektryczne;.

Uwagi koncowe

Calo$é robot instalacji wewnetrznych wykonaé zgodnie z wytycznymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentéw urzadzen, aktualnymi normami
podanymi w czgsci opisowej, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL oraz
przepisami p-poz. 1 BHP:

1. Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i rozbidérkowych.

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.Nr 47, poz. 401 z 19 marca 2003 r. ).

3. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowane rozwiazania.

W celu zapewnienia poprawnej wymiany powietrza zuzytego na swieze

w sanitariatach zaprojektowano wentylatory tazienkowe montowane do kanatu
pionowego typu Styl 100 WC o wydajnosci 100m3/h z wylacznikiem czasowym,
natomiast w sali rekreacyjnej zaprojektowano wentylator dachowy typu WD 200

o wydajnosci 400 m3/h. Wyciag zuzytego powietrza z sali poprzez dwa wywiewniki
polaczone z wentylatorem w przestrzeni strychowej rurami typu Spiro o srednicy
160mm . W pomieszczeniu zaplecza kuchennego zaprojektowano wentylator typu STYL
100 o wydajnosci 100m3/h z wylacznikiem czasowym. W celu zmniejszenia wptywu
warunkéw zewnetrznych na pomieszczenia wewnetrzne zaprojektowano nad drzwiani
gléwnymi wejéciowymi kurtyne powietrzng pracujaca na powietrzu obiegowym.
Doplyw $wiezego powietrza do pomieszezen projektowanego budynku realizowany
bedzie poprzez rozszczelnione przegrody okienne lub zamontowane nawietrzaki
okienne lub $cienne.

Wytyczne wykonania.
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku
w odleglo$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
- Przejécia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodéw lub przewoddw z izolacja.
- Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wilasciwosciach.
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- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
byé wykonane w sposéb nie obnizajacy odpomosci ogniowej tych przegrod.

- Izolacje cieplne przewoddw powinny mieé¢ szczelne polaczenia wzdtuzne

i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpomos$¢ na przenikanie
wilgoci.

- Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do
materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegto$é¢ miedzy podporami lub podwieszeniami przewodéw powinna byc¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymalosci i wytrzymatosci przewoddw tak
aby ugiecie sieci przewodéw nie wpltywalo na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukeji.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukeji budowlane;j
powinny mie¢ wspdtezynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy

w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna
konstrukcja podp6r lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen
lintowych.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji.

- Kanaty wentylacyjne obudowa¢ ptyta z karton gipsu.

- Na wyjsciu z osuszacza do faczenia z instalacja zastosowac zlaczki elastyczne.

Uwagi koncowe
Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie ogélne informacje odnoszace si¢ do
poszezegolnych instalacji. Opisy, bilanse i rysunki pokazuja schematycznie
zastosowane rozwigzania instalacyjne. IloSci powietrza przyjete w poszczegélnych
pomieszczeniach powinny zostaé¢ zweryfikowane na etapie Projektu
Wykonawczego na podstawie kompletu informacji dostgpnych w czasie jego
opracowywania oraz aktualnych w tym czasie przepiséw i norm. Podstawe do
wykonania wszelkich instalacji beda stanowi¢ projekty wykonawcze.

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
poszczegdlnych instalacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych
materialéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone
znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wszelkie prace budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie

z zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dpia 10
lipca 2003r., poz. 1126).
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