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Opis do konstrukcji.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1K — Rzut fundamentow.

Rys. nr 2K — Rzut konstrukeji parteru.

Rys. nr 3K — Podciag, Nadproza drzwiowe i okienne.
Rys. nr 4K — Detal fundamentow.

Rys. nr 5K — Detal fundamentéw.

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Projekt architektoniczno — budowlany
Uzgodnienie rozwigzan technicznych z Inwestorem
Polskie normy 1 przepisy budowlane
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym budowy budynku $wietlicy wiejskiej w
Korpelach, gmina Szczytno, dz. nr 45/98, obejmujacy konstrukcje budynku.
Opis szczegotowy

Lol Lokalizacja i obcigzenia.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 45/98, Korpele gm. Szczytno, woj.
Warminsko-mazurskie. Znajduje sie w I strefie obciazen wiatrem (wg. PN-77/B-02011)
oraz IV strefie obcigzenia $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1:2006). W obliczeniach
fundamentow dostosowano posadowienia glebokosci przemarzania podtoza gruntowego
(wg PN-81/B-03020) tj. do glebokos$ci nie mniejszej niz 1 m. Obcigzenia i obliczenia w

dalszej czesci.

1.2 Obliczenia statyczne

Obliczenia styczne wykonano przy pomocy programu SPECBUD v. 10 oraz programu
KONSTRUKTOR firmy INTERsoft.

Do wymiarowania konstrukcji elementéw zelbetowych wykorzystano zintegrowany
modul wymiarowania konstrukcji zelbetowych programu KONSTRUKTOR firmy
INTERsoft.

1.3. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wg badan geologicznych opracowanych przez Zaklad
Geologiczny

- poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia law fundamentowych,

- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do betonu,

- posadowienie faw fundamentowych 1,20 m p.p.t.



Przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej podtoza gruntowego piaski drobne o Id4(i4.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentdéw gruntéw nienosnych,
takich jak nasypy niebudowlane, warstwy gliny plastycznej oraz gruz po
zdemontowanych obiektach, nalezy je wymieni¢ na chudym betonem. Rowniez po
wykonaniu wykopu fundamentowego zaleca si¢ zabezpieczenie dna warstwg betonu
podkladowego C8/10 (B10). Beton zabezpieczy podloze przed kontaktem z woda
opadowa.
W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi przed rozpoczgciem prac
fundamentowych nalezy przelozy¢ uzbrojenie podziemne. Gleboko$¢ przemarzania
gruntdOw w rejonie Korpel wynosi 1,2 m. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020.

Konstrukcja obiektu
Dane konstrukcyjno-materialowe:
a. Fundamenty — lawy fundamentowe Zzelbetowe zbrojone stalag AIIIN RB 500
¢12mm x 4, strzemiona ¢6mm co 25cm ze stali StOS, Beton C16/20 (B-20). Lawy
zaglebione w gruncie 1,20 tj. ponizej poziomu przemarzania gruntu. Przyjeto grubosé taw
40 cm. Lawy posadowione na warstwie chudego betonu 10 cm.
b. Sciany fundamentowe — betonowe gr. 24 cm, murowane z bloczkéw betonowych za
zaprawie cem.-wap., alternatywnie wylewane na mokro na budowie w szalunkach,; przed
zasypaniem $ciany zaizolowa¢ przeciwwilgociowo przez smarowanie ,,Dysperbitem™ na
zimno, $ciany ocieplane styropianem gr. 10 cm,
c. Sciany zewnetrzne oslonowe — dwuwarstwowe gr. 39 cm: od wewnatrz bloczek
gazobetonowy gr. 24 cm + styropian 15 cm, murowane na zaprawie cem.-wap.
Sciany dziatowe gr. 12 cm i 6 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cem.-wap.
d. Sciany kominowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.
e. Nadproza — zelbetowe, zbrojone stala AIIIN RB500, Beton C16/20 (B-20),
szczegotowy wykaz zbrojenia pokazano na rys. Nr K-5 — Nadproza,
f. Shupy — Zelbetowe, ¢ 30 cm, zbrojone stala AIIIN RB500 8x¢12 mm, strzemiona
¢ 6mm co 25 cm ze stali AO St0S, Beton C16/20 (B-20),
g. Wience — na wszystkich sScianach nosnych w poziomie stropéw na wys. oparcia
wiezby dachowej wykonaé wience zelbetowe o wymiarach 24 x 25 cm: stal AIIIN
RB500 4x ¢ 12mm, strzemiona ¢ 6mm co 25 cm ze stali A0 St0S, Beton C16/20 (B-20),
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h. Rdzenie — w naroznikach $cian zewnetrznych zaprojektowano rdzenie zelbetowe
o wymiarach 24x24 cm zbrojone 8xd12mm stalg AIIIN RB500, Beton C16/20 (B-QO),
strzemiona ¢ 6mm co 20 cm ze stali AO St0S,
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i. Strop — nad parterem wykonac¢ plyte zelbetowa zbrojona wg szczegdtowych opisow
na rys; wylewana na mokro na szalunkach, beton konstrukcyjny C16/20 (B-20) zbrojony
stala AIIIN RB500, gr. ptyty stropowej — 16 cm,

j. Dach — drewniany, dwuspadowy z lukarna, o konstrukcji krokwiowo — kleszczowej.
Przekroje i rozstaw jak na ,,Rzucie wigzby dachowe;j”. Elementy drewniane zabezpieczy¢
srodkiem grzybobdjczym o ognioochronnym. Murlaty lezace na murze zabezpieczyé
od spodu papa i przytwierdzi¢ do wiencow zelbetowych srubami ¢ 16mm (M 16) co 1,2-
1.5 m. Wykonane polacie obi¢ tatami i pokry¢ blacha dachdéwkows lub trapezowa.
Izolacje przeciwwilgociowe:

Law fundamentowych — poziomo — papa na lepiku asfaltowym,

Scian fundamentowych — pionowo — smarowanie ,,Dysperbitem” na zimno,

Podtog parteru — folia polietylenowa zgrzewana,

Dachu - folia dachowa p.e. perforowana, np.: "Tyvek”,

Pod murlaty — papa na lepiku,

Izolacje termiczne:

Scian fundamentowych — styropian gr. 10 cm.

Scian przyziemia — styropian gr. 15 ¢m,

Podlogi przyziemia — styropian gr. 10 cm,

Stropu nad parterem — welna mineralna gr. min. 20 cm,

Stolarka — okienna i drzwiowa — typowa, drewniana lub PCV

UWAGI KONCOWE:

e Wszelkie pomiary nalezy weryfikowaé na placu budowy przed przystapieniem do
realizacji,

e Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia,

e Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
1 ognioodpornie,

e Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmuja najwazniejsze

elementy budowlane i konstrukcyjne budynku,



Jakiekolwiek odstgpstwa lub od projektu lub zmiany materiatow i technologii oraz
wynikle w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru

autorskiego,

Wykonawstwo robot musi byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepiséw BHP oraz przepisow o nadzorze technicznym, przy
czym nalezy stosowaé si¢ do wszystkich regul sztuki budowlanej, a calosé

realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,
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Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustaleni zawartych w pozwoleniu na budowe,

Podane do stosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami
réwnowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzordéw i dopuszczenia

przez projektanta,

Przed koncowym odbiorem robdt wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania materiatldw uzytych do budowy.

KLAUZULA:

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z zalozeniami podanymi w niniejszym projekcie
oraz zgodnie z zalozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatow robét branzowych.
Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwiagzanych  z pracami
podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla pelnego i prawidiowego
ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy kompletne
i sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z regulami sztuki budowlanej.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z caloscia dokumentacji, z planami
i dokumentacja opisowa niezbedna do realizacji tych robot, ktére to prace
zobowigzuje si¢ prawidlowo ukonczy¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;j.
Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzglednic¢
wykonanie wszelkich prac majacych zwiazek z jego specjalizacja lub tez takich, ktore
wigza si¢ badz wynikaja z prac prowadzonych przez innych wykonawcow
branzowych. Ustala si¢, Zze cena za wykonanie robdt obejmuje nie tylko prace
wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach
w dokumentacji, prace uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach
i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktore w sposéb domyslny sa niezbedne
do pelnego ukonczenia przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki
Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiagniecia wynikow

okreslonych w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot



przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ze jest w stanie uzupelni¢ te elementy,
celem wlasciwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku. , 35
Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robot, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczacych z nim terenow, warunkéw prowadzenia robot itp.
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