TECHNOLOGIA
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1. Dane ogo6lne o obiekcie:

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosei Korpele, gmina Szczytno, dz. nr 45/98. Bug}_\%ék
zaprojektowano jako parterowy bez poddasza uzytkowego. w technologii murowanej tradveyinej
z pokryciem z blachy dachéwkowej. Budynek bedzie zaopatrzony w nastepujace media:

- energia elektryczna — przytacze energetyczne na podstawie warunkéw z Rejonu Energetycznego.,

- woda — z gminnej sieci wodociggowej na podstawie warunkow ,

odprowadzenie sciekdw — do gminnej sieci kanalizacyjne] na podstawie warunkow.
- ogrzewanie — clektryczne;
2. Opis funkeji budynku:
Swietlica wiejska przeznaczona jest na potrzeby lokalnej spolecznoscei wiejskiej. Przewiduje sie
organizowanie spotkan ludnosci z sottysem. z pracownikami wiladz lokalnych. itp. W éwietlicy
odbywac sie beda zebrania informacyjne oraz Kota Wiegjskie. W okresach wakacyjnych i ferii
zimowych sala rekreacyjna bedzie wykorzystywana m.in. do spotkan miodziezy (np. gra w szachy
lub w tenisa stotowego).

Sale rekreacvjna przewidziano do jednoczesnego przebywania maksymalnie 20 osob.
W budynku nie beda organizowane imprezy masowe, 1. koncerty, zabawy taneczne, itp.
Nie przewiduje sie stalego miejsca pracy w tym obiekcie. Swietlica funkcjonowata bedzie
w godzinach uzaleznionych od aktualnych potrzeb. Dla 0séb korzystajacych ze $wietlicy zostal
przewidziany wezel sanitarny dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych oraz zaplecze kuchenne.
Zaplecze kuchenne stuzy¢ ma jedynie do przygotowania np. kawy, herbaty na organizowanych

spotkaniach.

Program funkcjonalno-uzytkowy pomieszczen budynku:

Komunikacja/szatnia (1/1) — pow. 13.97m" 2z komunikacji prowadza wejscia do
ogdlnodostepnego we dla kobiet 1 osdb niepetnosprawnych (1/2), we dla mezezyzn (1/3),
pomieszczenia zaplecza kuchennego (1/4). magazynu podrecznego (1/5) oraz sali rekreacyinej
(1/6). W holu wydzielono szatnie na odziez wierzchnia.

wyposazenie: wieszaki scicnne na odziez wierzchnia.

wykonczenie: podloga — gres z cokolikiem wylozonym na S$ciany, $ciany — wykonczone
materiatami tatwymi do utrzymania w czystosci. np. farba akrylowa; sufit — gladki;

instalacje — elektryczne — oswietlenie ogdlne. gniazdo wtvkowe ogdlnego przeznaczenia;

oswietlenie — naturalne 1 sztuczne.



Magazyn podreczny (1/5) — pow. 3.87m?
wykonczenie:

podioga — gres z cokolikiem wylozonym na sciany, sciany — wykoficzone materiatami fatwymi do
utrzymania w czystosci, np. farba akrylowa; sufit — gtadki

instalacje - clekiryczne — oswietlenie ogdlne. gniazdo wiykowe ogoélnego przeznaczenia;

oSwietlenie — naturalne i sztuczne.

Sala rekreacyjna (1/6) — pow. 60.0m?

wykonczenie:

podloga — gres z cokolikiem wylozonym na sciany, $ciany — wykoficzone materiatami tatwymi do
utrzymania w czystosci, np. farba akrylowa; sufit — gladki

wyposazenie: krzesta, stoty. kosz na $mieci. tablica do prezentacji,

instalacje — elektryczne — oswietlenie ogdlne, gniazdo wiykowe ogolnego przeznaczenia:

oswietlenie — naturalne 1 sztuczne.

Zaplecze kuchenne (1/4) — pow. 9.70m’

wykoneczenie:

podioga — gres z cokolikiem wylozonym na sciany. $ciany — wykonczone materialami latwymi do
utrzymania w czystosci. w miejscach montazu zlewozmywaka i umywalki do rak sciane nalezy
wylozy¢ glazurg do wys. min. 1.40m oraz 60 cm poza obrys urzadzenia; sufit — gtadki
wyposazenie: umywalka do rak. zlewozmywak jednokomorowy z ocickaczem. szafka kuchenna
stojaca. stol, krzesta, czajnik clektryczny, kosz na smieci pedalowy: przy umywalce muszg
znajdowac si¢ pojemniki na mydto w plynie. pojemnik na reczniki papierowe lub suszarka do rak;
instalacje —

wodne — umywalka. zlew jednokomorowy z odprowadzeniem wody zimnej (woda cieplta —
elektryczny podgrzewacz przeptywowy). odplyw $cickéw do szamba szczelnego,

elektryczne — o$wietlenie ogolne. gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia;

wentylacja — min. 1,5 wym/h,

oswietlenie — naturalne i sztuczne.

Wezel sanitarny dla kobiet i 0s6b niepelnosprawnych (1/2) — pow. 4.03m?

wykonczenie:

podioga — gres z cokolikiem wytozonym na $ciany. $ciany — wykonczone materiatami tatwymi do
utrzymania w czystosci, odpornymi na dziatanie srodkoéw dezynfekujacych do wys. min. 2.03m.

sufit — gladki
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wyposazenie: umywalka do rak. muszla ustepowa. wpust podlogowy. pochwyty dla 0sob

niepetnosprawnych, kosz na $mieci otwarty; przy umywalce musza znajdowac sie pojemniki na
mydto w plynie, pojemnik na reczniki papierowe lub suszarka do rak,

instalacje —

wodne — muszla ustgpowa. umywalka, doprowadzenie wody zimnej (woda ciepta — elektryczny
podgrzewacz przeptywowy), odplyw sciekdw do szamba szezelnego,

clektryczne — odwietlenie ogélne. gniazdo wtykowe ogdlnego przeznaczenia;

wentylacja — min. 5 wym/h, zatgcznik wentylacji mechanicznej w wlaczniku o$wietlenia.
oswietlenie — naturalne i sztuczne.

Wezel sanitarny (przedsionek i we) dla mezezyzn (1/3) — pow. 3.30 m?

wykonczenie:

podioga — gres z cokolikiem wylozonym na $ciany. sciany — wykonczone materiatami tatwymi
do utrzymania w czystosci, odpornymi na dziatanie $rodkdw dezynfekujacych do wys. min.
2,05m. sufit — gladki

wyposazenie: umywalka do rak. muszla ustepowa, wpust podlogowy. kosz na $mieci pedatowy:
przy umywalce musza znajdowaé sie pojemniki na mydio w plynie. pojemnik na reczniki
papierowe lub suszarka do rak,

instalacje —

wodne — muszla ustgpowa, umywalka, doprowadzenie wody zimnej (woda ciepla — elektryczny
podgrzewacz przeptywowy). odplyw $ciekdw do szamba szezelnego.

clektryezne — oswictlenie ogdlne, gniazdo wiykowe ogdlnego przeznaczenia;

wentylacja — min. 5 wym/h, zalgeznik wentylacji mechanicznej w wlaczniku oswietlenia.
oswietlenie — naturalne i sztuczne.

Instalacje:

- woda — z gminnej sieci wodociggowej,

- kanalizacja — do szczelnego szamba bezodplywowego.,

- instalacja elektryczna — wg oddzielnego opracowania.

- instalacja wentylacyjna — wg oddzielnego opracowania,

Wytvezne architektoniczno-budowlane
* Posadzki musza byc¢ latwe do mycia. antyposlizgowe. w pomieszczeniach wyposazonych
w kratki sciekowe posadzki nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem w kierunku
urzadzen sciekowych. przy czym kratki scickowe powinny byé zaopatrzone w urzadzenia

zapobiegajace wydostawaniu sie zapachdw i cofaniu $ciekdw,



o Urzadzenia, w ktorych uzywana jest woda do celéw higienicznych i sanitarnych powinny
by¢ bezposrednio potaczone z kanalizacja.
e W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna.,
o Ogdwietlenie w sali rekreacyjnej powinno by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie
z zastosowaniem opraw antyrozpryskowych.
Wytyezne do projektu wentylacji:
- wentylacje pomieszczen nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi
w aktualnych przepisach budowlanych i normach.
- nalezy zapewni¢ wentylacje pomieszczen o krotnosci wymian/godz. zgodnie z przepisami;
Wytyvezne przeciwpozarowe:
- elementy wyposazenia musza spelnia¢ warunki przepisow w  zakresie zapalnosci.
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej,
- zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowac
z systemami ochrony przeciwpozarowej,
Wytvezne BHP:
- wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ aktualnie obowigzujace znaki bezpieczenstwa,
- woda do higieny musi spelnia¢ warunki wody do picia.
3. Opis bezpicezenstwa P.POZ.
a. Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII. Budvnek miski — N (wys. 5.68 m)
b. Klasa odpornosei pozarowej budynku ..D”.
c. Elementy konstrukcji budynku w klasie ,,D”
- glowna konstrukcja nosna — (R30)
- konstrukcja dachu — (-) NRO
- strop — (REI30)
- §ciany zewnetrzne — (EI30)
- sciany wewnetrzne — (-)NRO
- przykrycie dachu — (-)
d. Warunki ewakuacji
- liczna 0sob — do 50
- ilod¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 2 o szerokosci 1,11 1.8m
- dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m
e. Instalacje pozarowe
- instalacja odgromowa
- pozostate nie wymagane 1 naleza do decyzji inwestora.

f.  Gasnice przenosne



- jedna gasnica proszkowa 4 kg tvp 6P4x
g. Droga pozarowa - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych] 3 5
i Administracyjn}_-'ch nie jest wymagana. Zaprojektowano dojazd utwardzony
z mozliwoscig manewru pojazdami jednostek strazy pozarne;.
h. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
- nie jest wymagane
Uwagi koncowe

» Wszelkie pomiary nalezy weryfikowac¢ na placu budowy przed przystapieniem
do realizacji.

e Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia,

* Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
1 ognioodpornie,

e Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmuja najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukeyjne budynku,

» Jakiekolwiek odstgpstwa od projektu lub zmiany materialéw i technologii oraz
wynikle w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzvgaé w ramach nadzoru
autorskiego.

» Wykonawstwo robot musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego. przepisow BHP oraz przepiséw o nadzorze technicznym. przy czym
nalezy stosowac sig do wszystkich regut sztuki budowlanej. a calosé realizacji musi
odpowiadac¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

* Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe,

* Podane do stosowania wyroby moga by¢  zastapione  produktami
rownowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia
przez projektanta,

e Przed koncowym odbiorem robdt wykonawca zobowiazany jest dostarczyé

niezbedne atesty i dopuszezenia do stosowania materialow uzytych do budowy.
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