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OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa budynku swietlicy

KORPELE

gmina Szczytno
Dz. nr 45/98

Wstep

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. Celem badan

geotechnicznych jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanego
budynku $wietlicy. Budynek ten zlokalizowany bedzie na dziatce nr 45/98 m. Korpele, gmi-
na Szczytno. W chwili obecnej jest to teren otwarty biologicznie czynny. Opracowanie spo-
rzadzono zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy oraz z normg PN-B-02479.

Zakres prac
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Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowiazaniu do kamieni
granicznych wyznaczajacych granice dziatki. Jako podktad geodezyjny wykorzystano
fragment mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Prace polowe

Prace polowe obejmowaly wykonanie trzech otworéw penetracyjnych o giebokosci
do 4,0 m ppt. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych
warstw gruntu, badania makroskopowe pobranych préb oraz pomiary poziomow wod
gruntowych. Otwory zlikwidowano przez zasypaniem urobkiem.

Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

. map¢ dokumentacyjna — umieszczone w dalszej czgsci opracowania
° przekroje geotechniczne — umieszczone w dalszej czgsci opracowania;
° niniejsze opracowanie tekstowe.
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Polozenie i rzezba terenu

Badana dziatka potozona jest na zachod od centrum m. Szczytno.
Pod wzgledem geomorfologicznym obszar ten usytuowany jest nma terenie mezoregionu
Rowniny Mazurskiej.

Omawiany obszar pofozony jest na wysoczyznie morenowej — powierzchnia terenu
wznosi sie na wysokos¢ ok. 153,0 — 154,0 m n.p.m. — wysoko$¢ orientacyjna, odczytana z
mapy.

Lokalizacje badan geotechnicznych przedstawiono na ponizszej mapie dokumentacyjnej.
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Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza sie, ze w miejscu lokali-
zacji budynku panuja proste warunki gruntowe. Projektowany budynek mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadowienia obiektéw budowlanych).

Budowa geologiczna
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Wyniku przeprowadzonych prac geologicznych udokumentowano utwory czwarto-
rzedowe wieku holocenskiego 1 plejstocenskiego.

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba) o grubosci do 0,3 m.
Ponizej leza plejstoceniskie osady sedymentacji glacjalnej reprezentowane przez wilgotne
osady sypkie oraz spoiste. Grunty spoiste to wilgotne gliny piaszczyste w stanie twardopla-
stycznym. Nad glinami zalegaja utwory fluwioglacjalne wyksztatcone, jako wilgotne piaski
érednie.

Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do glebokosci
wykonania otworéw nie udokumentowano wod gruntowych. Nie wyklucza si¢ wystepowa-
nia saczen wody gruntowej na stropach gruntdéw spoistych, szczegélnie w wilgotnych porach
roku takich jak wiosna i jesiefi oraz podczas intensywnych lub diugotrwatych opadach at-
mosferycznych.

Charakterystyka geotechniczna podloza

W podtozu omawianej dziatki ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o jednoli-
tej genezie, oraz parametrami geotechnicznymi w zwigzku, z czym wydzielono dwie war-
stwy geotechniczne.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z
norma PN-81/B-030200 w korelacji ze stopniem plastycznosci (Ir) dla gruntéw spoistych..
Cechy wiodace okreslono makroskopowo w badaniach polowych. Wartosci parametrow
geotechnicznych podane ponizej nalezy traktowac, jako ustalone metoda ,,B” wg PN-81/B-
03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa I1 - to wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o
uogdlnionym stopniu plastycznosci Iy = 0,20 oraz
w, = 12 %, v = 22,0 [kN/m’], ¢, = 31,54 [kPa],
0,™=18,3°, E,™ = 28 100 [kPa].

warstwa I To wilgotne osady fluwioglacjalne wyksztatcone jako pia-
ski érednie o uogdlnionym stopniu zageszczenia wysoko-
i Ip = 0,40 oraz w, = 14 %, y = 18,5 [kN/m’],
0, =32,4°, E™ = 66 900 [kPa].
Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty spoiste war-
stwy Il nalezy zaliczy¢ do grupy ,,B” zgodnie z wymoga-
mi normy PN-81/B-03020.
Do obliczen nalezy przyjmowac wspdiczynnik v, = 1 = 0,1
obnizajgcy warto$¢ parametru geotechnicznego.

Uktad warstw geologicznych wraz z podziatlem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
500 poz

ponizszych przekrojach geotechnicznych skali 1: .
100 pion
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Whioski geotechniczne
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7.4.

Udokumentowane w podlozu fundamentowym grunty rodzime posiadajg dobre pa-
rametry nosnosci.

W istnigjacych warunkach gruntowych mozna wykona¢ posadowienie bezposrednie.
Obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.
Obraz stosunkow wodnych odnosi si¢ do okresu prowadzenia prac terenowych i w
czasie bedzie ulegat wahaniom w zaleznosci od por roku i nasilenia opadow atmos-
ferycznych. Ustalenie wielkosci i charakteru tych zmian wykracza poza zakres ni-
niejszego opracowania i jest mozliwe jedynie na podstawie dlugotrwatych obserwa-
cji piezometrycznych. Nalezy sie liczy¢ z saczeniami wod gruntowych.

Zaleca sie¢ wykonanie prawidlowej izolacji przeciwwilgociowej poziome;j i pionowej
z mozliwoscia odprowadzania wod opadowych z polfaci dachowych poza obrys bu-

dynku.
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7.5. Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegdlnie starannie i nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

o nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli na-
stapi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostang naruszone to te par-
tie gruntu nalezy usunaé i zastapi¢ kontrolowanym nasypem budow-
lanym.

o doty fundamentowe chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i
przemarznigciem

o prace ziemne wykonac zgodnie z wymogami normy PN-B-06050

7.6.  Gleboko$¢ przemarzania gruntu w Korpelach zgodnie z norma PN-81/B-03020 wy-
nosi h, = 1,20 m ppt.
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