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Olsztyn, 17 lipca 2018 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

W00$.420.43.2018.TP.10

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 63 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z p6Zn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddzialywac¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, w tym kartg informacyjna
przedsigwzigcia, ztozonego przez Inwestora — Gming Szczytno, reprezentowanego przez
Biuro Projektow Inzynierskich Spétka z. 0. 0. na podstawie udzielonego petnomocnictwa
zdnia 8.05.2018 r. oraz po zasiggnieciu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szczytnie (znak: ZNS.4083.1.2018 z dnia 5.07.2018 r.) i Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrotece  (znak:
BI.ZPI.5.0436.177.2018.MS z dnia 2.07.2018 r.).

postanawiam

Odstapic od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
Przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Romany i Lipowa Géra Wschodnia gm. Szczytno.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci Romany i Lipowa Géra Wschodnia gm. Szczytno, zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
m?ggcych Znaczaco oddziatywac na érodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w brzmieniu
»Slecj kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km
. Wyf_«'rlczeniem ich przebudowy metodg bez wykopows, sieci kanalizacji deszczowej
Z"’k?’lzowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkéw’,
kWahfikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatlywa¢ na
Srodowisko.
Petnomocnik Inwestora zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Whioskiem 7 gnia 8 maja 2018 r. o wydanie dla przedmiotowej inwestycji decyzi
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska W Olsztynie na podstawie art. 64§
Kodeksu Postepowania Administracyjnego, pismem Z dnia 11 maja 2018 r., zng
WO00$.420.43.2018.TP.1, wezwat Inwestora do usuniecia brakow formalnych Wnigg
poprzez przediozenie: wypisu i wyrysu Zz miejscowego planu zagospodarowgy
przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony, albo informacji o jego braku. W pi§
2 dnia 21 maja 2018 r. poinformowano, ze teren objety inwestycja nie posiada miejscowg
planu zagospodarowania przestrzennego CO umozliwito tutejszemu organowi WSZCZQ
przedmiotowego postepowania. O wszczeciu postepowania administracyjng
w przedmiocie ~ wydania decyzji © $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia, strony zostaty poinformowane sawiadomieniem z dnia 23 maja 2018
znak: W00$.420.43.2018.TP.2 oraz stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postepows
administracyjnego, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, W sposdb zwyczajowo przyjefy
obwieszczeniem z dnia 23 maja 2018 r., umieszczonym m.in. na tablicy ogtoszen i st
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie,
réwniez na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Szczytno. Dodatkowo tutejszy org
poinformowat, ze dalsze informacje o toczacym sie postgpowaniu przekazywane beda;
pomocg obwieszczen umieszczanych m. in. w Biuletynie Informacii Publicznej Regional
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie bip.olsztyn.rdos.gov.pl W zakiadce Obwieszczej
i zawiadomienia oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Regionalnej Dyrekcji  Ochrg
Srodowiska w Olsztynie. Jednoczes$nie Regionalny Dyrektor  Ochrony Srodowis
w Olsztynie pismem z dnia 23 maja 2018 r., znak: WOO0$.420.43.2018.TP.3 zwrdcit sig
Inwestora o uzupetnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzig
w zakresie m.in.. wyjasnienia zapisu odnoszacego sie do braku koniecznos$ci usuwa
roélinnosci w tym drzew, przeanalizowania inwestycji pod wzgledem zakazow wystepujacy
na obszarze chronionego krajobrazu, uzupetnienia opisu lokalizacji inwestycji
uwzglednieniu obecnego sposobu wykorzystania terenu oraz réznorodnoéci biologicz
wystepujacej na terenie inwestycji a W szczegolnosci:  bytowania ptakéw, mig
gniazdowania, na terenie planowanej inwestycii, siedlisk cennych przyrodniczo, flory i fau
w tym prawnie chronionej wraz z okresleniem wplywu planowanej inwestycji na W
elementy na etapie realizacji i uzytkowania, przedstawienia lokalizacji planowane; kanalizé
z poszczegdlinymi urzadzeniami  (np. przepompownie) na zataczniku  graficzny
uzupetnienia opisu lokalizacji planowanego przedsiewzigcia o potozenie inwestycji wzgled
korytarzy ekologicznych wraz z okresleniem wptywu inwestycji na ich cele na etapié
realizacji, przeanalizowania wplywu emisji hatasu mogacego powstawaé¢ w wyil
eksploatacji inwestycji przy uwzglednieniu wszystkich potencjalnych Zrodet, okreslé
sposobu zabezpieczenia $rodowiska na etapie eksploatacii kanalizacji w przypadku 2 ‘
lub jej niedroznosci, wyjasnienia Zrodta informacji dotyczacej braku konieczné
odwadniania wykopow w trakcie realizacji inwestycji. Pismem z dnia 18 czerwca 2016
przedtozono do tutejszego organu brakujace informacje. Jednoczesnie poinformowd
o zmianie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku czego ulegta zmianie diud
projektowanej sieci wraz z uzbrojeniem towarzyszacym. W powyzszym pismie przest
nowy zatgcznik ze zmieniong lokalizacja sieci kanalizacyjnej wraz z wypisami z rejest
gruntéw, dla dziatek wczesniej nie objetych zakresem analizowanej inwestycji.

Pismami z dnia 25 czerwca 2018 r, znak WO00$.420.43.2018.
| WOO0$.420.43.TP.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie zwrocit si€
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Szczytnie i do Panstwo ¢
Gospodarstwa Wodngo Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrotece o opinie W spré
obowiazku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewzigcia oceny oddziatywanid
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owisko. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie w opinii sanitarnej znak:

3 r, 2z érﬁg 4083.1.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. oraz Zarzad Zlewni w Ostrotece znak:

ch  wnig Bl Zp|_5_o436.177.2018.MS z dnia 2 lipca 2018 r. pozytywnie zaopiniowaty realizacje

odarowg r'zedmiot0wej inwestycji, uznajac brak potrzeby przeprowadzenia dla analizowanego

1. W pi§ rzedsiQWZiQCia oceny oddziatywania na $rodowisko.

niejscow P Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

i wszcz przestrzennego.

istracyjn Powstajace na terenie objetym planowang inwestycjq $cieki obecnie sg gromadzone
dia w zbiornikach bezodptywowych lub w sposéb niekontrolowany odprowadzane do

grodowiska. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na wyeliminowanie wycieku
sciekow nieoczyszczonych do gruntu z nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej i ttocznej oraz wigczeniu jej do istniejacego systemu kanalizacyjnego na terenie
miejscowosci Lipowa Goéra Wschodnia dz. nr 46 obreb Lipowa Géra Wschodnia,
gm. Szczytno. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi przytaczenie dla wszystkich
nieruchomosci w miejscowosci Romany, gm. Szczytno.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur z tworzywa
sztucznego (PP, PVC-U) @160 - 200 mm SN8 jednowarstwowych ($cianka lita) taczonych na
uszczelki gumowe o tacznej diugo$ci ok. 8,8 km. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej zostanie

Srodow wykonana z rur PE100 SDR17 @ 60-110 mm PN10 tgczonych metoda zgrzewania
wrocit sigf doczotowego lub elektrooporowego o tacznej diugoéci ok. 4,34 km. Rurociagi bedg
edsiewzigl przebiega¢ po terenach zabudowanych, rolnych, zielonych, poboczami oraz drogg
5Cl USUWaR wojewodzka i drogami gminnymi. Sie¢ kanalizacyjna powinna by¢ umiejscowiona ponizej

strefy przemarzania. Do zastosowania przewidziano przepompownie $ciekow w technologii
bezskratkowej w obudowie z zywic poliestrowych lub w obudowie zelbetowej wzmocnione;j
widknem szklanym lub w obudowie zelbetowej. Przewidziano wyposazenie przepompowni
W2 pompy zatapialne. Zakiada sie prace jednej pompy, pompa druga rezerwowa wigczana
i bedzie naprzemiennie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbrojona bedzie w szczelne
studnie z tworzywa sztucznego oraz w prefabrykowane studzienki betonowe i zelbetowe
Zbetonu wibroprasowanego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zostanie wykonana z rur
PE100 SDR17 PN10, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe Iub zigczkami
& elektrooporowymi. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej stanowi¢ beda zasuwy
ie¥ Wraz z obudowami betonowymi oraz studnie rozprezne i odpowietrzajgco - napowietrzajace.
DOdatkowym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej ttocznej bedzie tasma sygnalizacyjna
¢ Z wkiadkg metalowa utozona w osi przewodu tlocznego 20 cm ponad wierzchem rury. Sie¢
‘ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur jednowarstwowych (8cianka lita)
( *§C20nych na uszczelki gumowe. Przejécia rur PP, PVC przez $ciany studzienek projektuje
@ SI§ jako szczelne przy pomocy prefabrykowanych tulei ochronnych z uszczelkg osadzonych
‘ Na state w kregach betonowych/zelbetowych.

; Inwestycja wykonywana bedzie w szczelnych szalunkach oraz w wykopach
ch, przy czym w przypadku wykopéw otwartych wykonywanych recznie teren zajety
udowe wraz z wykopem i odktadem urobku wynosi¢ bedzie maksymalnie 1 m
kosci. Przejécia przewodéw pod drogami oraz rowami przydroznymi wykonane zostang
Wykopie otwartym badZ metodg bez wykopows - przewiertem lub przyciskiem w tulejach
s'°“°Wych. W przypadku przej$¢ rurociagéw w tulejach ostonowych pod drogami -
“@stosowane zostang rury ostonowe wraz z ptozami $lizgowymi o odpowiednich érednicach.

tycji na
1ej kanaliz
graficz

y Otwarty
Pod b
SZerg

e w SP'_'a k. Nie przewiduje sie powstania nadmiaru mas ziemnych. W ramach prowadzonych
iziatywaniZf8C wykonawczych, grunt z wykopow bedzie zageszczony do odpowiedniego wskaznika
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oraz odtworzona zostanie warstwa wierzchnia z humusu wczesniej zdjetego. Zasyp Wykgt
po zakonczeniu prac montazowych i prob szczelnosci nastgpowat bedzie warstw
z odtworzeniem pierwotnej struktury gruntu. Inwestor nie wyklucza mozliwosci pozosty
masy ziemi nie zagospodarowanych, wowczas przewidziano jej wywéz za posredni
specjalistycznej firmy posiadajgcej wymagane uprawnienia w zakresie gospodarki odpady,
W zwiazku z realizacjg inwestycji nie nastapi konieczno$¢ wycinki dry
W przypadku wykonywania prac przy istniejacych drzewach i krzewach nalezy prowadzjg
w sposob ograniczajacy niszczenie i uszkadzanie drzew i krzewdéw znajdujacych
w zasiegu oddziatywania rob6t. W tym celu inwestor przewidziat przymocowanie do pnig
trzcinowych, mat z geowtokniny lub juty. Ostony bedg montowane w sposéb obejmujacy ¢
powierzchnig pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm. Roboty ziemne w rzucie koron najg-
wykonywac¢ recznie. Systemy korzeniowy drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzen
oraz przesuszeniem, m.in. poprzez ostonigcie matami systematycznie nawilzanymi.
Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania j
montazowych. Wykonawca zlokalizuje baze stuzacg do serwisowania i tankowania mag
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na tym terenie beda rowniez przygotow;
tymczasowe magazyny materiatéw. Zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ w miejsc
oddalonych od ciekéw wodnych oraz potozonych poza miejscami sptywu wod opadowych
Ewentualne punkty tankowania sprzgtu budowlanego nalezy zorganizowac W spo
zapewniajacy zabezpieczenie srodowiska gruntowo wodnego przed przedostawaniem
ewentualnych wyciekoéw. Celem eliminacji mozliwoéci zanieczyszczenia powierzchni z
i wod podziemnych substancjami szkodliwymi w szczegélnosci ropopochodnymi, teren
nalezy wyposazy¢é w materiaty sorpcyjne do stracania zanieczyszczen, zwiast
ropopochodnych (np.: paliw, smarow) i syntetycznych (np.: olejow).
W ramach realizacji inwestycji beda powstawac odpady z materiatow uzytycf
budowy rurociagéw sieci kanalizacyjnej. Bedg one skiadowane w specjalnie do
przeznaczonych pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach. Miejsca ¢
dobor pojemnikéw na odpady bedg ograniczaty m.in.: dostgp 0so6b nieupowaznion
Materiaty i odpady bedg zlokalizowane na ogrodzonym i dozorowanym terenie, Odp
w postaci gruntu z wykopow otwartych pod utozenie rur kanalizacyjnych nie nadajacy sig
zasypywania wykopéw bedzie zagospodarowany zgodnie z ustawg o odpadach. Odp
nalezy wywozi¢ z terenu budowy przez podmioty posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Scieki bytowe powstajace w trakcie realizacji inwestycji nalezy odprowad
w sposob  zorganizowany nie powodujacy doptywu zanieczyszczen do $rodo
naturalnego np. przy zastosowaniu szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, kta
zawarto$é powinna by¢ usuwana przez uprawnione podmioty.
Podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie miata miejsce niezorganizoW
emisja zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i $rod
transportu, m.in. tlenkéw azotu, tlenkow siarki, tlenku wegla, weglowodoréw alifatycZ
i aromatycznych, a takze emisja sypkich materiatow pylistych. Szeroko$¢ stref wptywu éf
zanieczyszczen ze wzgledu na zastosowanie niewielkiej ilosci maszyn budowla"
i srodkow transportu (ograniczona do niezbednego minimum) bedzie znikoma. Ocenid
7e emisja pytdw ze wzgledu na uzywanie materiatow powodujacych emisje pytow o d
frakcjach, ktorych predkosci opadania sg duze, a odlegtoéci unoszenia niewielkie, bg
miata maty, lokalny zasieg. Stan zwigkszonej emisji spalin i pytlow bedzie std
przejéciowym, ktéry ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Majac na uwadze powy:
oceniono, ze emisja w fazie budowy, ze wzgledu na ograniczony czas jej wystepowanid
bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.
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Emisja hatasu bedzie zwigzana z pracg maszyn budowlanych oraz $rodkow

s sportu (ruch pojazdow dostarczajgcych materiaty budowlane, wywozacych odpady itd.),
traQZie miata charakter krotkotrwaty. Prace budowlane prowadzone przy dobrze
icty r anizowanych czynno$ciach i zastosowaniu nowoczesnych urzadzeh o niskiej emisji
_ zogsu oraz wykonywane tylko w porze dziennej nie wptyng na pogorszenie klimatu
: ::ustycznego. W poblizu zabudowan mieszkalnych nalezy organizowaé prace budowlane,
W sposéb wykluczajacy jednoczesng prace urzadzen emitujacych hatas o duzym natezeniu.
‘najdujacych Biorac pod uwage powyzsze stwierdzono, ze Emisja substancji zanieczyszczajgcych

vanie do pnj w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miata charakter krétkoterminowy i nie spowoduje
obejmujacy istotnych badz diugotrwatych zmian w $rodowisku. Ucigzliwosci zwigzane z budowg beda
cie koron n miaty charakter krétkoterminowy i ustang po zakorczeniu prac. Z uwagi na czas trwania prac

d uszkodze procesu inwestycyjnego ucigzliwosci te nie bedag trwale negatywnym zagrozeniem dla
anymi. grodowiska.
jonywania Dodatkowo uznano, ze samochody cigzarowe moga by¢ zrédiem wibracji, jednak
<owania mag diugosé trwania tych ucigzliwosci bedzie krotkotrwata niepowodujgca statych zmian
z przygotows w érodowisku.
1€ W miejs Faza eksploatacji kanalizacji oraz przepompowni nie bedzie zrodiem zanieczyszczen
1 opadowycht emitowanych do S$rodowiska naturalnego. Realizacja inwestycji zapewni odprowadzanie
zowac w spof éciekéw od mieszkancow do kanalizacji zbiorczej oraz wyeliminuje potencjalne zrodio
lostawaniem§ zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo - wodnego stanowigce obecnie stosowane
dwierzchni zZ§ bezodptywowe zbiorniki. Wszystkie przewody wykonane bedg z tworzywa sztucznego
nymi, teren i odpornego na dziatanie $rodowiska zewnetrznego i nie wymagajg zabezpieczen
zen, zwiasz antykorozyjnych. Prawidtowy montaz urzadzen, armatury i przewodéw zapewni szczelnoéé
catego ukiadu. Wszystkie odcinki sieci bedg poddawane przed zasypaniem prébom
HOW uzytych¥ szczelnosci co gwarantuje prawidiowe jej dziatanie. Ponadto projektowana kanalizacja
cjalnie do @ bedzie posiadata system zdalnego sterowania i monitoringu pracy przepompowni co pozwoli
1. Miejsca ® na szybkie reakcje i ewentualne usunigcie awarii, co réwniez minimalizuje ryzyko

ionf§ przedostania sie zanieczyszczen do $rodowiska.
Inwestycja bedzie zlokalizowana pod powierzchnig terenu, przez co jej eksploatacja
igh nie bedzie negatywnie wptywata na wystepujace tu gatunki roslin i zwierzat oraz uniemozliwi
Kolizje ptakéw z elementami inwestyciji.
Zrédiem emisji hatasu w trakcie eksploataciji kanalizacji bedzie praca przepompowni
Sciekow. Jednak ze wzgledu na umieszczanie pomp w szczelnych zbiornikach, ponize;
; ?Womu Sciekéw znajdujacych sie w przepompowni (pompy beda sie wiaczaty przy poziomie
owych, ktd “‘ﬂ#kéw ok. 1,2 m a wylaczenie jej nastapi przy poziomie ok. 0,4 m) uznano, ze wplyw
"4@SU z tego Zrodla bedzie znikomy i nie wptynie on w sposéb znaczgcy na klimat
@ akustyczny otoczenia.
\ W  trakcie eksploatacji projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie
‘ tawania odpadéw. Ewentualne odpady mogace powstaé w wyniku awarii konserwacji
i P Nalezy wowczas je zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
| Zakresie,
i Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, dla
)8 ‘:90 °Pra09wano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety
g hw:s‘:'zﬁdzemgm Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U.2016 r. poz. 1911),
L ¥ ¥Cja znajduje sig w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych Nr JCWPd:50, Kod
200950 region wodny Srodkowe;j Wisty. Stan iloSciowy i chemiczny jednolitych czesci
G odoa?:;'emnyc'h zostat okreslony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
OWych jako niezagrozona. Inwestycja znajduje sie w obszarze: rzecznej JCWP
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o nazwie Sawica od Zrédet do wyplywu z jez. Sasek Maty (kod: PLRW2000252654,
ktorej stan ekologiczny okreslono jako dobry i nie wystepuje ryzyko nieosiagnigcia Ce
srodowiskowych; rzecznej naturalnej JCWP o nazwie Wafpusza z jeziora Walpusz (|
PLRW200017265449), ktérej stan ekologiczny okreslono jako zty i nie wystepuje ry
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym, dla jednolitych czesci y,
powierzchniowych jest osiagniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego s
chemicznego.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrt
Pojezierza Olsztynskiego ustanowionego Uchwatg nr XX/470/16 Sejmiku Wojewddy
Warminsko-Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie Obszaru Chroniong
Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego (Dz. U. 2016 poz. 4171). Zgodnie z § 5 pkt. 2y i
rozporzadzenia na terenie obszaru obowigzuje zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogags
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Jednak z uwagi na fakt, ze budowa kanaliz:
sanitarnej stanowi inwestycje celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierp
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z pdzn. zm.), zacho
przestanki do zastosowania odstepstwa od ww. zakazu, o ktérym mowa w artykutach 5 yg
pkt 3 ww. rozporzadzen. W wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do trwalg
przeksztatcenia krajobrazu jak réwniez inwestycja nie wptynie negatywnie na elemg
ochrony, dla ktérych zostat powotany obszar chronionego krajobrazu.

Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest Obszar Specjalnej Ochrg
Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007), potozony w odlegtosci ok 1,5 km w kieru
zachodnim od planowanego przedsiewziecia.

Z uwagi na odlegto$¢, rodzaj, skale i zasieg oddziatywania omawianej inwestycj
przewiduje sie negatywnego wptywu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, |
rowniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla ktérych powotany zostat ww. obszar.

Sie¢ kanalizacyjna bedzie przebiegaia po terenach zabudowanych, rolnych, zielony
oraz w pasach drogowych drég gminnych i krajowych. Biorgc pod uwage przebieg
kanalizacyjnej, na ktérym bytowanie zwierzat jest ograniczone stwierdzono, ze planowd
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na bioréznorodno$¢ oraz nie przyczyni!
do zniszczenia siedlisk gatunkéw chronionych.

W celu wyeliminowania zagrozenia $miertelnosci matych zwierzat na etd
prowadzenia wykopéw ziemnych Inwestor przewidziat zabezpieczenie ich na krawedzé
siatkami, ktére zapobiegng wpadnieciu do nich drobnych zwierzat. W przypadku uwiezié
zwierzecia w wykopie nalezy go odtowi¢ i przenies¢ w miejsce bezpieczne gwarantujgce!
bytowanie. Po zakoniczeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziatywania na obszary chronid
nalezy mie¢ na uwadze, ze na podstawie: rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 140
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochr®
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z df
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 21
wprowadzone zostaty zakazy w stosunku do dziko wystepujacych gatunkéw chronion)
Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochf®
gatunkowej zawartych w cyt. rozporzadzeniach oraz w ustawie o ochronie przyr®
Czynnosci zabronione w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat okreslone w artf
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozp. MS (np. umysine zabijanie; umy$!
okaleczanie lub chwytanie; umysine niszczenie ich jaj, postaci miodocianych lub 0
rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wych?
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h, odpoczynku, migracji lub Zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd,

k. nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien) mogg zostac
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Jgniecia cg mrowis ? : . . .

Naipusz (| podiete wylacznie po uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
stepuje ryy &rodowiska W Olsztynie wydanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem
dh czeéci 3 pelnief'ia przestanek okreslonych w art. 56 ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynno$ci

gajacych zakazom, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong $cista i cze$ciowa.

le
pod acja funkcjonuje w przypadku zakazéw w stosunku do roslin (art. 51 UoOP

Analogiczna sytu

oraz § 6 rozp: MS).
Nie przewiduje sig, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie realizacji i eksploatacii

anowanego przedsigwzigcia, mogly znaczaco wptyng¢ na ogoiny poziom zanieczyszczenia
wietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementow
&rodowiska na zmiany klimatu. Zastosowane rozwigzania technologiczne prowadzg do
odpornoéci na zmiany klimatyczne. Rurociggi projektowanej kanalizacji bedg uktadane na

bokosci ponizej przemarzania gruntu, ktéra dla analizowanego terenu wynosi 1,2 m.
Weskazana gtebokos$¢ utozenia rurociggu spowoduje, ze bedzie on odporny zaréwno na
¢ diugotrwate mrozy, jak i upaty.

Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach wybrzezy, gorskich,
wodno-btotnych, obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk tegowych
oraz ujéé rzek oraz na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
jub archeologiczne. W rejonie planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg uzdrowiska
i obszary ochrony uzdrowiskowej, strefy ochrony uje¢ wod ani obszary ochronne zbiornikow
wod srodigdowych.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwziecia, oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w srodowisku.
Ponadto, z uwagi na zakres oddzialywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposob
zagospodarowania terenéw sasiednich nie przewiduje sig¢ mozliwosci kumulowania

atura 2000,
w. obszar.

nych, zielo
przebieg t negatywnych oddziatywan, a ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej bedzie

Po przeanalizowaniu zatgczonej karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz
uwzglednieniu tgcznych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
Spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
a4 W szczegolnosci rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali
mozliwego jej oddzialywania na $rodowisko stwierdzono, ze dla planowanego
Przedsiewziecia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania
Na Srodowisko.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
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