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Il. OPIS TECHNICINY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie projektéw sieci kanalizacji sanitamej w msc. Romany i Lipowa Géra
Wschodnia, gmina Szczytno

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e Warunki techniczne przytqgczenia do sieci kanalizacyjne;

e Uzgodnienia zinwestorem

e Wiz lokalna w terenie, uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci

Celi zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci kandlizacji sanitarne;j grawitacyjnej i
ttocznej na terenie miejscowosci Romany i Lipowa Géra Wschodnia wraz z wigczeniem sie w
istniejacq sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej w miejscowosci Lipowa Géra Wschodnia — studnia
o rzednych 159,95/158,29 potozona na dziatce nr ew. 46.

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne umoziwigjgce uzbrojenie terendw wsi Romany i

Lipowa Gora Wschodnia w system sieci kanalizacji grawitacyjno-ttoczne.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Romany i Lipowa Géra

Wschodnia, gmina Szczytno, podzielona na Il etapy:

- ETAP | - Budowa sieci kanalizacji sanitamnej na terenie miejscowosci Lipowa Godra
Wschodnia zlokalizowana na dziatkach nr ew. 3, 4/5, 5/1, 7/15, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7,
18, 19/5, 19712, 21, 22, 23/2, 27, 28/3, 28/11, 28/13, 28/14, 29, 46, 72/1 obreb Lipowa Géra
Wschodnia. Etap | obejmuje budowe sieci kanalizacii sanitarnej od witqgczenia sie do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lipowa Géra Wschodnia w dziatce nr
ew. 46 do projektowanej studni rozpreznej $92(r) na dziatce nr ew. 4/5.

W ramach zagospodarowania terenu w | etapie inwestycji przewiduje sie:
- budowe sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej PVC U @ 200 SN8 o dtugosci 2830,60m;
- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE 100SDR 17 @ 110 mm, PN 10 o dtugosci 683,00m;
- budowe przepompowni sieciowej PS1 na dz. nr 5/1, ob. Lipowa Géra Wschodnia:

- odtworzenie nawierzchni drég zwirowych o powierzchni 7254m2.
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- ETAP Il - Budowa sieci kandlizacji sanitamej na terenie miejscowosci Romany zlokalizowana na
dziotkach nr ew. 11, 12/2, 12/4, 12/5, 13, 14/1, 14/3, 14/4, 15, 16/2, 16/5, 16/8, 16/11, 17/1, 17/2, 18/2,
19/8, 19/9, 19/10, 20, 21/1, 21/8, 21/9, 22/1, 22/6, 23/1, 23/3, 24/2, 25, 26/2, 26/3, 40, 41/2, 41/3, 41/4,
43/6, 45/7, 49/15, 52/1, 53, 54/2, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 56/7, 56/9., 56/10, 57/4, 59/1, 61, 63, 65/2, 65/7, 66,
67, 69/1, 69/3, 6917, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 83/2, 83/3, 92/2, 93/1, 94/8, 94/9, 95/12, 95/13, 95/14, 96/3,
96/5,96/6, 112/1, 112/3, 112/13, 112/14, 113/1, 113/2, 113/3, 118/2, 121, 122/1, 122/2, 123/1, 124, 125,
126/2, 126/3, 127/2, 128/2, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 130/2, 130/3, 131/5, 131/10, 131/11, 131/12,
131/16, 131/38, 131/39, 131/41, 131/42, 131/43, 131/44, 178/1, 180/1, 198/1, 198/2, 206, 209, 211, 213,
214/1, 217/1, 218, 219, 220, 221/1 obreb Romany wraz z wigczeniem sie w studnie $92(r) na dziatce
nr ew. 4/5, obreb Lipowa Géra Wschodnia i odcinkiem sieci na dziatce nr ew. 3, obreb
Lipowa Géra Wschodnia.

W ramach zagospodarowania terenu w |l etapie inwestyciji przewiduje sie:
- budowe sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej PVC U @ 200 SN8 o dtugosci 4972,50m:;
- budowe sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej PVC U @ 160 SN8 o dtugosci 136,30m;
- budowe sieci kanalizaciji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 110 mm, PN 10 o dtugoéci 827,30m;
- budowe sieci kanalizaciji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 110 mm RC, PN 10 o dtugosci 219,00m;
- budowe sieci kanalizaciji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 90 mm, PN 10 o dtugosci 701,50m:;
- budowe sieci kanalizaciji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 75 mm, PN 10 o dtugosci 133,70m;
- budowe sieci kanalizaciji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 50 mm, PN 10 o dtugosci 207,70m;
- budowe sieci kanalizacii ttocznej PE 100 SDR 17 @ 50 mm RC, PN 10 0 dtugosci 37,00m;
- budowe przepompowni sieciowej PS2 na dz. 213, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS3 na dz. 131/42, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS4 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokdt
przepompowni na dz. 198/2, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS5 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokét
przepompowni na dz. 72, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS6 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokét

przepompowni na dz. 12/2, ob. Romany;
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_ budowe przepompowni sieciowej PS7 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokot
przepompowni na dz. 45/7, ob. Romany;

- pudowe przepompowni sieciowej PS8 na dz. 21/8, ob. Romany;

- budowe przepompowni przydomowej Pd1 na dz. 178/1, ob. Romany;

- budowe przepompowni przydomowej P2 na dz. 73, ob. Romany;

- budowe przepompowni przydomowej Pd4 na dz. 43/6, ob. Romany;

- odtworzenie nawierzchni drég zwirowych o powierzchni 4179,00m2;

- odtworzenie nawierzchni drég gminnych asfaltowych o powierzchni 1435,60m2.

- ETAP lll - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Romany zlokalizowana
na dziatkach nr ew. 1/7, 30/10, 30/30, 30/42, 31/8, 31/22, 31/25, 32/10, 32/15, 32/18 i 219
obreb Romany. Etap Il obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na w/w dziatkach do
wezta w3 ujetego w Il etapie inwestycji w dziatce nr ew. 219, obreb Romany.

W ramach zagospodarowania terenu w | etapie inwestyciji przewiduije sie:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U @ 200 SN8 o dtugosci 806,90m;
- budowe sieci kanalizaciji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 110 mm, PN 10 o dtugosci 871,60m;
- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 50 mm, PN 10 o dtugosci 207,70m;
- budowe przepompowni sieciowej PS? na dz. 219, ob. Romany;
- budowe przepompowni przydomowej Pd3 na dz. 32/15, ob. Romany;

- odiworzenie nawierzchni drég zwirowych o powierzchni 3378m2.

4. Mdterialy stuzgce do opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Wiza terenowa

* Akitualne podktady geodezyjne

* Decyza lokalizacji inwestycji celu publicznego

® Polskie Normy oraz rozporzgdzenia branzowe

Stan isiejacy zagospodarowania terenu

Na obszarze miejscowosci Romany i Lipowa Géra Wschodnia wystepuje gtdownie
Zabudowa zwarta, w wiekszosci w formie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz
Zabudowa turystyczna. Scieki bytowe z gospodarstw odprowadzane sq do indywidualnych
Zbiornikéw  bezodptywowych, przewaznie bedgcych w ztym stanie technicznym,
nieszczelnych, co moze spowodowaé muin. zanieczyszczenie wod powierzchniowych. Na

Wigkszosci terenu wsi Romany i Lipowa Géra Wschodnia istnieje gminna sie¢ wodociggowa.
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W projekcie uwzglednia sie docelowe przytqczenie do sieci kanalizacyjnej miejscowosci
Romany i Lipowa Gdéra Wschodnia, gmina Szczytno.

Planowana inwestycja potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztynskiego ustanowionego Uchwatg nr XX/470/16 Sejmiku Wojewddztwa
Warminsko- Mazurskiego z dnia 27 wrzednia 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Olsztyhskiego (Dz.U. 2016 poz. 4171).

Najblizej zlokalizowanym obszarem natura 2000 jest Obszar Specjalnej Ochrony
puszcza Napiwodzko- Ramucka (PLB280007), potozony w odlegtosci ok. 1,5 km w kierunku
zachodnim od planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z wystgpieniem awarii przemystowej, o ktérej
mowa w rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i
iloSci substancii niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu
go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powazne;

awarii przemystowej (Dz. U. z 2002r. Nr 58, poz. 535).

Rejestr zabytkéw

Dziatki, na ktorych projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarmej nie sq ujete w

rejestrze zabytkdw i nie podlegajg ochronie z tego tytutu.

Eksploatacja gérnicza
Nie dotyczy.

Zagroienia dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na $rodowisko

naturalne.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U @ 200 SN8 o dtugosci 8 6100,00m;
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC U @ 160 SN8 o dtugosci 136,30m;
- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE 100SDR 17 @ 110 mm, PN 10 0 dtugosci 2 381,90m;
- budowe sieci kanalizacii ttocznej PE 100SDR 17 @ 110 mmRC, PN 10 o dtugosci 219,00m;
- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE 100 SDR 17 @90 mm, PN 10 o dtugosci 701,50m;
- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 75 mm, PN 10 0 dtugosci 133,70m;
- budowe sieci kanalizacii ttocznej PE 100 SDR 17 @ 50 mm, PN 10 o dtugosci 324,40m;
- budowe sieci kanalizacji ttocznej PE 100 SDR 17 @ 50 mm RC, PN 10 0 dtugosci 37,00m;
- budowe przepompowni sieciowej PS1 na dz. nr 5/1, ob. Lipowa Géra Wschodnia:

- budowe przepompowni sieciowej PS2 na dz. 213, ob. Romany;
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- budowe przepompowni sieciowej PS3 na dz. 131/42, ob. Romany; ’ ij' ZS; !%%ksi ;:;I\,?,f i 1
- budowe przepompowni sieciowej PS4 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokdt
przepompowni na dz. 198/2, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS5 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokdt
przepompowni na dz. 72, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PSé6 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokdt
przepompowni na dz. 12/2, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS7 wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokdt
przepompowni na dz. 45/7, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS8 na dz. 21/8, ob. Romany;
- budowe przepompowni sieciowej PS? na dz. 219, ob. Romany;
- budowe przepompowni przydomowej Pd1 na dz. 178/1, ob. Romany;
- budowe przepompowni przydomowej Pd2 na dz. 73, ob. Romany;
- budowe przepompowni przydomowej Pd3 na dz. 32/15, ob. Romany;
- budowe przepompowni przydomowej Pd4 na dz. 43/6, ob. Romany;
- wykonanie towarzyszqcej infrastruktury technicznej dla powyzszych sieci;

- pozostaty teren dziatek pozostaje bez zmian.

Warunki gruntowe

Zgodnie ze sporzqdzonq przez dr inz. Andrzeja Bartoszewicza [upr. geologiczne nr
071220 opinig geotechniczng stwierdzono, iz grunty zalegajgce w badanym obrebie
pozwalajg na bezposrednie posadowienie w/w sieci uzbrojenia terenu.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

Warunki gruntowe — proste.

Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty zaliczajq sie do XX VI kategorii obiektow budowlanych.

Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z dn. 2016r., poz.
290 z pdin. zm.) obszar oddziatywania inwestyciji dotyczy dziatek:

- 3,4/5,5/1,7/15, 17/1, 17/4,17/5, 1716, 17/7, 18, 19/5, 19/12, 21, 22, 23/2, 27, 28/3,
28/11,28/13, 28/14, 29, 46, 72/1 obreb Lipowa Géra Wschodnia, gmina Szczytno;

- 1/7,11,12/2,12/4, 12/5, 13, 14/1, 14/3, 14/4, 15, 16/2, 16/5, 16/8, 16/11, 17/1, 17/2,
18/2,19/8, 19/9,19/10, 20, 21/1, 21/8, 21/9, 22/1, 22/6, 23/1, 23/3, 24/2, 25, 26/2, 26/3, 30/10,
30/30, 30/42, 31/8, 31/22, 31/25, 32/10 , 32/15, 32/18, 40, 41/2, 41/3, 41/4, 43/6, 45/7, 49/15,
52/1, 53, 54/2, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 56/7, 56/9, 56/10, 57/4, 59/1, 61, 63, 65/2, 65/7, 66, 67, 69/1,
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69/3. 69/7, 70, 71, 72,73, 75, 76, 83/2, 83/3, 92/2, 93/1, 94/8, 94/9. 95/12, 95/13, 95/14, 96/3,
96/5, 96/6, 112/1, 112/3, 112/13, 112/14, 113/1, 113/2, 113/3, 118/2, 121, 122/1, 122/2, 123/1,
124, 125, 126/2, 126/3, 127/2, 128/2, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 130/2, 130/3, 131/5, 131/10,
131/11, 131/12, 131/16, 131/38, 131/39, 131/41, 131/42, 131/43, 131/44, 178/1, 180/1, 198/1,

198/2, 206, 209, 211, 213, 214/1, 217/1, 218, 219, 220, 221/1 obreb Romany, gmina Szczytno.

Iil. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Dane techniczne inwestycji
1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
Projekiuje sie:
a) budowe sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej o nastepujgcych parametrach:
e dtugosc L =8 610,00 m materiat PVC U & 200 SN8,
e dtugosc L =136,30 m materiot PVC U @ 160 SN8,
e 19 kpl. studni rewizyjnych zelbetowych @ 1000,

e  8kpl. studni rewizyjnych zelbetowych & 1200,
e 329 kpl. studni kanalizacyjne @ 425 mm,

b) budowe sieci kanalizacji ttocznej wraz z przepompowniami © nastepujgcych parametrach:
o dtugosc L = 324,40 m, materiat PE 100 SDR 17 & 50mm PN 10,
e dtugosc L = 37,00 m, materiat PE 100 SDR 17 @ 50mm PN 10 RC,
e dtugos¢ L = 133,70 m, materiat PE 100 SDR 17 @ 75mm PN 10,
e dtugos¢ L =701,50 m, materiat PE 100 SDR 17 & 90mm PN 10,
o dtugosd¢ L=2 381,90 m, materiat PE 100 SDR 17 @ 110 mm PN 10,
e dtugosc L= 219,00 m, materiat PE 100 SDR 17 @ 110 mm PN 10 RC,

e Przepompownie sieciowe:

1. Przepompownia PS1 — przepompownia sieciowa dz. nr 5/1, ob. Lipowa Géra Wschodnia,
Przepompownia PS2 - przepompownia sieciowa dz. nr 213, ob. Romany,
Przepompownia PS3 - przepompownia sieciowa dz. 131/42, ob. Romany,
Przepompownia PS4 - przepompownia sieciowa dz. 198/2, ob. Romany,
Przepompownia PS5 - przepompownia sieciowa dz. 72, ob. Romany,

Przepompownia PSé — przepompownia sieciowa dz. 12/2, ob. Romany,

Przepompownia PS7 - przepompownia sieciowa dz. 45/7, ob. Romany,

Przepompownia PS8 - przepompownia sieciowa dz. 21/8, ob. Romany,

W o N o 00 A WD

Przepompownia PS9 — przepompownia sieciowa dz. 219, ob. Romany,
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Przepompownie przydomowe: 12

10. Przepompownia Pd1 — przepompownia lokalna dz. 178/1, ob. Romany,
11. Pzepompownia Pd2 — przepompownia lokalna dz. 73, ob. Romany,
12. Przepompownia Pd3 — przepompownia lokalna dz. 32/15, ob. Romany,

13. Przepompownia Pd4 — przepompownia lokalna dz. 43/6, ob. Romany,

Studnie odpowietrzajgce:

14. 4 kpl. studni odpowietrzajgco — ptuczgce Zelbetowych @ 1200 wraz z wyposazeniem

zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

IV. SICZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.

a)

b)

a)

Projektowana sie¢ kandlizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.1 Materiaty

Rurociqgi — zaprojektowano sie¢ kandlizacji sanitamej grawitacyjnej z rur PYC U @ 200 i 160 SN8,
Scianka lita - zgodnie z zestawieniem w dziale |Il.

Studnie rewizyjne wtazowe zelbetowe - zaprojektowano studzienki kandlizacyjne wykonane z
prefabrykowanych elementéw  Zelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wyposazone w  prefabrykowang  kinete i
prefabrykowany osadnik 0,5m (studnie z osadnikami Sés, S76, S99, S135, S162, S274, S300, S306, S311,
S$324), pierécienie odcigzajagce, pokrywy klasy D-400 @ 600mm zeliwne. Kregi posrednie tgczone za
pomocq uszczelek gumowych. Studnie wyposazone w prefabrykowane stopnie wiazowe.
Studnie zgodne z normqg PN-EN 1917 lub odpowiedniq aprobatq techniczng muszg byé
rozmieszczone zgodnie z dokumentacjq projektowq. Studnie S38, S92, S128, S215, S221, S273, S296
projekiuje sie jako studnie rozprezne, ktdre nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem D-4.

Studnie rewizyjne niewtazowe z tworzywa sztucznego - zaprojektowano studzienki z kinetami
prefabrykowanymi o Srednicy @ 425 wraz z rurg tzonowq PVC litg, wiazem teleskopowym

zeliwnym najazdowym klasy D-400.

Projektowana sie¢ kandlizacji sanitarnej #focznej + przepompownie

2.1 Materia

Rurociqgi - zaprojektowanq sie¢ kanalzacyjng toczng w dzatkach nalezy wykonaé z

materiatdw wskazanych w dzidle lll. Potgczenia rur PE wykona¢ za pomocq zgrzewania
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doczotowego. Dopuszcza sie potgczenia za pomocq ksztattek elekirooporowych.
b) Przepompownie sieciowe — 9kpl.
c) Przepompownie przydomowe — 4kpl.
d) Studnie odpowietrzajaco - ptuczace wiazowe zelbetowe z wyposazeniem jak na rysunku D-1.

Studnie wykona¢ zgodnie z opisem w pkt. 1.1.b).

2.2 Uzbrojenie sieci i rurociggéw ttocznych kandlizacyjnych

a) Tasma ostrzegawcza — tadme nalezy utozy¢ na obsypce piaskowej przykrywajacej utozona sie¢
ttoczng na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury. Zaprojektowano taSme koloru Zielonego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wkitadkg metalowq. Kohcdwki tasmy przytgczyE do zeliwnych
skrzynek zasuw a w przypadku braku zasuw zakohczy< przy studniach.

b) Bloki oporowe —wykonac zgodnie z PN.

c) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci stupka min. 1,0 m

d) zasuwy - klinowe, zeliwne kotnierzowe z kinem gumowym

e) ksztattki na sieci— tuki, trojniki

f)  skrzynki zeliwne

g) obudowy betonowe skrzynek

2.3 Przepompownia $ciekéw

23.1. _Ialozenia ogdlne

Zaprojektowano  przepompownie Sciekdw o przekroju kotowym wykonane z rur
polimerobetonowych o grubosci Scianki nie mnigjszej niz 95 mm, wyposazone w podest obstugowy,
drabinke ztazowq, porecz, kominki wentylacyjne z biofiltrem ze stali nierdzewnej, wiaz wejsciowy,
prowadnice pomp, tancuchy do pomp, zasuwy z klinem gumowym z zeliwa sferoidalnego
wyposazone w przegubowe przedtuzenie trzpienia, obieg ptuczgcy z przedtuzonym trzpieniem
przegubowym do obstugi z poziomu terenu, zawory zwrotne kulowe, przewody toczne, elementy
ztgczne, nasade 152 z pokrywq, rozdzielnie sterowniczg pomp, zuraw obrotowy posadowiony na
fundamencie o no$nosci min. 500 kg (zuraw przenosny nie jest czescig projektu). Wszystkie elementy
stalowe wykona¢ ze stali nierdzewnej. Szczegdtowe dane dotyczgce przepompowni opisano
ponizej. Zasilanie elekiryczne przepompowni wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez operatora sieci elekiroenergetycznej Energa Operator SA. Kable przytgczeniowe od
przepompowni do rozdzelnicy zasilajgco — sterujgcej (SS) winny by¢ dostarczone w komplecie z
przepompownig. Kable przytgczeniowe od rozdzielnicy zaosilajgco — sterujgcej (SS) do ztgcza

kablowo-pomiarowego (ZKP) nalezy wykona¢ w ramach zadania.

-
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2.3.2. Rozwigzania szczegdlowe przepompowni sieciowych

L Pompy (wg tabeli) - szt. 2

Il Ibiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubose scianek zbiomika ma wynosi¢

- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,

- dla DN1500 mm - nie mnigj niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dia
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sq tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego. Wyroby z
polimerobetonu sg odpome na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji,
pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacii i nadzwyczaj czesto

wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych'

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 -20 MPa
Wytrzymato$E na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnos¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. =0,1 mm

Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C]
Wspdtczynnik Poissona [v] 0,16 -0,3

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,05%

Odpormnos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika ma zawieraé:

e podest obstugowy (nie dot. PS5, PS6, PS7) — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi (do dna - dot. PS5, PS6, PS7) — stal
nierdzewna

* porgcz montowana na zewnqtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
(dot. PS2, PS4, PS5, PS6)

* poregcz wysuwana z pochwytem montowana wewnqtrz zbiornika - stal nierdzewna (dot.
P§1, PS3, PS7, PS8, PS9)

* wtaz wejSciowy kopertowy - stal nierdzewna (dot. PS2, PS4, PS5, PS6)

* wiaz zeliwny @800 D400 (dot. PS1, PS3, PS7, PS8, PS9)

* kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1 (nawiewny)

* kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
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belka wsporcza - stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 (dot. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS9), DNé5 (dot.
PS6, PS7, PS8) + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2
(zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O (dof. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS9), DNé5 (dot. PS6,
PS7, PS8) szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocq ztgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywq - szt. 1

potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) - nie

dopuszcza sie zastosowania potqgczeh spawanych pod kgtem prostym

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej ukiadu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS:

Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku - udarowoéci mechanicznej K 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetzne z tworzywa sztucznego odporne  na
promieniowanie UV, na ktérych sq zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o konfrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awariipompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nrl,
= pracy pompy nr2;
o wytqcznik gtéwny zasilania z ostong stykdw,
o przetqcznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne;,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)
* o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
* wyposazona w ptyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

*  Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

—A496-
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posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich

kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokdt odporny

na promieniowanie UV

Urzgdzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie d), wspétpracujqcy z istniejgcym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocqg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

wytgcznik krahcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w  wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtqczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ - 0 — Agregat

przetwornik czujnika wilgoci (dot. PS1, PS2, PS3, PS4, PS9)

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z

wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocq zamontowanego w niej uktadu telemetrii

przesylanie sygnatu na istniejacq stacje bazowqg - serwer, monitorujgcq obiekty

rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni $ciekéw majg posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE'.

-A81-
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c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGAIIL - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikdw pomocniczych):

e Wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

o awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikkowego

o konfrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyijki

e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnatzsondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)

e Wyijscia (zatgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

o zatgczanie pompy nr 1

o zatgczenie pompy nr 2

o zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zatqgczenie wyjscia wtamania - do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

e  Wyposazenie:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM  zapewnidjgcy dwukierunkowq wymiane
danych z istniejgcqg stacjg bazowqg

o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezpodrednim oéwietleniu promieniami stonecznymi

o 16 wejs¢ binarnych

o 16 wyjs¢ binarnych

o 4 wejicie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

o komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
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wejscia licznikowe

kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
> logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -200 C...500 C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewngtrz sterownika

Wymagania dla modutu telemetrycznego:

o

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracq obiektu — przepompowni lokaline na podstawie sygnatu z
ptywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacii
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
réownolegte))

sterowanie pracq obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego

ze stacji operatorskiej

podglgd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

= brak karty SIM

= poprawnos¢ PIN karty SIM
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= btedny PIN karty SIM 12.100 Szc2ytno

= zalogowanie do sieci GSM

= zalogowanie do sieci GPRS

= wejscia i wyjscia sterownika

= aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku

* nastawiony poziom zatgczenia pomp

= nastawiony poziom wytgczenia pomp

= nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

= liczba zatgczen kazdej z pomp

= liczba godzin pracy kazdej z pomp

= prgd pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrdw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

= poziomu zatgczenia pomp

= poziomu wytgczenia pomp

= poziomu dotgczenia drugiej pompy

= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatdw o biezgcych awariach:

=  kazdejz pomp

= zasilania

= wystgpieniu poziomu suchobiegu

= wystgpieniu poziomu przelewu

=  btednym podtgczeniu ptywakdéw

= sondy hydrostatycznej

=  wtamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
Czasu pracy z mozliwosciq wytgczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwosciq wytgczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zZliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

= pobieranej mocy

= zuzytej energii

= napiecia na poszczegdlnych fazach

309~
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o moizliwos¢ podtgczenia sygnatu witamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU
e) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniaé:
e naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
e konftrole termikéw pompy i wytgcznikdw silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwdch ptywakow
e kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiadaé Deklaracje Zgodnosci CE oraz spetniaé wymogi
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym méwi:
- USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmienidjgce]j dyrektywe
89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do
kompatybinosci elekiromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjaine, rozdz. 13, 1. 11, sir. 84);,
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci  aparatury  z  zasadniczymi wymaganiami  dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane
wrozporzgdzeniem EMC".
Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE —
EMC. Szafy zasilajgco-sterownicze majq spemia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisi danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekéw wraz z  rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego
systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dia potrzeb systemu monitoringu.

Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

-JoA-
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PARAMETY POMP | ZBIORNIKA: 12-100 Szczytno

Lbiornik przepompowni
L.p. z polimerobetonu Pompy zatapialne - 2kpl.
[wymiary mm)]
PS1 Lipowa Géra 1500 x 3000 55 KW
Wschodnia przewody ttoczne DN80/100 '
1500 x 3800
P32 Remany przewody Hoczne DN8O/100 %9 kW
1500 x 3400
P34 Romany przewody ttoczne DN80 A0 KW
1500 x 5050
P34 Remany przewody toczne DN80/100 A K
1500 x 2800
F&3 Remiany przewody ttoczne DN80 25 kN
1200 x 2700
P3G Romary przewody toczne DN65/80 .8 kW
1200 x 2400
PRF Romany przewody ttoczne DNé65 3.1 kW
1200 x 5100
FaR Ramary przewody toczne DN65/80 3.1 kW
1200 x 5100
P3P Remany przewody toczne DN80/100 2% KW

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ
majg by¢ objete rozbudowq istniejgcego systemu wizualizacii i monitoringu w oparciu o pakietowq
transmisje danych GPRS, ktdry jest zainstalowany i funkcjonuje w gminie Szczytno.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zredlizowaé poprzez naniesienie nowych
przepompowni $ciekéw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacii Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawicjgey zastrzega, ze
istniejgcy i funkcjonujgey system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowq transmisie danych
GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspdtdziatania dwdch
Czy wigcej odmiennych systemdw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatagii
przepompowni sieciowych. W zakresie dostawy nalezy zamontowaé w siedzibie operatora sieci

kanalizaciji sanitamej komputer zmonitorem wraz z systemem monitoringu.

233. Rozwigzania szczegétowe przepompowni przydomowych

I. Pompa (typ wg tabeli) - szt. 1

II. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)
Wyposazenie zbiornika:

e kominek wentylacyjny — PCV

e wtaz lekki PE @600
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tancuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych ze stali nierdzeWﬁéPG e
zawiesie sprzegajgce + zawor zwrotny DN50
zawor kulowy odcinajgcy DN5O szt. 1
elementy ztgczne - stal nierdzewna
przewody ttoczne DN5O0 - stal nierdzewna
nasada T-52 + zawdr kulowy odcinajgcy

belka - stal nierdzewna

lll. Sterowanie elektiryczne:

obudowa plastikowa zamykana na klucz - stopieh ochrony IP66 do zabudowy na
zewnaqtrz

wytqgcznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym

wytgcznik nadmiarowo-prgdowy do zabezpieczenia obwodu sterujgcego
stycznik gtéwny pompy

dzwonek alarmowy

czujnik obecnosci i zaniku faz

uktad kontroli zabezpieczeh pompy (termika) jezeli pompa posiada takze
zabezpieczenie

2 sygnalizatory ptywakowe

przetgcznik R-O-A

wytqgcznik start/stop

PARAMETRY POMPY | ZBIORNIKA:

L.P Zbiornik przepompowni z Pompa zatapialna
_ PEHD [wymiary mm] szt 1
Pd1, Pd2, Pd3,
Pd4 Romany 800 x 2200 1.5kW 400V

B

234. Uporzgdkowanie terenu wokét przepompowni

Niwelacja terenu

Po zamontowaniu komdr i urzadzen przepompowni sciekéw nalezy teren podwyzszyé do rzednych
podanych w projekcie zagospodarowania terenu.  Wokét przepompowni PS6 nalezy wykonad
makroniwelacje teren w zakresie wskazanym na rysunku E-6. Przed wykonaniem nasypu nalezy
usung¢ warstwe gruntu organicznego, kiéry pdzniej nalezy wykorzystaé do wykonania wierzchniej
warstwy terenu z ziemi urodzajnej. Nasyp nalezy wykonywaé warstwami o maksymalnej grubosci

30cm, wraz z zageszczaniem z materiatu dowiezionego — pospotki.
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CHAGA 12-100 Szczytno

Niezalezne od podanej wartosci rzednej gory przepompowni, wykonawca zobowigzany jest to
wyniesienia przepompowni ponad teren o warto$¢ minimalng ok. 0,2m.

Dla przepompowni PS4, PS5, PS6 i PS7 — wykona¢ ogrodzenie, plac utwardzony kostkg betonowq na
podbudowie. Teren przylegty do przepompowni po uformowaniu skarp i utozeniu warstwy humusu

obsia¢ trawa.

Ogrodzenie

Dla pompowni sieciowych zaprojektowano typowe ogrodzenie panelowe na stupkach
przystosowanych do montazu paneli, osadzonych w cokole betonowym. Panele o wysokosci 1,56 m.
Brama dwuskrzydtowa o wymiarach 1,8 x 3,0m. Ogrodzenie przepompowni wykonac¢ po
zageszczeniu i ustabilizowaniu nasypdw. Cokdt ogrodzenia winien by¢ zbrojony. Dla przepompowni
ogrodzonych dostarczy¢ zurawiki © nosnosci min. 500 kg osadzone na fundamencie zeloetowym o

wymiarach 0,8%0,8*1,4 m.

Utwardzenie terenu wokot przepompowni

Projektuje sie dia przepompowni sieciowych PS4, PS5, PSé i PS7 ogrodzonych wykonanie
wewnetrznego utwardzenia placu z kostki betonowej o grubosci min. 8,0 cm na podbudowie
zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Kostki betonowe posadowi¢ na podbudowie z betonu B-15 o
grubosci 0,15m i podsypce cementowo piaskowej o grubosci min. 0,05 m. Zewnetrzne krawedzie
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym. W przypadku wykonywania prac w rejonie przepompowni i
zZniszczenia istniejgcych utwardzonych drég dojazdowych, teren przywrdcic do stanu pierwotnego i

umoziwi¢ swolbodny dojazd pojazdami do przepompowni.

Fundament pod zuraw obrotowy

Fundamenty pod zurawie obrotowe dla wszystkich pompowni sieciowych wykonaé¢ zgodnie z
zatgeznikiem graficznym (rysunek D-2) o wymiarach 08 m x 08 m x 1,4 m z betonu B-25. Do

przepompowni ogrodzonych dodatkowo nalezy dostarczy¢ zurawik zgodnie z rysunkiem D-2 — 4kpl.

-204~
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V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

1.Warunki gruntowe

W sporzgdzonej na potrzeby projektu budowlanego opinii geotechnicznej, badany teren
znajdujgcy sie w gminie Szczytno obejmuje dwie wioski — Romany i Lipowa Goéra Wschodnia.
Projektowana kandlizacja znajduje sie w obrebie istniejgcych zabudowan jak réwniez w miejscach
projektowanej zabudowy. Teren badan jest zréznicowany wysokosciowo. Deniwelacje przekraczajg
23,00 m. Geomorfologicznie jest to obszar wysoczyzny polodowcowej z lokalnymi obnizeniami
bagiennymi.

W podtozu rozpatrywanego terenu wystepujg osady holocenskie i plejstocenskie. Do holocenu
zaliczono nasypy niebudowlane i glebe, do plejstocenu witgczono osady wodnolodowcowe w
postaci piaskow drobnych, srednich grubych, lodowcowe gliny piaszczyste oraz zastoiskowe pyty
piaszczyste, pyty i gliny pylaste.

W podtozu wydzielono 8 warstw geotechnicznych dia ktérych parametry okreslono metodg B
w oparciu o okreslony w badaniach stopieh zageszczenia b dla gruntéw niespoistych i stopien
plastycznosci L dla gruntéw spoistych.

Wystepujgce w podtozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznaé za proste,
jednakze w przypadku natrafienia na grunty stabonosne nalezy je usungc i zastgpi¢ zageszczong
pospdtkg o gruboziamistej frakcji.

Warunki gruntowe zgodnie z wykonanymi wierceniomi  kontrolnymi badanego terenu
pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanych obiektdow pod warunkiem spetnienia
wymogow dotyczgcych gruntéw opisanych w PN — B — 02479.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN —
81/B-03020.

2 Warunki wodne

W rejonie projektowanych sieci wsi Lipowa Goéra Wschodnia oraz Romany pomimo
stwierdzenia w wigkszosci wykonanych wiercen zaleganie wody gruntowej wystepujg korzystne
warunki wodne. Woda wystepujgca w warstwie nasypdw niebudowlanych jak réwniez w warstwie
piaskéw stabilizuje sie w przedziatach 1,2 - 3,50 m p.p.t. Wystepujace w podtozu badanego terenu
warunki gruntowo — wodne nalezy uznac za proste a w czesci zozone pozwalajgce na bezposrednie
Posadowienie  projektowanych  obiektéw. W  rejonach  wystepowania wod  podziemnych
wskazanych na profilach wiercen (zatgczniki graficzne) by¢ moze konieczne bedzie odwodnienie
Wykonywanych wykopdw np. za pomocq igtofiliréw lub posadowienie przepompowni w studniach
Opuszczanych. Na etapie wykonawstwa obowigzkowo nalezy skonsultowac z Projektantem metode

lub zmiane metody posadowienia projektowanych obiektéw.

B
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Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) mimo, ze ogdinie sie¢ kanalizacji zaprojektowana jest

Whioski

ptytko , to jednak wiele odcinkéw bedzie wymagato odwodnienia wykopéw. Wykonawca w
zaleznosci od pory roku w jakiej bedzie wykonywat poszczegdéine odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
winien przewidzie¢ odwodnienie odpowiednie do rodzaju prac, harmonogramu i technologii

wykonania.
3. Odwodnienie wykopéw
W rejonie projektowanych rozwigzah nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopdw, jednakze nalezy

zwrécic uwage na réznorodnose wystepowania wod powierzchniowych w zaleznosci od pory roku.

Laleca sie wizje lokalng w terenie przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych. Projekt nie

narzuca metody odwodnienia wykopu, wobec czego umozliwia sie Wykonawcy opracowanie
wiasnego systemu odwadniania wykopow, kitdry zgodnie z STWIOR winien przedstawic do

akceptacii Inspektorowi nadzoru oraz Projektantowi.
4. Szalunkii zabezpieczenia wykopoéw

Budowe sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ w razie potrzeb w wykopach wgsko
przestzennych umocnionych. Szeroko$ci wykopdw w zaleznosci od rodzaju prowadzonych sieci
ustala sie nastepujaca:

a) Sieci podwdjne (sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej + sie¢ kanalizacji ttocznej) — szeroko$é¢
wykopu nie wiecej niz 1,4m
b) Sieci pojedyncze (sie¢ kandlizacji sanitamej grawitacyjnej lub kanalizacji ttocznej) — szerokosé

wykopu nie wiecej niz 1,0m z poszerzeniem miejscowym przy montazu studni.
5. Posadowienie rurociggéw

Projektuje sie posadowienie rurociggdéw zgodnie z profilami sieci kandlizacji sanitame;j i
tocznej. Przed przystgpieniem do wykonywania prac montazowych obowigzkowo zlecié
Uprawnionemu geodecie wytyczenie wszystkich zaprojektowanych elementéw w terenie. W rejonie
gdzie wystepujg podtoza organiczne stabonosne, nalezy wykona¢ wymiane podtoza z kruszywa
dowiezionego - pospdtki. W trakcie wykonywania prac montazowych wszystkie prace zwigzane z
Wwykonywaniem podbudowy pod rurociagi nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do odbioru robdt
zanikajgcych, przed zakryciem. Kazdorazowe zasypanie rurociagdéw bez wczesniejszego odbioru
Podtoza bedzie traktowane jako roboty wykonane wadiiwie z nakazem ponownego wykonania
danego zakresu prac.

~d6-
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6. Roboty ziemne, podsypka, obsypka, zasypka, oznakowanie 12-100 Szczytno

Przed przystgpieniem do robdt Ziemnych nalezy bezwarunkowo wytyczyé w terenie trasy
zaprojektowanych sieci oraz kolizie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W frakcie wykonywania robét ziemnych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjgé i odtozy¢ na
boku warstwe wierzchnig gruntu (ok. 15 cm), ktdra zostanie ponownie wykorzystana do odtworzenia
stanu pierwotnego nieruchomosci.

Wykopy pod kolektory nalezy wykonywaé koparkami do gtebokosci 20 cm mniejszej niz
projektowana gteboko$¢ rurociqgdéw. Pogtebienie wykopu o kolejng warstwe nalezy wykonad
recznie w celu zachowania naturalnej struktury warstw ziemi. Szalowanie wykopu powinno
nastepowac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowa odkryta w
gruntach luznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,4m. Po wykonaniu wykopu nalezy przygotowac
podsypke z kruszywa dowiezionego na budowe o grubosci warstwy min. 20cm. Po wstepnym
zageszczeniu podsypki utozy< rurociqg zwracajge uwage na doktadne przyleganie warstwy dolnej
rury do podtoza. Na utozonym rurociggu wykona¢ obsypke z tego samego materiatu co podsypka,
zagesciC ubijakami recznymi i utozy¢ tasme lokdlizacyjng. Nie zakrywaé zqczy rur do czasu
wykonania préby szczelnosci. Po wykonaniu proby szczelnosci, mozna przystgpi¢ do zasypywania
wykopdw z jednoczesnym usuwaniem szalunkéw. Przyjeto zasypke wykopdw gruntem rodzimym z
jednoczesnym zageszczeniem ubijokami mechanicznymi warstwami max. 30 cm. W przypadku
wystgpienia gruntéw nie sypkich, przed przystgpieniem do zasypki nalezy uzyskaé akceptacie
projektanta. Warunki wykonania wykopdw zostaty okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,,Roboty
Ziemne — wykopy otwarte dia przewoddéw wodociggowych i kandlizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania”.
7. Préby szczelnosci, monitoring TV
a) Préby szczelnosci dla rurociqgdw wykonac w oparciu o norme PN-EN 1046 oraz PN-B-10725.

b) Kolektory kandlizacji grawitacyjnej poddac¢ sprawdzeniu kamerq. Inspekcje kamerg TV wykonad

tgcznie z udokumentowaniem spadkéw oraz dtugosci wykonanych odcinkdw.

C) Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest przedstawienie dokumentaciji z inspekcji

kamerg.

8. Istniejgce uzbrojenie

W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepujq nastepujace sieci uzbrojenia
terenu:
* elekiryczna

* telekomunikacyjna

~JoT-
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e kandlizacji deszczowej Yé-108 Sizemytng
e wodociggowa
e |okalne przytgcza kanalizacji sanitamej
W rejonie wystepowania kolizi wszystkie prace wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac poinformowaé gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robét - zgodnie z

uzgodnieniami.
9. Przejscia przez drogi i uzbrojenie terenu

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z przeszkodami:

e Droga Wojewddzka o nawierzchni asfaltowej — przejscia wg zatgeznika graficznego, wykonane
przeciskiem bez naruszania nawierzchni drég. Diugosé i Srednice rur ostonowych podano na
rysunkach. Przejscia pod DW wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem.

e Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej — montaz kanalizacji w wykopach otwartych
szalowanych. Po wykonaniu prac montazowych nawierzchnie drég odiworzyé zgodnie z
punktem roboty drogowe.

e Kable energetyczne, telekomunikacyjne — wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami (kopie uzgodnieh
dotgczone do opracowania)

e Napowietrzne stupy energetyczne — przy zblizeniach zachowa¢ odlegto$é min. 1,5m.

W miejscach skrizyzowan kanalizacji sanitamej z uzbrojeniem podzemnym nalezy wykonad
reczne wykopy kontrolne w celu doktadnego ziokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed
uszkodzeniem.
Minimalne odlegtosci projektowanej kanalizacji winny wynosic:

e min.2,0m od znakéw geodezyjnych, drzew i studni zagrodowych

* min. 1,5 m od czesci podziemnych napowietrznych linii energetycznych

e min. 0,8 m od kabli energetycznych Nni Sn

e min. 0,8 m od kabili teletechnicznych

e min. 2,0 m od niepodpiwniczonych budynkdéw

e min. 1,0 m od sieci wodociggowych

*  min. 1,0 m dia projektowanych sieci prowadzonych we wspdlnym wykopie.

Jezeli uzgodnienia z wiascicielami i administratorami nie wnoszq innych warunkéw.
10. Roboty drogowe
Kanalizacje sanitamq grawitacyjnq i ciénieniowq ziokalizowano czesciowo w drogach i w

Poboczach drég. Wystepujq réwniez przejscia poprzeczne pod drogg wojewddzkq i drogami

gminnymi. Wszystkie prace ziemne wykonywane w drogach i ich poboczach nalezy prowadz¢ w

'S
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wykopach szalowanych, ktére majq na celu uchronienie (nienaruszenie) konstrukcji drég (asfaltow).
W przypadku zniszczenia na wykonawcy cigzy obowigzek odbudowania nawierzchni asfaltowych
na catej szerokosci.

Droga Wojewddzka - objeta oddzielnym opracowaniem

Drogi gminne o nawierzchni gruntowej

Zgodnie z warunkami wszystkie drogi gminne o nawierzchni gruntowej nalezy odbudowadé
zgodnie z Decyzig Wdéjta gminy Szczytno oraz przedmiarami i kosztorysem ofertowym.

Po wykonaniu wykopdw i zamontowaniu sieci kandlizacji sanitamej nalezy przystgpi¢ do
zasypania wykopdw wraz z zaggszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubosci
max 30cm do zaggszczenia minimum Is =1,0. Na cato$ci projektowanej drogi, przyjeto wykonanie
robot przygotowawczych takich jak:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie istniejacej nawierzchni
- Usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nierdwnosci i zasypanie wybojow
celem uzyskania prawidtowego profilu poprzecznego istniejgcej nawierzchni, ktéra stanowic¢ bedzie
podbudowe pod projektowanqg nawierzchnie.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto jednowarstwowo:

- warstwa gdéma z kruszywa zwirowego (0-31,5mm) gr. 18cm (szeroko$¢ jezdni 450cm, spadki
poprzeczna 3% oraz pobocza o szerokosci 0,5m i spadku poprzecznym 6%).
tgczna szerokos¢ jezdni 5,5m.

Wodoprzepuszczalno$¢ — warto$¢ wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosc K10>8m/dobe

okreslona wg PN-B-04492. Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajq spadki poprzeczne

i podtuzne jezdni.

Drogi gminne o hawierzchni asfaltowe;

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem wszystkie drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, w
ktérych prowadzone bedq prace nalezy odbudowaé na catej szerokosci jezdni. Prace te dotyczg
odcinkéw drég o nawierzchni asfaltowej m.in. na odcinkach pomiedzy studniami: S165 - S191, Si84 —
S186,S198—S8199, S199—S200, S199—S214, S227—5228, $230—S231, S241—S242, S244 - S261 | S246 — S255.

Po wykonaniu wykopdw i zamontowaniu sieci kandlizacji sanitarej nalezy przystgpi¢ do
Zasypania wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubosci
max 30cm do zageszczenia minimum Is =1,0, do poziomu dotu warstwy z kruszywa KtSM 0-31,5mm.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

- warstwa kruszywa kamiennego, tamanego KEMS 0-31,5mm gr. 20cm,

- Podbudowa z tuczniowej masy bitumicznej AC16P w ilosci 100kg/m?, ar. 4cm,

- warstwa Scieralna z mieszanki asfaltowej AC11S, gr. 4cm,

- Pobocza szer. 0,5m z kruszywa kamiennego, tamanego KEMS 0-31,5mm gr. 8cm.

Odbudowe podbudowy z kruszywa kamiennego i z tuczniowej masy bitumicznej moizna

B
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wykonac tylko w pasie, w ktdérym zostaty one rozebrane na potrzeby wykonywania sieci kanalizacji

sanitamej, o ile pozostata cze$¢ tych warstw w jezdni nie zostata uszkodzona. Wierzchnig warstwe
$cieralng z masy bitumicznej nalezy wykona¢ na catej szerokosci jezdni, w ktérej prowadzone byty
roboty. Szeroko$¢ odbudowanej jezdni ma by<& nie mniejsza niz przed rozpoczeciem prac

budowlanych. Sposdb wykonania nawierzchni drég asfaltowych pokazano na rysunku D-8.

11. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy stosowac zgodnie z BN-81/9192-05. Stosowanie blokéw oporowych w
budowie rurociggéw z PE ogranicza sie do stosowania przy mieszanych zestawach materiatowych

(trojniki zeliwne, zasuwy, itp.)

12. Odbiory wykonanych robét

Odbioréw robdt nalezy dokonywac w oparciu o ustalenia nastepujgcych norm:
e PN-B-10725 Wodociqgi, PN-B-10736 Roboty ziemne, PN-B-01700 Wodociqgi i kanalizacje,
e Rozdézniamy trzy rodzaj odbiorédw wynikajgcych z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie: odbiory robdt zanikajacych, odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.
Odbiory robdt zanikajgcych dotyczg czynnosci wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Iub Projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub

potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy.

Odbiory czesciowe:

w zakres odbioru czesciowego wchodza:
- wykonanie wykopdw
- wykonanie otuliny rurociggdw (podsypka, obsypka)
- montaz rurociggdw i armatury
- obsypka rurociggdw i armatury
- zasypka wykopdw wraz z odiworzeniem warstw wierzchnich
- pozytywna proba cisnieniowa szczelnosci przewoddw
-inspekcja kamerq wraz dokumentaciq i pozytywnym wynikiem inspekgii
-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie dtugosci sieci.
Odbioru  czgsciowego dokonuje Komisja przy udzidle Kierownika budowy, Inspektora

nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora.

-U0-



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Romany - Lipowa Géra Wschodnia, gmina Szczytno

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sienkiewicza 1

Odbidr kohcowy: 12-100 Szczytno

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu catosci robdt przed przekazaniem rurociggdw
do eksploatacji. Dopuszcza sie dokonywanie odbiordw koncowych odcinkéw pod warunkiem
ztozenia nastepujgcych dokumentdw:

- protokoty odbioréw czesciowych

- dokumentacije powykonawczq z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie wykonywania robét
- dziennik budowy

- afesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdw geodezyjnych.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja przy udziale Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela Inwestora. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych dokumentdw,
Komisja dokonuje przeglgdu wykonanego zadania. Zakonczenie przeglgdu wynikiem pozytywnym

umozliwia spisanie protokotu odbioru koncowego.

13. Wylyczne redlizacji

Trasy projektowanych sieci wytyczy¢é geodezyjnie. Przy udziale Inwestora wyznaczyé pas
terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty prowadzié z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci z uwagi na utrzymanie ruchu kotowego i pieszego. Sieci
wykonywac odcinkami umoZiiwidjge dojazd do posesii. Ruch pieszy w poprzek wykopdw kierowad w
wyznaczone miejsca z zabudowanymi ktadkami typu lekkiego. Przed rozpoczeciem robdt
powiadomic uzytkownikéw terendw i dysponentdw uzbrojenia o planowanym terminie rozpoczecia
prac z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z
wykopami nalezy wykonac przykrycie wykopow z barierkami dia przejicia pieszych. Wykopy
prowadzone wzdtuz drég powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone.

Roboty ziemne w pobilizu istniejgcego uzbrojenia wykonywaé recznie, a w poblizu lini
energetycznych po ich wytgczeniu. Praca koparki w poblizu czynnych linii energetycznych jest
zabroniona.

Inwestycie nalezy realizowaé zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

*  PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dia przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

*  PN-EN 1610:2002- Budowa i badania przewoddw kandlizacyjnych.

* PN-EN 476:2001- Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych w  systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

*  PN-EN1671:2001- Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe.
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PN-EN 773: 2002- Wymagania ogdlne dotyczace elementéw w systemach kanalizacii
ciSnieniowej.

PN-B-10729:1999- Kandlizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004- Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zeloetowe.

PN-EN 124:2000- Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-87/H-74051-00- Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

PN-EN 752-6:2002- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

PN-B-11111:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 7wir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-06102:1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-§-96012:1997- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitame i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL- Warszawa 2001.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U. z 1993r. Nr 96, poz. 438)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PP-B, PVC i PE opracowana przez
producenta.

a ponadto nalezy:

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
dysponentdw i wiascicieli drég, uzbrojenia pod i nadziemnego,

Nawierzchnie drég, wjazddw naprawi¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

14. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —

Montazowych" oraz Zarzgdzenia nr 62 MBiPMB
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Przed przystgpieniem do robdt, trasy rurociggdw (wykopdw) nalezy oznakowad i zabezpieczye
zgodnie z przepisami i uzgodnieniami z wiascicielami drég i terendw

Wykopy wykonac jako waqskoprzestrzenne o $cianach azurowo szalowanych w wiekszosci
mechaniczne, w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonac
recznie

W rejonie zabudowy nalezy wykona¢ przejscia (ktadki dia pieszych).

W zwiagzku z brokiem szczegdtowych danych o gtebokosciach posadowienia kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, naniesione na proflach rzedne mogg okazac sie
niesciste, dlatego kable nalezy odszuka¢ wykopami prébnymi. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia i prace wykonaé¢ w razie
potrzeby pod ich nadzorem.

Przy zblizeniu sie do stupdw energetycznych zachowac szczegding ostroznos¢ a w razie potrzeby
wykona¢ odpowiednie odciggii podpory

Przy zasypywaniu wykopdw konieczne jest doprowadzenie gruntu zasypowego do mozliwie
maksymalnego zageszczenia — wspodtczynnik Is = 1,0, diatego wykop nalezy ubijaé warstwami
max. 30 cm. Po wykonaniu prac przedstawi¢ protokoty badania wskaznika zageszczenie w ilosci
min. 3 badania na 100 mb wykopu.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

W trakcie wykonywania robét montazowych nalezy na biezgco (w odkrywce) dokonaé
pomiaréw geodezyjnych inwentaryzacyjnych.

Wszystkie roboty objete uzyskanymi Decyzjami wykonac i odebra¢ zgodnie z zapisami Decyzji

wydawany przez odpowiednie organy.
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