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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekow Ps 1

Adres (Nr dziatki): Lipowa Géra Wschodnia
gm. Szczytno , dziatka numer 10-5/1
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 13 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczytno [60] )
Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021]
Stacja SN/nn LIPOWA GORA WSCHOD KOL. [S-1306]
Obwéd nn ROMANY [1306-01]
Obiekt Obwod [nN] ROMANY [1306-01]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz. nr 5/1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Dostosowanie odcinka linii napowietrznej nN (4 x AI35mm2 1306-01/01) obwad nr 01 ze stacji transformatorowej S-1306 do
Wymaganych parametrow sieci, w oddzielnej dokumentacji technicznej OBI/651601869 - realizacja | kwartat 2019r.

W przelocie istniejace; linii kablowej nN YAKXS 4 x 120mm2 - 1306-0101 102, technologia weinki zabudowaé szafke
pomiarowg przy lub w obrebie dziatki nr 5/1.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
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Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr  nalezy uzgodni¢ w Dziale Przytaczen R
Dystrybucji w Szczytnie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 5/1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalo
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarow:

obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnali
zaniku napiecia.

b) Dla poszczeg6inych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksplo
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w zlaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.301 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S- 1306 LIPOWA GORA WSCHOD KOL. - 100kVA.
Parametry obwodu do miejsca przytaczenia: 1306-01: Ist. zab. obwodu nr 01 w stacji WT00/gF 80A, zaprojektowany AsXSn 4
x 95mm2 - 157m, AsXSx 4 x 70mm2 - 357m, YAKXS 4 x 120mm2 - 270m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacjg budowlano - techniczna odcinka linii kablowej nN.
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
Umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor Hejonu Dyst{jouc)
w Olszthni i‘.‘fczx e

Zurow Krzysztof

Fod 29 W1

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121639

Otrzymuig; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
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LEGENDA:

—— projektowana sie¢ kanalizagji tlocznej
projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
—--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=2,0m
PS1 - przepompownia $ciekéw

SS - szafka sterownicza przepompowni

ZKP - szafka ztaczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJII SANITARNEJ -
Biuro Projektéw Inzynierskich W MIEJSCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA E-1
Sp. z 0.0. Sp. k. WSCHODNIA
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS1 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. tomzynska 3 21.11.2018
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien S
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 Y
Asystent projektanta inz. Angelika Lipka e !
Sprawdzajacy | magr inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13 D(%
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa: Przepompownia $ciekow Ps2

Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-213

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 8 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczytno [60] )
Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY2 [6008]
Stacja SN/nn ROMANY GORKA [S-0216]
Obwod nn ROMANY [0216-01]

Obiekt Obwod [nN] ROMANY [0216-01]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz. nr 213.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Ze stupa istniejacej linii napowietrznej nN wybudowac przytacze kablowe z szafka pomiarowa,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 213 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylaczen
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

£a zgodnos¢ z oryginatem
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 213 - droga.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane

szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.
b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Zapewnic selektywno$¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w ztaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.513 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-0216 ROMANY WIES - 40kVA. Parametry obwodu do miejsca
przytaczenia: 0216-01: 4xAl35mm2 - 107m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczna przytacza kablowego nN.
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodka energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Zurow Krzysztof Bogdan Breznowsk)

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121639

Otzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybuciji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Za zgodnosc¢ z oryginatem
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STAROSTWO POWIATOWE
ul Sienkiewicza 1
12-100 S7zgzvtno
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YOJ& uzgodni zmiane lokalizacji szafki. E X />\ \ \\¢
N N \
5. 2018 Technik dsbrzytaczer \ LEGENDA:
} jektowana sie¢ kanalizacji tlocznej
ny wym - — proje izacj nej
Wymiar 2t3cza w rzucie pionowym  pgiep, rajewski projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
.. IS~ —--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=15,0m
Miar zﬁézgéoZeuleczmlaﬁ.ecm PS2 - przepompownia sciekéw
Wojektowan ia. SS - szafka sterownicza przepompowni
ZKP - szafka zlaczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ N s,
Biuro Projektéw Inzynierskich W MIEJSCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA :
Sp. z 0.0. Sp. k. WSCHODNIA
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS2 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. tomzynska 3 21.11.2018
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien /{ dogpis /4
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 TN,
Asystent projektanta inZz. Angelika Lipka e ' W
Sprawdzajacy mar inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13 %) log -
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STAROSTWO POWIATOWE
ul Sienkiewicza 1
12-100 Szczvtno

Energa

operator
lNumer P/18/055304 Miejscowos$¢ Olsztyn Data 31-10-2018
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
s Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekow Ps3
Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-131/42
2 Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 10 kW
4 Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczytno [60] )
Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021]
Stacja SN/nn ROMANY WIES [S-0226]
Obwod nn SZCZYTNO [0226-03]
Obiekt Obwod [nN] SZCZYTNO [0226-03]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz. nr 131/42.
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane;;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7¢ Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
71.2.  Stacja transformatorowa:
71.3.  Urzadzenia nn:
Ze slupa istniejacej linii napowietrznej nN wybudowact przytacze kablowe z szafka pomiarowa,
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
71.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 131/42 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylaczen
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.
8.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

£a zgodnos¢ z oryginatem
2018 -11- 28
POADIS o (rrresssersesssassane
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9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 131/42 - droga.

Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sq W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:
Zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w ziaczu,

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukfad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.376 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9

Inne:

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji $-0226 ROMANY WIES - 160kVA. Parametry obwodu do migjsca
przytaczenia: 0226-03: AsXSn 4 x 50mm2 - 362m.

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Za zgodnos¢ z oryginatem

08 -1- 28,
Podpis .yais
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STAROSTWO POWIATOWE
ul Sienkiewicza 1
12-100 Szczvtno

&/ Energa

operator

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczna przytacza kablowego nN.
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Oyrektor Rej ) u Dystrybuciji
wOlsztgn??'S 4 ty e !
I
s
. Elzbieta/Stankiéivi
Zurow Krzysztof : =

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121639

Otrzymujz: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

~HA -



- T

/ //\/

)~/
/1/76500 4§ s

16397 -
/ // /75//7625
7, /) /7

STAROSTWO POWIATOWE
ul Sienkie ? ai
12-100 Szczvino

- 21-131/41

£a zgodnosé z oryginatem

+#10 s 1518

.f
/

b"’ AJOR SA

/
-/ RS
/(;é/// F]}@[Qor? Dysct)r}?bucp ) Rie uPolna 28
/

Uzgodnienie nr pljg/ |

; y A Uzgadniasje lokalizacje szafkl zia ZQWO-pPelniarowej
;54 / / zasilejgce] w endrgle Fiekirygzna P& epaly W C
SCll ... 3
/ /y na dzaaice nr / .. 757 ..... 42 ............
/ /( / W MIigjSCOWOSCi ......... Jga TR - S
o] A SJ.C A, /.. Lokatizacja ww. szafki
/ moze ulec zmiane/w przypadku braku mozliwdsc i_uzyskania
przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie ha etapie
opracowania dokumentacji technicznej zgody na budhoy e
/ d sieci elektroenergetycznej zasilajacej ww. obiekt. W przyp,
/’ : 676 wystgpienia ww. sytuacji ENERGA-OPERATOR SA Odg $
00. ¢

w Olsztynie uzgodni zmiang lokalizaciji szafki.
/P\rzeM\imany wymiar ztgcza w rzucle pionowym

28 LIS. 2016 Technik ylaczen

na etaple projéRtew ama Mic jewski

162.7
LEGENDA:
—— projektowana sie¢ kanalizacji thocznej
projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
—--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=2,0m
PS3 - przepompownia $ciekow
SS - szafka sterownicza przepompowni
ZKP - szafka ztaczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNE) -
Biuro Projektéw Inzynierskich W MIEJSCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA E-3
Sp. z 0.0. Sp. k. WSCHODNIA
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS3 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: date:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. komzyrska 3 21.11.2018
Stanowisko Imig i nazwisko numer uprawnien /jpedpis |,
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 4
Asystent projektanta inz. Angelika Lipka --- i
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13 JZ}"



STAROSTWO POWIATOWE
ul Sienkiewicza 1
12-100 Szczvtno
operator
@Pﬁ 8/055294 Miejscowos¢ Olsztyn Data 31-10-2018
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow Ps4
Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-198/2
2 Grupa przytgczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 13 kW
4 Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczytno [60] )
Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021]
Stacja SN/nn ROMANY WIES [S-0226]
Obwéd nn SZCZYTNO [0226-03]
Obiekt Obwod [nN] SZCZYTNO [0226-03]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz. nr 198/2.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
71.3.  Urzadzenia nn:
Ze slupa istniejacej linii napowietrznej nN wybudowac przytacze kablowe z szafka pomiarowa,
714.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
7.5, Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
71.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
71.7.  Demontaze:
12, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
Lokalizacjg szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 198/2 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przytaczen
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Za zgodnos¢ z oryginate
206 -11- 28
POADIS 1 yecilossssssessssss
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9.2

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 198/2 - droga.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowang
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewnic selektywnos¢ dzialania zabezpieczen z zabezpieczeniem gléwnym w ztaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 2.761 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji $-0226 ROMANY WIES - 160kVA. Parametry obwodu do miejsca
przytaczenia: 0226-03: AsXSn 4 x 50mm2 - 25m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

7a 200dn0SC Z oryginatem
2018 -11- 18
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STAROSTWO POWIATOWE
ul Sienkiewicza 1
12-100 S7n7vitnn

/ Energa

operator

Rodzaj urzadzenialinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczng przytacza kablowego ni.
Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznei.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwocig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budqultapg.l

¥
Dziaty iz vtz

Zurow Krzysztof Bogdan fereznowsk

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121639

Otzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekow Ps 5

Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-72

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 7.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Szczytno [60]

Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021]

Stacja SN/nn ROMANY WIES [S-0226] £azgodnosC z oryginarem

Obwod nn JEZIORO, LEWA STRONA [0226-01] 2008 -11- 28
Obiekt Obwdd [nN] JEZIORO, LEWA STRONA [0226-01] /
Obiekt: Ztgcze szafka nN dz. nr 72. '

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

ngres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Ze shupa istniejgcej linii napowietrznej nN wybudowact przytacze kablowe z szafkg pomiarowa,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
Lol.(alizacjg szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dzialki nr 72 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylaczen
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 72 - droga.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtémych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem giownym w zigczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1KkV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy W sieci 0.44 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-0226 ROMANY WIES - 160kVA. Parametry obwodu do miejsca
przylaczenia: 0226-01: AsXSn 4 x 50mm2 - 302m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Za zgodnos¢ z oryginarem
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Rodzaj urzadzeniafinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowact i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczng przytacza kablowego nN.
Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okres$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Kim OV
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia sciekow Ps6

Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-12/2

Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 6 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczytno [60]
Linia 15 KV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021]
Stacja SN/nn ROMANY HYDROFORNIA [S-1089]
Obwad nn SKLEP [1089-02]
Obiekt Obwod [nN] SKLEP [1089-02]
Obiekt: Ziacze szafka nN dz. nr 12/2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

W przelocie istniejacej linii kablowej nN YAKXS 4 x 120mm2 (1 089-020101/01) technologia weinki zabudowaé szafke
pomiarowg przy lub w obrebie dziatki nr 12/2.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytgczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.;
LOi_(aIizach szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 12/2 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylaczen
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.

§C 7 inctern
Za zgodnosc z orygind

2018 -11- 18
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operator
8. Wymagany stopief skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 12/2 - droga ][
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego: |
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane\,‘?
szafce pomiarowej ’
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni :
94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana |
9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowq a w
obwodach wtomnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacj
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w zigczu.
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.8 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-1089 ROMANY HYDROFORNIA - 160kVA.
Parametry obwodu do miejsca przytaczenia: 1089-02: AsXSn 4 x 50mm2 - 125m, YAKXS 4 x 120mm2 - 80m.
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy i
|
Za zgodnos¢ z oryginaierr
2018 -1- 18
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12.3.
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13.
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16.

17.

18.

Zurow Krzysztof

r

STAROSTWO POWIATOWE
ul Sienkiewicza 1
12-100 S7zczvtnon

N\

operator

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje budowlano - techniczna odcinka linii kablowej nN.
Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przylaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Kiarajunik
Dziatu

Boodan Rereznowski

OPRACOWAL ZATW’ERDZIL
tel. 896121639

Ol’ZYMqu: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Za zgodnosc z oryginaier
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W przypadku braku mozliwosci uzyskania

wggﬁA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie na etapie

Ektrola dokumentacii technicznej zgody na budowe

B :nefgetyczne_j_ zasilajgcej ww. obiekt. W przypadku

oty ww, Sytuacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
€ uzgodni zmiang lokalizaciji szafki.

Wymfaf Hacza wrzucle pionowym 9 g | (g 2018

A ........... } -, lQb .......... cm.Technild ds. Przylaezen
+4C2a moze ulec zmianie

€lapie projektowania.

," iéwski

LEGENDA:

projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej

—— projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
—--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=10,0m
PS6 - przepompownia $ciekow

SS - szafka sterownicza przepompowni

o——o - projektowane ogrodzenie panelowe
- projektowana brama dwudzielna szer. 3,00m

cL\o - projektowana furtka szer. 1,00m
+%/] - projektowane utwardzenie z kostki betonowe;j gr. 8cm

ZKP - szafka ztaczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACII SANITARNE)] -
Biuro Projektéw Inzynierskich W MIEJSCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA E-6
-l Sp. 2 0.0. Sp. k. WSCHODNIA
~ 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS6 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. tomzyriska 3 21,11.2018
Stanowisko Imig i nazwisko numer uprawnien [Rgdpis|
179 Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 | AW
Asystent projektanta inz. Angelika Lipka -=- ! p(%
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13 /pl

i -



STAROSTWO POWIATOW
ul Sienkiewicza 1
12-100 [re7vtnn

Energa

operator
Numer P/18/055258 Miejscowos¢ Olsztyn Data 31-10-2018
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
4, Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekow Ps 7
Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-45/7

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 8.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Szczytno [60]

Linia 15 KV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021]

Stacja SN/nn ROMANY WIES [S-0226]

Obwod nn ZWIROWNIA [0226-04]

Obiekt Obwod [nN] ZWIROWNIA [0226-04]

Obiekt: Ziacze szatka nN dz. nr 45/7.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
/. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z

siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Z istniejacego zlgcza kablowo-pomiarowego (02260431) posadowionego przy granicy dziatki nr 45/4, wybudowat przytacze

kablowe z szatka pomiarowa.
7.14.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2,

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dzialki nr 45/7 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylaczen
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.

Za zgodnosé 7 oryginctem
2018 -11- 2
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9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

Energa
operator

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziafki nr 45/7 z bezpoérednim dostepem od strony drogi dojazdowe;.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe]

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w

obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzieé¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w ziaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.404 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

Samoczynne wylaczenie zasilania

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-0226 ROMANY WIES - 160kVA. Parametry obwodu do miejsca
przylgczenia: 0226-04: AsXSn 4 x 50mm2 - 217m, YAKXS 4 x 120mm2 - 275m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

£a zgodnos¢ z oryginatem
200 -1-28
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12-100 Szczvino

operator

Rodzaj urzadzenialinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczng przylacza kablowego nN.
12.2.  Dotyczy wspélpracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:
W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.;

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zradta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kiardvinik
Dziatu P taczen
Zurow Krzysztof Pogdan Bereznowei;
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 896121639

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

£a zgodnos¢ z oryginatem

2018 -11-
Podpis ,

viseoge



YKY 5x10mm2; L=18mb

ENERGA-OPERATOR
Oddziat w Olszty nieSA

| \ Rejon Dystry @uc]u 7 Szcz me ul Polna 28

Uzgodnienie nr
Udgadnia ste ety GPLALASYQ. oo,

z‘a;cﬂa;\)'éc i W energ Peleyyczna f—.ﬂ 34753'*

na dziatce nr

...........

....................

ﬂQ ....................... Lokalizacja ww. szafki

mrcz)éc: gﬁg ;g\agggé rzygasdku braku mozliwosci uzyskania
A Oddziat w Olsztynie Jo :

0 ac?wama dokumer&n technicznej zgod))ll nanguggwg 1636 e ZgOanS\ﬂ £One" ﬂbrr\

ektroenergetycznej zasjlajgcej ww. obiekt, W przypadku y R

ma Ww. sytuacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat 10 -11- >

uzgodni zmiane lok izacji szafki, POdpiS e

LEGENDA:

projektowana sie¢ kanalizacji thocznej
projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
—--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=18,0m
PS7 - przepompownia Sciekow
SS - szafka sterownicza przepompowni
ZKP - szafka zkaczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA
o——o - projektowane ogrodzenie panelowe
- projektowana brama dwudzielna szer. 3,00m
J>\o - projektowana furtka szer. 1,00m
4 - projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNE] -
Biuro Projektow Inzynierskich W MIEJSCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA E-7
Sp. z 0.0. Sp. k. WSCHODNIA
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS7 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. tomzynska 3 21.11.2018
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien ppdRi
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 /
Asystent projektanta inz. Angelika Lipka o I { N
K Sprawdzajacy magr inz. Jacek Dziatkowiak ~ WAM/0088/PWOE/13 VAl Wd-
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AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia sciekow Ps 7
Adres (Nr dziatki):Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-45/7
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 8.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Szczytno [60] .
Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021] '
Stacja SN/nn ROMANY WIES [S-0226] ,
Obwéd nn ZWIROWNIA [0226-04] ’
Obiekt Obwod [nN] ZWIROWNIA [0226-04]
Obiekt: Ztgcze szafka nN dz. nr 45/7.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Z istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego (02260431) posadowionego przy granicy dziatki nr 45/4, wybudowac odcinek linii
kablowej nN z szafkg pomiarowg zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng - OBI/65/1400418.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci stron.
Wykonanie tych czynnos$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 45/7 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przytaczen
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy granicy dziatek nr 45/7 i 45/1 z bezposrednim dostepem od strony drogi dojazdowe;.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe;

Za zgodno$¢ z oryginatem
2019 -01- 15
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Sposéb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzone;j energii: Energia el

ektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej; 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pbtposredniego, zastosowad odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarow
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnal

zaniku napiecia.
b)  Dla poszczegéinych etapow bu

dowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywnos¢ dzialania zabezpieczen z zabezpieczeniem giownym w zigczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne; automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci
b)  Napiecie znamionowe sieci

Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
04 kv

¢)  Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 0.371 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen

Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

- kV

b)  Napiecie znamionowe sieci

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

W stacji110/15 kV GPZ Szczytno

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen
Inne:

uziemienie ochronne

Istniejace parametry sieci: Moc transformatora w stacji S-0226 ROMANY WIES - 160kVA. Parametry obwodu do miejsca
przytaczenia: 0226-04: AsXSn 4 x 50mm2 - 217m, YAKXS 4 x 120mm2 - 352m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja techniczna - opracowana OBI/65/1400418.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania;

Niniejsza aktualizacja warunkow prz
nr P/18/055258 z dnia 31-10-2018.

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.;
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotycza(
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przyltaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukji Ruchu i Eksplod
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. N

£a 2godnosé z oryginatem
2019 -01- 1 5[
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poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalaeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor R i
wo.:;t;f“r;;;;:a?:“
L
Krajewski Michat E""‘“L *@*A@w:‘cz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL f

tel. 896121636

i1 Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
i 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
—--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=18,0m
PS7 - przepompownia Sciekow

SS - szafka sterownicza przepompowni

o——o - projektowane ogrodzenie panelowe
- projektowana brama dwudzielna szer. 3,00m
- projektowana furtka szer. 1,00m

- projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm

ZKP - szafka ztgczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA

Biuro Projektéw Inzynierskich
Sp. z 0.0. Sp. k.
12-100 Szczytno

ul. Osuchowskiego 15
tel. 510-825-047

PROJEKT BUDOWLAN'Y SIECI KANALIZACII SANITARNEJ .
W MIEJSCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA E-7
WSCHODNIA
Przedmiot rysunku: skala:
Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS7 1:250
Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. tomzynska 3 21.11.2018

Stanowisko Imig i nazwisko numer uprawnien [podpis
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 14 % é
Asystent projektanta inz. Angelika Lipka --- [/" 1 ‘

Sprawdzaiacy magr inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13 N
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or P118/055254 Miejscowo$¢ Olsztyn Data 31-10-2018

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekow Ps 8
Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-21/8

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 8.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczytno [60] )
Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY1 [6021]
Stacja SN/nn ROMANY WIES [S-0226]
Obwod nn ZWIROWNIA [0226-04]
Obiekt Obwod [nN] ZWIROWNIA [0226-04]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz. nr 21/8

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Istniejacy obwdd nN nr 04 ZWIROWNIA ze stacji transformatorowej S-0872 dostosowa¢ do wymaganych parametrow sieci i
2wigkszonego obcigzenia - OBI/65/1801569 - realizacja projektu.

Zistnigjacego zlacza kablowo-pomiarowego (ZK-1/L+TL2/R/F -02260410) posadowionego przy granicy dziatki nr 21/5,
Wybudowat przytacze kablowe z szafka pomiarowa,

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

(:dbiorca Wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej'.;

Za zgodno$¢ z oryginaiem
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Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dzialki nr 21/8 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylg 1
Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 21/8 - droga

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstal
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiaro
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnali
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 W Instrukcji Ruchu i Ekspl
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w ztaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.27 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-0226 ROMANY WIES - 160kVA. Parametry obwodu do miej
przylaczenia: 0226-04: istn. zab. obwodu nr 04 w stacjiWT-00/gF 125A, AsXSn 50mm2 - 315m, YAKY 4 x 70mm?2 - 28

Sonddhddescunsaionaseningennang;




STAROSTWO POWIATOWI
ul Sienkiewicza 1
12-100 Szczvtno

Energa

operator

¢ w Dziale Przy{ch Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
4. Dotyczy projektu budowlanego:
X Opracowat i uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacig techniczna przytacza kablowego nN.

ym 16 A, zainstaloﬁz Dotyczy wspdipracy ruchowe:
3. Dotyczy umowy o przytgczenie:

wych 4. Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przytaczenia.,

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
ntrolno-pomiaro kompatybilnosci elektromagnetycznej.

- optyczng sygnalié. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ji Ruchu i Ekspl ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
P Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
; Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
i systemowej zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6ézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Dyrektor Rq‘onu Dystrybucjt

w Olsztypie '\/Xz zufnie
7 / /
Zurow Krzysztof L} icz

Elzbietd Ston
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121639

1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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1694
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a zgodnosd %/orygjw';em
2018 -11; ‘
Podpis %]

469.6 B

69.5

LEGENDA:

projektowana sie¢ kanalizacji thocznej
projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
—--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=66,0m
PS8 - przepompownia $ciekow

SS - szafka sterownicza przepompowni

ZKP - szafka ztaczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA

[ PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACII SANITARNE] rrys
i Biuro Projektéw Inzynierskich W MIEJSCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA E-8
169.9 Sp. z 0.0. Sp. k. WSCHODNIA
12-100 Szczytno I Przedmiot rysunku: skala:
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS8 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. tomzyriska 3 21-11]-2018
Stanowisko Imig i nazwisko numer uprawnien dpjs
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 ]
Asystent projektanta inz. Angelika Lipka | 3 @H.
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Dziatkowiak _| WAM/0088/PWOE/13 ]




STAROSTWO POWIATOW?E
u! Sienkiewicza 1
12-100 Szczvtno

Energa

operator
or P/18/055248 Miejscowos¢ Olsztyn Data 31-10-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przytaczany obiekt:

Nazwa: Przepompownia $ciekow Ps9

Adres (Nr dziatki): Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-219

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 13 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Szczytno [60] )

Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY2 [6008]
Stacja SN/nn ROMANY KOL. [S-1307]

Obwod nn ROMANY  [1307-03]

Obiekt Obwod [nN] ROMANY [1307-03]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz. nr 219.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z?k[es prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

1. Urzadzenia WN i SN:

2. Stacja transformatorowa:

3. Urzadzenia nn:

Ze slupa istniejacej linii napowietrznej nN wybudowaé przytacze kablowe z szafka pomiarowa,
H“- Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7. Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

gttri:mrca wykon.a instalacje przy_&qcza_nqw obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci

Lokn{' WY}(Ohame_ tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej".;

3 Kalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 219 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przytaczen
€jonu Dystrybucji w Szczytnie.

Magany stopief skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
£a zgodno$¢ z oryginatem
208 -11- 28
Dodp|s<*'
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Za zgodnos€ z oryginaiem

P ' i

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 219 - droga.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstaloy,
szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pbtposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa
obwodach wtomych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnaliz
zaniku napigcia.
b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksplod ™
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywnost dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtownym w ztaczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry W zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad Zwarciowy W sieci 1.796 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-1307 ROMANY WIES - 100kVA. Parametry obwodu do miej
przytaczenia: 1307-03: AsXSn 4 x120mm2 - 75m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

\4i
]

208 -11- 18
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ul Sienkiewicza 1
{2-100 Szczvinn
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operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacie techniczng przytacza kablowego nN.

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

125 A, zainstalg

ych Dotyczy umowy 0 przylaczenie:
Inne wymagania:
rolno-pomiarow W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okre$lenie warunkéw przytaczenia.;
)ptyczng sygnali Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

= Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- Po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budqwlgpe.

Svinilk

Dziatu F» viaczen

i systemowej

Enordan =
Zurow Krzysztof £ogasn erbznowsks

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121639

1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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kabel elektryczny YKY 5x6mm2, L=18,0m
PS9 - przepompownia $ciekéw
SS - szafka sterownicza przepompowni

ZKP - szafka zigczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACII SANITARNE] fimys:
Biuro Projektow Inzynierskich W MIEISCOWOSCI ROMANY - LIPOWA GORA E-9
Sp. z 0.0. Sp. k. WSCHODNIA
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
/ ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PS9 1:250
/ tel. 510-825-047 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. tomzynska 3 21.11.2018
/ Stanowisko Imig i nazwisko numer uprawnien { podpi
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 M/ﬁ%—
) / Asystent projektanta inz. Angelika Lipka --- Y
Sprawdzaiacy mar inz. Jacek Dziatkowiak WAM/0088/PWOE/13 %
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ul Sienkiewicza 1
i2-100 Szczvtno

operator

INumer P/18/055248 ]Miejscowoéé Olsztyn Data 13-03-2019

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1 Przylaczany obiekt:
{ Nazwa:Przepompownia $ciekow Ps9
Adres (Nr dziatki):Romany
gm. Szczytno , dziatka numer 21-219
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 13 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szczytno [60]
Linia 15 kV SZCZYTNO-DZWIERZUTY?2 [6008]
Stacja SN/nn ROMANY KOL. [S-1307]
Obwod nn ROMANY [1307-03]
Obiekt Obwod [nN] ROMANY  [1307-03]
Obiekt: Ztacze szafka nN dz. nr 219.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;
1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
1.1, Urzadzenia WN i SN:

1.2, Stacja transformatorowa:

1.3.  Urzadzenia nN:
Z istniejacej szafki pomiarowe; zlokalizowanej przy granicy dziatki nr 32/139, wybudowac przytacze kablowe z szafkg
pomiarowa,

4. Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

1.5, Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7. Demontaze:
Zak(es inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
biorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wyk0_nanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Lokalizacjg szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dzialki nr 219 nalezy uzgodni¢ w Dziale Przylaczen Rejonu
Dystrybucji w Szczytnie.

ymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
M,V’,"aganl_a dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

I€jSce zainstalowania:

zaﬂ@ Pomiarowa przy lub w obrebie dziatki nr 219 - droga.

00z3 i prad Znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

‘s”Y*qunik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
2afce pomiarowej

Za zgodno$é z oryginatem
2019 -03- 19

Podpis /k .
[ : ’\F‘m’ij
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Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane; Licznik energii elektrycznej czynnej: 3-fazowy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarg
obwodach wtérmnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnj
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploataq
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywno$¢ dziatania zabezpieczen z zabezpieczeniem gtéwnym w zigczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.496 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

przytaczenia: 1307-03: AsXSn 4 x 120mm2 - 75m; YAKXs 4x70 - dt. 62 m.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu i

Istniejace parametry sieci; Moc transformatora w stacji S-1307 ROMANY WIES - 100kVA. Parametry obwodu do miej1

_

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ i uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczng przytacza kablowego nN.

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okre$lenie warunkow przytaczenia.;
Niniejszy dokument aktualizuje w catosci wczes$niejsze warunki nr P/18/055248 z dnia 31-10-2018 wydane dla tego sd
obiektu.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach d0
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i EX
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (D
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawe-bisdowtame.czania Eksploatacjz
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ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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