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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W OLSZTYNIE

Olsztyn, 13 sierpnia 2018 .
WO0O0S.420.43.2018.TP.13

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 | oraz art. 84 ust. 1 ustawy
7 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
| spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22017 r. poz. 1405 z p6zn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
g listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
.U. 22016 1. poz. 71), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora Gminy Szczytno, reprezentowanego przez Biuro Projektow Inzynierskich Spétka z. o. o.
na podstawie udzielonego petnomocnictwa z dnia 8.05.2018 r. oraz po zasiegnieciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie (znak: ZNS.4083.1.2018 z dnia
5.07.2018 r.) i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrofece
znak: BI.ZP1.5.0436.177.2018.MS z dnia 2.07.2018 .),

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Romany i Lipowa
Géra Wschodnia, gm. Szczytno.

2. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

7 Przedmiotowa inwestycja polegajagca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
¥Miejscowosci Romany i Lipowa Géra Wschodnia, gm. Szczytno, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79
rZ»':ldzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
118CZaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 . poz. 71) w brzmieniu ,sieci kanalizacyjne
Owitej dfugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km z wylgczeniem ich przebudowy
=009 bez wykopows, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
F kolejowym oraz przytaczy do budynkéw’, kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé mogacych
“'€ncjalnie Znaczaco oddziatywac na srodowisko.

‘ Petnomocnik Inwestora zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
g Ztynie Z wnioskiem z dnia 8 maja 2018 r. o wydanie dla przedmiotowej inwestycji decyzji
§ %OWiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu
eg:’lwania Administracyjnego, pismem z dnia 11 maja 2018 r., znak: WO0S.420.43.2018.TP1,
iej‘scg\:IVeStora do usuniecia brakow formalnych wniosku ‘popr.zez przedtozenie: wypisu i wyrysu
?w, e9_]0 planu zagospo@arc?wama przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony, albo
Oj_ego braku. W piémie zdnia 21 maja 2018 r. poinformowano, ze teren objety
.» 13 nie. posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego co umozliwito
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tutejszemu organowi wszczecie przedmiotowego postepowania. O wszczeciu postgp
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach g, *f’
przedsiewziecia, strony zostaty poinformowane zawiadomieniem z dnia 23 maja 2018 s
WO00S$.420.43.2018.TP2 oraz stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postep
administracyjnego, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, W sposbéb zwyczajowo prz"
obwieszczeniem z dnia 23 maja 2018 r., umieszczonym m.in. na tablicy ogtoszen

na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Szczytno. Dodatkowo tutejszy organ poinformowat, ze
informacje o toczacym sie postepowaniu przekazywane beda za pomocg obwiggh™
umieszczanych m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srod f“
w Olsztynie bip.olsztyn.rdos.gov.pl w zaktadce Obwieszczenia i zawiadomienia oraz na i
ogloszen w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie. Jednogl .
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 23 maja 2018 r &
WOO0$.420.43.2018. TP.3 zwrocit sie do Inwestora o uzupetienie informacji zawartych wiig
informacyjnej przedsiewzigcia w zakresie m.in.: wyjasnienia zapisu odnoszacego sie doft
koniecznos$ci usuwanie roélinnosci w tym drzew, przeanalizowania inwestycji pod wz
zakazow wystepujgcych na obszarze chronionego krajobrazu, uzupetnienia opisu lok
inwestycji przy uwzglednieniu obecnego sposobu wykorzystania terenu oraz réznorg
biologicznej wystepujacej na terenie inwestycji, a w szczegdlnosci: bytowania ptakéw,
gniazdowania, na terenie planowanej inwestycji, siedlisk cennych przyrodniczo, flory i fauny,
prawnie chronionej wraz z okresleniem wptywu planowanej inwestycji na w/w elementy na
realizacji i uzytkowania, przedstawienia lokalizacji planowanej kanalizacji z poszczeg
urzadzeniami (np. przepompownie) na zataczniku graficznym, uzupetnienia opisu lok;
planowanego przedsiewzigcia o potozenie inwestycji wzgledem korytarzy ekologicznye
z okresleniem wptywu inwestycji na ich cele na etapie jej realizacj, przeanalizowania
emisji hatasu mogacego powstawa¢ w wyniku eksploatacii inwestycji przy uwzgled
wszystkich potencjalnych zrédet, okreslenia sposobu zabezpieczenia Srodowiska na
eksploatacji kanalizacji w przypadku awarii lub jej niedroznosci, wyjasnienia zrodta inft
dotyczacej braku koniecznosci odwadniania wykopéw w trakcie realizacji inwestycji. P
z dnia 18 czerwca 2018 r. przedtozono do tutejszego organu brakujace informacje. Jednot
poinformowano o zmianie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku czego ulegta 7
dtugos¢ projektowanej sieci wraz z uzbrojeniem towarzyszacym. W powyzszym pismie pr
nowy zatacznik ze zmieniong lokalizacja sieci kanalizacyjnej wraz z wypisami z rejestrow g
dla dziatek wczeéniej nieobjetych zakresem analizowanej inwestycji.

Pismami 2z dnia 25 czerwca 2018 r, znaki WOOS.420.43.20f
i WO0$.420.43.2018.TP.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie zwrocit
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie i do Panstwowego Gospod
Wodngo Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrolgce o opinie w sprawie obowigzku przeprow?
dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania na $rodowisko. Panstwowy Po
Inspektor Sanitarny w Szczytnie w opinii sanitarnej znak: ZNS.4083.1.2018 z dnia 5 lipca :
oraz Zarzad Zlewni w Ostrolece znak: BI.ZPI1.5.0436.177.2018.MS z dnia 2 lipca )
pozytywnie zaopiniowaly realizacie przedmiotowej inwestycji, uznajac brak P’
przeprowadzenia dla analizowanego przedsigwzigcia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie, majac na uwadze uwarunk?
srodowiskowe, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oo$ oraz ww. opinie postano ‘
zdnia 17 lipca 2018 r, znak: WO00S$.420.43.2018.TP.10, stwierdzit brak konie¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia:

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postep!
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdzn. zm.), zawiadomieniem z dnia 17 lipcd
postepowania zostaty zawiadomione o przystugujgcym im prawie do zapoznania sig 7!
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3Ciu  postep, w siedzibie Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie, a takze wypgmgdzenia

cowaniach P jie dotychczas zgromadzonych dowodéw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan,
g, odnoén' . , L. . ’

1aja 2018 | inie do 3 sierpnia 2018 r. W wyzej okreslonym terminie, do tutejszego organu nie wplynety

ks uwagi | wnioski, a strony postepowania nie ztozyty zadnych zadan.

CZajowo pry Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
ogfoszen |, strzennego.

iztynie, jak g powstajace na terenie objetym planowang inwestycja $cieki obecnie sg gromadzone
rmowat, zg, '.omikach bezodptywowych lub w sposéb niekontrolowany odprowadzane do $rodowiska.
locg Obwig ktowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na wyeliminowanie wycieku $ciekéw
chrony Srogg yszczonych do gruntu z nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych.

lia oraz na| ~ Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
nie. Jednogh.. vitacyjnej i ttocznej oraz wigczeniu jej do istniejacego systemu kanalizacyjnego na terenie
aja 2018 & iccowosci Lipowa Goéra Wschodnia dz. nr 46 obreb Lipowa Géra Wschodnia, gm. Szczytno.
rawartych wg iaktowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi przyltaczenie dla wszystkich nieruchomosci
*ego sie dof migjscowosci Romany, gm. Szczytno.

cji pod wzgh gje¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego
1 opisu lok ‘.-‘PVC-U) @160 - 200 mm SN8 jednowarstwowych ($cianka lita) taczonych na uszczelki
raz réznorg .. e 0 facznej diugosci ok. 8,8 km. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zostanie wykonana z rur
lia ptakoéw, ’{;m SDR17 @ 60-110 mm PN10 faczonych metodg zgrzewania doczotowego lub
flory i faunylektrooporowego o tacznej diugosci ok. 4,34 km. Rurociagi beda przebiega¢ po terenach
slementy nagapudowanych, rolnych, zielonych, poboczami oraz drogg wojewoddzka i drogami gminnymi. Sieé
Z poszczeg@gnalizacyjna powinna by¢ umiejscowiona ponizej strefy przemarzania. Do zastosowania
1 opisu lok§izewidziano przepompownie $ciekéw w technologii bezskratkowej w obudowie z Zzywic
kologicznych owych lub w obudowie Zzelbetowej wzmocnionej widknem szklanym lub w obudowie
alizowania Welbetowej. Przewidziano wyposazenie przepompowni w 2 pompy zatapialne. Zaktada sie prace
'zy uwzgletddnej pompy, pompa druga rezerwowa wigczana bedzie naprzemiennie. Sieé kanalizacji
owiska na f@nitarnej grawitacyjnej uzbrojona bedzie w szczelne studnie z tworzywa sztucznego oraz
| zrédta inflprefabrykowane studzienki betonowe i zelbetowe z betonu wibroprasowanego. Sie¢ kanalizacji
westycji. Pl@nitarnej ttocznej zostanie wykonana z rur PE100 SDR17 PN10, tgczonych poprzez zgrzewanie
icje. JednodBezolowe Iub ztgczkami elektrooporowymi. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
:go ulegta # € beda zasuwy wraz z obudowami betonowymi oraz studnie rozprezne i odpowietrzajaco -
1 pi$mie prz trzajace. Dodatkowym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej tocznej bedzie tasma

rejestrow gf ’ alizacyjna z wktadkg metalowa utozona w osi przewodu ttocznego 20 cm ponad wierzchem
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur jednowarstwowych ($cianka lita)

.420.43.2018%20nych na uszczelki gumowe. Przejscia rur PP, PVC przez $ciany studzienek projektuje sie jako

mie zwrdcit #€e€INe przy pomocy prefabrykowanych tulei ochronnych z uszczelka osadzonych na state
2go Gospod&sfegach betonowych/zelbetowych.

1 przeprowad lnwestycja wykonywana bedzie w szczelnych szalunkach oraz w wykopach otwartych, przy
stwowy PoWg= W przypadku wykopéw otwartych wykonywanych recznie teren zajety pod budowe wraz
nia 5 lipca &5¥KOPe€m i odktadem urobku wynosic¢ bedzie maksymalnie 1 m szerokosci. Przej$cia przewodéw

2 lipca 4 drogami oraz rowami przydroznymi wykonane zostang w wykopie otwartym badZz metodg
brak po k_kOPowq - przewiertem lub przyciskiem w tulejach ostonowych. W przypadku przejsé
odowisko. ‘c'qgéw W tulejach ostonowych pod drogami - zastosowane zostang rury ostonowe wraz

u am'i Slizgowymi o odpowiednich érednicach.
Nie Przewiduje sie powstania nadmiaru mas ziemnych. W ramach prowadzonych prac

0(':I_az""cz)/(?h, grunt z wykopdéw bedzie zageszczony do odpowiedniego wskaznika oraz

ze uwarunk
'e postano
rak koniéed

Isiewziecia. " ong Zostanie warstwa wierzchnia z humusu wczesniej zdjetego. Zasyp wykopu po
3ks postep? ! c;ze""{ Prac montazowych i prébach szczelnoéci nastepowat bedzie warstwami,
Inia 17 lipca : '2_enlem pierwotnej struktury gruntu. Inwestor nie wyklucza mozliwo$ci pozostania masy
ania sie z Nie - Zagospodarowanych, woéwczas przewidziano jej wywoz 7za posrednictwem
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specjalistycznej firmy posiadajacej wymagane uprawnienia w zakresie gospodarki odpadam;

W zwiagzku z realizacjg inwestycji nie nastapi konieczno$¢ wycinki drzew. W pr
wykonywania prac przy istniejacych drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ je w g
ograniczajacy hiszczenie | uszkadzanie drzew i krzewow znajdujacych sie w
oddziatywania robét. W tym celu Inwestor przewidziat przymocowanie do pni mat trzcinowy
z geowtokniny lub juty. Ostony beda montowane w spos6b obejmujacy catg powierzchnig
wysokoséci nie mniej niz 150 cm. Roboty ziemne w rzucie koron nalezy wykonywac
System korzeniowy drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przesuszeniem,
poprzez ostonigcie systematycznie nawilzanymi matami.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac monta
Wykonawca zlokalizuje baze stuzaca do serwisowania i tankowania maszyn w miejscu wska
przez Inwestora. Na tym terenie beda réwniez przygotowane tymczasowe magazyny mate
Zaplecze budowy nalezy lokalizowaé w miejscach oddalonych od ciekow wodnych
potozonych poza miejscami sptywu wod opadowych.

Ewentualne punkty tankowania sprzetu budowlanego nalezy zorganizowa¢ w g
zapewniajacy zabezpieczenie srodowiska gruntowo - wodnego przed przedostawanig
ewentualnych wyciekow. Celem eliminacji mozliwoéci zanieczyszczenia powierzchni ziem
podziemnych substancjami szkodliwymi w szczegolnosci ropopochodnymi, teren prac
wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne do stracania zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodny
paliw, smaréw) i syntetycznych (np.: olejow).

W ramach realizacji inwestycji beda powstawac odpady z materiatéw uzytych do
rurociagéw sieci kanalizacyjnej. Beda one skladowane w specjalnie do tego przezna
pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach. Miejsca oraz dobor pojemnik
odpady bedg ograniczaty dostgp os6b nieupowaznionych. Materiaty i odpady bedaq zlokali
na ogrodzonym i dozorowanym terenie. Dalsze zagospodarowanie odpadow nalezy Zleci
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Scieki bytowe powstajagce w trakcie realizacji inwestycji nalezy odprowadzac w
zorganizowany nie powodujacy doptywu zanieczyszczen do $rodowiska naturalnego n
zastosowaniu szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktdrych zawarto$¢ powinna by¢ u
przez uprawnione podmioty.

Podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie miata miejsce niezorganizowana
zanieczyszczen emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i srodkéw tra
m.in. tlenkéw azotu, tlenkow siarki, tlenku wegla, weglowodoréw alifatycznych i aromaty
a takze emisja sypkich materiatow pylistych. Szerokos¢ stref wptywu emisji zanieczysz
wzgledu na zastosowanie niewielkiej ilosci maszyn budowlanych i $rodkéw tra
(ograniczona do niezbednego minimum) bedzie znikoma. Ocenia sie, ze emisja pytow ze
na uzywanie materialbw powodujgcych emisje pytow o duzych frakcjach, ktorych p
opadania sg duze, a odlegtoéci unoszenia niewielkie, bedzie miata maty, lokalny zasi¢
zwigkszonej emisji spalin i pytow bedzie stanem przejéciowym, ktory ustanie po zakorncze
budowlanych. Majac na uwadze powyzsze oceniono, ze emisja w fazie budowy, ze wzgl
ograniczony czas jej wystgpowania, nie bedzie miata istotnego wptywu na stan C
atmosfery.

Emisja hatasu bedzie zwigzana z pracg maszyn budowlanych oraz $rodkéw trd
(ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane, wywozacych odpady itd.), bedzi
charakter krotkotrwaty. Prace budowlane prowadzone przy dobrze zorganizowanych czynn
i zastosowaniu nowoczesnych urzadzen o niskiej emisji hatasu oraz wykonywane tylko
dziennej nie wptyng na pogorszenie klimatu akustycznego. W poblizu zabudowan miesZ
nalezy organizowa¢ prace budowlane, w sposéb wykluczajacy jednoczesng prace Uf[
emitujacych hatas o duzym natezeniu.

Biorac pod uwage powyzsze stwierdzono, ze emisja substancji zanieczyszCZ
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odpadam; kresie realizacji przedsiewzigcia bedzie miata charakter krotkoterminowy i nie spowoduje
"wo

2w. W przyd® oveh badZ diugotrwatych zmian w $rodowisku. Uciazliwosci zwigzane z budowa bedg miaty
ic je w g ’ JKkter krétkoterminowy i ustang po zakonczeniu prac. Z uwagi na czas trwania_ prac procesu

sie¢ Wz stycyj"ego ucigzliwosci te nie beda trwale negatywnym zagrozeniem dla $rodowiska.
trzcinowyg#  podatkowo uznano, ze samochody cigzarowe moga by¢ zrédtem wibracji, jednak dtugos$é
ierzchnie py vania tych uciazliwosci bedzie krétkotrwata niepowodujgca statych zmian w $rodowisku.

onywac rgd Faza eksploatacji kanalizacji oraz przepompowni nie bedzie zrodiem zanieczyszczen
suszeniem £ itowanych do $rodowiska naturalnego. Realizacja inwestycji zapewni odprowadzanie $ciekéw
| 4 mieszkancow do kanalizacji zbiorczej oraz wyeliminuje potencjalne zrodto zanieczyszczenia
owiska gruntowo — wodnego stanowigce obecnie stosowane bezodptywowe zbiorniki.
lezvstkie przewody wykonane bedq z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie $rodowiska
etrznego i nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych. Prawidiowy montaz urzadzen,
4 atury i przewodow zapewni szczelno$¢ catego ukiadu. Wszystkie odcinki sieci beda
awane przed zasypaniem probom szczelno$ci co gwarantuje prawidiowe jej dziatanie.
owaé¢ w gypenadto projektowana kanalizacja bgdzie posiadata system zdalnego sterowania i monitoringu
jostawaniegracy przepompowni, co pozwoli na szybkie reakcje i ewentualne usuniecie awarii, co réwniez
:chni ziemi iminimalizuje ryzyko przedostania si¢ zanieczyszczenh do $rodowiska.
ren prac Inwestycja bedzie zlokalizowana pod powierzchnig terenu, przez co jej eksploatacja nie
>ochodnychpedzie negatywnie wptywata na wystepujace tu gatunki roslin i zwierzat oraz uniemozliwi kolizje
plakow z elementami inwestycji.
ytych do by Zrodiem emisji hatasu w trakcie eksploatacji kanalizacji bedzie praca przepompowni
przeznaczgciekow. Jednak ze wzgledu na umieszczanie pomp w szczelnych zbiornikach, ponizej poziomu
pojemnikg Oow znajdujacych si¢ w przepompowni (pompy beda sie wigczaty przy poziomie $ciekdw
13 zlokalize 2 m, a wytaczenie jej nastapi przy poziomie ok. 0,4 m) uznano, ze wplyw hatasu z tego zrodta
lezy zlecié #gdzie znikomy i nie wptynie on w sposéb znaczacy na klimat akustyczny otoczenia.
! W trakcie eksploataciji projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie powstawania
jpadéw. Ewentualne odpady mogace powstaé w wyniku awarii, konserwaciji itp. Nalezy woéwczas
agospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
. Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
acowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety
porzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).
dkow trans Stycja znajduje sie w obszarze jednolitej czeSci woéd podziemnych Nr JCWPd:50,
i aromatyczi@d PLGW200050 region wodny $rodkowej Wisly. Stan ilosciowy i chemiczny jednolitych czesci
nieczyszczé'®d Podziemnych zostat okreslony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
jkow tra iskowych jako niezagrozona. Ponadto analizowane przedsiewzigcia znajduje sie
yiow ze 2arze: rzecznej JCWP o nazwie Sawica od Zrédet do wypfywu z jez. Sasek Maty (kod:
orych pret 000252654279), ktorej stan ekologiczny okreslono jako dobry i nie wystepuje ryzyko
Iny zasieg: nigcia celow srodowiskowych; rzecznej naturainej JCWP o nazwie Walpusza z Jjeziora
-akonczenil SZ ( kod PLRW200017265449), ktérej stan ekologiczny okreslono jako zly i nie wystepuje
| ze wzgle Nieosiagniecia celéw srodowiskowych. Celem $rodowiskowym, dla jednolitych czesci wéd
stan cz)! Chniowych jest osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
I:’l'ZGdsit-;'wzchie Zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu

ac montazg,
3jscu wskay
zyny matey
' wodnych

adza¢ w
alnego np.
na by¢ ust

nizowana

dkow tran Sza Olsztynskiego ustanowionego Uchwata nr XX/470/16 Sejmiku  Wojewoddztwa
), bedzie Nsko-Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
ch czynno? Srza Olsztynskiego (Dz. U. 2016 poz. 4171). Zgodnie z § 5 pkt. 2 ww. rozporzadzenia na
e tylko Wi e_°bSZaru obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
ah mieszk? Wlsko_ Jednak z uwagi na fakt, ze budowa kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycje celu

prace ur €90 w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

rlv‘“ U,

| 22018 1., poz. 121 z p6zn. zm.), zachodzg przestanki do zastosowania odstepstwa od ww.
eczyszczaf
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inwestycji nie dojdzie do trwatego przeksztatcenia krajobrazu jak rowniez inwestycja nie
negatywnie na elementy ochrony, dla ktorych zostat powotany obszar chronionego krajobray,

Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest Obszar Specjalnej Ochrony By
Napiwodzko-Ramucka (PLB280007), potozony w odlegtosci ok. 1,5 km w kierunku zachog
planowanego przedsigwzigcia.

Z uwagi na odlegto$¢, rodzaj, skalg i zasieg oddziatywania omawianej inwestyy
przewiduje sie negatywnego wptywu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, jak r
na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla ktorych powotany zostat ww. obszar.

Sieé kanalizacyjna bedzie przebiegata po terenach zabudowanych, rolnych, zielonyg
w pasach drogowych drég gminnych i krajowych. Biorac pod uwage przebieg trasy kanalizg
na ktérym bytowanie zwierzat jest ograniczone stwierdzono, ze planowana inwestycja nie |
miata negatywnego wptywu na bioréznorodnoéé oraz nie przyczyni si¢ do zniszczenia g
gatunkéw chronionych.

W celu wyeliminowania zagrozenia $miertelnosci matych zwierzat na etapie prowgg
wykopéw ziemnych Inwestor przewidziat zabezpieczenie ich na krawedziach siatkami
zapobiegng wpadnieciu do nich drobnych zwierzat. W przypadku uwigzienia zwierzecia w wy
nalezy go odtowi¢ i przenie$¢ w miejsce bezpieczne gwarantujace ich bytowanie. Po zakorg
prac teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziatywania na obszary chronione nale;
na uwadze, ze na podstawie: rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2
w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), rozporzadzenia
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 22
poz. 1409), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 0
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), wprowadzone zostaty zakazy w stosu
dziko wystepujacych gatunkéw chronionych. Podczas realizacji inwestycji nalezy przes
przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej zawartych w cyt. rozporzgdzeniach oraz w U
o ochronie przyrody. Czynno$ci zabronione w stosunku do chronionych gatunkow
okreslone w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozp. MS (np. umysine zal
umysine okaleczanie lub chwytanie; umysine niszczenie ich jaj, postaci mtodocianych Iu
rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych ich obszarem rozrodu, wychowu mi
odpoczynku, migracji lub zerowania; niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, Mrowis

legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien) moga zosta¢ podjete wytacz
uzyskaniu stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie wyda
podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych wi
ust. 4 UoOP) na wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom, w stosunku do gl
objetych ochrong $cista i czesciowa. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku Zz2
w stosunku do roslin (art. 51 UoOP oraz § 6 rozp. MS).
Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajace w czasie realizacji i eksp
planowanego przedsigwzigcia, mogly znaczaco wptyngé na ogolny poziom zanieczysz
powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementow grodk
na zmiany klimatu. Zastosowane rozwigzania technologiczne prowadzg do odporno$ci na
klimatyczne. Rurociagi projektowanej kanalizacji beda uktadane na gtebokosci
przemarzania gruntu, ktéra dla analizowanego terenu wynosi 1,2 m. Wskazana g#ebokoéévr
rurociggu spowoduje, ze bedzie on odporny zaréwno na dtugotrwate mrozy, jak i upaty.
Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach wybrzezy, gorskich,
btotnych, obszarach o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz UJ}
oraz na obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeolo
W rejonie planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg uzdrowiska i obszary 0
uzdrowiskowej, strefy ochrony uje¢ wod ani obszary ochronne zbiornikow wod é,rc')dlandowycr
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a nie wp Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewzigcia, oddzialywania beda mialy 2asiég 10kainy (bez
ajobrazy § ka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku. Ponadto,
rony Pyg, na zakres oddziatywan planowanej inwestycji oraz istniejacy sposéb zagospodarowania
zachodnjp f,0W sgsiednich nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania negatywnych oddziatywan,
_vko wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

nwestygj " Po przeanalizowaniu zatgczonej karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz uwzglednieniu
0, jak réy, ych uwarunkowarn okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
pstepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
ielonych Jdowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, a w szczegélnosci rodzaju, charakteru,
:analizagylowania projektowanej inwestycji oraz skali mozliwego jej oddziatywania na $rodowisko
sja nie begderdzono, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
zenia siggiigiatywania na srodowisko. ;

. prowadz ajqc powyzsze na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

latkami,
cia W wykg Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 127 § 1 kodeksu postepowania
> zakoncziministracyjnego stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony

jowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Zgodnie z art. 57 § 5 kodeksu postepowania
nistracyjnego termin uwaza sig¢ za zachowany m.in. jezeli przed jego uptywem pismo

e nalezy
arnika 20f

zenia Mi o nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
. U.z20 Prawo pocztowe, ktérym obecnie jest Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w placéwce
rawie ochiiiiégo operatora bedzie skuteczne, o ile zostanie ono dorgeczone przed uptywem terminu na

v stosun zlozenie.
przestrze W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
raz w ustiiliésienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem

kow zwielliiczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
$ine zabigiisienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
nych lub {ilivomocna, co oznacza, iz brak jest mozliwoséci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego

owu micd@l Administracyjnego.
mrowisk;
s wytgczni
lie wydant
nych w af
do gatun
adku zakd
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0 Projektow Inzynierskich Sp. z. 0. 0., Sp. k. — Petnomocnik Inwestora
tOstate strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa-obwieszczenie SPECJALISTA
Stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu M (R

oko$é¢ uloZB¥istwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ost}"c);ie% . z'\“\i NA DYRFKCIA  Tomasz Pawlak
! CadtNOINY S50 YWIS K/ o

. i w Ol tnje s 4Gt £ Zf
'skich, WO 10-437 Olsztyn T
oraz ujst ul. Dworcowa 60

' 0o o .
xrcheolog'h Stawie art. 7 pkt 3 ustawy z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) Inwestor —
zary o] S;czytno Jjako jednostka samorzadu terytorialnego, jest zwolniona od opfaty skarbowej za wydanie decyzji
id owych- “Wiskowych uwarunkowaniach.
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12-100 Szczvtno

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W OLSZTYNIE

Olsztyn, 13 sierpnia 2018 r.
WO00$.420.43.2018.TP.13

| Zalacznik do decyzji Regiona[nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie z dnia

143 sierpnia 2018 r., znak: WOO0S.420.43.2018.TP.13, o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

| edsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Romany
iLipowa Géra Wschodnia gm. Szczytno.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wigczeniu jej do
listniejacego systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowosci Lipowa Géra Wschodnia dz. nr 46,
Jobreb Lipowa Gora Wschodnia, gm. Szczytno. Planowane przedsiewzigcie jest inwestycjg
| a charakterze liniowym. Rurociggi bedg przebiega¢ po terenach zabudowanych, rolnych, zielonych,
“Ipoboczami oraz drogag wojewédzka i drogami gminnymi. Rurociagi beda wykonywane w szczelnych
“18zalunkach oraz w wykopach otwartych, przy czym w przypadku wykopéw otwartych wykonywanych
Jrecznie teren zajety pod budowe wraz z wykopem i odktadem urobku wynosi¢ bedzie maksymalnie
] M szerokosci. Powierzchnia, zajeta przez przewody kanalizacyjne w rzucie poziomym, szacowana
est na okolo 2360 m? natomiast objetos¢ przewodéw utozonych w ziemi wyniesie ok. 424 m®. Do
budowy sieci kanalizacyjnej zastosowane zostang rury oraz ksztattki charakteryzujace sie: wieloletnig
7 0Scia, wytrzymatoscig mechaniczng, wysokg elastycznoscig, mozliwoscia zamykania przeptywu
PIZy pracach remontowych, gtadkg powierzchnig wewnetrzng rur, powodujacg mate opory przeptywu
ff‘i nieodktadanie sie osadow, odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie, odpornoscig na
fady biadzace oraz zdolnoscig ttumienia drgar. Przewody beda uktadane w wykopach otwartych,
“42 szalunkach. Przejscia przewodéw pod drogami oraz rowami przydroznymi wykonane zostang
-Wkapie otwartym badz metodg bez wykopowa - przewiertem lub przeciskiem w tulejach
OWych. W przypadku przej$¢ rurociggow pod drogami zastosowane zostang rury ostonowe wraz
3 ami slizgowymi o odpowiednich $rednicach. Wszystkie odcinki sieci beda poddawane przed
/Paniem probom szczelnosci.

0gd:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur jednowarstwowych ($cianka lita)
Yeh na uszczelki gumowe. Zostanie ona wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP, PVC-U)
")m SN8 jednowarstwowych taczonych na uszczelki gumowe o tacznej dtugosci ok. 8,8 km.
‘Ljsc'a rur PP, PVC przez $ciany studzienek projektuje sie¢ jako szczelne przy pomocy
‘n’VkOWénych tulei ochronnych z uszczelka, osadzonych na state w kregach
meWYch/zelbetowych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzbrojona bedzie w szczelne
‘praz tworzywa sztucznego oraz w prefabrykowane studzienki betonowe i zelbetowe z betonu
2 SOwanego C35/45, wodoszczelnego, mrozoodpornego.  Zaprojektowano  studzienki
: abrkaWanq kineta oraz studzienki z osadnikiem 0,5 m, na potaczeniu sieci ttocznej
1
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i grawitacyjnej z pierécieniem odcigzajacym oraz pokrywg klasy D z wypetnieniem betonowy
posrednie taczone beda migdzy sobg za pomocyg uszczelek gumowych. Studzienki wypy,
zostang w prefabrykowane stopnie witazowe.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zostanie wykonana z rur PE100 SDR17 PN10, {5
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ztgczkami elektrooporowymi o tacznej dtugosci ok. 4
Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej stanowi¢ bedg zasuwy wraz z obudowami betoy
oraz studnie rozprezne i odpowietrzajgco - napowietrzajgce. Dodatkowym uzbrojeniem kap
sanitarnej ttocznej bedzie tasma sygnalizacyjna z wktadkg metalowg utozona w osi pp
ttocznego na poziomie ok. 20 cm ponad wierzchem rury.

Przepompownie $ciekéw zaprojektowano w technologii bezskratkowej w obudowie ;
poliestrowych lub w obudowie zelbetowej wzmocnionych widknem szklanym lub w o}
zelbetowej, wyposazonej w dwie pompy (w tym jedna rezerwowa) zatapialne z wirnikiem o p
80 mm. Doptyw $ciekéw do przepompowni kolektorem DN200 mm. Odptyw sciekéw odb
bedzie rurociggiem tloczonym. W trakcje eksploatacji zaktada sie prace jednej pompy,
rezerwowa wigczana bedzie naprzemiennie. Montaz kolektora sanitarnego grawitacyjne1

l

obiektéw w ciggu technologicznym przepompowni przewiduje si¢ w wykopie szalowanym
szczelng stalowa. Przewiduje sie nowe zasilenie podstawowe przepompowni z istniejacej

usytuowanie ztacza kablowo - pomiarowego w poblizu stupa o$wietleniowego. Sygnalizacje
alarmowych przepompowni przewidziano poprzez telefon komérkowy (SMS) oraz monitoring z¢
bazowg w istniejgcej oczyszczalni sciekéw.
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