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INFORMACJA BIOZ - WYTYCINE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADIENIA
SICZEGOLOWGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ SICIEGOLOWEGO
ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUD1ZI.

dotyczy: wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lipowa Géra Wschodnia i

Romany

1.Zakres robét - obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci
ttocznej w miejscowoséciach Lipowa Géra Wschodnia i Romany oraz naprawe drég
(zwigzang z budowq sieci) na terenie wchodzgcym w zakres zadania.

Planowane roboty obejmowac¢ bedg branze: instalacyjng oraz drogowq.

Roboty budowlane wykonywane bedqg na terenie gminy Szczytno.
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe
1.4. roboty wykohczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych - znajduje sie na planie sytuacyjnym i projekcie
zagospodarowania terenu.

3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie BIOZ-
W rejonie projektowanych rozwigzan technicznych wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o elekiryczna

o wodociggowa

o teletechniczna

o kanalizacji deszczowej

W rejonie wystepowania kolizi wszystkie prace wykonywaé recznie. Przed przystgpieniem do

wykonywania prac poinformowacé gestoréw sieci o terminie rozpoczecia robét.

4.Skala zagrozenia zdrowia ludzi

4.1. Roboty ziemne

Lagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
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- zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogagcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robodt.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe,

- teletechniczne,

- kanalizacji deszczowej,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej] mogqg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopodw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowac sie na wysokoséci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnienh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozina
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacii projektowe;
woéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sq w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowiq ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko’¢ wiekszqg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé

zejScie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
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Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na moizliwos¢ wystgpienia szczegdinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch S$rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisdw
gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i
na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb  klatkami

ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- przygniecenie pracownika poprzez osuniecie sie skarp wykopu

- potrgcenie pracownika przez operujgce maszyny budowlane np. koparki

Laktada sig, ze powyisze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisdéw BHP.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych - teren

W sgsiedztwie miejsca wykonania w/w prac nalezy zabezpieczyé poprzez odpowiednie
oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robdt budowlanych. Szczegdtowe wytyczne

zawarte sq w Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

é.Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SICZEGOLNIE
NIEBEZPIECZINYCH

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi  przez
Wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia
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roboczego przed przystqpieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych, stosowanie
odziezy ochronnej, elementéw zabezpieczajgcych pracownikéw oraz sprawowanie statego

nadzoru w czasie prowadzenia robét budowlanych.

7.Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do wykonania
w/w inwestyciji

Po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacii projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradziezq) i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dia komunikacii pieszej
i samochodowej oraz nie tarasowa¢ drdég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz

innych zagrozen.

8.Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego
prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych) winna by¢

zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.
W wytycznych do sporzgdzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci
rysunkowej gdyz nie wystepuje zaden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w

art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku- prawo budowlane.
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