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Dotyczy: warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej w ramach zadania inwestycyjnego
nr 3-04-17-035-1 w miejscowosci Bialezyn gm. Murowana Goslina

W nawigzaniu do pisma znak: W/IBM/1136/51651/2017 z dnia 21.08.2017r. wydajemy
nastgpujace warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej zlokalizowanej w drodze o nr geod.
13 w miejscowosci Bialezyn gm. Murowana Goslina.

I Teren inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej wraz przytaczami w miejscowosci
Bialgzyn gm. Murowana Goslina nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

II. W ramach ww. inwestycji nalezy przewidzieé:

1. Budowg sieci wodociggowej o srednicy DN 150 mm i dtugosci ok. 280 m w drodze o nr geod.
13, na odcinku od istniejacej sieci wodociggowej o srednicy 100 mm zlokalizowanej na terenie
dziatki o nr geod. 128 (w ewidencji Aquanet brak schematu wezta) - wezet oznaczony na
zafgczniku nr 1 jako W1 do wysokosci dziatki o nr geod. 8/2.

2. Przelaczenie istniejacej sieci wodociggowych zlokalizowanej w drodze o nr geod. 13 na
wysokosci dziatki o nr geod. 26 (posesji Bialezyn nr 17) do projektowanej sieci wodociagowej,
opisanej w pkt. 1 powyzej (w ewidencji Aquanet brak schematu wezta) — wezet oznaczony na
zalaczniku nr 1 jako W3.

3. Likwidacje sieci wodociggowych przebiegajacych w terenie prywatnym, na nastepujacych
odcinkach tj.:
3.1.na dziatkach o nr geod. 128, 12/2, 12/1 - wezly oznaczone na zatgczniku nr 1 jako W2

iW3;
3.2.na dzialce o nr geod. 26 - wezly oznaczone na zalaczniku nr 1 jako W4 i W5.

4. Wymiang istniejacych przylaczy wodociggowych (wlasnos¢ klientéw) do posesji, ktérych
wlasciciele s3 odbiorcami zarejestrowanymi w Aquanet SA. W celu podlaczenia do
projektowanej sieci nalezy zaprojektowa¢ nowe przylacza wodociagowe (lacznie z zestawem
wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym), do nastepujacych poses;ji:

4.1.Bialezyn nr 16 — dziatka o nr geod. 12/1, nr odbiorcy — 1724-016/00;

4.2.Bialezyn nr 16a — dzialka o nr geod. 27/1, nr odbiorcy — 1724017/00;

4.3.Bialezyn nr 16b — dziatka o nr geod. 11, nr odbiorcy - 1724-010/00;

4.4.Bialezyn nr 17 — dziatka o nr geod. 26, nr odbiorcy — 1724-018/00.

5. Niezalezne przylacza wodociggowe do wszystkich posesji, zlokalizowanych na wysokosci
planowanej sieci (opisanej w pkt. 1), ktére dotychczas nie posiadaja przylaczy. Na lokalizacje
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przylaczy nalezy uzyska¢ pisemna zgodg wiasciciela danej posesji i zalaczy¢ ja do projektu
technicznego. Zakres projektowanych przytaczy:

— w przypadku posesji zabudowane;j i zgody wlasciciela posesji na wykonanie przylacza
wodociggowego nalezy zaprojektowaé cate przylacze na odcinku, od sieci
wodociggowej do wodomierza w budynku (lacznie z zaworem antyskazeniowym);

— w przypadku posesji niezabudowanej i zgody wlasciciela posesji na wykonanie
przylacza wodociggowego nalezy zaprojektowaé cale przylacze na odcinku, od sieci
wodociagowej do studni wodomierzowej (wyposazonej w zestaw wodomierzowy
lacznie z zaworem antyskazeniowym).

II1. Uwagi ogolne,

1.

Projekt sieci wodociggowej wraz z przylaczami nalezy opracowaé na aktualnych mapach

zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi zawartymi w

opracowaniu Aquanet SA "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

oraz przylaczy. Wymagania ogélne." Aquanet SA, styczen 2013r. oraz zalacznikami do ww.
opracowania: ,,Standardy materialowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych na
sieciach wodociggowych w obszarze dzialania Aquanet SA”.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociagowa z rur PE i z zeliwa

sferoidalnego. Projekt sieci wodociagowej powinien zawieraé rozwiazania dla obydwu ww.

materialéw, zgodnie ze "Standardami materialowymi sieci wodociaggowej w obszarze dziatania

Aquanet SA" stanowigcymi zatacznik nr 1 do opracowania Aquanet SA pt. "Projektowanie,

wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogolne.

Aquanet SA styczefi 2013 rok" tak, aby na etapie wykonawstwa mdgt by¢ zastosowany kazdy

z nich.

Projektowana sie¢ wodociagowa winna przebiegaé w wydzielonych geodezyjnie pasach

drogowych. W innym przypadku wymagane bedzie ustanowienie na rzecz Aquanet SA w formie

aktu notarialnego (z wpisem do ksiggi wieczystej) nieodplatnego prawa uzytkowania dziatek
drogowych, na ktérych zlokalizowana bedzie sieé. Prawo uzytkowania ustanowione na rzecz

Aquanet SA bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodptatnym i obejmowaé bedzie:

— lokalizacj¢ na tych dziatkach sieci wodociagowej oraz przesyt wody,

— dostep i dojazd w celu przegladéw, remontéw i wymiany przechodzacego przez dziatki
uzbrojenia, w tym réwniez wjazdu na ww. dzialki pojazdéw specjalistycznych celem
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych,

— zachowanie strefy ochronnej wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej o szerokosci min.
3,0 m (liczac od osi przewodu) w kazda strong (liczac od osi przewodu), wolnej zabudowy
statej, tymczasowej i sadzenia drzew,

— wykonywanie przedtuzenia ww. planowanej sieci oraz wykonywanie weinki do sieci w celu
wykonania sieci odgateznych, a takze wykonywanie podtaczen do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi przez Aquanet SA.

Na wymiang przylaczy wodociaggowych oraz na lokalizacje projektowanych nowych przytaczy

nalezy uzyska¢ pisemng zgode wiascicieli poszczeg6lnych posesji i zataczyé ja do projektu.

Omawiany wykaz odbiorcéw powinien zosta¢ przez projektanta pordwnany z rzeczywistoscia

w terenie i w razie potrzeby uaktualniony.

Projekt sieci wodociggowej powinien uwzgledniaé odciecie tej sieci na omawianym odcinku oraz

odcigcie istniejacych przylaczy.

Strona2z3




AQQUANCT

Spoéika Akcyjna

6. Wraz z budowa nowego uzbrojenia, przeznaczong do wylaczenia siec i przylacza, nalezy odciaé
pod nadzorem Dziatu Eksploatacji Sieci Wod. — Kan. Aquanet SA, ul. Piatkowska 117/119.

7. Istnigjgce uzbrojenie wodociaggowe pozostawione w ziemi po odcigciu nalezy zglosié jako
nieczynne w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
W ramach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowego uzbrojenia wodociggowego
uprawniona stuzba geodezyjna bedzie zobowigzana do oznaczenia (na mapach w skali 1:500 i na
szkicach) odcigtego uzbrojenia jako nieczynne ze wskazaniem miejsc odtgczenia tego uzbrojenia
od systemu wodociagowego.

8. Trasg projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢ na aktualnych mapach zasadniczych do
celow projektowych w skali 1:500 na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, a projekt w Aquanet SA ul. Dolna Wilda 126
w Poznaniu. Do projektu nalezy dotaczyé :

— mapg stanu prawnego z wkreslonym projektowanym uzbrojeniem lub mape z ewidencji
gruntu w zakresie projektowanego uzbrojenia wraz z wypisem z ewidencji gruntu
opatrzonym imienng pieczatka i podpisem pracownika osrodka prowadzacego tg
ewidencjg oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— tabelaryczny wykaz projektowanych przylaczy wodociggowych obejmujacy imie i
nazwisko wlasciciela posesji, adres zamieszkania oraz pisemne zgody tych wiascicieli na
lokalizacje projektowanych przylaczy na ich dzialce.

9. Wykonawcy projektowanych sieci wodociggowej oraz przylaczy moze by¢ osoba fizyczna lub
prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod.- kan.

10. Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej:

— plukanie i dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukcja
ptukania i dezynfekcji", stanowigca zalacznik nr 2 do niniejszych warunkéw
technicznych,

— plukanie sieci wodociagowej moze si¢ odbywaé wylacznie przy uzyciu urzadzenia
pomiarowego pobranego w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet SA, 60-650 Poznan
ul. Pigtkowska 117/119;

— termin plukania sieci nalezy zglosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7 — dniowym
wyprzedzeniem (adres jw.);

— termin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosié pisemnie i
uzgodni¢ w Aquanet SA (adres jw.).

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata. Ww. warunki techniczne zostaty wydane w trzech

jednobrzmigcych —egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Biura Zarzagdzania Programem

Inwestycyjnym, jeden egzemplarz do archiwum Biura Rozwoju Majatku.

Zalaczniki:
1. Mapa z zakresem planowanej inwestycji w skali 1:500 (opracowanie Aquanet SA) — 1 egz.;

2. Instrukcja ptukania i dezynfekcji sieci.

Sprawe prowadzita: Hanna Arcimowicz tel. 618359258 I,
e-mail: hanna.arcimowicz@aquanet.pl / &
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