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\\[roj. tasma lokalizacyjna
\2roj. przytacze wodociagowe PE100 Dz 40 SDR 11

+ drut sygnalizacyjny w tworzywie

ZASUWA DN40

Wigczenie w ist. sie¢ zel.PVC DN100 - opaska do nawie

Zestaw wodomierzowy
PROJ. PE100 Dz40x3,7mm

poziom por.75,00 m n.p.m.

TROINIK SIODLOWY (nawiertka)
T 100,/40,/100

a2
&)
=
(&)

Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.] IST. zel./PVC DN100

Rzedna gory rury [m n.p.m.]

83,14 84,70

83,09 | 84,65

Zagtebienie [m]

1,60
1,60

] PE100 dz40x3,7
Materiat,Srednica/Spadek [%] UWAGA:

Trase przyfqcza nalezy oznaczyt poprzez:
— zastosowanie drutu miedzianego w otulinie tworzywowej o
przekroju 1,0mm?, utozonego bezposrednio na rurze i
Odlegtos¢ [m] wyprowadzonego po drqzku zasuwy do skrzynki ulicznej
— zastosowanie tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego
ufozonej na zasypce piaskowej 30cm nad wierzchem
Metr S A A A A
Skala Y: 1:100 2m I| Skala X: 1:200

Dtugos¢ [m]

przewodu przyfqcza.
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