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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej dla przedsigwzigcia :
Przytacze wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej do dzialki 34/21 w rejonie
ul. Goslinskiej w Rakowni gm. Murowana Goslina, jest zlecenie Inwestora:

Gmina Murowana Goslina
P1. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem projekt wykonawczy przylaczy
dla zaopatrzenia w wode¢ i odprowadzania Sciekow przebudowywanego
budynku OSP polozonego na dzialce o numerze ewidencyjnym 34/21 obre¢b

0013 Rakownia, ark. 1, miejscowos$¢ Rakownia.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przylacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej do budynku OSP, rozbudowywanego o czgs$¢ socjalna i biurowa. Zakres
inwestycji obejmuje wykonanie:

- przylacza wodociggowego z rur PE100 SDR11 PN16 ©40/3,7mm o dhugosci
L=9,00m od istniejacego wodociggu zelowo 100mm Ilub z PVC (brak
inwentaryzacji), do pomieszczenia garazu, bedacego w trakcie rozbudowy budynku
OSP.

- przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PE100 TS k-z, $rednicy 160x9,5mm
SDR17 o dlugosci 11,50m, prowadzone bedzie do studni na istniejgcym rurociaggu

kanalizacji sanitarne;.

3. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu

Ulica Goslinska ma nawierzchni¢ asfaltowa i chodniki z kostki betonowe;j.
Na dzialce nalezacej do Inwestora rozbudowywany jest aktualnie budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej nalezy do Gminy Mosina. Teren porosnigty jest
roslinno$cig trawiasta nieuporzadkowang. Sie¢ wodociagowa zel. / PVC DN 100
1 studnia bet. ks, do ktorych projektuje si¢ przylacza zlokalizowane s3 w dzialce
drogowej nr 21/1, ktorej wilascicielem jest Urzad Miasta i Gminy Murowana
Goslina. W trakcie wizji terenowej stwierdzono, iz w miejscu lokalizacji wiaczenia
przyltacza do istniejagcego wodociggu dziata nr 21/1 znajduje si¢ kostka betonowa

brukowa. Studnia kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w jezdnia asfaltowe;.



4. Stan prawny terenu inwestyciji.

Dziatki nr 34/21, na ktérej prowadzona jest rozbudowa budynku OSP, jest
wilasnos$cig inwestora, Urzgdu Miasta i Gminy Mosina.
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nastapi
na dzialce nr 21/1 (w pasie drogowym drogi - gminnej) obreb 0013 Rakownia,
ark. 1, miejscowos$¢ Rakownia gm. Murowana Goélina.
S. Wykorzystanie wody na cele budowlane

NIE DOTYCZY

6. Materialy wyjSciowe

- mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 sporzadzona wg stanu

na dzien 11.07.2017r.

- warunki techniczne na budow¢ przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;j
wydane przez AQUANET S.A. (w zalaczeniu);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych,
cz. II- Instalacje sanitarne i przemystowe;

- Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz

przylaczy, wymagania ogolne, AQUANET S.A. Poznan styczen 2013 r.;

7. Rozwiazania projektowe — PRZYL.ACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano  przylacze wodociaggowe z rur PE100 SDRI11
PN16 o $rednicy 40/3,7 mm i dlugosci 9,00 m. Wiaczenie do sieci (wodociggu z rur
zeliwnych / PVC ©100mm uloZzonego w pasie drogowym drogi gminnej) nastapi
przy uzyciu opaski do nawiercania rur PVC pod ci$nieniem HAKU 100/2”
produkcji Hawle, nr kat. 5250 lub opaski do nawiercania rur Zzeliwnych np. Hawle,
nr kata. 3500.

Odcigcie doptywu wody zostanie zapewnione przez zasuwe¢ z jednym
gwintem zewnetrznym i jednym gwintem wewngtrznym, zlokalizowang za opaska
do nawiercania. Nalezy wykona¢ zasuwe¢ do przylaczy domowych produkcji np.
Hawle nr kat. 2800 z 1 gwintem i gotowym zlaczem ISO dla rur PE. Zasuwa
z zeliwa sferoidalnego musi posiada¢ powloke z farby epoksydowej, nakladanej
metoda proszkowa o grubosci min. 250um. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢
do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ stosujac obudowe teleskopowa dla armatury
do przylaczy domowych np. firmy HAWLE. Zasuwe nalezy na powierzchni
zakonczy¢ skrzynka uliczng zgodng z norma DIN 4056. Srednica pokrywy skrzynki



powinna wynosi¢ 150mm, a jej wysokos$¢ 270mm. Teren wokoét skrzynki nalezy
umocni¢ za pomocg prefabrykowanej ptyty betonowe;.

Przylacze nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego, z zachowaniem zapisow zawartych
w warunkach technicznych. Przejscie pod fundamentami i przez posadzke nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa z PVC75. Wodomierz w budynku zlokalizowaé
na wysokosci 0,4 — 1,0m ponad posadzka, w odleglosci ponizej 1,0m od miejsca
wejscia do budynku. Wodomierze dostarcza Aquanet S.A.

W sktad projektowanego zestawu wodomierzowego wchodza:

- zawor odcinajacy kulowy o $rednicy 25mm

- wodomierz JS 2,5 o $rednicy 20mm dostarczany przez Aquanet S.A.

- zawor odcinajacy kulowy o $rednicy 25mm

- zawOr zwrotny antyskazeniowy 25mm, z mozliwos$cig poboru probek wody

- zestaw do montazu wodomierza, rozstaw mi¢dzy redukcjami 270 mm

Przylacze ulozone =zostang ze $rednim minimalnym przykryciem
wynoszacym 1,5m.

Tras¢ projektowanego przylacza nalezy oznaczy¢ poprzez zastosowanie
drutu lokalizacyjnego miedzianego o przekroju 1,0mm’ w otulinie tworzywowej,
utozonego bezposrednio na rurze i wyprowadzonego po drazku zasuwy do skrzynki
ulicznej. Na zasypce piaskowej gr. 30cm nad wierzchem rury nalezy ultozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego.

8. Probyv szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci polaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ hydrauliczne proby szczelno$ci zgodnie z norma PN-97/B-10725.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte, widoczne i dostgpne. Odcinek badanego
przewodu na calej swej dlugosci powinien by¢ stabilny, zabezpieczony przed
przemieszczaniem si¢. Wszystkie odgatezienia przewodu powinny by¢ zamknigte.
Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odwodnienie i odpowietrzenie. W czasie
przeprowadzania proby przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura
zewnetrznej powierzchni przewodu nie moze by¢ nizsza niz 1 °C. Temperatura
wody nie powinna przekracza¢ 20°C. Po catkowitym napelieniu woda
i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ przewod do ustabilizowania na ok. 12 godzin.

Czas poddawania przewodu ci$nieniu wynosi 30 minut. Po zakonczeniu proby



szczelno$ci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany, az przewod
zostanie oprozniony.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ przedstawione w postaci protokotow.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob szczelnosci, przewod nalezy, jesli tego
wymaga, podda¢ dezynfekcji roztworem wodnym podchlorynu sodu.
Czas napehienia przewodu s$rodkiem dezynfekujacym wynosi ok. 24 godzin.
Po zakonczeniu dezynfekcji przewod nalezy podda¢ ptukaniu czysta woda. Jesli
przeprowadzone po plukaniu badania bakteriologiczne przez jednostke do tego
upowazniong wskazuja, ze woda nadaje si¢ do uzytku nalezy przystapi¢ do zasypki
wykopow.

9. Zalecenia dla wykonawcy robot

Nalezy zapoznaé si¢ i zastosowal wszystkie uwagi i zapisy zawarte
w zalaczonych uzgodnieniach. Prace w okolicy istniejacej infrastruktury
podziemnej prowadzi¢ recznie. Wykopy pod projektowane sieci wykonaé
o Scianach pionowych w pelnym oszalowaniu. Nie wolno prowadzi¢ robot
w niezabezpieczonych przed obsuwaniem si¢ ziemi wykopach. Szeroko$¢ dna
wykopu wynosi¢ powinna minimum 0,8m, a gleboko$¢ powinna siega¢ 15cm
ponizej dna projektowanego rurociggu. O sposobie technologii robdt ziemnych
decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Kierownikiem Budowy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy os$wietlic. Pozostawienie wykopow nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Przed ukladaniem przewodow wykona¢ podsypke z piasku gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie do uzyskania Is=0,98 wg Proctora. Nalezy uwzgledni¢
wszystkie uwagi 1 zapisy zawarte w uzgodnieniach branzowych. Po zlokalizowaniu
niezinwentaryzowanych przewodow uzbrojenia terenu nalezy je zabezpieczyc,
i wezwac Projektanta.

Grunt zasypowy — wymieniony nalezy zage$ci¢ mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia minimum I[s=0,98. Do zasypania wykopu nalezy uzy¢
wylacznie gruntu mineralnego, niespoistego, réznoziarnistego. Zaspe wykonaé
zgodnie z normg PN-S-02205 — decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Murowana

Goslian.



Podejscie wodomierzowe zlokalizowa¢ na wys. od 0,4 — 1,0m ponad
posadzke korytarza. Przejscie pod fundamentami budynku wykona¢ w rurze
ochronnej PVC75.

Podczas wykopow przy istniejacych fundamentach bezwzglednie
zabezpieczy¢ wykop przed osuwaniem ziemi spod fundamentow.

Trzpien projektowanej zasuwy na przylaczu, nalezy wyprowadzié
do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ stosujac obudowe teleskopowa dla armatury
do przylaczy firmy HAWLE. Zasuwe¢ nalezy na powierzchni zakonczy¢ skrzynka
uliczng Hawle nr kat. 1750, ktorg nalezy zabezpieczy¢ kostka betonowa na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem.

Rury uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej i zasypa¢ rowniez
warstwg piasku o migzszosci 30 cm ponad wierzch rury. Na zasypce przylacza
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego.

DOPUSZCZA SIE WYKONANIE PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH Z ARMATURY INNYCH PRODUCENTOW
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH, NIZ WSKAZANE W PROJEKCIE.
Przylacze po wykonaniu nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Calos¢ robot budowlano — montazowych wykonac zgodnie z wytycznymi
»Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
przylaczy, wymagania ogolne, AQUANET S.A. styczen 2013 r.”.

Wykopy dokladnie oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych a w godzinach nocnych ustawi¢ lampy ostrzegawcze.

Wszystkie badania przewodow wodociagowych powinny spelnia¢ wymogi
normy PN — B/10725 — 1997 ,,Wodociagi. Przewody zewne¢trzne. Wymagania
i badania.”

Obowiazkiem Inwestora jest zabezpieczy¢ wodomierz przed
przemarzaniem. Wodomierze dostarcza Aquanet S.A.

Armatura i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego muszg by¢ zabezpieczone
fabrycznie wewnetrzna i zewnetrzna powloka z farby epoksydowej, nakladanej
metoda proszkowa, o grubosci minimum 250 pm.

Bezposrednio na przylaczu nalezy ulozy¢ drut miedziany DY min.
1,0mm®> w otulinie tworzywowej. Drut nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki

ulicznej zasuwy i przymocowa¢ do obudowy.



30 cm ponad przylaczem w warstwie zasypki nalezy ulozy¢ niebieska tasme
ostrzegawcza.
Obowiazkiem inwestora jest pisemne wystapienie z wnioskiem zamiaru
realizacji przylacza do Aquanet S.A przed przystapieniem do prac
budowlanych. Whniosek dostepny jest w punkcie obslugi klienta lub na stronie
internetowej.

Przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego
przez Aquanet S.A. (Inwestor lub Wykonawca z 5 dniowym wyprzedzeniem
powinien zglosi¢ przylacze w stanie do odbioru pod nr tel. 061 8359287, lub
kom. 785 011 892).

10. Rozwiazania projektowe — PRZYYACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Podlaczenie projektowanego przytacza przewiduje si¢ wykona¢ do studni
DN 1000 na kolektorze kanalizacji sanitarnej 200mm, istniejagcego
w ciggu ulicy Goslinskiej. Betonowa studnia rewizyjna o rzednej dna 82,34
1 pokrywy studni o rzednej 94,50m n.p.m. Przylacze przewiduje si¢ wykonaé z rur
do kanalizacji zewng¢trznej PE100 TS k-z PN10 o $rednicy dz 160 x 9,5mm SDR17,
zgodne ze specyfikacja PAS 1075:2009-04 (potwierdzona odpowiednim
certyfikatem). Przylacze zakonczone bedzie tworzywowa studnig inspekcyjng
srednicy wewnetrznej ©@1000mm firmy np. MATBET z kinetg przeptywowa.
Od goéry studzienka przykryta zostanie wlazem zeliwnym typu D400 opartym
na pierscieniu betonowym. Pomiedzy pier$cieniem i studzienka nalezy zamontowaé
uszczelke. Zastosowana studzienka musi spelnia¢ wymogi normy PN-99/B-10729.
Studzienka bedzie zlokalizowana w odleglosci 1,5m od granicy dziatki.

Przytacze zostanie utozone ze spadkiem odpowiednik w kierunku kolektora
glownego DN200.

Wilaczenie przytacza PE100 TS k-z PNIO dn 160 x 9,5mm SDRI17
do istniejacej studni przewiduje si¢ wykona¢ na rz. 83,45 m n.p.m. poprzez
zastosowanie odpowiedniego adaptera lub mufy przylaczeniowej. W tym celu
nalezy w $cianie studni wykona¢ otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna
$rednica adaptera, oczysci¢ 1 wyrdwna¢ otwor. Nastepnie nalezy wcisnaé adapter
tak, aby poprzez rozpr¢zenie uszczelki adaptera wkladang rura, uszczelnié
wykonany otwér. W przypadku powstania przestrzeni pomi¢dzy adapterem,

a $ciang studni nalezy miejsca te dodatkowo uszczelni¢ silikonem lub innym



srodkiem uszczelniajgcym. W razie konieczno$ci, w istniejacej studni w celu
potaczenia wylotu przylacza z istniejaca kinetg studni, nalezy wykona¢ nowa kinete
poprzez czesciowe skucie spocznika, utozenie w dnie potowki rury DN160mm oraz
odpowiednich ksztattek, a nastepnie wykonaniu ich obetonowania po bokach. Rurg
nalezy skierowa¢ w kierunku odpltywu ze studni.

Przewody przylaczy nalezy ulozy¢ na podsypce gr. 10cm z piasku i musza
one zosta¢ zasypane piaskiem do wysokosci 20cm ponad wierzch rury. Caly
odcinek przylacza nalezy wykona¢ za pomoca metody bezywkopowej — przewiertu
biegnacego z dziatki inwestora bezposrednio do wnetrza studni umieszczonej w
jezdni asfaltowej. Odcinek przytacza wykona¢ rurg PE100 TS k-z PN10 dz 160 x
9,5mm SDR17 dt.=11,50.

11. Wplyw projektowanych inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu
na $rodowisko naturalne. W wyniku realizacji inwestycji gospodarka $ciekami
bytowymi bedzie uregulowana.

12. Zalecenia dla wykonawcy robot

12.1. Przvlacze kanalizacji sanitarnej

Nalezy zapoznac¢ si¢ oraz zastosowaé wszystkie uwagi i zapisy zawarte
w zalaczonych wuzgodnieniach oraz wytycznych AQUANET SA dla
wykonawcow i producentow zastosowanych materialow. Wykopy pod
projektowane sieci mozna wykona¢ o S$cianach pionowych w pelnym
oszalowaniu lub w wykopie otwartym o nachyleniu skarp wykopu
tymczasowego rownego 1:0,5 pod ulozenie przylacza . Nie wolno prowadzié¢
robot w niezabezpieczonych przed obsuwaniem si¢ ziemi wykopach.

Szeroko$¢ dna wykopu wynosi¢ powinna minimum 0,8m, a glebokos¢
powinna sigega¢ ca 15cm ponizej dna projektowanego rurociggu. O sposobie
technologii robot ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
oraz kierownikiem budowy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapoér pomalowanych
na jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy o$wietli¢. Pozostawienie wykopdéw nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

W  przypadku sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ wylacznie

stosowanie rur PE100 TS k-z dz 160 $ciance 9,5mm SDR17 PN10 prod. Wavin



Buk, Iaczonych na wuszczelke gumowa. Grunt zasypowy nalezy zagescic
mechanicznie do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1:=0,98. Do wykonania zasypki
(30cm nad rurocigg) nalezy uzy¢ materialu dowiezionego (piasek), natomiast
do calkowitego zasypania wykopu, nalezy uzy¢ materialu pozyskanego z wykopu.
Odcinek przylacza przebiegajacy pod nawierzchnig utwardzong — jezdnia asfaltowa
i chodnik z kostki betonowej nalezy wykona¢ poprzez przecisk. Maszyng
przeciskowg nalezy wprowadzi¢ do komory na terenie inwestora.

Studni¢ rewizyjng betonowa nalezy osadzi¢ w wykopie na warstwie piasku
gr. min. 10cm z zaggszczeniem do [,=0,98. Nalezy zapewni¢ szczelne polaczenie
elementow studni na przyklad za pomoca uszczelek gumowych dostarczanych
przez producenta. Przejscia przewodow przez Sciany studni wykonaé¢ jako
szczelne montujac przejscia tulejowe. Poziom posadowienia wlazow nalezy
dowiaza¢ do rze¢dnych projektowanych nawierzchni. Studnia przykryta bedzie
wlazem zeliwnym opartym na betonowym stozku odciazajacym.

Przej$cia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i

elastyczne.

12.2. Proby szczelnosci kolektorow kanalizacyjnvch

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelno$ci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu.

Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN 92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczego6lna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- konieczno$¢ zamknigcia wszystkich odgatezien,

- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno
by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody

w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej,

W czasie:
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¢ 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m,

e 60 min. na odcinku o dtugos$ci ponad 50m,

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalizacji
w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po wykonaniu projektowanych odcinkow sieci, przed ich zasypaniem
niezbe¢dne jest pisemne potwierdzenie przyje¢cia inwentaryzacji wykonawczej
przez Uprawnionego Geodete¢ i odbioru przez Administratora sieci.

Calos¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — cze¢s¢ II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Wykopy dokladnie oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych a w godzinach nocnych ustawi¢ lampy ostrzegawcze. Przewody
zewnetrzne.  Wymagania i badania.” Wszystkie badania przewodow
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN 92/B-10735 ,,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.”.
13. UWAGI KONCOWE

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia AQUANET SA z 7-dniowym

wyprzedzeniem, o zamiarze przystapienia do wykonania przyfacza. Jest on réwniez
zobligowany do realizowania w pelni uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zapisow dotyczacych termindw powiadamiania
gestorOw sieci 0 zamiarze rozpoczecia prac, sposobu prowadzenia prac przy tych
sieciach oraz sposobu ich zabezpieczenia na okres prowadzenia prac.

Przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego

przez AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor jest zobowigzany zglosi¢
zamiar realizacji przylaczenia si¢ do sieci wodociggowej w siedzibie
Aquanet SA, wystgpujac  z  wnioskiem  (dostgpnym na  stronie
www.aquanet.pl lub w siedzibie Spotki), ktory powinien zawieraé:

- nr uzgodnienia dokumentacji przez Aquanet SA,
- nr opinii NK,

- dane wykonawcy,

- dane uprawnionego geodety.
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Po wykonaniu robot Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ z 5 dniowym
wyprzedzeniem przylagcze w stanie odkrytym do odbioru przy udziale
Wykonawey przez Aquanet SA, Biuro Obshugi Klienta, ul. Dolna Wilda
126, Poznan. Zalacznikiem do protokotu odbioru jest inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza.



