Grunt  chodnik bet. jezd. asfaltowa

granica dziatek
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Studzienka betonowa fi 1
kabel elektr., fi 15 mm, zagt. 0,80 m
Studzienka betonowa fi 1,0 m - istniejaca r{4

woda, fi 100 mm, zagt. 1,60 m
woda, fi 100 mm, zagt. 1,60 m

poziom por.77,00 m n.p.m.
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Wezet

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

83,50 | 84,65
83,15 84,50

1,15
1,35

Zagtebienie [m]

Materiat,Srednica/Spadek [%]
PE100TS160

Dtugos¢ [m]

Odlegtos$¢ [m]

Dekametr ?

Skala Y: 1:100 2m I| Skala X: 1:200

GRAFCAD Szymon Siwka Os. Wi.tokietka 28/9 62-200 Gniezno TEL. 609-773-131
Branza: | SANITARNA |  Stadium dokumentacji. | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Inwestor: Gmina Murowana Goslina, 62-095 Murowana Goslina, pl. Powstaricow Wielkopolskich 9

Adres budowy: Rakownia, ul. Goélirska, dz. nr 34/21

Nazwa inwestycj: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP
0 pomieszczenia socjalne i biurowe

Projektant: mgr. inz. Matesz Bazela R b

Opracowat mgr inz. Szymon Siwka

Tresc rysynku: ' profil przytacza kanalizacji sanitarnej

Data opracowania 31.062018R | nrrysunku | S-6 skala [ 1:100/200




